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— klin z zaprawy wodoszczelnej

kanalizacyjna

Wykladzina kauczukowa j

Wyktadzina kauczukowa

Warstwa wyréwnawcza |

Warstwa wyrownawcza

Warstwa dociskowa, beton - 50 mm :

Warstwa dociskowa, beton - 50 mm klin z zaprawy wodoszczelnej —

Folia budowlana LDPE 0,3 mm

Folia budowlana LDPE 0,3 mm [
Styropian EPS 200-036 - 30 mm :

Styropian EPS 200-036 - 80 mm

Plyta betonowa wg. rys. K-03 - 150 mm [

Izolacja przeciwwodna typu ciezkiego np. Botazit Mach 3

Tynk wewnetrzny |

Ptyta betonowa wg. rys. K-01 - 200 mm
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Farba silikonowa I
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Podsypka piaskowa zageszczana mechanicznie - 100 mm
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Sciana zewnetrzna
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mjm pracownia projektowa

75-646 Koszalin, ul. Artylerzystow 6¢
mjm@cyberia.pl

2x farba elewacyjna

INWESTOR

Cienkowarstwowa wyprawa tynkarska baranek gr. 3 mm
na siatce z widkna szklanego zatopionej w zaprawie klejgcej gr. 4mm

Styropian EPS 70-040 gr. - 150 mm

Istniejaca sciana zewnetrzna

Sciana wewnetrzna

farba silikonowa

gtadz wapienna

tynk wewnetrzny

bloczek silikatowy 120 mm

cienkowarstwowa wyprawa tynkarska

Sw-4

lakier chemoutwardzalny

Sciana wewnetrzna

farba silikonowa

gtadZ wapienna

tynk wewnetrzny

bloczek silikatowy 120 mm

tynk wewnetrzny

gtadz wapienna

N[O |W(N]| =

Sw-6|

faba silikonowa

Sciana wewnetrzna

farba silikonowa

gtadZ wapienna

tynk wewnetrzny

bloczek silikatowy 180 mm

cienkowarstwowa wyprawa tynkarska
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Da-1

lakier chemoutwardzalny

Dach

Farba ochronna pianki poliuretanowej

Termo- i hydroizolacja poliuretanowa typu Termopian - 50 mm

Istniejaca hydroizolacja

Istniejgca termoizolacja
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aska zwirowa gr. 30 cm

Istniejaca prefabrykowana ptyta betonowa

Posadzka

Wyktadzina kauczukowa

Warstwa wyréwnawcza

Warstwa dociskowa, beton - 50 mm

Folia budowlana LDPE 0,3 mm

Styropian EPS 200-036 - 30 mm

Ptyta betonowa - 100 mm
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Podsypka piaskowa zaggszczana - 100 mm
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