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mjm pracownia projektowa

75-646 Koszalin, ul. Artylerzystow 6¢
mjm@cyberia.pl

INWESTOR

Ognisko Pracy Pozaszkolnej
ul. Lopuskiego 44
75-100 Kotobrzeg

TEMAT

PRZEBUDOWA | REMONT
HALI SPORTOWEJ

OBIEKT

HALA SPORTOWA

ADRES INWESTYCJI

Kotobrzeg
ul. Mazowiecka
dziatka nr 225/9

PROJEKT

BUDOWLANY

ARCHITEKTURA

PROJEKTANT
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SYMBOL On-01 On-03 On-04 On-05 On-06 Ow-01 Ow-02
szerokos¢ [cm] 240 60 90 144 250 86 148
OTWOR
wysokos$¢ [cm] 144 115 150 144 50 116 148
materiat aluminium aluminium aluminium aluminium aluminium aluminium aluminium
zabezpieczenie malowanie proszkowe malowanie proszkowe malowanie proszkowe malowanie proszkowe malowanie proszkowe malowanie proszkowe malowanie proszkowe
KONSTRUKCJA
wykoriczenie antracyt antracyt antracyt antracyt antracyt bialy bialy
izolacja termiczna Uk=2.3 W/m2*K Uk=2.3 W/m2*K Uk=2.3 W/m2*K Uk=2.3 W/m2*K Uk=2.3 W/m2*K Uk=2.3 W/m2*K Uk=2.3 W/m2*K
materiat szyba zespolona szyba zespolona szyba zespolona szyba zespolona szyba zespolona szyba zespolona szyba zespolona
zabezpieczenie wew / zew szkto hartowane / bezpieczne P1 szkto hartowane / bezpieczne P1 szkfo hartowane / bezpieczne P1 szkto hartowane / bezpieczne P1 szkto hartowane / bezpieczne P1 szkfo hartowane / bezpieczne P1 szkto hartowane / bezpieczne P1
WYPELNIENIE
wykonczenie szkto bezbarwne szkto bezbarwne szkto bezbarwne szkto bezbarwne szkto bezbarwne szkto bezbarwne szkto bezbarwne
izolacja termiczna Uk=1.1 W/m2K Uk=1.1 W/m2K Uk=1.1 W/m2K Uk=1.1 W/m2K Uk=1.1 W/m2K Uk=1.1 W/m2K Uk=1.1 W/m2K
OKUCIA aluminium naturalne, RAL 9006 aluminium naturalne, RAL 9006 aluminium naturalne, RAL 9006 aluminium naturalne, RAL 9006 aluminium naturalne, RAL 9006 aluminium naturalne, RAL 9006 aluminium naturalne, RAL 9006
ZAMKNIECIE rozwieralno-uchylne rozwieralno-uchylne rozwieralno-uchylne rozwieralno-uchylne - rozwieralno-uchylne -

mgr inz. arch. ROMUALD HRYNKOW
nr upr. bud. UAN/N/7210/584/87
nr izby zawod. ZP-0382

SPRAWDZAJACY

IZOLACJA AKUSTYCZNA / NAWIEW

_N>m =30dB

nawietrzak zgodnie z branzq sanitarng,

T>m =30dB
nawietrzak zgodnie z branzg sanitarng

_N>m =30dB
nawietrzak zgodnie z branzg sanitarng,

_N>m =30dB
nawietrzak zgodnie z branzq sanitarng,

nie /
nawietrzak zgodnie z branzg sanitarng

T>m =30dB
nawietrzak zgodnie z branzg sanitarng,

Ra2=30dB/ nie

mgr inz. arch. Irena Romysz-Skowyrska
nr upr. bud.: A/PNB/8300/46/79
nr izby zawod.: ZP-0197

OPRACOWANIE

mgr inz. MARCIN MAZUR
WALDEMAR WASZKIEWICZ

KIERUNEK OTWIERANIA DO WEWNATRZ DO WEWNATRZ DO WEWNATRZ DO WEWNATRZ — DO WEWNATRZ —
KONDYGNACJA parter / pietro parter parter / pietro parter parter parter pietro
ILOSC SZTUK 19 2 4 1 1 1 8

TYTUL RYSUNKU

PRODUCENT / SYSTEM

na zamowienie

na zamoéwienie

na zamoéwienie

na zamoéwienie

na zamoéwienie

na zamowienie

na zamoéwienie

Zestawienie stolarki otworowej
- stolarka okienna

DATA SKALA NR RYSUNKU
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