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Il. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI
CZESC OPISOWA

1. Przedmiot inwestycji

Inwestycja celu publicznego, zlokalizowana w miejscowosci Kotobrzeg w granicach
dziatki 225/9, ktorej przedmiotem jest remont i przebudowa hali sportowej wraz z budowg
przytaczy kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej i wody oraz budowg 9 miejsc po-
stojowych.

1.1. Cel zamierzenia budowlanego

Celem planowanego zamierzenia budowlanego jest dostosowanie obiektu hali sportowej
do obowigzujgcych przepisow prawa i potrzeb uzytkownikow oraz zapewnienie niezbed-
nych do funkcjonowania mediow takich jak energia elektryczna, kanalizacja sanitarna,
kanalizacja deszczowa, woda i gaz.

1.2. Zakres catego zamierzenia budowlanego
Na zakres catego zamierzenia budowlanego sktadajg sie:
w_granicach dziatki 225/9

remont i przebudowa budynku hali sportowej:

— docieplenie scian zewnetrznych

— docieplenie dachu

- wymiana drzwi i okien

— izolacje przeciwwodne $cian fundamentowych

— remont i przebudowa pomieszczen wraz z instalacjami (elektryczng, gazowag, wod.-
kan., c.o0. z uktadem solarnym, wentylacji mechanicznej)

remont istniejacych urzadzen budowlanych:

— chodniki
— ogrodzenie terenu

wraz z budowa:

przytacza wody

przytacza kanalizacji sanitarnej

przylacza kanalizacji deszczowej

9 miejsc postojowych w tym 2 dla pojazdéw osob niepetnosprawnych

oraz rozbiorki obiektéw kolidujacych z projektowanym zagospodarowaniem dziaiki

— niewykorzystywane lub kolidujgce uzbrojenie terenu — rozbiérki zgodnie z czescig ry-
sunkowg projektu zagospodarowania dziafki

w granicach dzialki 227

— przylacze kanalizacji sanitarnej do studzienki o rzednych 2.14/-0.02 zlokalizowanej w
ulicy Mazowieckiej

— przytacze wodociggowe do magistrali wodociggowej zlokalizowanej w pasie tech-
nicznym ulicy Mazowieckiej
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2. Istniej gqcy stan zagospodarowania terenu
2.1. Stan prawny terenu inwestycji

prawo wiasno sci

Teren inwestycji znajduje sie we wiadaniu:
Gmina Kotobrzeg dz. nr 225/9

prawo miejscowe

W obszarze inwestycji brak jest obowigzujgcego planu zagospodarowania przestrzenne-

go.

Zgodnie z Art. 50 ust. 2 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowa-

niu przestrzennym (Dz.U. z 2003 Nr 80, poz. 717) nie wymagajg wydania decyzji o usta-

leniu lokalizacji inwestyciji celu publicznego roboty budowlane:

— polegajace na remoncie, montazu lub przebudowie, jezeli nie powodujg zmiany spo-
sobu zagospodarowania terenu i uzytkowania obiektu budowlanego oraz nie zmienia-
ja jego formy architektonicznej, a takze nie sg zaliczone do przedsiewzie¢ wymagaja-
cych przeprowadzenia postepowania w sprawie oceny oddziatywania na srodowisko ;

— albo niewymagajgce pozwolenia na budowe.

Projekt uzbrojenia terenu, zgodnie z uzyskanymi warunkami technicznymi, wymaga

uzgodnienia z Powiatowym Zespotem Uzgadniania Dokumentacji Projektowej w Koto-

brzegu.

Wykonanie przytacza do sieci gazowej wraz z jego wkasciwym zgtoszeniem lezy w za-

kresie obowigzkoéw Wielkopolskiej Spétki Gazownictwa Sp. z 0.0. Oddziat — Zaktad Dys-

trybucji Gazu Koszalin.

Wykonanie przytgcza do sieci elektroenergetycznej wraz z jego wkasciwym zgtoszeniem

lezy w zakresie obowigzkow Energi Operatora SA Oddziat w Koszalinie.

ochrona s$rodowiska

Na rozpatrywanym terenie brak jest obszardw objetych programem Natura 2000. Nie
okresla sie oddziatywania przedsiewziecia w odniesieniu do siedlisk przyrodniczych, ga-
tunkoéw roslin i zwierzat

2.2. Kwalifikacja prawna przedsi ewziecia

Planowane przedsiewziecie nie znajduje sie w wykazie ujetym w rozporzadzeniu Rady
Ministréw z dnia 9 listopada 2004 r., w sprawie okreslenia rodzajéw przedsiewzie¢ mo-
gacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko oraz szczegotowych kryteriow zwigzanych
z kwalifikowaniem przedsiewzie¢ do sporzadzenia raportu o oddziatywaniu przedsie-
wziecia na srodowisko (Dz.U. Nr 257 poz. 2573).

Realizacja planowanego przedsiewziecia z uwagi na budowe instalacji gazowej oraz
przebudowe pomieszczen zgodnie z Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz. U. z 2006 r., Nr 156, poz.1118) wymaga uzyskania pozwolenia na budowe w drodze
decyzji.

2.3. Istniej gce elementy zagospodarowania terenu
Teren inwestycji sktada sie z dziatki o nr 225/9 przylegajacej od strony:

Potudniowej waski pas terenu zabudowany w  225/17
czesci budynkiem usytuowanym
na dwoéch dziatkach
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Zachodniej teren zabudowany budynkami 225/8
przemystowymi
Pétnocnej teren zabudowany budynkami 225/13, 225/14

mieszkalnymi wielorodzinnymi

Wschodniej ulicy Mazowieckiej 227

Dziatka 225/9 jest ogrodzona od strony ulicy Mazowieckiej i dziatki nr 225/17. Dojazd i
wejscie prowadzi wewnetrzng drogg dojazdowg od strony dziatki 225/8 oraz od strony
dziatki 225/13. Brak oswietlenia terenu. Na dzialce usytuowane sa:

budynek hali sportowej

Dwukondygnacyjny niepodpiwniczony budynek halowy o rzucie prostokatnym, przekryty
dachem ptaskim. Srodkowa cze$¢é budynku, jednokondygnacyjna, przeznaczona na sale
gimnastyczna. Budynek posiada niesprawng instalacje wod.-kan., elektryczng, wentylacji
mechanicznej i c.o.

urzadzenia i budowle techniczne

uzbrojenie terenu

przez dziatke prowadzone sg sieci: elektroenergetyczna, telekomunikacyjna, kanalizacji
deszczowej

zielen wysoka i niska

zinwentaryzowana
pomiarem geodezyjnym KERG 011-362/2008

infrastruktura komunikacyjna

drogi wewnetrzne
dojazd od ulicy Jednosci Narodowej

ciaqi piesze
usytuowane wzdtuz budynku hali sportowe]

2.4. Adaptacje i rozbiorki

rodzaj zakres i sposob wykonywania robot rozbiérkow ych
Projektuje sie rozbiorki na dzialce 225/9:

wylaczonych z eksploatacji urzadzen budowlanych:

- kanat cieptowniczy

— kanalizacje sanitarng wraz ze studzienkami
- kanalizacje deszczowg wraz ze studzienkami
— przewody wodociggowe

— kable elektroenergetyczne

kolidujacych z projektowanym zagospodarowaniem:
— fundament betonowy kolidujacy z planowanym przytgczem elektroenergetycznym
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— ogrodzenie z siatki metalowej

zestawienie zakresu robdét rozbiérkowych

Obiekty

kanat cieptowniczy 86,20 mb
kanalizacja sanitarna 116,25 mb
kanalizacja deszczowa 131 mb
Kabel elektroenergetyczny 121 mb
fundament betonowy 4,38 m?
ogrodzenie z siatki metalowe] 57 mb

rodzaj zakres i sposob wykonywania robot adaptacyjn ych

W ramach planowanego zamierzenia budowlanego nie planuje sie wykonywania robot
adaptacyjnych.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu

zakres, funkcja i usytuowanie projektowanych obiekt ow
W ramach planowanego zamierzenia projektuje sie zagospodarowanie terenu na ktére
skiadajg sie:

dz. nr 225/9

— remont i przebudowa budynku hali sportowej usytuowanego w zachodniej czesci
dziatki

— miejsca postojowe dla 9 samochoddw osobowych usytuowanych przy wewnetrznej
drodze dojazdowej w potnocnej czesci dziatki.

— remont ciggoéw komunikacji pieszej usytuowanych wzdtuz budynku hali sportowej
— przytgcze wodociggowe usytuowane we wschodniej czesci dziatki

— przytacze kanalizacji sanitarnej usytuowane we wschodniej czesci dziafki

— przytacze kanalizacji deszczowej usytuowane we wschodniej czesci dziakki

- tereny powierzchni biologicznie czynnej usytuowane wokét budynku hali sportowej

dz. nr 227

— przytgcze kanalizacji sanitarnej do studzienki o rzednych 2.14/-0.02 usytuowanej
w ulicy Mazowieckiej

— przytacze wodociggowe do magistrali wodociggowej usytuowanej w pasie technicz-
nym ulicy Mazowieckiej

urzadzenia budowlane zwi gzane z obiektami
nie wystepujg
uktad komunikacyjny

rozwigzania sytuacyjne

Przy projektowanym budynku hali sportowej projektuje sie miejsca postojowe dla 9 po-
jazdéw osobowych i chodniki zapewniajagce komunikacje piesza.
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rozwigzania wysokosciowe
Spadki poprzeczne miejsc postojowych projektuje sie daszkowe i jednostronne 2 %,

konstrukcja nawierzchni miejsc postojowych i chodnikéw

Przyjeta konstrukcja nawierzchni miejsc postojowych:

8 cm — kostka betonowa POLBRUK

5 cm — warstwa podsypki cementowo-piaskowej 1:4

25 cm — podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie

Podtoze gruntowe dogesci¢ do Is = 1,0 i wtérnego modutu odksztatcenia 100 MPa
Razem grubos$¢ nawierzchni: 38 cm

Przy ukfadaniu kostki POLBRUK nalezy zwréci¢ szczego6lng uwage na przygotowanie i
zageszczenie podsypki cementowo-piaskowej t.j. wyréwnanie do zatozonego szablonu ,
uktadanie kostki z pozostawieniem fug ~ 3 mm , ubicie dla wyrGwnania i zamulenie pia-
skiem z pozostawieniem nadmiaru piasku do ostatecznego zaspoinowania.

Decyzje dotyczacq koloru i rodzaju kostki pozostawia sie do decyzji inwestora na etapie
realizacji inwestycji.

Przyjeta konstrukcja nawierzchni chodnikéw:

6 cm - kostka betonowa polbruk

5 cm - warstwa podsypki cementowo - piaskowej

10 cm - podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie

Razem grubo$¢ nawierzchni: 21 cm

krawezniki, obrzeza, sciek, przepust

Krawezniki projektuje sie typu ulicznego o wym.15x30x100 cm, wystajgce o Swietle

h = 10 cm, ustawione na podsypce cementowo-piaskowej grub.5 cm i tawie z oporem,
beton B-10.

Z uwagi na minimalne spadki podtuzne drog i placéw zaprojektowano scieki nawierzch-
niowe i przykraweznikowe z kostki betonowej POLBRUK koloru grafitowego na podsyp-
ce cementowo - piaskowej i tawie z betonu B10 o szerokosci 20 cm, obnizone w stosun-
ku do poziomu nawierzchni o 1 cm. Spoiny wypetni¢ zaprawg cementowa.

roboty ziemne, rozbiorkowe i zielen

Roboty ziemne to :

— zdjecie humusu na terenie nieutwardzonym i zhatdowanie poza granicg robot

— korytowanie na powierzchni przeznaczonej pod projektowane utwardzenia z wywo-
zem urobku w miejsce wskazane przez inwestora

— roboty wykonczeniowe, plantowanie poboczy, skarp i terendw zielonych z humuso-
waniem grubosci 5 cm z materiatu na miejscu i obsianiem trawg

Podtoze pod konstrukcje nawierzchni nalezy dodatkowo dogesci¢ do wskaznika 1s=1,00.

Wykopy po instalacjach pod nawierzchniami nalezy zasypac piaskiem i zageszczac¢ war-

stwami do wskaznika j.w.

Roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z PN-S-02205 a szczegdlng ostroznos¢ zacho-

wac w strefie zalegania uzbrojenia podziemnego gdzie nalezy dokonaé recznie przeko-

pow probnych dla stwierdzenia rzeczywistej gtebokosci na jakiej sg istniejace instalacje.

odwodnienie

Wody powierzchniowe z nawierzchni projektuje sie odprowadzi¢ spadkami poprzecznymi
i spadkami podtuznymi w kierunku projektowanych wpustéw deszczowych.
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Szczegoly dotyczace rozwigzania kanalizacji deszczowej zawarte sg w opracowaniu
branzy sanitarnej.

uwagdi koncowe

— wytyczenie osi drog i linii krawedziowych powierzy¢é uprawnionemu geodecie

— wysokosciowo dowigzaé do istniejgcego wjazdu od strony dziatki 225/13

- przy wykonywaniu wykopoéw zachowac¢ szczegolng ostroznos¢ w strefie zalegania
uzbrojenia podziemnego

— regulacji studzienek, wpustow i armatury uzbrojenia wykonaé na etapie uktadania
warstwy scieralnej z kostki polbruk

- szczegOlng uwage nalezy zwrdéci¢ na znaki geodezyjne, ktoérych nie mozna zniszczyé,
uszkodzi¢ lub przemiesci¢ gdyz koszty ich odtworzenia poniesie wykonawca w ra-
mach wynagrodzenia umownego za wykonywane roboty budowlane

sieci uzbrojenia terenu

azowe

Przylacze gazu realizowane bedzie na podstawie odrebnego projektu i wtasciwego zgto-
szenia przez Wielkopolskg Spotke Gazownictwa Sp. z 0.0. Oddziat — Zaktad Dystrybucji
Gazu Koszalin.

Parametry techniczne gazu:

rodzaj paliwa gazowego Ls (GZ-35)

max. zapotrzebowanie gazu dla obiektu 10 m%h

kanalizacji sanitarnej

Zaprojektowano przytgcze kanalizacji sanitarnej z rur kanalizacyjnych PCV o srednicy
160 mm do istniejgcej studzienki o rzednej dna -0,02 usytuowanej w ulicy Mazowieckiej
—dz. nr 227. Laczna dtugosé¢ przytacza 118.33 m. Potaczenia rur kielichowe, uszczelnia-
ne pierscieniami gumowymi. Studzienki kanalizacyjne PP D425 mm (studzienki telesko-
powe) z wiazem zeliwnym i pokrywg okragta typu T40 (typu ciezkiego) z pierscieniem
odcigzajgcym.

Rury uktada¢ na wyprofilowanej i zageszczonej podsypce piaskowej grubosci 20 cm.
Nad rurociggiem wykona¢ zasypke ochronng grubosci 30 cm od wierzchu przewodu. Za-
sypke wykonaé piaskiem srednio lub drobnoziarnistym. Zasypke zagesci¢ zgodnie z in-
strukcjg producenta. Wykopy wykonywac recznie przy. Przy skrzyzowaniach przytacza z
uzbrojeniem podziemnym prace wykona¢ pod nadzorem witasciwych stuzb technicznych.
Przejscie kanaldéw przytgcza przez ulice Mazowiecka, wykonac¢ przeciskiem w rurze
ptaszczowej — ostonowej stalowej czarnej o srednicy 250 mm i dlugosci 21 m.

Przylacze w stanie odkrytym nalezy zgtosi¢ w stanie odkrytym do odbioru technicznego
w MWIK Kotobrzeg oraz do obioru geodezyjnego przez uprawnionego geodete.

Przy wykonywaniu przytagcza kanalizacji sanitarnej nalezy przestrzega¢ warunki tech-
niczne wydane MWIiK Kotobrzeg.

Parametry techniczne kanalizacji sanitarnej:

ilos¢ sciekdw bytowo-gospodarczych 3,20 m®/d

kanalizacji deszczowej

Wody opadowe z miejsc postojowych i dachu odprowadzane beda do miejskiego kolek-
tora kanalizacji deszczowej o srednicy 800 mm, zlokalizowanego na dzialce 225/9. Przy-
lgczenie do sieci poprzez wigczenie do istniejgcej komory rewizyjnej o rzednych 2,43/-
0,74 zlokalizowanej na kolektorze @800 mm. Przed wigczeniem do komory rewizyjnej,
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na gtbwnym kanale odptywowym, zaprojektowano studnie zbiorczg @1200 mm wykona-
ng w technologii prefabrykatu z osadnikiem 1,0 m — oznaczong na planie symbolem d2.
Rury kanalizacyjne PCV o srednicy 160 i 200 mm o potgczeniach kielichowych, uszczel-
niane pierscieniami gumowymi. Studzienki kanalizacyjne PP D425 mm (studzienki tele-
skopowe) z wikazem zeliwnym i pokrywg okragta typu T40 (typu ciezkiego) z pierscieniem
odcigzajgcym. Wpusty uliczne wykonane z kregow betonowych @600 z osadnikiem pia-
sku gt. 50 cm. Wigczenia do studni betonowych poprzez potaczenia szczelne (adaptory).
Rury uktada¢ na wyprofilowanej i zageszczonej podsypce piaskowej grubosci 20 cm.
Nad rurociggiem wykona¢ zasypke ochronng grubosci 30 cm od wierzchu przewodu. Za-
sypke wykonaé piaskiem srednio lub drobnoziarnistym. Zasypke zagesci¢ zgodnie z in-
strukcjg producenta.

Przylacze w stanie odkrytym nalezy zgtosi¢ do odbioru technicznego w Urzedzie Miasta
Kotobrzeg — Wydziat Komunalny Referat Inzynierii i Ochrony Srodowiska oraz do odbioru
geodezyjnego przez uprawnionego geodete.

Przy wykonywaniu przytacza kanalizacji deszczowej nalezy przestrzega¢ warunki tech-
niczne wydane przez Urzad Miasta Kotobrzeg.

Powierzchnia zlewni:

tereny utwardzone (miejsca postojowe) 213,30 m?
dach ptaski 1 320,83 m?
przeptyw nominalny 2,0dm3/s
przeptyw maksymalny 18,0dm?®/s

wodociggowe

Przytacze zaprojektowano z rur PE-HD @50 cechowanych na ci$nienie 1,0 MPa, taczo-
nych przez zgrzewanie elektrooporowe, montowanych w suchym wykopie. Dtugos¢ przy-
lgcza 85.23 m. Cisnienie wody w sieci wynosi 0.35 MPa. Wigczenie do sieci istniejgcej
poprzez opaske z nawiertkg i zasuwg odcinajaca klinowa z gwintem uszczelnieniem
miekkim. Zasuwy muszg posiadac swiatowy certyfikat jakosci ISO 9001.

Uktad pomiarowy sktadajacy sie z kulowego, wodomierza sprezynowego i zaworu anty-
skazeniowego o $rednicy @32 zlokalizowany bedzie w pomieszczeniu wezta cieplnego
nr 105.

Rury uktada¢ na wyprofilowanej i zageszczonej podsypce piaskowej grubosci 20 cm, na
gtebokosci min. 160 cm. W miejscach przejscia przez droge dojazdowg wodocigg ukta-
dac w rurze ostonowej PE o srednicy @110 mm.

Przylacze w stanie odkrytym zgtosi¢ do odbioru MWIK Sp. z 0.0. w Kotobrzegu.

Nad rurociggiem wykona¢ zasypke ochronng grubosci 30 cm od wierzchu przewodu oraz
utozy¢ tasme ostrzegawczag koloru niebieskiego o szerokosci minimum 15 cm. Zasypke
wykonac¢ piaskiem Srednio lub drobno ziarnistym. Zasypke zagesci¢ zgodnie z instrukcjg
producenta.

Przylacze w stanie odkrytym nalezy zgtosi¢ do odbioru technicznego w MWiK Kotobrzeg
oraz do odbioru geodezyjnego przez uprawnionego geodete.

Przy wykonywaniu przytacza wodociggowego nalezy przestrzegac¢ warunki techniczne
wydane przez MWiK Kotobrzeg.

Parametry techniczne wodociggu:

zapotrzebowanie na cele bytowo- 3,20 m®/dobe
gospodarcze

zapotrzebowanie na cele przeciwpozarowe 7,20 m/h
Qmaxh 0,40 m*/h
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elektroenergetyczne

Przytgcze elektroenergetyczne realizowane bedzie na podstawie odrebnego projektu i
wiasciwego zgtoszenia przez Energe Operatora SA Oddziat w Koszalinie.
Podstawowe dane energetyczne:

Uktad sieciowy TN-C
Napiecie zasilania 400/230V
Moc przytagczana 22,0 kW

przeciwpo zarowe zaopatrzenie wodne

Budynek zostanie wyposazony w 4 hydranty 25 zgodnie z wymaganiami obowigzujacych
przepisow prawa.

uksztattowanie terenu

Uksztattowanie terenu wokét dziatki i drzewostanu nie ulegnie zmianom. W obszarze
miejsc postojowych i ciggOw pieszych zaprojektowano uksztattowanie terenu umozliwia-
jace odprowadzenie wod opadowych zgodnie z wymaganiami przepisow i warunkéw
techniczno-budowlanych.

Poziom posadowienia obiektéw kubaturowych:

. rzedna dolna rzedna gorna
obiekt (posadzka) (dach)
Hala sportowa 2,95 mn.p.m. 12,43 m n.p.m.

uksztattowanie zieleni

Istniejgcy drzewostan zostanie utrzymany a prace ziemne bedg wykonywane w sposéb
im nieszkodzacy. W ramach inwestycji zostang wykonane nowe trawniki i zywoptoty.

urzadzenia terenowe
W ramach planowanego przedsiewziecia nie planuje sie wykonywania urzadzen tereno-
wych.

4. Zestawienie powierzchni elementow zagospodarowan  ia terenu

4.1. Zestawienie dzialek

nazwa obiektu wlasno s$¢é nrdz. Powierzchnia

Nieruchomos¢, na ktorej zlokalizo- ~ Gmina Miejska 225/9 0,5269 ha
wane jest planowane zamierzenie Kotobrzeg

budowlane — hala sportowa

Nieruchomosé, na ktorej zlokalizo-  Gmina Miejska 227 b.d. ha
wane jest planowane zamierzenie Kotobrzeg

budowlane — przylacze kanalizaciji

sanitarnej i przytagcze wodociggowe

4.2. Zestawienie powierzchni zabudowy elementow zag  ospodarowania terenu

Istnie] ace elementy zagospodarowania terenu Powierzchnia
dz. nr 225/9

hala sportowa 1320,83 m?
nawierzchnie dla ruchu pieszego i kotowego 1003,44 m?
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zielen oraz tereny biologicznie czynne 2944,73 m?
Projektowane elementy zagospodarowania terenu Powierzchnia
dz. nr 225/9

hala sportowa po dociepleniu $cian 1350,45 m?
nawierzchnie dla ruchu pojazdéw samochodowych — miejsca po- 213,30 m?
stojowe

nawierzchnie dla ruchu pieszego 362,58 m?
Zieleh oraz tereny biologicznie czynne 3286,64 m?
opaska zwirowa 56,03 m?

5. Ochrona zabytkéw

Na terenie inwestycji nie wystepujg zadne obiekty podlegajace ochronie, teren planowa-
nego zamierzenia budowlanego nie znajduje sie na obszarze objetym ochrong konser-

watorska.

6. Wpltyw eksploatacji gorniczej
Nie dotyczy

7. Zagro zenia dla srodowiska oraz higieny i zdrowia u  zytkownikow

projektowanych obiektow budowlanych i ich otoczenia

7.1. Informacje i dane o charakterze istniej agcych zagro zen

Funkcjonowanie hali sportowej nie stwarza zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdro-
wia uzytkownikéw.

7.2. Informacje i dane o charakterze przewidywanych zagrozen

Realizacja planowanego przedsiewziecia, zastosowane przy jej realizacji materiaty i
technologie nie bedg tworzy¢ zagrozenia dla sSrodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkow-
nikow.

rodzaj, skala i usytuowanie przedsi _ewziecia,

Budynek uzytecznosci publicznej o funkcji hali sportowej, zlokalizowany w miejscowosci

Kotobrzeg w granicach dziatki 225/9.

powierzchnia zajmowanej nieruchomo  $ci, a tak ze obiektu budowlanego oraz do-

tychczasowy sposob ich wykorzystywania i pokrycia s zata roslinn a,

Dziatka nr 225/9 5269,00 m*  100%
projektowane i istniejgce obiekty budowlane wg pkt. 4.2:

hala sportowa z dociepleniem 1350,45 m? 26%
komunikacja 213,30 m? 11%
powierzchnia biologicznie czynna: 3286,64 m? 62%
opaska zwirowa 56,03 m? 1%
dotychczasowy sposob wykorzystania:

hala sportowa 1 320,83 m? 25%
komunikacja 1003,44 m? 19%
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powierzchnia biologicznie czynna 2 944,73 m? 56%

rodzaj technoloqii
Nie dotyczy, budynek o funkcji hali sportowe;j.

warianty przedsi ewziecia,
brak

przewidywana ilo $¢é wykorzystywanej wody i innych wykorzystywanych sur OW-
cow, materiatdow, paliw oraz enerqii,

zapotrzebowanie na wode:

Qusr 3,20m3/d
Qp.poz. 2 dm3 /s
energia elektryczna

Ps 22,00 kKW
energia cieplna

c.0. — grzejniki 34,92 kW
C.0. — promienniki 35,40 kw
C.W.U. 16,50 kw
wentylacja 26,92 kw

zapotrzebowanie na gaz

10m3/h

rozwi @zania chroni ace srodowisko,

Na potrzeby grzewcze zastosowano paliwo gazowe (gaz ziemny GZ-35) charakteryzuja-
ce sie wprowadzaniem niewielkiej ilosci zanieczyszczenh do atmosfery.

W celu wspomagania podgrzania cieptej wody uzytkowej i ogrzewania zaprojektowano
uktad solarny o powierzchni czynnej okoto 17,6 m?.

Wody opadowe bedg podczyszczane w separatorach piasku.

rodzaje i przewidywane ilo $ci wprowadzanych do $rodowiska substanciji lub ener-
gii przy zastosowaniu rozwi azan chroni acych srodowisko

odpady komunalne

Przekazywane bedg na miejskie wysypisko smieci w ramach indywidualnie zawartych
umow.

Scieki sanitarne

Powstawac bedag w trakcie funkcjonowania budynku. Wewnetrzna instalacja kanalizacyj-
na zostanie potgczona z miejskg siecig kanalizacyjng przytagczem wykonanym i zaprojek-
towanym zgodnie z warunkami technicznymi nr 906/2006 z dnia 2006-07-18 dotyczacy-
mi przytaczenia do sieci kanalizacji sanitarnej.

ilo §¢ sciekow bytowo — gospodarczych:
Qusr 3,20m°/d
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wody opadowe

Scieki z miejsc postojowych podczyszczane bedg w prefabrykowanej studni zbiorczej z
osadnikiem 1200 zgodnie z warunkami K-10.1.7630/61/08 dotyczacymi przytaczenia do
miejskiej sieci kanalizacji deszczowej.

ilo §¢ wbd opadowych:
przeptyw nominalny 2,0dm3/s
przeptyw maksymalny 18,0dm?®/s

emisja halasu

Hatas emitowany przez obiekt nie moze przekroczy¢ poza granicami dziatki nr 225/9 do-
puszczalnych przepisami prawa poziomow dla terenéw zabudowy mieszkaniowej wielo-
rodzinnej tj. Laegp < 55 dB w przedziale czasu odniesienia rownym 8 najmniej korzystnym
godzinom dnia kolejno po sobie nastepujacym — Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z
dnia 14 czerwca 2007 r. (Dz. U. Nr 120, poz. 826) Tabela 1, Ip. 3a)

Urzadzenia instalowane na zewnatrz pomieszczen bedg zgodne z warunkami okreslo-
nymi w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 roku w sprawie za-
sadniczych wymagan dla urzadzen uzywanych na zewnatrz pomieszczen w zakresie
emisji hatasu do srodowiska (Dz. U nr 263 poz. 2202).

mo zliwe transgraniczne oddziatywanie na __ srodowisko

Nie wystepuje.

obszary podlegaj ace ochronie ha podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. 0
ochronie przyrody znajduj ace sie w zasiegu znacz gcego oddzialywania przedsi _e-
wziecia.

Nie wystepuja.

8. Dane wynikaj gce ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowani a
obiektu budowlanego lub robot budowlanych

Nie wystepujg

Opracowat:
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