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W odpowiedzi na wniosek z dnia 10.09.2008 r. w sprawie wydania warunkow technicznych

na odprowadzenie wod deszczowych dla inwestycji polegajgcej na budowie hali sportowej, z
lokalizacjg na dziatce nr 225/9 przy ul. Mazowieckiej w Kofobrzegu - Wydziat Komunalny — Referat
inzynierii i Ochrony Srodowiska, niniejszym pismem przesyta warunki techniczne do celéw
projektowych dla planowanej realizacji.

WARUNKI TECHNICZNE nr K-10.1.7630/61/08

Odprowadzenie wod opadowych dla proj. budynku hali sportowej, z lokalizacjg na dziatce nr
225/9 przy ul. Mazowieckiej w Kotobrzegu - nalezy wykona¢ zgodnie z Ustawg Prawo
budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (Dz.U. z 2006 r. nr 156, poz. 1118 z pézn. zm.), Ustawag Prawo
wodne z dnia 18 lipca 2001r. (Dz.U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019 z p6zn. zm.), Ustawg Prawo
ochrony érodowiska z dnia 23 styczen 2008r. (Dz.U. Nr 25, poz. 150 tekst ujedn.), warunkami
zawartymi w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 czerwca 2002r. w sprawie
Warunkow Technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75
poz. 690 z 2002 r. pézn. zm.) oraz Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 r.
w sprawie warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzeniu $ciekéw do wadd lub do ziemi,
oraz w sprawie substancji szczegolnie szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz.U. Nr 137
poz. 984). '

. Jednoczesnie przy projektowaniu i wykonaniu przytaczy kanalizac}'i deszczowej nalezy

uwzgledni¢ nastepujace warunki:

. Wody opadowe z potaci dachowych, wody drenazowe oraz z powierzchni utwardzonych

zagospodarowanego terenu nalezy odprowadzi¢ do kolektora deszczowego znajdujgcego sie
w rejonie ul. Mazowieckiej @ 800 mm poprzez projektowane przytacze.

Na gtownym kanale odptywowym nalezy zaprojektowac¢ studnie zbiorczg @ 1200 mm
wykonang w technologii prefabrykatu z osadnikiem min 1,0 m, zlokalizowang na terenie dziatki
nr 225/9.
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Przytaczenia do sieci miejskiej nalezy dokona¢ poprzez wigczenie do komory rewizyjnej
istniejgcej na kolektorze @ 800 mm o rzednych 2,43/-0,74. Po przylaczeniu wym. komore
nalezy oczysci¢ i doszczelni¢ od wewnatrz.

Montaz wszelkiego rodzaju odwodnien z powierzchni potozonych ponizej poziomu, z ktérego
krotkotrwale nie jest mozliwy grawitacyjny spiyw $ciekéw, moze by¢ wykonany pod
warunkiem zainstalowania w miejscach fatwo dostepnych urzadzen przeciwzalewowych,
o konstrukcji umozliwiajacej szybkie ich zamkniecie (zawory lub klapy zwrotne) Iub
odprowadzi¢ $cieki z tych powierzchni pod cisnieniem.

Wigczenia przewodéw do studni betonowych, wykona¢ przy zastosowaniu potgczen
szczelnych (adaptory) umozliwiajgcych szczelne potaczenie rur PVC z betonem.

Przylaczenie drenazu terenu przy budynku do przewodéw odprowadzajgcych wody do
kanalizacji deszczowej wymaga zastosowania urzgdzen zapobiegajgcych zamuleniu tych
przewodow oraz przedostawaniu sie Sciekow lub gazéw z sieci kanalizacyjnej do ziemi.

Dokumentacja techniczna wymaga uzgodnienia przez ZUD Kotobrzeg w zakresie trasy
projektowanego uzbrojenia.

Projekt budowlany w zakresie przytaczenia do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej, wykonany
wg niniejszych warunkéw nalezy przedtozy¢ do uzgodnienia branzowego w \Wydziale
Komunalnym — Referacie Inzynierii i Ochrony Srodowiska poprzez Biuro Obstugi Klientéw - w
2 egz.

Wykonane uzbrojenie w zakresie przytgczenia do miejskiego systemu deszczowego, podlega
odbiorowi technicznemu, gotowosé¢ do odbioru nalezy zgtosié do Wydziaiu Komunalnego -
Referatu ,I10” w stanie odkrytym.
Do odbioru technicznego koncowego nalezy przedtozyc:

a. projekt budowlany z uzgodnieniem Referatu ,10”

b. mape geodezyjng powykonawcza,

Warunki techniczne tracg waznosc¢ z dniem 11.09.2010 r. w przypadku nie przystgpienia do
realizacji inwestyciji.
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Opracowala: mgr inz. Katarzyna Mierzynska, Referat Inzynierii i Ochrony Srodowiska, tel. {094) 35 51 536
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