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Warunki Nr TEI.12-4100-105551/08 przytaczenia
do sieci gazowej $r/c urzadzen i instalacji gazowych podmiotu przewidujacego
zuzycie paliwa gazowegow ilosci nie wigkszej niz 10 m3/h w przeliczeniu na gaz ziemny
wysokometanowy o cieple spalania 39,5 MJ/m3

W odpowiedzi na wniosek z dnia 22-07-2008 w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i
Polityki Spotecznej z dnia 06.04.2004 r. w sprawie szczegdtowych warunkoéw przytgczenia podmiotéw do
sieci gazowych, ruchu i eksploatacii tych sieci (Dz.U.Nr 105 z dnia 04.05.2004 r. poz. 1113), wydaje sie
nastepujgce warunki przytgczenia do sieci gazowej obiektu :

budynki uzytecznosci publicznej

1. Miejsce dostawy i odbioru paliwa gazowego:
m. Kotobrzeg, ul. Mazowiecka dz. nr 225/9
2. Rodzaj paliwa gazowego: Ls (GZ-35)
3. Paliwo gazowe uzywane bedzie:
a) do nastepujacych celéw: socjalno-grzewczych
b) do nastepujacych odbiornikéw gazu:
Kuchenka gazowa o mocy 6 [kW], szt. 1
Promiennik gazowy o mocy 5 [kW], szt. 8
Kociot gazowy dwufunkcyjny o mocy 40 [kW], szt. 1

4. Maksymalny godzinowy odbiér paliwa gazowego wyniesie: 10,00 [m3n/h]
5. Miejsce podiaczenia przytgczy, urzadzen i instalacji gazowych do sieci gazowe;j:
istniejacy gazociag, o ci$nieniu: srednim , Srednicy: Dz 180 materiat: PE
znajdujgce sie: Kolobrzeg Mazowiecka ,
0 cisnieniu nominalnym: Pn 350,00 [kPa]
6. Przewidywany zakres rzeczowy i parametry techniczne zwigzane z budowa przylacza (odcinka sieci gazowe;j
od gazociggu zasilajgcego do kurka gtéwnego wigcznie) stuzacego do przytaczenia instalacji gazowej
znajdujgcej sie w obiekcie odbiorcy:
$rednica [mm]  ilo$é
Przylacze PE80 SDR11 Dz 32 7700 m
Zaprojektowac i wykonaé przylacze gazu $r/c z rur PE 80 SDR 11 de 32 do budynku j.w. zakoriczone
punktem red.-pom. Q=10m3/h.

7. Minimalne i maksymalne ci$nienie paliwa gazowego w miejscu dostawy gazu
-przed kurkiem gtéwnym: Pmin=150,00 [kPa] Pmax=400,00 [kPa]
8. Wymagania dotyczgce dokonywania pomiaru i kontroli dostawy i odbioru gazu:
a) gazomierz: Gazomierz miechowy G 10 na belce * 1 szt.
b) miejsce usytuowania gazomierza:
- w szafce na zewnetrznej $cianie budynku.
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9. Instalacja gazowa winna by¢ zaprojektowana i wykonana zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich
usytuowani(Dz.U. Nr 75 z dnia 15.06.2002 r. Rozdziat 7 wraz z pdZniejszymi zmianami). Wykonanie instalacji
moze nastapi¢ na podstawie decyzji o pozwoleniu na budowe zgodnie z ustawg z dn.7.07.94r. Prawo
Budowlane (Dz.U. Nr 156 poz.1118 wraz z pozniejszymi zmianami).
Warto$¢ ciénienia proby cisnieniowej dla przylacza wynosi 0,75MPa.
10. Granice wiasnosci sieci gazowej nalezacej do przedsigbiorstwa gazowniczego stanowi:

- kurek giéwny umieszczony w szafce gazowej na zewnetrznej $cianie budynku.

11. Projektowana oplata za przylaczenie wyniesie: 6 268,00 zt +VAT.

Optata za przytgczenie zostata wyznaczona zgodnie z Taryfg dla paliw gazowych
nr 1/2008 WOSD Sp. z 0.0., na podstawie przewidywanego zakresu
rzeczowego wykonania przylaczenia i jest wazna w okresie obowigzywania
wiw taryfy.

12. Realizacja przylaczenia do sieci gazowej przedsigbiorstwa gazowniczego
moze nastapié¢ po zawarciu umowy o przyfaczenie pomigdzy Podmiotem
a przedsigbiorstwem gazowniczym. W/w umowa okres$li sposé6b
finansowania i termin realizacji przylaczenia do sieci gazowej.
Podpisanie umowy o przylaczenie moze nastapi¢ nie pézniej niz szes¢
miesiecy przed przewidywanym terminem przylaczenia.

Do podpisania wniosku o zawarcie umowy o przytaczenie nalezy przediozy¢
nastepujace dokumenty:
- warunki przytaczenia;
- tytut prawny do korzystania z obiektu /oryginat do wgladu/ oraz w przypadku
wspotwlasnosci zgode wspélwlascicieli;
- dowod tozsamosci;
- w przypadku firmy: wypis z rejestru handlowego-zaswiadczenie
o dziatalnosci gospodarczej, NIP, REGON.
- mape do celéw projektowych (folig)
Stan prawny powinien zawieraé:
- numer dziatki,
- imie i nazwisko /nazwal,
- adres zamieszkania wiasciciela dziatki

13. W celu podpisania w/w umowy, podmiot ubiegajacy sie o przytgczenie do sieci gazowej zobowigzany jest,
po zaakceptowaniu w/iw Warunkéw, zgtosié sie w Centrum Obstugi Klienta Koszalin ul. Polczyriska 55/57
tel./3484500/ lub /3484501/.

14. Warunki przylaczenia sg wazne przez okres jednego roku od dnia ich wydania i nie stanowig podstawy do
rozpoczecia przez Wnioskodawce jakichkolwiek dziatan inwestycyjnych.
15. Okre$lone warunki przytaczenia sporzadzono w dwoch egzemplarzach po jednym dla kazdej ze stron.

Do wiadomosci:
-ala

KIEROWNIK
ziat Eksploatacj
infrastrukturyGazowniczej

Piotr Purkiewi
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