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Kotobrzeg, dnia 2006-07-18

WARUNKI TECHNICZNE 906/2006

Miejski Osrodek Sportu i
Rekreacji Kolobrzeg

78-100 Kotobrzeg
ul. Lopuskiego 36/38

Stosownie do wniosku z dnia 2006-06-30 r Miejskie Wodociagi i Kanalizacja Sp. z o.0.
w Kotobrzegu okresla warunki techniczne zwiazane z dostawa wody i odprowadzeniem

sciekow
obiekt: Hala sportowa

Kotobrzeg, ul. Mazowiecka

dz nr: 225/9
L Zaopatrzenie w wodeg - - z wodociagu PE o $rednicy 160 mm w ul.
Mazowieckiej. Zaglebienie wodociagu 1,3 m, cisnienie wody w sieci wynosi 0,35
MPa.
Wiaczenie do sieci wodociagowej na nasadg rurowa wykonuja stuzby techniczne
MWiK.
Pobér wody do obiektu wg wskazan wodomierza nie moze przekracza¢ Q maxh=0,4
m3/h.
II. Odprowadzenie §ciekéw - -do sieci sanitarnej o $rednicy 200 mm w ul.
Mazowieckiej. Wlaczenie zaprojektowa¢ do istniejacej studni o rzednych 2,14/-0,2
m n.p.m.

I11. Warunki dodatkowe



IV.  Wytyczne do projektowania i odbioru

1. Bezposrednio za wiaczeniem do miejskiej sieci wodociagowej przewidzie¢ zasuwe odcinajaca,
klinowa z gwintem uszczelnieniem migkkim. Projektowane zasuwy musza posiada¢ $wiatowy
certyfikat jakosci ISO 9001.Przed hydrantem ulicznym nalezy stosowaé zawory antyskazeniowe.

2. Na przylaczach wodociagowych stosowa¢ rury PE cechowane na cisnienie 1,0 Mpa. Minimalna
Srednica przylacza - DN 20 mm.

3. Rury PE przykry¢ tasma sygnalizacyjno - ostrzegawcza ( w kolorze niebieskim ) z wkfadka metaliczng
(30 cm nad wierzchem przewodu ).

4. Do rejestrowania ilosci pobranej wody przewidzie¢ wodomierz umieszczony w budynku lub
studzience wodomierzowej jednak w obydwu przypadkach mozliwie najblizej miejskiej sieci
wodociagowej. Wodomierz instalowaé w konsoli wodomierzowej. Dla $rednic >= 50mm nalezy
stosowa¢ wodomierze sprzgzone.Przed i za wodomierzem zainstalowaé kulowe zawory odcinajace.
Bezposrednio za zaworem odcinajacym od strony odbiorcy zainstalowa¢ zawér antyskazeniowy
zgodnie z norma PN-EN1717.

5. MWIiK nie gwarantuje ciaglej dostawy wody. Obiekty specjalne, wymagajace ciaglej dostawy wody

nalezy zaopatrzy¢ w zbiornik retencyjny pojemnosci 2/3 dobowego zaopatrzenia.

Przykanaliki sanitarne wykonywac z rur PCV - érednica minimalna DN 160.

Rozmieszczenie studzienek rewizyjnych nalezy projektowa¢ w lub przy pasach komunikacyjnych

umozliwiajacych dojazd samochodem specjalistycznym. Studzienki winny umozliwiaé tatwe

rozgraniczenie obowiazkéw konserwacji urzadzen kanalizacyjnych pomigdzy uzytkownikiem obiektu

a MWiK

8. Obiekty, z ktérych odprowadzane sa $cieki z substancjami ropopochodnymi nalezy wyposazyé w
osadnik czg$ci mineralnych, separator zwiazkéw ropopochodnych oraz studzienke do pobierania
prébek.

9. Obiekty, z ktérych odprowadzane sa $cieki z thuszczami lub zwiazkami organicznymi nalezy
wyposazy¢ na wlocie do kanalizacji sanitarnej w separator czgsci organicznych, separator thiszczu
oraz studzienke do pobierania prébek.

10. Dokumentacja techniczna wymaga uzgodnienia przez ZUD Kolobrzeg trasy sieci lub przylaczy
oraz uzgodnienia branzowego MWiK.

11. Trasy realizowanego uzbrojenia winny by¢ wytyczone przez uprawnionego geodete.

12. Na trasie projektowanego przylacza wodno-kanalizacyjnego zabrania si¢ trwalego zagospodarowania
terenu.

13. Przylgcza wodno-kanalizacyjne w stanie odkrytym zglosi¢ do odbioru technicznego w MWiK
oraz do odbioru geodezyjnego przez uprawnionego geodete.

14. Po zakoficzeniu rob6t przylacza wod-kan podlegajj odbiorowi koficowemu przez stuzby
techniczne MWiK w Kolobrzegu.

15. Do odbioru technicznego koficowego nalezy przedfozy¢:

- projekt budowlany przylaczy z uzgodnieniem MWiK;

- mapg geodezyjna powykonawcza;

- wyniki badania bakteriologicznego wody;

- protokét z préby szezelnosci w przypadku przytaczy o dhugosci ponad 20m;

- protokét z inspekeji TV w przypadku braku odbioru przytacza kanalizacji sanitarnej w stanie odkrytym

przez stuzby MWiK. '

16. Warunki techniczne tracg waznosé po 2 latach.

17. Przytacza wod-kan nalezy zaprojektowa¢ i wykonaé zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robét sieci wodociagowych i kanalizacyjnych".

18. Powyzsze warunki stanowia podstawe do opracowania dokumentacji technicznej - nalezy je zataczyé
do opracowanej dokumentacji.

19. Warunki techniczne wydano na wniosek: Miejski O$rodek Sportu i Rekreacji

N o

Opracowat Inspektor d/s technicznych Tadeusz Kajda
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Miejski Osrodek Sportu i Rekreacji Kotobrzeg
ul. Lopuskiego 36/38
78-100 Kotobrzeg

W nawigzaniu do wniosku z dnia 01.09.2008, ,Miejskie Wodociagi i Kanalizacja”
Spotka z ograniczona odpowiedzialnoscig w Kotobrzegu uprzejmie informuje, ze przedtuza
waznos¢ warunk6w technicznych nr 906/2006 z dnia 18.07.2006 wydanych przez MWiK w
Kotobrzegu.

Przedtuzenie traci waznos$é w dniu 01.09.2010 r.
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