EKSPERTYZA TECHNICZNA

BUDYNKU PRZY UL. MAZOWIECKIE] 36 W KOLOBRZEGU,

Z UWZGLEDNIENIEM REMONTU I PRZEBUDOWY.

1. DANE OGOLNE

1.1.

1.2.

MATERIALY WYKORZYSTANE DO OPRACOWANIA :

1.1.1. Umowa z MJM - pracownia projektowa 75-646 Koszalin, ul. Artylerzystow
6¢

1.1.2. Wizja lokalna obiektu dokonana w miesigcu wrzes$niu 2008 roku

1.1.3. Analiza statyczno - wytrzymatosciowa.

1.1.4. Inwentaryzacja architektoniczna obiektu wykonana przez MJM - pracownia
projektowa 75-646 Koszalin, ul. Artylerzystow 6c¢ we-wrzesniu
2008 roku.

1.1.5. Ustawa — Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz.U. Nr 89, poz. 414
z pézniejszymi zmianami)

1.1.6. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i
ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 z dnia 15 czerwca 2002 roku, poz. 690, z
pézniejszymi zmianami).

1.1.7. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywaniu robét budowlanych
(Dz. U. z dnia 19 marca Nr 47, poz. 401 ).

1.1.8. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 19
pazdziernika 1998 roku w sprawie ksigzki obiektu budowlanego (Dz.U. Nr
135, poz.882).

1.1.9. Zuzycie obiektéw budowlanych oraz podstawowe nazewnictwo budowlane.
WACEOB, Warszawa, 2000 r.

PRZEDMIOT OPRACOWANIA :

Opiniowany budynek zlokalizowany w Kotobrzegu przy ul. Mazowieckiej 36, jest
budynkiem halowym wuzytecznosci publicznej, jednokondygnacyjnym nie
podpiwniczonym o rzucie prostokatnym. W szczytach budynku zlokalizowane sg
klatki schodowe oraz pomieszczenia gospodarcze i uzytkowe, te fragmenty budynku
uksztattowane sg jako dwukondygnacyjne.

Konstrukcje no$ng srodkowej czesci budynku (pomieszczenie hali) stanowig $ciany
murowane grubosci 50cm, z cegly ceramicznej wzmocnione pilastrami przekroju
65x65cm usytuowanymi, co ok. Sm. Konstrukcje no$ng dachu $rodkowej czesci
budynku (hala sportowa) stanowig poprzeczne, plaskie uktady kratowe (kratownice
dwutrapezowe), rozmieszczone prostopadle do podluznej osi budynku, potaczone
wzdtuz budynku ptatwiami oraz stezeniami tworzacymi przestrzenny ustrdj nosny.
Obudowe¢ dachu stanowig ptyty korytkowe — zamknig¢te, o wymiarach
BxLxh=60x240x10cm.

Konstrukcja skrajnych czesci budynku jest murowana ze stropami na belkach
stalowych — nad parterem i pierwszym pig¢trem oraz stropodachem wentylowanym -
dwudzielnym sktadajacym si¢ z warstwy konstrukcyjnej (strop na belkach
stalowych), przestrzeni powietrznej oraz konstrukcji nos$nej skladajacej sie z
zelbetowych ptyt korytkowych opartych na dwuteownikach stalowych w rozstawie
co 240cm.



W budynku od strony frontowej znajduja si¢ dwubiegowe lewoskretne schody
kamienne wsparte na Scianach nosnych. W przeciwleglej czesci budynku znajduja si¢
schody tréjbiegowe, tamane powrotne. Schody podobne jak w czgsci frontowej
wykonane sg z kamiennych stopni wspartych na scianach nosnych grubosci 25cm.

1.3. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA

Celem opracowania jest ocena nos$nosci elementéw konstrukcyjnych budynku.

Opracowanie ma takze na celu okreslenie mozliwosci usytuowania kolektorow

stonecznych na cze$ci potaci dachowej oraz wykonanie w duszy schodéw dwdch

pomieszczen we w duszy tréjbiegowych schodéw.

Zakresem opracowania objeto:

— 0g0Ing charakterystyke budynku przed rozpoczeciem prac modernizacyjnych,

— ocen¢ warunkéw gruntowo-wodnych,

— opis elementéw konstrukcji budynku,

— sprawdzenie no$nosci elementéw konstrukcyjnych dla catosci budynku oraz w
obszarze planowanej przebudowy,

— wskazanie rozwigzah w  zakresie sposobu potgczenia elementéw
nowoprojektowanych z istniejagcymi elementami konstrukcyjnymi budynku,

— opis projektowanego zakresu prac modernizacyjno-remontowych,

2. OPIS STANU ISTNIEJACEGO KONSTRUKCJI BUDYNKU.
2.1. WARUNKI GRUNTOWE.
Brak danych o warunkach gruntowych.

2.2. FUNDAMENTY.
Na podstawie wykonanej odkrywki stwierdzono, ze opiniowany budynek
posadowiony zostal na betonowych lub zelbetowych tawach fundamentowych o
szeroko$ci 85cm. Opiniowane fawy fundamentowe znajduja si¢ na glebokosci 1,40m
p.pt. (wierzch tawy). Sciany fundamentowe wykonane sa z cegly ceramicznej.
Grubos$¢ $cian wynosi S1cm.

2.3. SCIANY ZEWNETRZNE.
Sciany murowane sa z cegly ceramicznej. Badajac mury stwierdzono zawilgocenia
w dolnych partiach. Zrédlem zawilgocenia $cian nadziemia byly majace miejsce w
przesztosci uszkodzenia obrobek blacharskich oraz rynien i rur spustowych. W
miejscach nieszczelnosci tynk jest uszkodzony oraz brak jego fragmentéw.

>

W trakcie przeprowadzonych wizji lokalnych nie stwierdzono wystepowania
charakterystycznych spekan oraz zarysowan muréw przyziemia $wiadczacych o
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24.

2.5.

2.6.

2.7.

niewlasciwej wspélpracy fundamentéw budynku z podlozem gruntowym. Na
scianach budynku znajdujg si¢ jedynie nieliczne zarysowania, nie majace wigkszego
wplywy na stateczno$¢ konstrukcji.

SCIANY WEWNETRZNE

Sciany wewnetrzne wykonane sa z cegly pelnej i czesciowo kratéwki K-2 (przy
klatce schodowej tréjbiegowej). Grubosci scian wynoszg od 25 do 38cm. Na
powierzchni $cian nie stwierdzono rys i spgkan.

STROPY.

W obiekcie nad parterem stwierdzono stopy masywne.

W trakcie przeprowadzonych wizji lokalnych nie stwierdzono wystgpowania
charakterystycznych rys i spekan stropu $wiadczacych o niedostatecznej nosnosci
tych elementéw, mozna stwierdzi¢ iz elementy konstrukcji stopu sg w dalszym ciggu
zdolne do bezpiecznego przenoszenia dziatajacych na nie obcigzen.

ELEMENTY ZELBETOWE

W obiekcie stwierdzono podciaggi, stupy zelbetowe. Na odstonietych (nie
obudowanych elementami wystroju architektonicznego) powierzchniach konstrukeji
nie stwierdzono charakterystycznych zarysowan rozcigganych stref betonu
(prostopadtych oraz ukos$nych) $§wiadczacych o niedostatecznej nosnosci tych
elementow. Na podstawie przeprowadzonych wizji lokalnych oraz odkrywek
wspomnianych elementéw mozna stwierdzi¢, iz monolityczne elementy konstrukcji
nosnej budynku sa w dobrym stanie technicznym i w dalszym ciggu moga
bezpiecznie przenosi¢ aktualnie wystepujace obcigzenia.

KLATKI SCHODOWE
W budynku stwierdzone schody o stopniach kamiennych.




2.8.

Stan spocznikéw oraz biegéw schodowych nie budzi zadnych zastrzezen, mozna
stwierdzi¢, iz elementy konstrukcji klatki schodowe sg zdolne w dalszym ciagu
bezpiecznie przenosi¢ aktualnie wystepujace obcigzenia eksploatacyjne.

DACH

Konstrukcje dachu nad halg stanowig stalowe kratownice, o rozpigtosci osiowej
19,20m ustawione w miejscu pilastréw co ok. 5,40m. kratownice wykonane zostaty z
elementéw walcowanych na gorgco, potagczonych ze sobg w elementy dwugat¢ziowe
oraz elementy rurowe (kwadratowe) ztozone z dwdéch ceownikéw lub dwdch
katownikéw réwnoramiennych. Elementy dwugaleziowe potaczone zostaty ze sobg
za pomocg przewigzek w rozstawie od 60 do 120cm.

Schemat statyczny kratownicy

Numery pretéow kratownicy i odpowiadajace im przekroje:
1,2 - 2C80 — przekrdj kwadratowy

- 3,4,5,6,7, 8, 9 — 2L40x40 — przekrdj dwugaleziowy, przewigzki 2x60x6, co
50cm

- 10, 11, 12, 13 — 2L.80x80x6 — przekr6j kwadratowy

- 14,15, 16, 17 — 2C80 — przekrdj kwadratowy

- 18,19, 20, 21 — 2C120 — przekrdj dwugateziowy, przewiazki 2x 60x6, co 120cm



22,23 - 2C100 — przekr6j dwugateziowy, przewiazki 2x 60x6, co 120cm

24, 25 — 2C65 — przekrd) dwugateziowy, przewiazki 2x 60x6, co 120cm

26, 27, 28, 29 — 2C120+Bl 60x6 — przekréj dwugalgziowy + dospawana
obustronnie blacha 6x60mm, przewiazki 2x 60x6, co 60cm

30, 31, 32, 33 — 2C120 — przekr6j dwugaleziowy, przewigzki 2x 60x6, co 60cm

3. OGOLNA OCENA STANU TECHNICZNEGO KONSTRUKCJI BUDYNKU
3.1. FUNDAMENTY
Lawy fundamentowe budynku sg w dobrym stanie, na podstawie przeprowadzonych
ogledzin nie stwierdzono konieczno$ci wzmacniania fundamentow. Zaleca si¢ jednak
wykonanie pionowej izolacji przeciwwilgociowej Sciany fundamentowe;j.

3.2. SCIANY ZEWNETRZNE ORAZ WEWNETRZNE BUDYNKU

Sciany zewnetrzne budynku grubosci 2 cegty (Slcm) wykonane zostaly z cegly
ceramicznej petnej. Dodatkowym wzmocnieniem §cian zewnetrznych jest wykonanie
pilastréw o wymiarach 65x65cm (2,5cegly), co ok. 5Sm. Pilastry te stanowia
konstrukcje wsporczg pod stalowe dzwigary kratowe.

Sciany wewnetrzne wykonane zostaty czesciowo z cegly ceramicznej, a czesciowo z
kratowki K-2. Wszystkie $ciany zostaly otynkowane tynkiem cementowo-
wapiennym grubosci 20-30mm.

Podczas badan stwierdzono zawilgocenie w dolnych partiach. Na $cianach budynku
znajduja si¢ jedynie nieliczne zarysowania. Stwierdzone zarysowania nie stanowig
zagrozenia utraty stateczno$¢ konstrukcji. Stan techniczny $cian zewnetrznych jest
dobry



3.3. PILASTRY W SCIANACH ZEWNETRNYCH
W Scianach zewnetrznych hali wykonane zostaty pilastry o wymiarach 65x65cm
stanowigce forme stupéw pod stalowe kratownice. Na koncach pilastréw wykonano
zelbetowe buty w ktérych osadzone zostalty blachy do oparcia kratownic.
Ponadto od poziomu stropu nad parterem w czesci szczytowej, od frontu budynku
wykonane zostaty dwa zelbetowe stupy o przekroju 30x30cm wspierajace zelbetowy
podciag nad antresolg.

Stan techniczny pilastrow jest dobry

3.4. SCHODY WEWNETRZNE

W celu rozpoznania schematu konstrukcyjnego schodéw wykonane zostaly
odkrywki, na podstawie ktérych okreslono elementy nosne biegéw schodowych.
Stwierdzono iz stopnie schodéw wykonane zostaly z kamienia naturalnego i oparte
na Scianach nosnych zewnetrznych, wydzielajacych klatke schodowa oraz
wewnetrznych tworzacych dusze schodéw. Sciany te grubosci 25cm, wykonane
zostaly z cegly ceramicznej. Podczas badan stwierdzono uszkodzenia mechaniczne
stopni. Stan techniczny jest dobry

3.5. STROP PRZY KLATKACH SCHODOWYCH

W celu rozpoznania stropu zastosowanego nad parterem budynku wykonano dwie
odkrywki majace na celu ustalenie rodzaju konstrukcji, sposobu zbrojenia oraz
jakosci materiatéw uzytych do jego wykonania.

Po usunieciu tynku sufitowego oraz odstonigciu dolnych stopek belek no$nych
stropu wykonano pomiary uzupetniajace odkrytych elementéw. Stwierdzono belki
stalowe walcowane h=220 mm. Stopki dolne owini¢te sg siatkg Rabitz’a i
otynkowane.

Stan techniczny jest dobry



3.6.

3.7.

PODCIAG NAD ANTRESOLA

Wykonane zostaly pomiary geometrii oraz rozpigtosci poszczegélnych przeset
podciggu. Na podstawie przeprowadzonych wizji lokalnych nie stwierdzono
niepokojacych zarysowan podciagu swiadczacych o wyczerpaniu jego nos$nosci.
Poniewaz obcigzenia przekazywane na istniejacy podciagg nie ulegng zmianie nie ma
koniecznosci wykonywania odkrywki zbrojenia podciagu.

KRATOWNICE STALOWE

Na podstawie wizji lokalnych ustalono rozpigtos¢, geometrie, sposéb podparcia
kratownic na podporach oraz schemat pracy kratownicy.

Ustalono rozpigto$¢ osiowa kratownic wynoszacg 19,20m, kratownice pracuja jako
jednoprzestowe, wolnopodparte na podporach Z uwagi na uktad geometryczny
pretéw zewnetrznych okreslono Ze sg to kratownice dwutrapezowe ze stupkami typu
,IN. Przekroje pasow, stupkow i krzyzulcOw sg przekrojami ztozonymi potaczonymi
przewigzkami w rozstawie od 60 do 120cm. Rozstaw uktadéw poprzecznych jest
zréznicowany i waha si¢ w granicach od 5,25m do 5,42m.

Wszystkie wigzary kratowe zostaly potaczone ze sobg stezeniami pionowymi
podtuznymi oraz poprzecznymi, dodatkowo wigzary polaczone zostalty w miejscach
weztéw dwuteownikami mocowanymi do weztéw pasa gérnego i dolnego.
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3.8. PLATWIE I STEZENIA KRATOWNIC

Platwie w przestach posrednich wykonano z dwuteownikéw zwyktych 1 140, pas
gérny dwuteownikéw zostat wzmocniony po obu stronach katownikami L30x30x4
oraz zeberkami usytuowanymi po obu stronach pasa gérnego co 60cm. Zeberka
wykonane zostaty z ptaskownika grubosci 4mm. Natomiast skrajne prz¢sta ptatwi na
odcinku 6,5m zostaly wykonane z dwuteownikéw zwyktych I 160, wzmocnionych
po obu stronach pasa gornego, katownikami L[30x30x4 oraz zeberkami
usytuowanymi po obu stronach pasa gérnego co 60cm

Wszystkie ukiady poprzeczne zostaly wzajemnie ze soba powiazanie przez
wykonanie:



- stezen potaciowych podtuznych 2xL60x60x6mm

- stezen potaciowych poprzecznych 2xL60x60x6mm

Dodatkowo kratownice zostaly powigzane we wszystkich weztach pasa dolnego
dwuteownikami zwyktymi I 140.




3.9. BELKI STALOWE STROPODACHU WENTYLOWANEGO
Stropodach wentylowany wykonany zostat z ptyt korytkowych 240x60x10cm
utozonych na belkach stalowych z dwuteownikéw zwyklych pracujacych w
schemacie wolnopodpartej belki.

Na podstawie przeprowadzonych wizji lokalnych ustalono, Zze konstrukcje no$ng pod
plyty korytkowe stanowig belki stalowe z I 240 o rozpigtosci osiowej 5,5m oraz belki
stalowe I 260 o rozpigtosci 7,1m. Rozstaw belek stalowych wynosi 240cm.



Belki stalowe oparte sg na stupkach zelbetowych o przekroju 25x25cm oraz stupkach
ceglanych 38x38cm.

3.10. PLYTY KORYTKOWE STANOWIACE PRZYKRYCIE DACHU
Przekrycie dachu wykonane zostato z ptyt korytkowych zamknigtych o wymiarach
240x60x10cm. Na podstawie przeprowadzonych wizji lokalnych stwierdzono
nieliczne uszkodzenia zeberek plyt oraz spekania i zarysowania tych elementéw,
mniemajacych znacznego wptywu na nos$no$¢ tych elementéw. Na podstawie
ogledzin stwierdzono iz ptyty te w dalszym ciggu sg w stanie bezpiecznie przenosi¢
dzialajace na nie obcigzenia.

4. OPIS PLANOWANEGO ZAKRESU PRAC REMONTOWO -
MODERNIZACYJNYCH
Zakres prac remontowo — modernizacyjnych przewiduje wykonanie termoizolacji
budynku wraz z izolacja fundamentéw, wykonanie izolacji przeciwwodnych 1
przeciwwilgociowych $cian 1 fundamentéw, przylaczenie mediéw oraz wykonanie
instalacji kolektoréw stonecznych do wspomagania ogrzewania budynku.
Zakres prac przewiduje dostosowanie budynku do obecnie obowigzujacych przepiséw
przez wykonanie kottowni oraz dwéch pomieszczen WC.
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Opierajac si¢ na koncepcji przebudowy wykonanej przez pracowni¢ architektoniczng ,
nowoprojektowane pomieszczenia WC majg by¢ zlokalizowane w duszy schodéw
trojbiegowych, natomiast pomieszczenie kottowni ma zosta¢ zlokalizowane od strony
frontowej budynku.

Z uwagi na konieczno$¢ usytuowania na dachu kolektoréw stonecznych (zwigkszenie
obcigzen dziatajacych na wigzary dachowe) wykonane zostang obliczenia sprawdzajace
mozliwos$¢ docigzenia istniejagcych dzwigaréw kratowych

WNIOSKI KONCOWE

5.1.

5.2

5.3.

54.

S.5.

S.6.

5.7.

5.8.

5.9.

Na podstawie przeprowadzonych wizji lokalnych, pomiaréw inwentaryzacyjnych,
odkrywek, obliczen sprawdzajacych, oceny stanu technicznego Kkonstrukcji
budynku oraz po przeanalizowaniu zebranych materialéw wynika, ze ogdlny stan
techniczny budynku jest zadowalajacy.

Aktualny stan techniczny konstrukcji murowych oraz elementéw wykonczenia
budynku halowego przy ul Mazowieckiej ocenia si¢ jako dobry. Nie stwierdzono
niepokojacych zarysowan $cian przyziemia Swiadczacych o niewlasciwej
wspétpracy fundamentéw budynku z podtozem gruntowym. Sciany budynku sa w
dobrym stanie, nie wykazujg znacznych rys 1 pegkni¢¢, nie s3 nadmiernie
zawilgocone. Wymagaja jedynie drobnych napraw kosmetycznych.

Ogolny stan techniczny schodéw wewngtrznych ocenia si¢ jako dobry. Schody te
nie wykazuja zadnych niepokojacych zarysowan i uszkodzen i sg w stanie w
dalszym ciggu bezpiecznie przenosi¢ dziatajace na nie obcigzenia.

Stan techniczny stropéw, ocenia si¢ jako dobry. Strop jest w stanie w dalszym
ciggu przenosi¢ dzialajgce na niego obcigzenia state i zmienne.

Kratownice stalowe z uwagi na przekroje z jakich wytworzono prety skartowania,
nie s3 nadmiernie skorodowane, lecz zaleca si¢ ich oczyszczenie i naniesienie
powlok zabezpieczajacych je przed korozja. Szczegéltowe obliczenia statyczne
(zgodnie z obowiazujacymi obecnie normami i przepisami), wykazaly
niedostateczna no$nos¢ pretéw oznaczonych numerami 3,4 oraz 7 i 8. Prety te
obliczone przy zalozeniu obecnie obowiazujacych przepiséw wykazaly znaczne
przekroczenie nosnosci wynoszace odpowiednio dla pretow 3 i 4110%
(przekroczenie nosnosci o 10%), oraz dla pretéow 7 i 8 131% (przekroczenie
nosnosci o 31%).

Aby nie dopusci¢ do awarii ustrojow kratowych w przypadku znacznego
obcigzenia powierzchni dachu $niegiem =zaleca si¢ wzmocnienie stupkéw
wykratowania, przez dospawanie ksztattownika  C80, polaczonego spoing
przerywang ze stupkiem oraz pasami kratownicy.

Platwie dachowe s3 w dobrym stanie z nielicznymi niedoktadno$ciami potaczen.
Zaleca si¢ wzmocnienie potaczen czotowych na dlugosci ptatwi, w miejscach
wytworzonych przez dotgczenie elementu ,trzeciego” do potgczenia z uwagi na
znaczne niedokladnosci wykonania (elementy w polaczeniu nie stykaja si¢
czotowo, szczelina uzupelniona zostata przez wspawanie np. odcinka preta).

Belki nosne stropodachu wentylowanego (na skraju budynku), maja wystarczajaca
no$no$¢ do dalszego bezpiecznego przenoszenia dziatajacych obcigzen.
Wykorzystanie przekrojow belek waha si¢ w granicach ok. 30%.

Z uwagi na konieczno$¢ usytuowania na dachu paneli stlonecznych zaleca si¢
ich lokalizacje na obszarze dachu, ktorego konstrukcje stanowia elementy
belkowe — walcowane, maja one wystarczajaca nosno$s¢ do przeniesienia
obciazen dodatkowych od paneli stonecznych, ich lokalizacja w tym obszarze
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5.10.

5.11.

5.12.

5.13.

5.14.

5.15.

5.16.

5.17.

nie bedzie miala wplywu na no$nosé¢ konstrukcji z uwagi na znaczny zapas
nosnosci.

Pokrycie dachu wykazuje znaczne nie doktadno$ci w trakcie prowadzenia prac
remontowych przed kilku laty, co doprowadzilo obecnie do wytworzenia si¢
pecherzy i zastoisk wody na powierzchni dachu. Zaleca si¢ wymian¢ papy i
zastgpienie jej nowg, oraz uzupetnienie zapadtych elementéw ocieplenia nowymi.
Nie zaleca si¢ ukladania nowego pokrycia papowego, na istniejacej papie z
uwagi na wzrost obciazen dzialajacych na konstrukcje dzwigarow kratowych.
Zgodnie z Art. 64 Prawa Budowlanego zaleca si¢ zatozy¢ ,,Ksigzke obiektu
budowlanego” stanowigca dokument przeznaczony do zapiséw dotyczacych
przeprowadzonych badan i kontroli stanu technicznego, remontéw i przebudowy.
Okres waznoS$ci ekspertyzy ze wzgledu na zachodzace nieprzerwanie procesy
korozyjne i destrukcyjne konstrukcji budynku ustala si¢ do 31 grudnia 2009 roku.
Stwierdza si¢ przydatno$¢ budynku dla realizacji zamierzen przebudowy 1
remontu w pelnym zakresie.

Remont i przebudowa przedmiotowego budynku nie spowoduje zagrozen dla
bezpieczenstwa uzytkownikéw. Nie zostanie obnizona przydatno$¢ budynku do
uzytkowania. Proponowany przez Inwestora remont i przebudowa budynku nie
pogorszy stanu technicznego konstrukcji nosnej budynku i stanu podioza
gruntowego.

Prace budowlane wymagaja opracowania projektowego, a same roboty powinny
by¢ prowadzone pod stalym nadzorem osoby uprawnione;j, zgodnie
z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych", Warszawa, 1990 rok oraz z zachowaniem zasad BHP
i z zastosowaniem sprz¢tu i materialtéw ochrony osobistej kazdego pracownika.
Wszystkie materiaty uzyte do budowy powinny posiada¢ odpowiednie, aktualne
atesty PZH i1 ITB dopuszczajace ich zastosowanie oraz certyfikaty bezpieczenstwa
ze znakiem ,,B", a sprzet i narzedzia winny by¢ sprawne i oznakowane znakami
bezpieczenstwa.

dr inz. Stefan Nowaczyk

Uprawnienia budowlane nr 74/Sz/78 w specjalnosci konstrukcyjno-
budowlanej (na podstawie § 6 ust.3, § Sust. 1,§ 7, § 13 ust.1 pkt. 2
Rozporzadzenia MGTiOS z dnia 20.02.1975, Dz..U. Nr 8, poz.46)
Zaswiadczenie nr 76 (na podstawie § 17, 18 i20 Rozporzadzenia
Ministra Kultury i Sztuki z dnia 11.01.1994, Dz.U. Nr 16, poz. 55)

mgr inz. Tomasz Lisowski
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