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Charakterystyka obiektu Strona 2/25
Hala sportowa, remont i przebudowa

1. Przedmiot inwestycji

Inwestycja celu publicznego, zlokalizowana w miejscowosci Kotobrzeg w granicach dziatki 225/9, ktorej
przedmiotem jest remont i przebudowa hali

sportowej wraz z budowg przytaczy kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej i wody oraz budowg 9
miejsc postojowych.

1.1. Cel zamierzenia budowlanego
Celem planowanego zamierzenia budowlanego jest dostosowanie obiektu hali sportowej do
obowigzujacych przepiséw prawa i potrzeb uzytkownikow
oraz zapewnienie niezbednych do funkcjonowania mediéw takich jak energia elektryczna, kanalizacja
sanitarna, kanalizacja deszczowa, woda i gaz.
1.2. Zakres catego zamierzenia budowlanego
Na zakres catego zamierzenia budowlanego sktadajg sie:
w granicach dziatki 225/9
remont i przebudowa budynku hali sportowej:
docieplenie scian zewnetrznych
docieplenie dachu
wymiana drzwi i okien
izolacje przeciwwodne scian fundamentowych
remont i przebudowa pomieszczeh wraz z instalacjami (elektryczng, gazowa, wod.-kan., c.o. z uktadem
solarnym, wentylacji mechanicznej)
remont istniejgcych urzadzen budowlanych:
chodniki
ogrodzenie terenu
wraz z budowa;:
przytacza wody
przytacza kanalizacji sanitarnej
przylacza kanalizacji deszczowej
9 miejsc postojowych w tym 2 dla pojazdéw oséb niepetnosprawnych
oraz rozhiérki obiektow kolidujacych z projektowanym zagospodarowaniem dziaiki:
niewykorzystywane lub kolidujace uzbrojenie terenu - rozbiorki zgodnie z czescig rysunkowsg projektu
zagospodarowania dzialki
w granicach dziatki 227
przytacze kanalizacji sanitarnej do studzienki o rzednych 2.14/-0.02 zlokalizowanej w ulicy Mazowieckiej
przytacze wodociggowe do magistrali wodociggowej zlokalizowanej w pasie technicznym ulicy
Mazowieckiej
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Tabela przedmiaru robét Strona 3/25
Hala sportowa, remont i przebudowa
Nr Nr ST Kod CPV |Podstawa, opis robét Jm llos¢
A BRANZA ARCHITEKTONICZNA
45111100-9|l. Roboty rozbiérkowe
1 AK.01 Roboty ziemne w gruncie kategorii lll z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odlegtosé do 1km - wykop pod izolacje pionowg
1,5*0,8*(2*70,34+2*20,48) m3 217,968
razem m3 217,968
2 AK.01 Zasypywanie wykopéw liniowych o $cianach pionowych szerokosci
0,8-1,5m i gtebokosci do 1,5m w gruncie kategorii I-lI
m3 217,968
3 AK.01 Rozebranie scianek grubosci 1/2 cegty z cegietl na zaprawie
cementowo-wapiennej
107,108 5,70*3,00-0,8*2,00+0,25*3,00 m2 16,250
109 2,35*3,00-0,8*2,0 m2 5,450
111 1,00*3,00 m2 3,000
113 0,9*2,05+0,9*3,00 m2 4,545
116 3,00*3,00+5,20*3,00-2*0,80*2,00 m2 21,400
121 1,60*3,00+1,20*3,00-2*0,80*2,00 m2 5,200
124 1,30*3,0 m2 3,900
126 3,00*3,00+1,20*3,00-0,8*2,0 m2 11,000
128 5,50*3,00-0,9*2,0 m2 14,700
204 2*1,0*2,05 m2 4,100
205 1,30*3,0 m2 3,900
208 1,00*2,05 m2 2,050
213 3,40*3,00-0,8*2,05 m2 8,560
214 4,30*3,00+3,30*3,0-0,9*2,00 m2 21,000
215 3,50*3,0+4,40*3,0-0,8*2,0 m2 22,100
216 5,65*3,0+0,5*3,0-0,9*2,0 m2 16,650
razem m2 163,805
45453000-7|II. 1zolacje przeciwwodne
4 AK.11 Izolacje przeciwwodne fundamentéw - powtokowe pionowe wykonywane
na zimno np. BOTAZIT MACH 3 lub réwnowazny
1,8%(2*70,34+2*20,48) m2 326,952
razem m2 326,952
45453000-7|lll. Docieplenie stropodachu
5 AK.07 Izolacja termiczna za pomocg pianki poliuretanowej sztywnej (PUR)
wykonywanej za pomocg wielowarstwowego hydrodynamicznego
natrysku wraz z lakierowaniem farbg UV np. w technologii Termopian lub
o réwnowaznych parametrach
m2 1.350,450
45453000-7|1V. Docieplenie scian zewn etrznych
1.0. Roboty przygotowawcze
6 AK.07 Rusztowania ramowe zewnetrzne przyscienne o wysokosci do 10m
Elewacja NW i SE  (20,48%9,48)*2 m2 388,301
Elewacja WS i EN (70,34*9,48)*2 m2 1.333,646
razem m2 1.721,947
7 AK.15 Praca rusztowan - Rusztowanie ramowe RR-1/30
Naktady robocizny= 4991,9377164 r-g (poz. 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16,
17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29)
Sktad zespotu roboczego= 5
Wspotczynnik przestoju= 0,84
kpl 1,000
8 AK.01 Rozbiérka rynny
rynny (WS iEN) 66,19 m 66,190
rynny (NW i SE) 66,19 m 66,190
razem m 132,380
9 AK.01 Rozbiérka rur spustowych
rury spustowe (WS i EN) 6*8,39 m 50,340
razem m 50,340
10 AK.01 Rozbiorka zeliwnej rury deszczowej z osadnikiem
kpl 6,000
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Nr Nr ST Kod CPV |Podstawa, opis robét Jm llos¢
11 AK.01 Rozbiorka muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, gzymsoéw itp. z blachy
nie nadajacej sie do uzytku
0,35*4*(2*20,48+2*70,34) m2 254,296
razem m2 254,296
12 AK.01 Odbicie tynkéw wewnetrznych o powierzchni do 5m2 na $cianach,
filarach, pilastrach z zaprawy cementowo-wapiennej - przyjeto 10% calej
powierzchni
Krotnos¢ = 0,1
Elewacja NW 5,36*9,48+5,38*9,48+9,78*9,48 m2 194,530
minus okna -(3*1,42*2,38+3,05*1,68) m2 -15,263
plus oscieza 0,25*%(3*(2*2,38+2*1,42)+(2*3,05+1,68)) m2 7,645
Elewacja WS 6,82*8,38+6,85*8,38+2*0,60*1,28 m2 116,091
4,86*7,99+4,51*7,99*8+4,74*7,99+0,49*3,60+1,20*6,06 m2 374,019
0,90*7,99*9 m2 64,719
0,39*53,78+2,40*3,60 m2 29,614
minus okna -(6*1,42*2,38+9*2,60*4,10) m2 -116,218
plus oscieza 0,25*(6*(2*1,42+2*2,38)+9*(2*2,60+2*4,10)) m2 41,550
Elewacja SE 20,48*9,62 m2 197,018
minus okna -(5*1,42*2,38) m2 -16,898
plus oscieza 0,25*(5*(2*1,42+2*2,38)) m2 9,500
Elewacja EN 6,85*8,31+1,24*0,6+6,82*8,31+1,29*0,6 m2 115,116
4,86*7,92+4,74*7,92+4,51*7,92*8+0,49*3,6+1,20*6,06 m2 370,822
0,39*53,78+2,40*3,60 m2 29,614
0,9*7,99*9 m2 64,719
minus okna -(5*1,42*2,38+9*2,60*4,10+2,08*1,45) m2 -115,854
plus oscieza m2 41,053
0,25*%(5%(2*1,42+2*2,38)+9*(2*2,60+2*4,10)+(2*2,08+1,45))
razem m2 1.391,777
13 A.09 Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych cementowych kategorii Ill o
powierzchni uzupetnianych tynkéw w jednym miejscu do 5m2 $cian o
podtozach z cegly i pustakéw ceramicznych
m2 139,180
14 AK.07 Przygotowanie powierzchni docieplanej - reczne czyszczenie $cian,
osciezy szczotkami stalowymi, mycie
m2 1.391,777
15 AK.07 Gruntowanie preparatami gruntujgcymi powierzchni - $ciany, oscieza
m2 1.391,777
2.0. Roboty izolacyjne
16 | AK.07, 09a Docieplenie styropianem gr. 15 cm i warstwag siatki metoda lekkg mokrg -
powierzchnia z fakturg baranek 1,0mm (Sz-1) - kolor NCS S2050-Y70R
Elewacja NW 9,78*9,48 m2 92,714
minus okna -(1*1,42*2,38+3,05*1,68) m2 -8,504
plus oscieza 0,25*%(1*(2*2,38+2*1,42)+(2*3,05+1,68)) m2 3,845
Elewacja WS 4,86*7,99+4,51*7,99*8+4,74*7,99+0,49*3,60+1,20*6,06 m2 374,019
minus okna -(2*1,42*2,38+9*2,60*4,10) m2 -102,699
plus oscieza 0,25*(2*(2*1,42+2*2,38)+9*(2*2,60+2*4,10)) m2 33,950
Elewacja EN 4,86*7,92+4,74*7,92+4,51*7,92*8+0,49*3,6+1,20*6,06 m2 370,822
minus okna -(2*1,42*2,38+9*2,60*4,10) m2 -102,699
plus oscieza 0,25*(2*(2*1,42+2*2,38)+9*(2*2,60+2*4,10)) m2 33,950
razem m2 695,398
17 | AK.07, 09a Docieplenie styropianem gr. 15 cm i warstwag siatki metoda lekkg mokrg -
powierzchnia z fakturg baranek 3,0mm (Sz-2) - kolor NCS S-2000N
Elewacja NW 5,36*9,48+5,38%9,48 m2 101,815
minus okna -(2*1,42*2,38) m2 -6,759
plus oscieza 0,25*(2*(2*2,38+2*1,42)) m2 3,800
Elewacja WS 6,82*8,38+6,85*8,38+2*0,60*1,28 m2 116,091
minus okna -(4*1,42*2,38) m2 -13,518
plus oscieza 0,25*(4*(2*1,42+2*2,38)) m2 7,600
Elewacja SE 20,48*9,62 m2 197,018
minus okna -(5*1,42*2,38) m2 -16,898
plus oscieza 0,25*(5*(2*1,42+2*2,38)) m2 9,500
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Nr Nr ST Kod CPV |Podstawa, opis robét Jm llos¢
Elewacja EN 6,85*8,31+1,24*0,6+6,82*8,31+1,29*0,6 m2 115,116
minus okna -(3*1,42*2,38+2,08*1,45) m2 -13,155
plus oscieza 0,25*%(3*(2*1,42+2*2,38)+(2*2,08+1,45)) m2 7,103
Elewacja WS - obudowa wejscia 0,39*53,78+2,40*3,60 m2 29,614
Elewacja EN - obudowa wejscia 0,39*53,78+2,40*3,60 m2 29,614
razem m2 566,941
18 | AK.07, 09a Docieplenie styropianem gr. 13 cm i warstwg siatki metoda lekkg mokrg -
pilastry (Sz-3) - kolor NCS S-2000N
Elewacja WS 0,90*7,99*9 m2 64,719
Elewacja EN 0,9*7,99*9 m2 64,719
razem m2 129,438
19 AK.07 Docieplenie styropianem gr. 15 cm i warstwag siatki metoda lekkg mokrg -
Sciany fundamentowe (Sf-1)
1,20%(2*70,34+2*20,48) m2 217,968
razem m2 217,968
20 AK.07 Ochrona naroznikéw wypukiych katownikiem metalowym
narozniki elewacji 12*9,48 m 113,760
narozniki osciezy okiennych m 422,920
18*(2*2,60+2*4,10)+19*(2*1,42+2*2,38)+2*(2*0,58+2*1,13)+4*(2*0,88+2*
1,48)+(2*1,42+2*1,42)+(2*0,48+2*2,48)
narozniki osciezy drzwiowych m 18,330
(2*3,05+1,48)+(2*2,08+0,98)+(2*2,08+1,45)
razem m 555,010
21 AK.01 Skucie nieréwnosci betonu na spadkach podokiennych
okapniki  45*1,2*0,25 m2 13,500
razem m2 13,500
22 AK.07 Spadki pod obrébki blacharskie z zaprawy
okapniki 13,5 m2 13,500
razem m2 13,500
23 AK.07 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metodg lekkga-mokra -
przymocowanie ptyt styropianowych za pomoca dybli plastikowych do
$cian z cegly pelnegj
1391,777*4 szt 5.567,108
razem szt 5.567,108
3.0. Roboty malarskie
24 AK.14 Gruntowanie preparatami gruntujacymi powierzchni docieplonych - Sciany
i o$cieza
m2 1.391,777
25 AK.14 Malowanie farba silikatowg powierzchni zewnetrznych tynkéw bez
gruntowania dwukrotne
m2 1.391,770
4.0. Roboty blacharskie
26 AK.08 Obroébki z blachy powlekanej, przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25cm
0,7*(2*20,48)+0,3*(2*70,34) m2 70,876
razem m2 70,876
5.0. Rynny i rury spustowe
27 AK.08 Rynny dachowe potokragte o $rednicy 160mm z PCV
rynny (WS iEN) 66,19 m 66,190
rynny (NW i SE) 66,19 m 66,190
razem m 132,380
28 AK.08 Leje spustowe z PCV
szt 6,000
29 AK.08 Rury spustowe o $rednicy 110mm z PCV
rury spustowe (WS i EN) 6*8,39 m 50,340
razem m 50,340
6.0. Opaska zwirowa wokoét budynku
30 PB.A Opaska zwirowa o szer. 50cm wokot budynku
m2 56,030
45453000-7V. Roboty budowlane
1.0. Scianki dzialowe
31 AK.05 Scianki dziatowe z bloczkéw silikatowych grubosci 12cm (Sw-1)
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Nr Nr ST Kod CPV |Podstawa, opis robét Jm llos¢
107,108,109 5,25*3,0-0,9*2,05 m2 13,905
113 2,60*3,00+1,50*3,00 m2 12,300
116 10,20*3,00-0,9*2,05 m2 28,755
121  1,40*3,0-0,9*2,05 m2 2,355
125 4,10*3,00-0,9*2,05 m2 10,455
126,127 2,00*3,00 m2 6,000
128 5,50*3,00-0,9*2,05 m2 14,655
206,207 2,70*3,00+1,85*3,00+1,30*3,00 m2 17,550
216 1,20*3,00-0,9*2,05 m2 1,755
razem m2 107,730
32 AK.05 Scianki dziatowe z bloczkéw silikatowych grubosci 12cm (Sw-2)
107,108 2,40*3,00-0,9*2,05+1,10*3,00 m2 8,655
111 2*2,00*3,00-2*0,9*2,05 m2 8,310
113 1,50*3,00-0,9*2,05 m2 2,655
116 1,10*3,0+2,50*3,00-0,9*2,05 m2 8,955
122,123 1,50*3,00-0,9*2,05 m2 2,655
127 2,00*3,00-0,9*2,05 m2 4,155
206,207 1,36*3,00-0,9*2,05 m2 2,235
210,211 1,50*3,00-0,9*2,05 m2 2,655
razem m2 40,275
33 AK.05 Scianki dziatowe z bloczkéw silikatowych grubosci 15cm (Sw-3)
113 0,89*3,00 m2 2,670
razem m2 2,670
34 AK.05 Scianki dziatowe z bloczkéw silikatowych grubosci 12cm (Sw-4)
125 2,20*3,00-0,9*2,05 m2 4,755
202 3,50*3,00-0,9*2,05 m2 8,655
203 5,60*3,00-0,9*2,05 m2 14,955
213 3,5*3,0-0,9*2,05+4,30*3,00 m2 21,555
214 3,45*3,00-0,9*2,05+4,40*3,00 m2 21,705
215 (2,10+0,4+2,30)*3,00 m2 14,400
razem m2 86,025
35 AK.05 Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych z gazobetonu grubo$ci 30cm
(Sw-5)
105 1,95*3,00 m2 5,850
110 2,00*3,00 m2 6,000
204 1,50*3,00-0,9*2,05 m2 2,655
212 2*1,50*3,00 m2 9,000
razem m2 23,505
36 AK.05 Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych z bloczkéw silikatowych grubosci
18cm (Sw-6)
122,123 3,00%(2,50+2,50+1,90+1,90)-0,9*2,05 m2 24,555
210,211 2*2,70*3,00+2*1,50*3,00-0,9*2,05 m2 23,355
razem m2 47,910
37 AK.05 Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych z gazobetonu grubo$ci 30cm
(Sw-7)
204 20*3,00-1,48*1,48*6 m2 46,858
razem m2 46,858
2.0. Nadpro za
38 PB.A Nadproza prefabrykowane
kpl 21,000
3.0. Pochylnia dla niepetnosprawnych
39 PB.A Wykonanie pochylni dla oséb niepetnosprawnych wg PT
kpl 1,000
4.0. Roboty wyko nczeniowe pomieszcze h
40 AK.12 Oktadziny stropéw ptytami gipsowo-kartonowymi GKB na ruszcie
metalowym z ksztattownikow CD i UD pojedynczym podwieszanym:
pomieszczenia suche
101 9,79 m2 9,790
102 15,29 m2 15,290
104 7,58 m2 7,580
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106 27,28 m2 27,280
109 12,76 m2 12,760
110 2,19 m2 2,190
111 2,39 m2 2,390
112 2,39 m2 2,390
113 1,86 m2 1,860
114 1.6 m2 1,600
116 12,26 m2 12,260
119 27,20 m2 27,200
121 4,95 m2 4,950
122 1,65 m2 1,650
123 1,57 m2 1,570
124 5,68 m2 5,680
125 8,94 m2 8,940
128 51,76 m2 51,760
201 5,32 m2 5,320
202 16,47 m2 16,470
203 21,68 m2 21,680
204 98,01 m2 98,010
205 22,53 m2 22,530
206 1,74 m2 1,740
207 1,74 m2 1,740
208 11,45 m2 11,450
209 5,34 m2 5,340
210 1,61 m2 1,610
211 1,73 m2 1,730
212 12,18 m2 12,180
213 14,18 m2 14,180
214 14,18 m2 14,180
215 14,98 m2 14,980
216 16,23 m2 16,230
k1/1 12,54 m2 12,540
k1/2 23,96 m2 23,960
k2/1 10,82 m2 10,820
k2/2 21,78 m2 21,780

razem m2 525,610

41 AK.12 Oktadziny stropow ptytami gipsowo-kartonowymi GKBI na ruszcie
metalowym z ksztattownikéw CD i UD pojedynczym podwieszanym:
pomieszczenia mokre
105 9,56 m2 9,560
107 94 m2 9,400
108 2,81 m2 2,810
117 2,88 m2 2,880
118 9,54 m2 9,540
126 5,89 m2 5,890
127 2,27 m2 2,270

razem m2 42,350

42 AK.09b Gladzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach z elementow

prefabrykowanych
m2 498,860

43 AK.09b Gtladzie gipsowe na $cianach z elementow prefabrykowanych i betonéw

wylewanych - dwuwarstwowe
m2 605,980

44 AK.14 Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnetrznych
tynkow gtadkich - $ciany
101 2*4,75*3,0+2*2,05*3-1,74*2,1-1,74*3,07 m2 31,804
102 m2 65,726
7,85*3,0-0,9*2,05*2+2,50*3,0-1,74*2,1+3,0%(0,3+2,1+3,9+1,85+1,85+6,0)

-1,6%2,2-1,2*2,05
klatka schod., 103 m2 96,389

3,80*(4,5+3,9+5,0)-2,5*0,5+3,8*(1,7+3,0+1,7+1,88+3,0+1,5)-0,9*2,05
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104 3,0%(3,65*2+2,0*2)-1,6*2,2-4*0,9*2,05 m2 23,000
105 1,0%(4,7*2+1,95*2) m2 13,300
106 3,0%(5,5*2+4,95*2)-0,9*2,05-2,4*1,44*2 m2 53,943
107 1,0%(4,0%2+2,4*2+1,1*2) m2 15,000
109 3,0%(5,2*2+2,4*2)-2*0,9*2,05 m2 41,910
110,111 1,0%(2,2*2+2,0*2) m2 8,400
112 1,0%(1,2*2+2,0*2) m2 6,400
113 1,0%(1,5*2+1,2*2) m2 5,400
114 1,0%(1,5*2+1,10*2) m2 5,200
115 3,0%(3,6+4,0+5,25+1,5+1,66+2,55)-0,86*1,16-1,2*2,05 m2 52,222
116 3,0%(5,25*2+2,3*2)-2*0,9*2,05 m2 41,610
117 1,0%(2*1,10+2*2,46) m2 7,120
118 1,0%(2*4,0+2*2,46+2*1,1) m2 15,120
119 3,0%(2*2,5+2*4,95)-0,9*2,05-0,9*1,5-2,4*1,44 m2 38,049
120 -18*2,7*4,17 m2 -202,662
sala éwiczen 8*(2*45,47+2*20,0)-18*2,7*4,17 m2 844,858
121 1,0%(1,45+2,5+2,3+1,45+0,9+1,1) m2 9,700
122 1,0%(1,05*2+1,5*2) m2 5,100
123 1,0%(1,05*2+1,5*2) m2 5,100
klatka schod. m2 83,291
3,8%(3,0+1,4+1,65+1,9+2,7+0,6+1,45+2,05+5,5+4,75)-1,47*2,1*2-0,9*2,0
5*3
124  3,0%(2*1,3+2*4,3)-3*0,9*2,05 m2 28,065
125 3,0%(2*4,05+2*2,2)-2,09*2,05-1,44*1,44 m2 31,142
126 1,0%(2*2,8+2*2,01) m2 9,620
127 1,0%(2*2,01+2*1,1) m2 6,220
128 3,0%(2*5,5+2*9,3)-0,9*2,05-1,47*2,1-2,4*1,44*3 m2 73,500
klatka sch. 3,8*(3,4*2+6,7*2)-2,4*1,44-3*0,9*2,05 m2 67,769
201 3,0*%(2*1,5+2*3,45)-4*0,9*2,05 m2 22,320
202 3,0%(2*3,45+2*5,1)-0,9*1,5-0,9*2,05 m2 48,105
203 3,0%(2*3,85+2*5,63)-0,9*2,05-2*2,4*1,44 m2 48,123
204 3,0%(5,2*2+18,76)-6*1,48*1,48-2*2,4*1,44-3*0,9*2,05 m2 61,891
205 3,0%(2*5,6+2*4,6)-2,4*1,44-0,9*1,5-0,9*2,05 m2 54,549
206 1,0%(2*1,36+2*1,20) m2 5,120
207 1,0*%(2*1,36+2*1,20) m2 5,120
208 1,0*%(2*2,02+5,2*2+0,7*2) m2 15,840
209 3,0%(2*1,5+2*3,5)-5*0,9*2,05 m2 20,775
210 1,0%(2*1,05+2*1,45) m2 5,000
211 1,0%(2*1,08+2*1,45) m2 5,060
klatka sch. m2 113,884
3,8%(1,20+3,3+4,75+5,5+4,75+2,10+1,20+0,75+1,90+2,70+1,90+1,80)-2,
4*1,44-2*0,9*2,05
212 3,0%(2*1,15+10,2*2)-5*0,9*2,05-2*1,48*1,48 m2 54,494
213 3,0%(2*4,3+2*3,5)-2,4*1,44-0,9*2,05+2*0,42*3,0 m2 44,019
214 3,0%(2*4,3+2*3,5)-2,4*1,44-0,9*2,05+2*0,42*3,0 m2 44,019
215 3,0%(2*4,3+2*3,9+2*0,42)-2,4*1,44-0,9*2,05 m2 46,419
216 3,0%(2*5,7+3,5+0,75+0,4+0,42+2,6)-2,40%1,44-0,9*2,05 m2 51,909
razem m2 2.128,943
45 AK.14 Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnetrznych

tynkéw gladkich - sufity
101 9,79 m2 9,790
102 15,29 m2 15,290
klatka sch. 23,23 m2 23,230
104 7,58 m2 7,580
105 9,56 m2 9,560
106 27,28 m2 27,280
107 9,40 m2 9,400
108 2,81 m2 2,810
109 12,76 m2 12,760
110 2,19 m2 2,190
111 2,39 m2 2,390
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112 2,39 m2 2,390
113 1,86 m2 1,860
114 1,60 m2 1,600
115 16,97 m2 16,970
116 12,26 m2 12,260
117 2,88 m2 2,880
118 9,54 m2 9,540
119 27,2 m2 27,200
121 4,95 m2 4,950
122 1,65 m2 1,650
123 1,57 m2 1,570
klatka sch. 21,16 m2 21,160
124 5,68 m2 5,680
125 8,94 m2 8,940
126 5,89 m2 5,890
127 2,27 m2 2,270
128 51,76 m2 51,760
klatka sch. 23,98 m2 23,980
201 5,32 m2 5,320
202 16,47 m2 16,470
203 21,68 m2 21,680
204 98,01 m2 98,010
205 22,53 m2 22,530
206 1,74 m2 1,740
207 1,74 m2 1,740
208 11,45 m2 11,450
209 5,34 m2 5,340
210 161 m2 1,610
211 1,73 m2 1,730
klatka sch. 21,78 m2 21,780
212 12,18 m2 12,180
213 14,18 m2 14,180
214 14,18 m2 14,180
215 14,98 m2 14,980
216 16,23 m2 16,230
razem m2 605,980
46 AK.13 Licowanie Scian ptytkami lastrykowymi o wymiarach 15x15
105 2,0%(4,7*2+1,95*2)-0,9*2,05 m2 24,755
107 2,0%(4,0*2+2,4*2+1,1*2)-2*0,9*2,05-2,4*1,44 m2 22,854
108 2,0*(1,05*2+2,4*2)-0,9*2,05 m2 11,955
110,111 2,0%(2,2*2+2,0*2)-0,9*2,05 m2 14,955
112 2,0%(1,2*2+2,0*2)-2*0,9*2,05 m2 9,110
113 2,0%(1,5*2+1,2*2)-2*0,9*2,05 m2 7,110
114 2,0%(1,5*2+1,10*2)-0,9*2,05 m2 8,555
117  2,0%(1,10*2+2,46*2)-0,9*2,05 m2 12,395
118 2,0%(2*4,0+2*2,46+2*1,1)-2,40*1,44-2,09*2,05 m2 22,500
121 2,0%(1,45+2,5+2,3+1,45+0,9+1,1)-2*0,6*1,15-0,9*2,05 m2 16,175
122 2,0%(1,05*2+1,5*2)-0,9*2,05 m2 8,355
123 2,0%(1,05*2+1,5*2)-2*0,9*2,05 m2 6,510
126 2,0%(2*2,8+2*2,01)-2*0,9*2,05 m2 15,550
127 2,0%(2*2,01+2*1,10)-0,9*2,05 m2 10,595
206 2,0%(2*1,36+2*1,20)-2*0,9*2,05 m2 6,550
207 2,0%(2*1,36+2*1,20)-2*0,9*2,05 m2 6,550
208 2,0%(2*2,02+5,2*2+0,7*2)-0,9*1,5-0,9*2,05 m2 28,485
210 2,0%(2*1,05+2*1,45)-2*0,9*2,05 m2 6,310
211 2,0%(2*1,08+2*1,45)-0,9*2,05 m2 8,275
razem m2 247,544
47 Warstwa niwelujgco-wyréwnawcza cementowa, grubosci 2mm zatarta na
gtadko - wylewka wyréwnawcza pod wyktadzine kauczukowg
101 9,79 m2 9,790
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102 15,29 m2 15,290
104 7,58 m2 7,580
105 9,56 m2 9,560
106 27,28 m2 27,280
107 94 m2 9,400
108 2,81 m2 2,810
109 12,76 m2 12,760
110 2,19 m2 2,190
111 2,39 m2 2,390
112 2,39 m2 2,390
113 1,86 m2 1,860
114 1,6 m2 1,600
116 12,26 m2 12,260
117 2,88 m2 2,880
118 9,54 m2 9,540
119 27,20 m2 27,200
121 4,95 m2 4,950
122 1,65 m2 1,650
123 1,57 m2 1,570
124 5,68 m2 5,680
125 8,94 m2 8,940
126 5,89 m2 5,890
127 2,27 m2 2,270
128 51,76 m2 51,760
201 5,32 m2 5,320
202 16,47 m2 16,470
203 21,68 m2 21,680
204 98,01 m2 98,010
205 22,53 m2 22,530
206 1,74 m2 1,740
207 1,74 m2 1,740
208 11,45 m2 11,450
209 5,34 m2 5,340
210 1,61 m2 1,610
211 1,73 m2 1,730
212 12,18 m2 12,180
213 14,18 m2 14,180
214 14,18 m2 14,180
215 14,98 m2 14,980
216 16,23 m2 16,230

razem m2 498,860

48 AK.06 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych rulonowych z warstwg
izolacyjng - wyktadzina dywanowa kauczukowa
101 9,79 m2 9,790
102 15,29 m2 15,290
104 7,58 m2 7,580
105 9,56 m2 9,560
106 27,28 m2 27,280
107 94 m2 9,400
108 2,81 m2 2,810
109 12,76 m2 12,760
110 2,19 m2 2,190
111 2,39 m2 2,390
112 2,39 m2 2,390
113 1,86 m2 1,860
114 1,6 m2 1,600
116 12,26 m2 12,260
117 2,88 m2 2,880
118 9,54 m2 9,540
119 27,20 m2 27,200
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121 4,95 m2 4,950
122 1,65 m2 1,650
123 1,57 m2 1,570
124 5,68 m2 5,680
125 8,94 m2 8,940
126 5,89 m2 5,890
127 2,27 m2 2,270
128 51,76 m2 51,760
201 5,32 m2 5,320
202 16,47 m2 16,470
203 21,68 m2 21,680
204 98,01 m2 98,010
205 22,53 m2 22,530
206 1,74 m2 1,740
207 1,74 m2 1,740
208 11,45 m2 11,450
209 5,34 m2 5,340
210 1,61 m2 1,610
211 1,73 m2 1,730
212 12,18 m2 12,180
213 14,18 m2 14,180
214 14,18 m2 14,180
215 14,98 m2 14,980
216 16,23 m2 16,230
razem m2 498,860
45453000-7|VI. Okna i drzwi
1.0. Roboty demonta zowe
49 AK.01 Demontaz elementéw oku¢ okiennych i drzwiowych - okapniki blaszane
elewacja NW 8 szt 8,000
elewacja WS 15 szt 15,000
elewacja SE 6 szt 6,000
elewacja EN 16 szt 16,000
razem szt 45,000
50 AK.01 Demontaz elementéw okiennych i drzwiowych - skrzydta
elewacja NW 10 szt 10,000
elewacjia WS 6 szt 6,000
elewacja SE 6 szt 6,000
elewacjaEN 8 szt 8,000
drzwi wewnetrzne 41 szt 41,000
razem szt 71,000
51 AK.01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2m2
elewacja NW 5 szt 5,000
elewacja EN 2 szt 2,000
razem szt 7,000
52 AK.01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni ponad 2m2
elewacja NW 2,38*1,42*3 m2 10,139
elewacja WS 2,38*1,42*6 m2 20,278
elewacja SE  2,38*1,42*5+1,42*1,42*1 m2 18,914
elewacja EN 2,38*1,42*5 m2 16,898
razem m2 66,229
53 AK.01 Wykucie z muru oscieznic stalowych o powierzchni ponad 2m2
elewacja NW  3,05*1,68+2,08*0,98 m2 7,162
elewacja EN 2,08*1,45 m2 3,016
2,05*0,98*37+2,08*1,68*1+2,08*1,28*1+2,08*1,45*2 m2 86,522
razem m2 96,700
2.0. Roboty monta zowe
54 |AK.10, PB.A Okna PCV o powierzchni do 2,0m2
On-03 0,58*1,13*2 m2 1,311
On-04 0,88*1,48*4 m2 5,210
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On-06 2,48*0,48*1 m2 1,190
Ow-01 1,14*0,84*1 m2 0,958
razem m2 8,669
55 |AK.10, PB.A Okna aluminiowe o powierzchni ponad 2,0m2
On-01 2,38*1,42*19 m2 64,212
On-05 1,42*1,42*1 m2 2,016
Ow-02 1,46%1,46*8 m2 17,053
razem m2 83,281
56 |AK.10, PB.A Okapniki pcv w kolorze stolarki.
kpl 18,000
57 |AK.10, PB.A Drzwi stalowe jednoskrzydiowe
Dw-01 lewe 2,05*0,98*10 m2 20,090
Dw-01 prawe 2,05*0,98*5 m2 10,045
Dw-02 lewe 2,05*0,98*14 m2 28,126
Dw-02 prawe 2,05*0,98*8 m2 16,072
razem m2 74,333
58 |AK.10, PB.A Drzwi stalowe dwuskrzydtowe
Dw-05 prawe 2,08*1,28*1 m2 2,662
Dw-06 lewe 2,08%1,45%1 m2 3,016
Dw-06 prawe 2,08*1,45*1 m2 3,016
razem m2 8,694
59 |AK.10, PB.A Drzwi aluminiowe jednoskrzydtowe
Dz-02 prawe 2,08*0,98*1 m2 2,038
razem m2 2,038
60 |AK.10, PB.A Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe
Dw-04 prawe 2,08*1,68*1 m2 3,494
Dz-01 prawe 3,05*1,68*1 m2 5,124
Dz-03 lewe 2,08*1,45*1 m2 3,016
razem m2 11,634
45453000-7\VIIl. Roboty slusarskie
61 PB.A Balustrady wewnetrzne klatek schodowych i pochylni dla
niepetnosprawnych
m 9,000
62 PB.A Balustrady wewnetrzne klatek schodowych i pochylni dla
niepetnosprawnych
m 18,000
B BRANZA KONSTRUKCYJNA
45453000-7|1. Wzmocnienie konstrukcji kratownicy stalowej
63 PB.K Wzmocnienie kratownicy stalowej poprzez wzmocnienie stupkéw nr
3,4,7,8 poprzez dospawanie ceownikéw wg PT
kpl 1,000
45453000-7|Il. Fundament i strop w zabudowie klatki schodowej K2
64 | AK.03, 04 Wykonanie fundamentu i stropu w zabudowie klatki schodowej K2
zgodnie z PT
kpl 1,000
C BRANZA SANITARNA
45332000-3|l. Przytacza
1.0. Przytacze wodoci ggowe
65 S.08 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-1,5m o $cianach pionowych (w gruntach
suchych), z wydobyciem urobku topata lub wyciggiem recznym, wykopy o
gtebokosci do 1,5m grunt kategorii lll-1V
m3 19,300
66 S.08 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-1,5m o $cianach pionowych (w gruntach
suchych), z wydobyciem urobku topata lub wyciggiem recznym, wykopy o
gtebokosci do 3,0m grunt kategorii lll-1V
m3 120,750
67 S.08 Petne umocnienie (z rozbiorka) palami szalunkowymi (wypraskami) w
gruncie suchym pionowych $cian wykopodw liniowych o szerokosci do 1m i
gtebokosci do 3m w gruncie kategorii lll-1V
m2 240,800
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68 S.08 Zasypywanie wykopéw liniowych o $cianach pionowych o szerokosci
0,8-1,5m i gtebokosci do 1,5m w gruncie kategorii IlI-1V
m3 17,020
69 S.08 Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych szerokosci
0,8-1,5m i gtebokosci do 3m w gruncie kategorii llI-1V
m3 110,250
70 S.08 Podioza pod kanaly z materiatéw sypkich o grubosci 15cm
m2 85,200
71 S.08 Rurociagi z polietylenu niskocisnieniowego (PE) o $rednicy zewnetrznej
50mm tgczone metoda zgrzewania
m 86,000
72 S.08 Oznakowanie trasy wodociggu za pomoca tasmy ostrzegawczej
niebieskiej o szer. 150mm z tworzywa sztucznego utozonego w ziemi
m 85,300
73 S.08 Dezynfekcja rurociggéw PE sieci wodociggowych o $rednicy nominalnej
50mm o dtugosci do 100m
préba 2,000
74 S.08 Préba szczelnosci sieci wodociggowych z rur PE o $rednicy nominalnej
do 50mm i dlugosci do 100m
szt 1,000
75 S.08 Rury ochronne (ostonowe) stalowe o srednicy nominalnej 100mm
m 34,500
2.0. Przytacze kanalizacji sanitarnej
76 S.06 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-1,5m o $cianach pionowych (w gruntach
suchych), z wydobyciem urobku topata lub wyciggiem recznym, wykopy o
gtebokosci do 1,5m grunt kategorii lll-1V
m3 97,100
77 S.06 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-1,5m o scianach pionowych (w gruntach
suchych), z wydobyciem urobku topata lub wyciggiem recznym, wykopy o
gtebokosci do 3,0m grunt kategorii lll-1V
m3 81,970
78 S.06 Petlne umocnienie (z rozbiorkg) palami szalunkowymi (wypraskami) w
gruncie suchym pionowych $cian wykopdw liniowych o szerokosci do 1mi
gtebokosci do 3m w gruncie kategorii 1ll-1V
m2 164,000
79 S.06 Zasypywanie wykopéw liniowych o $cianach pionowych o szerokosci
0,8-1,5m i gtebokosci do 1,5m w gruncie kategorii IlI-1V
m3 86,100
80 S.06 Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych szerokosci
0,8-1,5m i gtebokosci do 3m w gruncie kategorii llI-1V
m3 71,300
81 S.06 Podtoza pod kanaly z materiatéow sypkich o grubosci 15cm
m2 117,800
82 S.06 Rurociagi cisnieniowe z polichlorku winylu (PCW) o $rednicy zewnetrznej
160mm
m 118,000
83 S.06 Oznakowanie trasy wodociggu za pomoca tasmy ostrzegawczej o szer.
150mm z tworzywa sztucznego utozonej w ziemi
m 118,000
84 S.06 Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o srednicy hominalnej
160mm(200m)
odcinek 1,000
85 S.06 Préba szczelnosci sieci wodociggowych z rur PCW o $rednicy nominalnej
160mm, L=118m
szt 1,000
86 S.06 Rury ochronne (ostonowe) stalowe o srednicy nominalnej 250mm
m 21,500
87 S.06 Analogia. Studnia rewizyjna typu PP o $rednicy 425mm
szt 5,000
3.0. Przytacze kanalizacji deszczowej
88 S.07 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-1,5m o $cianach pionowych (w gruntach

suchych), z wydobyciem urobku topata lub wyciggiem recznym, wykopy o
gtebokosci do 1,5m grunt kategorii lll-1V
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m3 61,900
89 S.07 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-1,5m o $cianach pionowych (w gruntach
suchych), z wydobyciem urobku topata lub wyciggiem recznym, wykopy o
gtebokosci do 3,0m grunt kategorii lll-1V
m3 325,330
90 S.07 Petne umocnienie (z rozbiorka) palami szalunkowymi (wypraskami) w
gruncie suchym pionowych $cian wykopodw liniowych o szerokosci do 1m i
gtebokosci do 3m w gruncie kategorii lll-1V
m2 650,660
91 S.07 Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych o szerokosci
0,8-1,5m i gtebokosci do 1,5m w gruncie kategorii IlI-1V
m3 55,050
92 S.07 Zasypywanie wykopéw liniowych o $cianach pionowych szerokosci
0,8-1,5m i gtebokosci do 3m w gruncie kategorii llI-1V
m3 297,670
93 S.07 Podtoza pod kanaty z materiatow sypkich o grubosci 15cm
m2 230,100
94 S.07 Rurociagi cisnieniowe z polichlorku winylu (PCW) o $rednicy zewnetrznej
160mm i 200mm
m 230,100
95 S.07 Oznakowanie trasy wodociggu za pomoca tasmy ostrzegawczej o szer.
150mm z tworzywa sztucznego utozonej w ziemi
m 230,100
96 S.07 Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $rednicy nominalnej
200mm(200m), L=230,1
odcinek 2,000
97 S.07 Proba wodna szczelno$ci kanatéw rurowych o srednicy 200mm z rur PCV
(1 préba - odcinek miedzy studzienkami)
préba 2,000
98 S.07 Analogia. Studnia rewizyjna typu PP o $rednicy 425mm
szt 10,000
99 S.07 Analogia. Montaz wpustu ulicznego $rednicy 600mm
szt 10,000
100 S.07 Studnie rewizyjne w gotowym wykopie z kregéw betonowych o $rednicy
1200mm i gtebokosci 3m
szt 1,000
45333000-0|ll. Instalacje gazowe wewn. (do promiennikéw)
101 S.05 Rurociagi instalacji gazowych o $rednicy nominalnej 40mm o
potaczeniach gwintowanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych
m 45,000
102 S.05 Rurociagi instalacji gazowych o $rednicy nominalnej 25mm o
potaczeniach gwintowanych, na scianach w budynkach niemieszkalnych
m 85,000
103 S.05 Rurociagi instalacji gazowych o $rednicy nominalnej 20mm o
potaczeniach gwintowanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych
m 30,000
104 S.05 Zawory przelotowe kulowe o $rednicy nominalnej 20mm
szt 8,000
105 S.05 Montaz promiennikéw gazowych Q=4,4kW wraz ze sterownikiem
kpl 8,000
106 S.05 Préba cisnieniowa instalacji gazowej wewnetrznej o $rednicy do 65mm w
budynkach niemieszkalnych
m 160,000
45332000-0|1ll. Instalacje wodno - kanalizacyjne i c.w.u.
1.0. Kanalizacja sanitarna
107 S.03 Rozebranie posadzek jednolitych betonowych o szerokosci do 1,0m pod
trasy kanalizacji sanitarnej wewnatrz budynkéw niemieszkalnych
m2 90,000
108 S.03 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-1,5m o $cianach pionowych (w gruntach
suchych), z wydobyciem urobku topata lub wyciggiem recznym, wykopy o
gtebokosci do 1,5m grunt kategorii lll-1V
m3 90,000
109 S.03 Podtoza pod kanaty z materiatow sypkich o grubosci 15cm
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m2 81,000
110 S.03 Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych o szerokosci
0,8-1,5m i gtebokosci do 1,5m w gruncie kategorii IlI-1V
m3 78,000
111 S.03 Rurociagi cisnieniowe z polichlorku winylu (PCW) o $rednicy zewnetrznej
160mm
m 30,000
112 S.03 Rurociagi cisnieniowe z polichlorku winylu (PCW) o $rednicy zewnetrznej
110mm
m 33,000
113 S.03 Rurociagi cisnieniowe z polichlorku winylu (PCW) o $rednicy zewnetrznej
50mm
m 25,000
114 S.03 Dodatki za podejscia odptywowe z rur i ksztattek z PCW o $rednicy
110mm tgczone metodg wciskowg
podejsci 9,000
e
115 S.03 Dodatki za podejscia odptywowe z rur i ksztattek z PCW o $rednicy 50mm
taczone metodg wciskowg
podejsci 11,000
e
116 S.03 Dodatki za podejscia odptywowe z rur i ksztattek z PCW o $rednicy 32mm
taczone metodg wciskowg
podejsci 14,000
e
117 S.03 Analogia. Montaz kratki podtogowej PCV $rednicy 50mm.
szt 50,000
118 S.03 Analogia. Rury wywiewne PCV $rednicy 110mm
szt 6,000
119 S.03 Czyszczaki kanalizacyjne z PCW o $rednicy zewnetrznej 110mm, tgczone
metodg wciskowg
szt 6,000
120 S.03 Rurociagi z PCW o $rednicy 110mm na $cianach tgczone metodg,
wciskowg
m 55,000
121 S.03 Rurociagi z PCW o $rednicy 50mm na $cianach taczone metodg
wciskowg
m 11,000
122 S.03 Rurociggi z PCW o $rednicy 32mm na $cianach taczone metodg
wciskowg
m 15,000
2.0. Instalacja cieptej i zimnej wody
123 S.03 Roboty demontazowe
kpl 1,000
124 S.03 Rurociagi z rur wielowarstwowych o $rednicy zewnetrznej 16mm na
Scianach w budynkach niemieszkalnych
m 95,000
125 S.03 Rurociagi z rur wielowarstwowych o srednicy zewnetrznej 20mm na
$cianach w budynkach niemieszkalnych
m 120,000
126 S.03 Rurociagi z rur polipropylenowych o $rednicy zewnetrznej 25mm na
Scianach w budynkach niemieszkalnych
m 102,000
127 S.03 Rurociagi z rur polipropylenowych o srednicy zewnetrznej 32mm na
$cianach w budynkach niemieszkalnych
m 82,000
128 S.03 Rurociagi z rur polipropylenowych o $rednicy zewnetrznej 50mm na
Scianach w budynkach niemieszkalnych w gotowym wykopie
m 7,000
129 S.03 Izolacja jednowarstwowa grubosci do 20mm rurociggéw o $rednicy
zewnetrznej 20-48mm otulinami z pianki poliuretanowej
dn=20 120 m 120,000
dn=25 102 m 102,000
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dn=32 82 m 82,000
razem m 304,000
130 S.03 Izolacja jednowarstwowa grubosci 20mm rurociggéw o $rednicy
zewnetrznej 50mm otulinami z pianki poliuretanowej
m 62,000
131 S.03 Zawory odcinajgce kulowe sieci wodociggowych o srednicy nominalnej
15mm
szt 15,000
132 S.03 Zawory odcinajgce kulowe sieci wodociggowych o srednicy nominalnej
20mm
szt 15,000
133 S.03 Zawory kulowe odcinajgce sieci wodociggowych o srednicy nominalnej
25mm
szt 4,000
134 S.03 Zawory kulowe odcinajgce sieci wodociggowych o srednicy nominalnej
32mm
szt 2,000
135 S.03 Préba szczelnosci instalacji wodociggowych o $rednicy do 65mm w
budynkach niemieszkalnych
m 399,000
136 S.03 Pisuary pojedyncze z ptuczkg
kpl 2,000
137 S.03 Ustepy pojedyncze z porcelany "kompakt"
kpl 4,000
138 S.03 Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym
szt 14,000
139 S.03 Montaz zlewozmywakow z blachy nierdzewnej na $cianie
szt 1,000
140 S.03 Brodziki natryskowe z tworzywa sztucznego oraz kabiny
kpl 8,000
141 S.03 Zawory czerpalne ze ztgczka do weza o srednicy nominalnej 15mm
szt 5,000
142 S.03 Zawory hydrantowe p.poz. o srednicy nominalnej 25mm montowane na
Scianie
szt 4,000
143 S.03 Wodomierze skrzydetkowe o $rednicy nominalnej 15-20mm
szt 1,000
144 S.03 Analogia. Montaz zaworéw z wezami do ptuczek ustepowych
szt 9,000
145 S.03 Analogia. Montaz zaworu antyskazeniowego o $rednicy 32mm
szt 1,000
146 S.03 Zawory zwrotne sieci wodociggowych o $rednicy nominalnej 32mm
szt 1,000
147 S.03 Zawor bezpieczenstwa o srednicy nominalnej 32mm
szt 1,000
148 S.03 Dodatkowe naktady na wykonanie podej$¢ doptywowych do: zaworéw
wyptywowych, baterii, hydrantéw, mieszaczy itp o $rednicy nominalnej
15mm
szt 51,000
149 S.03 Dodatkowe naktady na wykonanie podej$¢ doptywowych do ptuczek
ustepowych elastycznych z tworzywa o srednicy hominalnej 15mm
szt 9,000
150 S.03 Dodatkowe naktady na wykonanie podej$¢ doptywowych do hydrantow,
mieszaczy itp o srednicy nominalnej 25mm
szt 4,000
151 S.03 Baterie umywalkowe stojgce o $rednicy nominalnej 15mm
szt 14,000
152 S.03 Baterie zmywakowe stojace o $rednicy nominalnej 15mm
szt 1,000
153 S.03 Mieszacze natryskowe (baterie) o srednicy nominalnej 15x20mm
szt 8,000

45331000-6

IV. Instalacje grzewcze
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1.0. Instalacje centralnego ogrzewania
154 AK.01 Roboty demontazowe
kpl 1,000
155 S.02 Rurociggi miedziane o $rednicy zewnetrznej 15mm i grubosci scianki
1mm z kapilarnym potgczeniem lutem miekkim, uktadane na przegrodach
budowlanych w budynkach niemieszkalnych
m 11,000
156 S.02 Rurociggi miedziane o $rednicy zewnetrznej 18mm i grubosci scianki
1mm z kapilarnym potgczeniem lutem miekkim, uktadane na przegrodach
budowlanych w budynkach niemieszkalnych
m 66,000
157 S.02 Rurociggi miedziane o $rednicy zewnetrznej 22mm i grubosci Scianki
1mm z kapilarnym potgczeniem lutem miekkim, uktadane na przegrodach
budowlanych w budynkach niemieszkalnych
m 139,000
158 S.02 Rurociggi miedziane o $rednicy zewnetrznej 28mm i grubosci scianki
1,5mm z kapilarnym potgczeniem lutem miekkim, uktadane na
przegrodach budowlanych w budynkach niemieszkalnych
m 30,000
159 S.02 Izolacja jednowarstwowa grubosci 6mm rurociggéw o $rednicy
zewnetrznej 12-22mm otulinami Thermaflex
dn=15 85 m 85,000
dn=18 45 m 45,000
dn=22 110 m 110,000
razem m 240,000
160 S.02 Izolacja jednowarstwowa grubosci 6mm rurociggéw o $rednicy
zewnetrznej 28mm otulinami Thermaflex
m 30,000
161 S.02 Grzejniki stalowe dwuptytowe o dtugosci do 660mm
kpl 8,000
162 S.02 Grzejniki stalowe dwuptytowe o dtugosci ponad 660mm
kpl 13,000
163 S.02 Grzejniki stalowe trzyptytowe o dtugosci do 660mm
kpl 5,000
164 S.02 Grzejniki stalowe trzyptytowe o dtugosci ponad 660mm
kpl 4,000
165 S.02 Grzejniki stalowe jednoptytowe o dtugosci do 660mm
kpl 1,000
166 S.02 Analogia. Gtowica termostatyczna + wktadka zaworowa
kpl 31,000
167 S.02 Zawory grzejnikowe powrotne o $rednicy nominalnej 15mm
szt 31,000
168 S.02 Zawory do regulacji c.0. odpowietrzajgce o $srednicy 6mm
szt 22,000
169 S.02 Préby cisnieniowe szczelnosci instalacji wewnetrznych w budynkach
niemieszkalnych
m 246,000
170 S.02 Zamurowanie przebi¢ w $cianach i stropach
szt 31,000
2.0. Instalacja solarna
171 PB.S Montaz kolektoréw stonecznych poziomych - 8 szt - o tgcznej powierzchni
netto 17,6m2 wraz z zestawem montazowym
kpl 8,000
172 PB.S Glikol do napetnienia instalacji solarnej
kpl 1,000
173 PB.S Rurociagi miedziane o $rednicy zewnetrznej 22mm i grubosci $cianki
1mm z kapilarnym potgczeniem lutem miekkim, uktadane na przegrodach
budowlanych w budynkach niemieszkalnych
m 50,000
174 PB.S Analogia. Montaz odpowietrznikéw solarnych
szt 2,000
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175 PB.S Zawory przelotowe kulowe o potgczeniach gwintowanych o srednicy
nominalnej 15mm
szt 2,000
176 PB.S Zawory przelotowe kulowe o potgczeniach gwintowanych o $srednicy
nominalnej 20mm
szt 4,000
177 PB.S Analogia. Izolacja termiczna z pianki poliuretanowej grub. 40mm
m 50,000
178 PB.S Proby cisnieniowe szczelnosci instalacji wewnetrznych w budynkach
niemieszkalnych
m 50,000
3.0. Kottownia
179 S.01 Montaz kotta gazowego kondensacyjnego nasciennego o mocy Q=35kW
kpl 1,000
180 S.01 Montaz komina dwusciennego koncentrycznego dn=150mm, L=6,0m
kpl 1,000
181 S.01 Wykonanie podejscia i montaz podgrzewaczy wody uzytkowej
zasobnikowych stojacych o pojemnosci 300dm3
kpl 1,000
182 S.01 Montaz naczynia wzbiorczego przeponowego o pojemnosci catkowitej do
50dm3
szt 1,000
183 S.01 Montaz naczynia wzbiorczego przeponowego o pojemnosci catkowitej
18dm3
szt 1,000
184 S.01 Odmulacze (osadniki) zeliwne kotnierzowe o $rednicy nominalnej 32mm,
V=10l
szt 1,000
185 S.01 Rozdzielacze do kottdw i instalacji ¢.0. z rur o $rednicy do 50mm
m 1,000
186 S.01 Montaz pomp obiegowych c.o., ¢c.w, cyrkulacji wg PT
kpl 1,000
187 S.01 Montaz zaworéw mieszajgcych 3-drogowych typ HRE-3 z sitownikiem
AMB-160 do regulacji temperatury przeptywu wody o $rednicy nominalnej
gniazd 32mm
kpl 1,000
188 S.01 Montaz grupy solarnej zgodnie z PT
kpl 1,000
189 S.01 Analogia. Montaz szafki gazowej nasciennej na reduktor i gazomierz
szt 1,000
190 S.01 Montaz systemu bezpieczenstwa gazowego "GAZEX"
kpl 1,000
191 S.01 Rurociagi instalacji gazowych o $rednicy nominalnej 40mm o
potaczeniach spawanych, na scianach w budynkach niemieszkalnych
m 9,000
192 S.01 Rurociagi instalacji gazowych o $rednicy nominalnej 25mm o
potaczeniach gwintowanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych
m 1,000
193 S.01 Analogia. Montaz filtra gazu $rednicy 40mm
szt 1,000
194 S.01 Préba cisnieniowa instalacji gazowej wewnetrznej o $rednicy do 65mm w
budynkach niemieszkalnych
m 10,000
195 S.01 Kurki gazowe przelotowe o $rednicy 40mm
szt 3,000
196 S.01 Kurki gazowe przelotowe o $rednicy 25mm
szt 1,000
197 S.01 Rurociggi miedziane o $rednicy zewnetrznej 15mm i grubosci scianki
1mm z kapilarnym potgczeniem lutem miekkim, uktadane na przegrodach
budowlanych w budynkach niemieszkalnych
m 7,000
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198 S.01 Rurocigagi miedziane o $rednicy zewnetrznej 18mm i grubosci scianki
1mm z kapilarnym potgczeniem lutem miekkim, uktadane na przegrodach
budowlanych w budynkach niemieszkalnych
m 4,500
199 S.01 Rurociggi miedziane o $rednicy zewnetrznej 22mm i grubosci Scianki
1mm z kapilarnym potgczeniem lutem miekkim, uktadane na przegrodach
budowlanych w budynkach niemieszkalnych
m 6,500
200 S.01 Rurociggi miedziane o $rednicy zewnetrznej 28mm i grubosci scianki
1,5mm z kapilarnym potgczeniem lutem miekkim, uktadane na
przegrodach budowlanych w budynkach niemieszkalnych
m 16,000
201 S.01 Termometr techniczny prosty
szt 7,000
202 S.01 Manometr z rurkg syfonowa
szt 5,000
203 S.01 Zawory przelotowe kulowe o srednicy nominalnej 32mm
szt 6,000
204 S.01 Zawory przelotowe kulowe o srednicy nominalnej 20mm
szt 5,000
205 S.01 Zawory przelotowe kulowe o srednicy nominalnej 15mm
szt 11,000
206 S.01 Zawory zwrotne o srednicy hominalnej 32mm
szt 3,000
207 S.01 Zawory zwrotne o srednicy nominalnej 20mm
szt 1,000
208 S.01 Zawor bezpieczenstwa o $rednicy nominalnej 32mm
szt 2,000
209 S.01 Analogia. Izolacja termiczna z pianki poliuretanowej grub. 30mm instalacji
solarnej $rednicy 22mm
m 6,500
210 S.01 Izolacja jednowarstwowa grubosci 13mm rurociggéw o $rednicy
zewnetrznej 32mm otulinami z pianki poliuretanowej
m 16,000
211 S.01 Izolacja jednowarstwowa grubosci 13mm rurociggéw o $rednicy
zewnetrznej 18mm otulinami z pianki poliuretanowej
m 4,500
212 S.01 Izolacja jednowarstwowa grubosci 13mm rurociggéw o $rednicy
zewnetrznej 15mm otulinami z pianki poliuretanowej
m 7,000
213 S.01 Proba szczelnosci rurociagéw o $rednicy do 65mm w budynkach
niemieszkalnych
m 35,000
214 S.01 Uruchomienie kottowni c.o. przez dwie osoby obstugi
kottowni 1,000
a
45331000-6|V. Instalacje wentylacyjne
215 AK.01 Roboty demontazowe
kpl 1,000
216 S.04 Wentylatory dachowe stalowe lub z polichlorku winylu, o srednicy
otworéw ssacych do 160mm
szt 4,000
217 S.04 Podstawy amortyzacyjne pod wentylatory dachowe
szt 4,000
218 S.04 Przewody wentylacyjne o srednicy 160mm z blachy stalowej kotowe, typ
B/l (z udziatem ksztattek do 55%)
m2 30,000
219 S.04 Kratki wentylacyjne, typ A lub N, do przewodoéw stalowych, o obwodzie do
800mm (14x14cm)
szt 12,000
220 S.04 Kratki wentylacyjne, typ A lub N, do przewodéw stalowych, o obwodzie do
800mm (14x20cm)
szt 5,000
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221 S.04 Kratki wentylacyjne, typ A lub N, do przewodoéw stalowych o obwodzie do
1200mm (30x20cm)
szt 16,000
222 S.04 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej, prostokatne, typ
A/l (z udziatem ksztattek do 55%) o obwodzie do 2400mm
m2 198,500
223 S.04 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej, prostokatne, typ
A/l (z udziatem ksztattek do 55%) o obwodzie do 1200mm
m2 67,200
224 S.04 Montaz centrali wentylacyjnej gazowej o wydajnosci L=4150m3/h, Q=46
kW, G=199 kg na konstrukcji wsporczej na dachu budynku
kpl 1,000
225 S.04 Izolacja welng mineralng pod blachg ocynkowang grubosci do 150mm
m2 56,000
D BRANZA DROGOWA
45233000-9/1.0. Miejsca postojowe + dojazd
226 AK.02 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi z transportem
urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1,0km -
koparki o pojemnosci tyzki 0,40m3, grunt kategorii lll
213,3*0,38 m3 81,05
razem m3 81,05
227 AK.02 Warstwa odsaczajgca o grubosci po zageszczeniu 10cm na
poszerzeniach zageszczana mechanicznie
m2 213,300
228 D.01 Warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po
zageszczeniu 15cm
m2 213,300
229 D.01 Warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po
zageszczeniu 15cm - za kazdy dalszy 1cm
Krotnos¢ = 10
m2 213,300
230 D.02 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci 8cm, uktadane na
podyspce cementowo-piaskowej
m2 213,300
231 D.03 tawa betonowa z oporem pod krawezniki
59*0,058 m3 3,422
razem m3 3,422
232 D.03 Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30cm wystajgce na podsypce
cementowo-piaskowej
12,5*2+15,0+2*5,0+2*4,50 m 59,000
razem m 59,000
45233000-9|2.0. Chodniki z polbruku
233 AK.02 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi z transportem
urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1,0km -
koparki o pojemnosci tyzki 0,40m3, grunt kategorii lll
362,58*0,21 m3 76,14
razem m3 76,14
234 AK.02 Warstwa odsaczajgca o grubosci po zageszczeniu 10cm na
poszerzeniach zageszczana mechanicznie
m2 362,580
235 D.01 Warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po
zageszczeniu 15cm
m2 362,580
236 D.01 Warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po
zageszczeniu 15cm - za kazdy dalszy 1cm
Krotnos¢ = -5
m2 362,580
237 D.02 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci 6cm, uktadane na
podyspce cementowo-piaskowej
m2 362,580
238 D.04 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce piaskowej, z
wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
43,0+0,20+35,1+0,40+67,0+63,0+0,45 m 209,150
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razem m 209,150
E BRANZA ELEKTRYCZNA
45311000-0/1.0. Demonta z
239 E.O1 Demontaz drzwiczek wnekowych o powierzchni do 1.0 m2 mocowanych
Srubami kotwowymi na podtozu betonowym
szt. 2,000
240 E.O1 Demontaz tablic bezpiecznikowych o powierzchni do 0.5 m2
szt. 2,000
241 E.O1 Demontaz opraw zarowych porcelanowych lub plafonier przykrecanych
szt. 22,000
242 E.O1 Demontaz belek montazowych dla opraw $wietléwkowych
szt. 31,000
243 E.O1 Demontaz opraw zwieszanych na hali sportowej
szt. 32,000
244 E.O1 Demontaz tgcznikéw instalacyjnych o natezeniu pradu do 10 A - 2 wyloty
szt. 55,000
245 E.O1 Demontaz gniazd wtyczkowych podtynkowych o natezeniu pradu do 63 A
- ilos¢ biegunéw 2
szt. 24,000
246 E.O1 Demontaz gniazd wtyczkowych natynkowych - ilo$¢ biegunéw 2 + 0
szt. 6,000
247 E.O1 Demontaz puszek z tworzyw sztucznych i metalowych okragtych 3 -
wylotowych z odiaczeniem przewodéw o przekroju do 2.5 mm2
szt. 125,000
248 E.O1 Demontaz przewodoéw kabelkowych z podtoza ceglanego lub betonowego
m 438,000
249 E.O1 Demontaz rur winidurowych o $r.do 47 mm instalacji natynkowej
m 80,000
250 E.O1 Demontaz urzadzen instalacji alarmowej
szt. 7,000
251 E.O1 Demontaz przewodow wyréwnawczych i odgromowych z preta o
przekroju do 120 mm2 mocowanych na wspornikach na $cianie w ciggu
pionowym
m 74,000
252 E.O1 Demontaz wspornikéw instalacji odgromowej i przewodéw
wyréwnawczych ze $ciany nie betonowej
szt. 16,000
253 E.O1 Demontaz wspornikoéw instalacji odgromowej i przewoddéw
wyréwnawczych przykrecanych do konstrukcji stalowej
szt. 8,000
254 E.O1 Demontaz wspornikéw odstepowych instalacji odgromowej na dachu
ptaskim na blasze
szt. 80,000
45311000-0|2.0. WLZ i tablice rozdzielcze
255 E.O1 Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach z cegty o
dtugosci przebicia do 2 ceg. - $r.rury do 100 mm
otw. 11,000
256 E.O1 Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach z cegty o
dtugosci przebicia do 1 ceg. - $r.rury do 80 mm
otw. 31,000
257 E.O1 Montaz kanatéw instalacyjnych 130x40 na podtozu innym niz beton
m 227,000
258 E.O1 Uktadanie rur ochronnych DVK75 w wykopie
m 4,000
259 E.O1 Uktadanie kabli YKY 5x16mm2 w rurach
m 4,000
260 E.O1 Przewody YDY 5x10 mm2 uktadane w gotowych listwach i kanatach
elektroinstalacyjnych
m 20,000
261 E.O1 Przewody YDY 5x6 mmz2 uktadane w gotowych listwach i kanatach
elektroinstalacyjnych
m 163,000
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262 E.O1 Montaz koncéwek przez zaciskanie - przekroj zyt do 16 mm2

szt. 30,000
263 E.O1 Montaz koncéwek przez zaciskanie - przekroj zyt do 6 mm2

szt. 40,000
264 E.O1 Wykucie wnek o gtebok.do 1 ceg. w scianach z cegiet na zaprawie

cementowo-wapiennej

m2 2,000
265 E.O1 Obudowa tablicy rozdzielczej TG

szt. 1,000
266 E.O1 Obudowa tablicy rozdzielczej TPP

szt. 1,000
267 E.O1 Obudowa tablicy rozdzielczej TPL

szt. 1,000
268 E.O1 Obudowa tablicy rozdzielczej TPH

szt. 1,000
269 E.O1 Obudowa tablicy rozdzielczej TPH

szt. 1,000
270 E.O1 Obudowa tablicy rozdzielczej TPS

szt. 1,000
271 E.O1 Obudowa tablicy sterowania oswietleniem TSO

szt. 1,000
272 E.O1 Rozlacznik izolacyjny FRX304

szt. 2,000
273 E.O1 Wyzwalacz wzrostowy dla FRX

szt. 2,000
274 E.O1 Rozlacznik izolacyjny FR304

szt. 4,000
275 E.O1 Lampka wskaznikowa L303

szt. 18,000
276 E.O1 Ochronnik przeciwprzepieciowy DEHNVentil

szt. 1,000
277 E.O1 Rozlacznik bezpiecznikowy R303/35A

szt. 2,000
278 E.O1 Rozlacznik bezpiecznikowy R303/25A

szt. 3,000
279 E.O1 Wytgcznik réznicowopradowy P312 B10/0,03A AC

szt. 2,000
280 E.O1 Wyltacznik réznicowopradowy P304 25/0,03A AC

szt. 4,000
281 E.O1 Wyltacznik réznicowopradowy P304 40/0,03A AC

szt. 4,000
282 E.O1 Wyltacznik nadpradowy S303 B25A

szt. 3,000
283 E.O1 Wyltacznik nadpradowy S301 B16A

szt. 23,000
284 E.O1 Wyltacznik nadpradowy S301 B10A

szt. 4,000
285 E.O1 Wytacznik nadpradowy S301 B6A

szt. 1,000
286 E.O1 Wyltacznik nadpradowy S301 C16A

szt. 2,000
287 E.O1 Wyltacznik nadpradowy S301 C10A

szt. 25,000
288 E.O1 Wyltacznik nadpragdowy S301 C6A

szt. 1,000
289 E.O1 Wytgcznik zmierzchowy WZ301

szt. 1,000
290 E.O1 tacznik przyciskowy modutowy LP301

szt. 16,000
291 E.O1 Transformator bezpieczenstwa 230/24V
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szt. 1,000
292 E.O1 Dodatkowe wyposazenie rozdzielnic modutowych - szyna tgczeniowa
3-biegunowa
szt. 6,000
293 E.O1 Dodatkowe wyposazenie rozdzielnic modutowych - listwa przytaczowa
(zaciskowa)
szt. 5,000
294 E.O1 Dodatkowe wyposazenie rozdzielnic modutowych - mostki taczeniowe
szt. 10,000
295 E.O1 Montaz wytacznika ppoz we wnece
szt. 2,000
296 E.O1 Podtaczenie przewodéw kabelkowych pod zaciski lub bolce; przekroj zyt
do 16 mm2
szt.zyt 50,000
297 E.O1 Podtaczenie przewodow kabelkowych pod zaciski lub bolce; przekroj zyt
do 6 mm2
szt.zyt 800,000
45311000-0|3.0. Instalacja elektryczna wewn etrzna
298 E.O1 Mechaniczne wykucie bruzd dla rur winidurowych o $r.do 47 mm w cegle
m 830,000
299 E.O1 Rury karbowane 28/23 z PCV uktadane p.t. w podtozu ré6znym od
betonowego w gotowych bruzdach
m 851,000
300 E.O1 Przewody kabelkowe YDY 5x4mm2 wciggane do rur/kanatow
m 37,000
301 E.O1 Przewody kabelkowe YDY 4x2,5mm2 wciggane do rur/kanatéw
m 430,000
302 E.O1 Przewody kabelkowe YDY 3x2,5mm2 wciggane do rur/kanatéw
m 652,000
303 E.O1 Przewody kabelkowe YDY 3x1,5mm2 wciggane do rur/kanatéw
m 953,000
304 E.O1 Przygotowanie podioza pod mocowanie osprzetu na zaprawie
cementowej lub gipsowej z wykonaniem $lepych otworéw recznie w cegle
szt. 170,000
305 E.O1 Montaz na gotowym podtozu puszek p.t.bakelitowych o $r.do 60mm
szt. 170,000
306 E.O1 Montaz na gotowym podtozu tgcznikéw instalacyjnych podtynkowych
jednobiegunowych, przyciskéw w puszce instalacyjnej
szt. 6,000
307 E.O1 Montaz na gotowym podtozu tacznikdw instalacyjnych podtynkowych
$wiecznikowych w puszce instalacyjnej
szt. 19,000
308 E.O1 Montaz na gotowym podtozu tgcznikéw instalacyjnych podtynkowych
schodowych w puszce instalacyjnej
szt. 12,000
309 E.O1 Montaz czujek ruchu (IR) do sterowania oswietleniem - sufitowe
szt. 6,000
310 E.O1 Montaz czujek ruchu (IR) do sterowania oswietleniem - $cienne
szt. 14,000
311 E.O1 Montaz do gotowego podtoza gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-bieg.
Z uziemieniem 16A/2.5mm?2 przelotowych podwojnych
szt. 85,000
312 E.O1 Montaz do gotowego podtoza gniazd wtyczkowych bryzgoszczelnych
2-bieg.z uziemieniem przykrecanych 16A/2.5mm2
szt. 4,000
313 E.O1 Montaz do gotowego podtoza gniazd sitowych 400/230V
szt. 2,000
314 E.O1 Przygotowanie podioza pod mocowanie osprzetu przez przykrecenie do
kotkow plast.w podtozu z cegty
szt. 10,000
315 E.O1 Tablica wynikéw na $cianie hali sportowej z podtgczeniem, konfiguracjg i

testami dziatania
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szt. 1,000
316 E.O1 Mocowanie na gotowym.podtozu wentylatoréw wyciggowych
szt. 4,000
317 E.O1 Montaz paneli sterujacych central i urzgdzen technologicznych na $cianie
na gotowym podtozu
szt 7,000
318 E.O1 Przygotowanie podioza pod oprawy o$wietleniowe przykrecane na
betonie mocowane na kotkach kotwigcych (il.mocowan 2)
kpl. 220,000
319 E.O1 Oprawy $wietldwkowe A: PUNCH 1x36W HF VWS
kpl. 47,000
320 E.O1 Oprawy $wietldbwkowe B: AQUAFORCE 2x36W
kpl. 2,000
321 E.O1 Oprawy $wietldwkowe C1: PUNCH 2x36W HF PSB
kpl. 12,000
322 E.O1 Oprawy $wietléwkowe C2: PUNCH 2x58W HF DMB
kpl. 18,000
323 E.01 Oprawy $wietlbwkowe D: THAMES TH 2x26W TC-DEL HF RD
kpl. 23,000
324 E.O1 Oprawy metalohalogenkowe w hali sportowej F: LOPAK HIT 250W
kpl. 32,000
325 E.01 Oprawy $wietlowkowe G: MENLOSOFT CIRCULAR C55W
kpl. 4,000
326 E.O1 Oprawy ewakuacyjne EW1: VOYAGER LED
kpl. 14,000
327 E.O1 Oprawy ewakuacyjne EW2: VOYAGER Twinspot
kpl. 2,000
328 E.0O1 Oprawy zewnetrzne Az: BAND MRE LED
kpl. 1,000
329 E.0O1 Oprawy zewnetrzne Bz
kpl. 18,000
45311000-0|4.0. Instalacja wyréwnawcza obiektu
330 E.O1 Mechaniczne wykucie bruzd dla rur winidurowych o $r.do 47 mm w cegle
m 40,000
331 E.O1 Mechaniczne wykucie bruzd dla rur winidurowych o $r.do 47 mm w
betonie
m 80,000
332 E.O1 Rury winidurowe RL20 uktadane p.t. w gotowych bruzdach w podtozu
innym niz beton
m 40,000
333 E.O1 Rury winidurowe RL20 uktadane p.t. w gotowych bruzdach w betonie
m 80,000
334 E.O1 Przewody LgY25mm2 wciggane do rur
m 10,000
335 E.O1 Przewody LgY10mm2 wciggane do rur
m 110,000
336 E.O1 Przewody LgY6mm2 wciggane do rur
m 175,000
337 E.O1 Podtaczenie przewoddéw LgY25mm2 pod zaciski lub bolce
szt.zyt 2,000
338 E.O1 Podtaczenie przewoddéw LgY10mm2 pod zaciski lub bolce
szt.zyt 10,000
339 E.O1 Podtaczenie przewoddw LgYémm2 pod zaciski lub bolce
szt.zyt 120,000
340 E.O1 Przygotowanie podioza pod osprzet instalacyjny mocowany na zaprawie
cementowej lub gipsowej - wykonanie $lepych otworéw w podiozu
ceglanym
szt. 4,000
341 E.O1 Puszki z tworzywa sztucznego PO75 dla przewodow o przekroju do 16
mm2
szt. 4,000
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342 E.O1 Montaz szyn uziemiajgcych (wyréwnawczych) w puszkach
szt. 4,000
45312000-0/5.0. Instalacja odgromowa i uziemiaj aca
343 E.02 Przewody instalacji odgromowej nienaprezane poziome mocowane na
wspornikach obsadzanych
m 365,000
344 E.02 Iglice odgromowe 2,5m montowane na dachu z gotowymi kotwami
kpl. 6,000
345 E.02 Mechaniczne wykucie bruzd dla rur winidurowych o $r.do 47 mm w cegle
m 72,000
346 E.02 Rury winidurowe RL20 uktadane pod elewacjg w gotowych bruzdach w
podtozu innym niz beton
m 72,000
347 E.02 Drut stalowy ocynkowany wciggany do rur
m 72,000
348 E.02 Przewody uziemiajace na budynkach mocowane na wspornikach
$ciennych n
m 16,000
349 E.02 taczenie przewodow instalacji odgromowej lub przewodéw
wyréwnawczych z bednarki o przekroju do 120 mm2 w wykopie
szt. 16,000
350 E.02 taczenie przewodow instalacji odgromowej lub przewodéw
wyréwnawczych z preta o $r. 8mm na dachu
szt. 52,000
351 E.02 Ztacza kontrolne w instalacji odgromowej lub przewodach
wyréwnawczych - potgczenie pret-pret
szt. 8,000
352 E.02 Obudowy ztgczy kontrolnych instalacji odgromowej wbudowane w
elewacje
szt. 8,000
45311000-0/6.0. Badania i pomiary powykonawcze
353 E.O1 Badanie linii kablowej N.N.- kabel 5-zytowy
odc. 1,000
354 E.O1 Sprawdzenie i pomiar kompletnego 3-fazowego obwodu elektrycznego
niskiego napiecia
pomiar. 8,000
355 E.O1 Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego
niskiego napiecia
pomiar. 63,000
356 E.O1 Sprawdzenie samoczynnego wylaczenia zasilania - pomiar impedancji
petli zwarciowej - pierwszy
pomiar 30,000
357 E.O1 Sprawdzenie samoczynnego wylgczenia zasilania - pomiar impedancji
petli zwarciowej - kazdy nastepny
pomiar 61,000
358 E.O1 Sprawdzenie samoczynnego wylgczenia zasilania - préby dziatania
wytacznika réznicowopradowego - pierwszy
pomiar 16,000
359 E.O1 Badania i pomiary instalacji uziemiajacej (pierwszy pomiar)
szt. 5,000
360 E.O1 Badania i pomiary instalacji uziemiajacej (kazdy nastepny pomiar)
szt. 10,000
361 E.O1 Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (pierwszy pomiar)
szt. 8,000




