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SST E.O1 — INSTALACJA ELEKTRYCZNA

grupa 45300000-0 |Roboty instalacyjne w budynkach £
klasa  |45310000-3 |Roboty instalacyjne elektryczne

Kod _ |Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elek-

CPV 45311000-0 trycznych 01
1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikaciji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot elektrycznych wchodzacych w zakres przebudowy i remontu
hali sportowej w Kotobrzegu.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kon-
traktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robo6t obj etych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i ma-
jace na celu wykonanie robot elektrycznych wystepujacych w obiekcie objetym kontrak-
tem.

W zakres tych robot wchodza:

- demontaz istniejgcej instalacji elektrycznej;

— montaz tablic rozdzielczych instalacji elektrycznej

- montaz kanatow (korytek), rur i puszek instalacyjnych;

— utozenie wewnetrznych linii zasilajgcych (WLZ);

- ulozenie przewodow instalacji elektrycznej;

— montaz osprzetu, opraw oswietleniowych i innych urzadzen elektrycznych;

— wykonanie potaczen wyréwnawczych i uziemiajgcych;

— pomiary powykonawcze.

1.4. Okre slenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi norma-
mi | wytycznymi.

1.5. Ogolne wymagania dotycz gce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, ich zgodnos$é z doku-
mentacjg projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.
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2. Materiaty

2.1. Przewody

— typy i przekroje zgodne z dokumentacjg projektowg

— nalezy stosowac przewody miedziane w izolacji polwinitowej 750V

— uzywane przewody energetyczne powinny spetnia¢ wymagania PN-EN 60999-2:2006
(Osprzet potaczeniowy. Miedziane przewody elektryczne), PN-EN 60228:2005 (Zyty
przewodow i kabli)

2.2. Urzadzenia rozdzielcze, ochronne i sterownicze

- typy aparatow zgodne z dokumentacjg projektowg

— nalezy stosowac wytgcznie nowe aparaty posiadajgce wazne atesty i certyfikaty

— aparaty powinny spetia¢ wymagania PN-EN 60947 (Aparatura rozdzielcza
| sterownicza niskonapieciowa)

2.3. Laczniki instalacyjne i gniazda wtyczkowe

— nalezy stosowac wytgcznie nowy osprzet posiadajgcy wazne atesty i certyfikaty

— gniazda wtykowe powinny spetnia¢ wymagania PN-IEC 60884 (Gniazda wtyczkowe i
wtyczki do uzytku domowego i podobnego)

— nalezy stosowac wytaczniki i gniazda z jednej linii estetycznej

2.4. Oprawy o swietleniowe i zrodta swiatta

- typy opraw zgodne z dokumentacjg projektowg

— ukfad optyczny zapewniajacy réwnomierno$¢ oswietlenia i ograniczenia ol$nienia
stosownie do wymogéw PN-EN 12464 (Swiatlo i o$wietlenie. O$wietlenie miejsc pra-
cy. Czes¢ 1: Miejsca pracy we wnetrzach.)

— zrodia sSwiatta zapewniajgce min. oddawanie barw Ra = 80 i temperature barwowg
w zakresie 2500-5000K

— min. wskaznik energii rozbicia opraw w hali sportowej — IKO8

2.5. Pozostate wymagania

Ponadto wszystkie materiaty muszg posiada¢ wazne certyfikaty zgodnosci (CE) oraz
spetnia¢ wymogi okreslone przez ustawy Prawo Budowlane i Prawo Energetyczne wraz
z obowigzujgcymi aktami wykonawczymi.

3. Sprzet

Wykonanie rob6t objetych niniejszg specyfikacjg nie wymaga korzystania ze specjali-
stycznego sprzetu.

4. Transport

Nalezy stosowac sie do wymagan ogolnych OST, przepiséw i norm. Brak specyficznych
wymagan odnosnie uzywanych srodkow transportu.

5. Wykonanie robot

5.1. Instalacja elektryczna w obiekcie — wymagania  ogoélne
Nalezy zapewni¢ rbwnomierne obcigzenie faz linii zasilajgcych przez odpowiednie przy-
laczanie odbioréw 1-fazowych.
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Tablice z aparatami zabezpieczajgcymi powinny posiadac:

- latwy dostep

— o0znakowanie informacyjne i ostrzegawcze zgodne z obowigzujgcymi przepisami
Mocowanie puszek w scianach i gniazd wtyczkowych w puszkach powinno zapewnia¢
niezbedng wytrzymatos¢ na wycigganie wtyczki z gniazda.

Gniazda wtyczkowe i wytgczniki nalezy instalowa¢é w sposéb niekolidujacy
Z wyposazeniem pomieszczen.

Potozenie tacznikow klawiszowych nalezy przyjmowaé takie, aby w catym obiekcie byto
jednakowe.

Polozenie i nakierowanie czujek ruchu zalgczajgcych oswietlenie nalezy przyjaé takie,
aby swym zasiegiem obejmowalto calg przestrzen, w ktdérej moze sie porusza¢ osoba
przebywajgca w pomieszczeniu.

Pojedyncze gniazda wtyczkowe ze stykiem ochronnym nalezy instalowa¢ w takim poto-
zeniu, aby styk ten wystepowat u gory.

Przewody do gniazd wtyczkowych 2-biegunowych nalezy podiaczaé w taki sposob, aby
przewdd fazowy dochodzit do lewego bieguna, a przewdd neutralny - do prawego biegu-
na.

Puszki nalezy osadza¢ na scianach (przed ich tynkowaniem) w sposéb trwatly za pomocg
kotkow rozporowych lub klejenia. Na scianach drewnianych puszki nalezy mocowaé za
pomocag wkretow do drewna. Puszki po zamontowaniu nalezy przykry¢ pokrywami mon-
tazowymi.

5.4. Monta z rozdzielnic elektrycznych wraz z wyposa  zeniem

Rozdzielnice nalezy montowa¢ we wnekach sciennych o wymiarach odpowiadajgcych
obudowie rozdzielnicy. Aparaty modutowe nalezy instalowa¢ w sposéb umozliwiajgcy
bezproblemowe podigczenie przewodow instalacji elektrycznej. Zaleca sie stosowanie
dodatkowych elementéw taczeniowych i rozdzielczych w postaci szyn, listew, zigczek
i odgateznikéw. Obwody jednofazowe podigcza¢ naprzemiennie tak, aby zapewnié réw-
nomierne obcigzenie fazowe.

Poszczegolne obwody nalezy oznaczyc¢ i opisac.

Nalezy zapewni¢ wygodny dostep do rozdzielnic os6b upowaznionych i jednoczes$nie
zabezpieczyc je przed dostepem 0s6b niepowotanych (zamki patentowe).

Wszelkie prace montazowe i tgczeniowe nalezy wykonac przy wytgczonym napieciu sie-
ciowym, z zachowaniem zasad wiedzy technicznej oraz przepiséw BHP.

5.5. Uktadanie rur pod tynkiem

Trasowanie nalezy wykona¢ uwzgledniajgc konstrukcje budynku oraz zapewniajac bez-
kolizyjnos¢ z innymi instalacjami. Trasa instalacji powinna by¢ przejrzysta, prosta i do-
stepna dla prawidtowej konserwacji i remontow. Trasy powinny przebiega¢ w liniach po-
ziomych i pionowych, rownolegtych do krawedzi pomieszczen. Bruzdy nalezy dostoso-
wac do $rednicy rur z uwzglednieniem rodzaju i grubosci tynku. Zabrania sie kucia bruzd,
przebi¢ i przepustow w betonowych elementach konstrukcyjno-budowlanych.

5.6. Uktadanie przewodow w rurkach pod tynkiem

Przewody wcigga¢ do uprzednio utozonych rurek. Zagiecia i tuki w ptaszczyznie przewo-
du powinny by¢ tagodne. Do puszek nalezy wprowadzac tylko te przewody, ktére wyma-
gajq taczenia w puszce, pozostate przewody nalezy prowadzi¢ obok puszki.
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Przewody wprowadzone do puszek powinny mie¢ nadwyzke dtugosci niezbedng do wy-
konania potaczenh. Przewod N i PE powinien by¢ nieco dtuzszy niz przewody fazowe.
Przed tynkowaniem konce przewoddw nalezy zwing¢ w luzny krazek i wtozy¢ do puszek,
a puszki zakry¢ pokrywami lub w inny sposob zabezpieczy¢ je przed zatynkowaniem.
Zabrania sie ukladania przewodow bezposrednio w betonie, w warstwie wyréwnawczej
podtogi, w ztaczach plyt itp. bez stosowania oston w postaci rur.

5.7. Uktadanie kanatow elektroinstalacyjnych (koryt ek)

Przewidziano montaz korytek do ukladania przewodéw instalacji elektrycznej wysoko
i niskopradowych (sygnalizacyjnej, alarmowej, monitoringu, itp.). Nalezy stosowac koryt-
ka dwudzielne z przegrodg oddzielajacg przewody zasilajgce na napiecie 230/400V od
przewodow instalacji niskoprgdowych.

Korytka montowa¢ nad konstrukcjg sufitu podwieszanego w liniach rownolegtych do kra-
wedzi pomieszczen, w sposob nie kolidujacy z instalacjami sanitarnymi, c.o., wentylacji
I oprawami oswietleniowymi. Ponadto nalezy stosowac sie do instrukcji producenta kory-
tek.

Montaz korytek ma zapewnic tatwy dostep do instalacji w przypadku koniecznosci re-
montu lub jej przebudowy.

5.8. Monta z opraw o swietleniowych

Oprawy montowac $cisle wg instrukcji producenta z zastosowaniem oryginalnych ele-
mentow montazowych (uchwyty, ztgczki, zawiesia, itp.). Mocowania powinny zapewni¢
wytrzymato$¢ odpowiednig do ciezaru oprawy oraz jej stabilne i bezpieczne potozenie w
jednej ptaszczyznie mocowania dla wszystkich opraw w danym pomieszczeniu.

6. Kontrola jako $ci robot

6.1. Proby monta zowe

Po zakonczeniu robot elektrycznych w obiekcie, przed ich odbiorem wykonawca zobo-
wigzany jest do przeprowadzenia tzw. pr6b montazowych, tj. technicznego sprawdzenia
jakosci wykonanych robo6t wraz z dokonaniem potrzebnych pomiaréw (prac regulacyjno-
pomiarowych) i probnym uruchomieniem poszczegolnych przewodow, instalacji, urza-
dzen, itp.

Wyniki prob montazowych powinny by¢ ujete w szczego6towych protokotach lub udoku-
mentowane odpowiednim wpisem w dzienniku robét (budowy).

6.2. Skuteczno $¢ ochrony od pora zen pradem elektrycznym

Po wykonaniu robo6t elektrycznych nalezy przeprowadzi¢ wymagane pomiary skuteczno-
$ci ochrony przeciwporazeniowej zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami.
Nalezy wykona¢ w szczegolnosci:

- badania izolacji przewodow, kabli i urzadzen jako srodka ochrony przed dotykiem
bezposrednim (m.in. pomiary rezystanciji izolacji);

— badania skutecznosci samoczynnego wytgczenia zasilania jako srodka ochrony przed
dotykiem posrednim (m.in. pomiary impedancji petli zwarcia i parametrow wytgczni-
kow réznicowopradowych);
badania potagczen wyréwnawczych i uziemien (ciggtos¢, pomiary rezystancji).

Badanla i pomiary wykona¢ zgodnie z PN-IEC 60364-6-61. Wszystkie wyniki pomiarow

nalezy zamiesci¢ w protokdle pomiarowym ochrony przeciwporazeniowej.
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6.3. Pomiary o swietlenia

Po zakonczeniu budowy nalezy wykona¢ pomiary natezenia o$wietlenia
z zastosowaniem wymagan PN-EN 12464-1 (oswietlenie miejsc pracy) oraz PN-EN 1838
(oswietlenie ewakuacyjne).

Pomiary nalezy wykonywaé po uplywie co najmniej 30 minut od wiaczenia $wiatta. Zro-
dia Swiatta przed pomiarem powinny by¢ wyswiecone minimum przez 10 godzin.
Do pomiarow nalezy uzywac przyrzadéw pomiarowych o zakresach zapewniajacych przy
kazdym pomiarze odchylenia nie mniejsze od 30% catej skali na danym zakresie.
Pomiary natezenia oswietlania nalezy wykonywac za pomoca luksomierza wyposazone-
go w urzadzenie do korekcji katowej, a element sSwiattoczuty powinien posiada¢ urzg-
dzenie umozliwiajgce doktadne poziomowanie podczas pomiaru.

6.4. Zasady post epowania z wadliwie wykonanymi elementami robét

Wszystkie materiaty nie spetniajgce wymagan ustalonych w odpowiednich punktach SST
zostang przez Inzyniera odrzucone. Wszystkie elementy robot, ktére wykazujg odstep-
stwa od postanowien SST zostang rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonaw-
cy.

7. Obmiar robot

7.1. Przedmiar rob6t

Przedmiar robot sporzadza Jednostka Projektowa wg zasad podanych w Rozporzadze-
niu Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. (Dz.U. Nr 130, poz. 1389).

Przedmiar robdt powinien zawieraC zestawienie przewidywanych do wykonania roboét
objetych zakresem opracowania w kolejnosci technologicznej ich wykonania z wylicze-
niem i zestawieniem ilosci jednostek miar robot podstawowych oraz wskazaniem pod-
staw do ustalania cen jednostkowych robét lub jednostkowych naktaddéw rzeczowych.

7.2. Obmiar robot

Ksigzka obmiarow prowadzona jest przez Wykonawce. Notowana jest w niej ilo§¢ robot
wykonywanych narastajgco i w okresie rozliczeniowym. llosci potwierdzane sg przez In-
spektora nadzoru. Forma i sposob prowadzenia Ksigzki obmiaréw uzgodniona bedzie
pomiedzy Inspektorem nadzoru a wybranym w przetargu Wykonawca.

8. Odbidr robot

Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych. Nalezy stosowac sie
do wymagan ogolnych OST, przepisOw i norm.

9. Przepisy zwi gzane

9.1. Normy

Polskie Normy dotycz gce instalacji elektrycznych i osprz  etu elektroinstalacyjnego

w obiektach budowlanych

PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres,
przedmiot i wymagania podstawowe.

PN-IEC 60364-3:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalenia
0golnych charakterystyk.

PN-IEC 60364- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
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441:2000
PN-IEC 60364-
443:1999

PN-IEC 60364-4-
443:1999

PN-IEC 60364-4-
46:1999

PN-IEC 60364-4-
47:2001

PN-IEC 60364-4-
473:1999

PN-IEC 60364-4-
482:1999

PN-IEC 60364-5-
51:2000

PN-IEC 60364-5-
52:2002

PN-IEC 60364-5-
523:2001

PN-IEC 60364-5-
53:2000

PN-IEC 60364-5-
534:2003

PN-IEC 60364-5-
537:1999

PN-IEC 60364-5-
54:1999

PN-IEC 60364-5-
56:1999
PN-IEC 60364-6-
61:2000

PN-IEC 60884-1:2006

zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.
Instalacje elektryczne w obiektach budowlany. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed pragdem przete-
zeniowym

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami
atmosferycznymi lub tgczeniowymi.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Odtgczanie izolacyjne i tacze-
nie.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Stosowanie srodkow ochrony
zapewniajacych bezpieczenstwo. Postanowienia ogolne.
Srodki ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym.
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Stosowanie srodkow ochrony
zapewniajgcych bezpieczenstwo. Srodki ochrony przed pra-
dem przetezeniowym.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Dobér srodkow ochrony w za-
leznosci od wplywow zewnetrznych. Ochrona przeciwporaze-
niowa.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dob6r i mon-
taz wyposazenia elektrycznego. Postanowienia ogoine.
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dob6r i mon-
taz wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dob6r i mon-
taz wyposazenia elektrycznego. Obcigzalnosé pradowa dtugo-
trwata przewodoéw.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dob6r i mon-
taz wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i ste-
rownicza.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i mon-
taz wyposazenia elektrycznego. Urzadzenia do ochrony przed
przepieciami.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dob6r i mon-
taz wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i ste-
rownicza. Urzadzenia do odigczenia izolacyjnego i taczenia.
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i mon-
taz wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody
ochronne.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dob6r i mon-
taz wyposazenia elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa.
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdze-
nie. Sprawdzenie odbiorcze.

Gniazda wtyczkowe i wtyczki do uzytku domowego i podob-
nego. Czes¢ 1: Wymagania ogolne.
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PN-EN 60669-1:2006

PN-EN 60998-1:2006

PN-EN 60998-2-1:2006

PN-EN 60998-2-2:2006

PN-EN 60999-2:2006

PN-EN 62094-1:2006

taczniki do statych instalacji elektrycznych domowych i po-
dobnych. Czes¢ 1: Wymagania ogolne.

Osprzet potgczeniowy do obwodow niskiego napiecia do uzyt-
ku domowego i podobnego. Czes¢ 1: Wymagania ogolne.
Osprzet potgczeniowy do obwodow niskiego napiecia do uzyt-
ku domowego i podobnego. Czes¢ 2-1: Wymagania szczego-
towe dotyczgce samodzielnych ztgczek z gwintowymi elemen-
tami zaciskowymi.

Osprzet potgczeniowy do obwodow niskiego napiecia do uzyt-
ku domowego i podobnego. Czes¢ 2-2: Wymagania szczego-
towe dotyczgce samodzielnych ztgczek z bezgwintowymi ele-
mentami zaciskowymi. Zastepuje PN-EN 60998-2-2:1999 oraz
PN-EN 60998-2-2:2005 (V).

Osprzet potgczeniowy. Miedziane przewody elektryczne. Wy-
magania bezpieczenstwa dotyczace gwintowych bezgwinto-
wych elementow zaciskowych. Czes¢ 2: Wymagania szczego-
lowe dotyczgce elementdéw zaciskowych do przewodow o
przekrojach od 35 mm2 do 300 mm2. Zastepuje PN-EN
60999-2:2005 (V) i PN-IEC 60999-2:2002.

Wskazniki swietlne do instalacji elektrycznych statych, domo-
wych i podobnych. Czes¢ 1: Wymagania ogdlne.

Polskie Normy dotycz ace oswietlenia

PN-EN 12464-1:2004

PN-EN 1838:2005
PN-EN 50172:2005
PN-EN 60598-1:2005
PN-EN 60598-2:2006

9.2. Aprobaty techniczne

Swiatto i o$wietlenie. O$wietlenie miejsc pracy. Cze$¢ 1: Miej-
sca pracy we wnetrzach.

Zastosowanie oswietlenia — Oswietlenie awaryjne

Systemy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego.

Oprawy oswietleniowe. Wymagania ogolne i badania.

Oprawy oswietleniowe. Czes¢ 2-22: Wymagania szczegotowe.
Oprawy oswietleniowe do oswietlenia awaryjnego.

Swiadectwa, certyfikaty, gwarancje, atesty stosowanych materiatow i urzadzen.
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SST E.02 — INSTALACJA ODGROMOWA

grupa 45300000-0 |Roboty instalacyjne w budynkach E
klasa  |45310000-3 |Roboty instalacyjne elektryczne
Kod

45312310-3 |Ochrona odgromowa 02
CPV
1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru instalacji odgromowej wchodzacej w zakres przebudowy i remontu
hali sportowej w Kotobrzegu.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegobtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kon-
traktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot obj etych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i ma-
jace na celu wykonanie instalacji odgromowej w obiekcie objetym kontraktem.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi norma-
mi i wytycznymi.

1.5. Ogdlne wymagania dotycz gce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, ich zgodno$¢ z doku-
mentacjg projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materiaty

2.1. Zwody i przewody odprowadzaj ace

— typy i przekroje zgodne z dokumentacjg projektowg

— uzywane materiaty powinny spetnia¢ wymogi okreslone obowigzujacymi przepisami
oraz normg PN-IEC 61024.

2.2. Wsporniki i uchwyty

— stosowane wsporniki i uchwyty majg zapewni¢ pewne i stabilne mocowanie dla prze-
wodow instalacji odgromowej.

2.3. Iglice, zt gcza rynnowe, krzy zowe, kontrolne

— nalezy stosowac sprzet z tego samego materiatu co przewody instalacji odgromowe]
(stal ocynkowana).
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2.4. Pozostate wymagania

Ponadto wszystkie materialty muszg posiada¢ wazne certyfikaty zgodnosci (CE) oraz
spetnia¢ wymogi okreslone przez ustawy Prawo Budowlane i Prawo Energetyczne wraz
z obowigzujgcymi aktami wykonawczymi.

3. Sprzet
Wykonanie robot objetych niniejszg specyfikacjg nie wymaga korzystania ze specjali-
stycznego sprzetu.

4. Transport

Nalezy stosowac sie do wymagan ogolnych OST, przepisow i norm. Brak specyficznych
wymagan odnosnie uzywanych srodkoéw transportu.

5. Wykonanie robot

Instalacje wykona¢ metodg siatki zwoddéw poziomych na uchwytach odstepowych mo-
cowanych na dachu.

Do instalacji przytaczy¢é wszelkie przewodzace elementy na dachu jak: rynny, ob-
robki blacharskie, kominy, wywietrzaki, wentylatory itp.

Przewody odprowadzajgce uktada¢ w rurach winidurowych w warstwie ocieplajgcej pod
elewacjg. Ztgcza kontrolne instalowac¢ na wys. ok. 1.5 m w obudowie montowanej w ten
sposoéb, aby pokrywa znajdowata sie w jednej ptaszczyznie z elewacjg budynku. Wszyst-
kie potaczenia instalacji odgromowej nalezy wykona¢ w sposéb zapewniajacy pewny i
trwaly styk elektryczny. Miejsca tgczenia instalacji odgromowej zabezpiecza¢ przed ko-
rozja.

6. Kontrola jako $ci robot

6.1. Badania instalacji odgromowej

Po wykonaniu instalacji odgromowej nalezy przeprowadzi¢ wymagane badania i pomiary
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami.

Powyzsze badania powinny obejmowac¢ w szczegdlnosci:

— ogledziny czesci nadziemnej,

— sprawdzenie ciggtosci galwanicznej,

— pomiary rezystancji uziemienia.

Ogledziny dotyczg sprawdzenia zgodnosci rozmieszczenia elementow urzadzenia pioru-
nochronnego, rodzaju i wymiaréw uzytych materiatdw oraz rodzajow i jakosci potaczen.
Sprawdzenie ciggtosci galwanicznej powinno by¢ wykonane przy uzyciu omomierza,
przytaczonego z jednej strony do zwodow, a z drugiej do wybranych przewodow instala-
cji odgromowej. Pomiary rezystancji uziemienia powinny by¢ wykonane przy zastosowa-
niu metody technicznej lub induktorowym miernikiem do pomiaru uziemien.

Ogledziny elementéw uziemienia powinny by¢ wykonane dla okoto 10% uzioméw oraz
ich przewoddw uziemiajacych. W przypadku stwierdzenia korozji przekraczajgcej 40%
przekroju dowolnego elementu instalacji odgromowej wynik badania nalezy uznaé¢ za

negatywny.
6.2. Zasady post epowania z wadliwie wykonanymi elementami robot

Wszystkie materiaty nie spetniajgce wymagan ustalonych w odpowiednich punktach SST
zostang przez Inzyniera odrzucone. Wszystkie elementy robét, ktére wykazujg odstep-
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stwa od postanowien SST zostang rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonaw-
cy.
7. Obmiar robot

7.1. Przedmiar rob6t

Przedmiar robot sporzadza Jednostka Projektowa wg zasad podanych w Rozporzadze-
niu Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. (Dz.U. Nr 130, poz. 1389).

Przedmiar rob6t powinien zawieraC zestawienie przewidywanych do wykonania roboét
objetych zakresem opracowania w kolejnosci technologicznej ich wykonania z wylicze-
niem i zestawieniem ilosci jednostek miar robot podstawowych oraz wskazaniem pod-
staw do ustalania cen jednostkowych robét lub jednostkowych naktaddéw rzeczowych.

7.2. Obmiar robot

Ksigzka obmiarow prowadzona jest przez Wykonawce. Notowana jest w niej ilos¢ robot
wykonywanych narastajgco i w okresie rozliczeniowym. llosci potwierdzane sg przez In-
spektora nadzoru. Forma i sposéb prowadzenia Ksigzki obmiaréw uzgodniona bedzie
pomiedzy Inspektorem nadzoru a wybranym w przetargu Wykonawca.

8. Odbidr robot

Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych. Nalezy stosowac sie
do wymagan ogolnych OST, przepisOw i norm.

9. Przepisy zwi gzane

9.1. Normy

Polskie Normy dotycz gce instalacji elektrycznych i osprz  etu elektroinstalacyjnego

w obiektach budowlanych

PN-IEC 61024-1:2001  Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zapisy ogolne.

PN-IEC 61024-1-1:2001 Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Zasady ogdine.
Wybor poziomow ochrony dla urzadzen piorunochronnych.

PN-IEC 61312-1:2001  Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym.
Zasady ogolne.

9.2. Aprobaty techniczne
Swiadectwa, certyfikaty, gwarancje, atesty stosowanych materiatlow i urzadzen.
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