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Kolorystyka:

baranek 3 mm,
farba elewacyjna NCS S2000-N

ptytka elewacyjna klinkierowa 250 x 65 x 10 mm
kolor pomaranczowy, fuga 10 mm ciemnoszara

baranek 3 mm,
farba elewacyjna NCS S3500-N

Farba ochronna pianki poliuretanowej
NCS S3500-N

stolarka aluminiowa
lakierowana proszkowo RAL 3005

-~ mjm pracownia projektowa
75-646 Koszalin, ul. Artylerzystow 6¢
mjm@cyberia.pl

INWESTOR

Ognisko Pracy Pozaszkolnej
ul. Lopuskiego 44
75-100 Kotobrzeg

TEMAT

PRZEBUDOWA | REMONT
HALI SPORTOWEJ

OBIEKT

HALA SPORTOWA

ADRES INWESTYCJI

Kotobrzeg
ul. Mazowiecka
dziatka nr 225/9

PROJEKT

BUDOWLANY

ARCHITEKTURA

PROJEKTANT

mgr inz. arch. ROMUALD HRYNKOW
nr upr. bud. UAN/N/7210/584/87
nr izby zawod. ZP-0382

SPRAWDZAJACY

mgr inz. arch. Irena Romysz-Skowyrska
nr upr. bud.: A/PNB/8300/46/79
nr izby zawod.: ZP-0197

OPRACOWANIE

mgr inz. MARCIN MAZUR
WALDEMAR WASZKIEWICZ

TYTUL RYSUNKU

Elewacja NW
DATA SKALA NR RYSUNKU
X- 2008 1:50 A 09




