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SST S.01 – INSTALACJA KOTŁOWNI 
grupa 45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych 

klasa 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne S 

Kod CPV 45331000-6 Instalowanie urz ądzeń grzewczych, wentylacyjnych 
i klimatyzacyjnych 01 

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót w zakresie budowy kotłowni. 

1.2. Zakres stosowania SST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót obj ętych Szczegółow ą Specyfikacj ą Techniczn ą 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające 
i mające na celu wykonanie nowej instalacji węzła cieplnego. Niniejsza specyfikacja 
techniczna związana jest z wykonaniem niŜej wymienionych robót: 
− montaŜ rurociągów, 
− montaŜ armatury, 
− montaŜ urządzeń grzejnych 
− badania instalacji, 
− wykonanie izolacji termicznej, 
− regulacja działania instalacji. 

1.4. Ogólne wymagania 
Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową, 
specyfikacją techniczną, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie 
z przepisami prawa budowlanego i warunków technicznych. 
Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie dostosowania instalacji ogrzewania 
do wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastąpienia zaprojektowa-
nych materiałów – w przypadku niemoŜliwości ich uzyskania – przez inne materiały lub 
elementy o równowaŜnych charakterystykach i trwałości. Wszelkie zmiany i odstępstwa 
od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogą powodować obniŜenia wartości 
funkcjonalnych i uŜytkowych instalacji, a jeŜeli dotyczą zamiany materiałów i elementów 
określonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogą powodować zmniejszenia 
trwałości eksploatacyjnej. Roboty montaŜowe naleŜy realizować zgodnie z „Warunkami 
technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych. Tom II Instalacje sani-
tarne i przemysłowe”, Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczącymi przedmio-
towej instalacji. 

2. Materiały 
Do wykonania instalacji węzła cieplnego mogą być stosowane wyroby producentów kra-
jowych i zagranicznych. 
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Wszystkie materiały uŜyte do wykonania instalacji muszą posiadać aktualne polskie 
aprobaty techniczne lub odpowiadać Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zasto-
sowaniem wyrobu akceptację Inspektora Nadzoru. Odbiór techniczny materiałów powi-
nien być dokonywany według wymagań i w sposób określony aktualnymi normami. 

2.1. Przewody 
Instalacja centralnego ogrzewania wykonana będzie z rur miedzianych ciągnionych, bez 
szwu, wg DIN 1786, posiadających atest TIN i znak twardości Z6, do kapilarnych połą-
czeń lutowanych. 
Dostarczone na budowę rury powinny być proste, czyste od zewnątrz i wewnątrz, bez 
widocznych wŜerów i ubytków spowodowanych uszkodzeniami. 

2.2. Wyposa Ŝenie kotłowni 
− Kocioł gazowy 35 kW 
− Komin stalowy ze stali nierdzewnej koncentryczny Ø130/80 
− Naczynie wzbiorcze przeponowe typu N-50, V=50 l 
− Pompa obiegu grzewczego G=0,3 m3/h, N=0,2 kW 
− Pompa cyrkulacji CW G=0,07 m3/h, N=0,1 kW 
− Zawór bezpieczeństwa membranowy dn20mm 

2.3. Izolacja termiczna 
Izolację ciepłochronną rurociągów naleŜy wykonać z otulin termoizolacyjnych z pianki 
poliuretanowej grub. 13 mm. 
Otuliny muszą posiadać aprobatę techniczną o dopuszczeniu do stosowania 
w budownictwie. 

3. Sprzęt 
Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, 
jak teŜ przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku 
i wyładunku materiałów. 

4. Transport i składowanie 

4.1. Rury 
Rury transportować, przeładowywać oraz składować w sposób uniemoŜliwiający ich 
uszkodzenie i zanieczyszczenie. 

4.2. Armatura 
Dostarczoną na budowę armaturę naleŜy uprzednio sprawdzić na szczelność. Armaturę 
naleŜy składować w magazynach zamkniętych. Armatura specjalna, jak zawory termo-
statyczne, powinny być dostarczone w oryginalnych opakowaniach producenta. Armatu-
rę, łączniki i materiały pomocnicze naleŜy przechowywać w magazynach lub pomiesz-
czeniach zamkniętych w pojemnikach. 

4.3. Izolacja termiczna 
Materiały przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny być przewoŜone kryty-
mi środkami transportu w sposób zabezpieczający je przed zawilgoceniem, zanieczysz-
czeniem i zniszczeniem. 
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Wyroby i materiały stosowane do wykonywania izolacji cieplnych naleŜy przechowywać 
w pomieszczeniach krytych i suchych. 
Materiały przeznaczone do wykonywania izolacji ciepłochronnej powinny mieć płaszczy-
zny i krawędzie nie uszkodzone, a odchyłki ich wymiarów w stosunku do nominalnych 
wymiarów produkcyjnych powinny zawierać się w granicach tolerancji określonej 
w odpowiednich normach przedmiotowych. 

5. Wykonanie robót 

5.1. Monta Ŝ ruroci ągów 
Przed układaniem przewodów naleŜy sprawdzić trasę oraz usunąć przeszkody (moŜliwe 
do wyeliminowania), mogące powodować uszkodzenie przewodów (np. pręty, wystające 
elementy zaprawy betonowej i muru). 
Przed zamontowaniem naleŜy sprawdzić, czy elementy przewidziane do zamontowania 
nie posiadają uszkodzeń mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczeń 
(ziemia, papiery i inne elementy). Stwierdzone zanieczyszczenia usunąć. Rur pękniętych 
lub w inny sposób uszkodzonych nie wolno uŜywać. 
Kolejność wykonywania robót: 
− wyznaczenie miejsca ułoŜenia rur, 
− wykonanie gniazd i osadzenie uchwytów, 
− przecinanie rur, 
− załoŜenie tulei ochronnych, 
− ułoŜenie rur z zamocowaniem wstępnym, 
− wykonanie połączeń. 
Rurociągi poziome naleŜy prowadzić ze spadkiem wynoszącym, co najmniej 0,3% 
w kierunku źródła ciepła. Poziome odcinki muszą być wykonane ze spadkami zabezpie-
czającymi odpowiednie odpowietrzenie i odwodnienie całego pionu. 
W miejscach przejść przewodów przez ściany i stropy nie wolno wykonywać Ŝadnych 
połączeń. Przejścia przez przegrody budowlane wykonać w tulejach ochronnych. Wolną 
przestrzeń między zewnętrzną ścianą rury i wewnętrzną tulei naleŜy wypełnić odpowied-
nim materiałem termoplastycznym. Wypełnienie powinno zapewniać jedynie moŜliwość 
osiowego ruchu przewodu. Długość tulei powinna być większa o 6÷8 mm od grubości 
ściany lub stropu. 
Przejścia przez przegrody określone jako granice oddzielenia poŜarowego naleŜy wyko-
nywać za pomocą odpowiednich tulei zabezpieczających, o wymaganej odporności 
ogniowej. 
Przewody pionowe (piony centralnego ogrzewania) naleŜy mocować do ścian za pomo-
cą uchwytów umieszczonych minimum co 3,0 m dla rur o średnicy 15÷20 mm, przy czym 
na kaŜdej kondygnacji musi być zastosowany co najmniej jeden uchwyt. Piony naleŜy 
łączyć do rurociągów poziomych za pośrednictwem odsadzek, wykonanych tak, aby 
moŜliwa była kompensacja wydłuŜeń przewodów. 
Cięcia rur dokonywać za pomocą przecinarki krąŜkowej, zapewniającej prostopadłość 
płaszczyzny cięcia rury. Operację cięcia rury zakańczać zawsze usuwaniem rąbków we-
wnętrznego i zewnętrznego oraz kalibrowaniem końca rury. 
Łączenie rury z rurą oraz rury z kształtką wykonywać wyłącznie metodą kapilarnego po-
łączenia kielichowego. Szczelina między łączonymi rurami musi być równomierna i tak 
mała, aby powstał efekt kapilarny. 
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5.2. Monta Ŝ elementów w ęzła cieplnego 
Poszczególne elementy węzła cieplnego montować naleŜy zgodnie z projektem i instruk-
cją producenta oraz schematem technologicznym kotłowni 

5.3. Badania i uruchomienie instalacji 
Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem elementów instalacji oraz przed 
wykonaniem izolacji termicznej przewodów i obudowy musi być poddana próbie szczel-
ności. 
Przed przystąpieniem do badania szczelności naleŜy instalację podlegającą próbie (lub 
jej część) kilkakrotnie skutecznie przepłukać wodą. Niezwłocznie po zakończeniu płuka-
nia naleŜy instalację napełnić wodą uzdatnioną o jakości zgodnej z PN-93/C-04607 „Wo-
da w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczące jakości wody”, lub z do-
datkiem inhibitorów korozji wg propozycji COBRTI-INSTAL. 
Instalację naleŜy dokładnie odpowietrzyć. 
Badania szczelności instalacji na zimno naleŜy przeprowadzać przy temperaturze ze-
wnętrznej powyŜej 0°C. 
KaŜdy grzejnik sprawdzany jest szczegółowo przez producenta przy ciśnieniu próbnym 
13 barów. Ciśnienie robocze w instalacji na poziomie dolnej krawędzi nie powinno prze-
kraczać 10 barów. Próbę szczelności w instalacji centralnego ogrzewania naleŜy prze-
prowadzić zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-
montaŜowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”, tzn. ciśnienie robocze powięk-
szone o 2 bary, lecz nie mniejsze niŜ 4 bary. Ciśnienie podczas próby szczelności naleŜy 
dokładnie kontrolować i nie dopuszczać do przekroczenia jego maksymalnej wartości 12 
barów. 
Do pomiaru ciśnień próbnych naleŜy uŜywać manometru, który pozwala na bezbłędny 
odczyt zmiany ciśnienia o 0,1 bara. Powinien on być umieszczony w moŜliwie najniŜ-
szym punkcie instalacji. 
Wyniki badania szczelności naleŜy uznać za pozytywne, jeŜeli w ciągu 20 min. nie 
stwierdzono przecieków ani roszenia. 
Z próby ciśnieniowej naleŜy sporządzić protokół. 
Po uzyskaniu pozytywnej próby szczelności naleŜy przeprowadzić próbę na gorąco, przy 
najwyŜszych – w miarę moŜliwości – parametrach czynnika grzewczego, lecz nie prze-
kraczających parametrów obliczeniowych. 
Próba szczelności na gorąco winna być poprzedzona co najmniej 72-godzinną pracą 
instalacji. 

5.5. Wykonanie izolacji ciepłochronnej 
Roboty izolacyjne naleŜy rozpocząć po zakończeniu montaŜu rurociągów, przeprowa-
dzeniu próby szczelności i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni 
przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidłowości wykonania po-
wyŜszych robót protokołem odbioru. 
Otuliny termoizolacyjne powinny być nałoŜone na styk i powinny ściśle przylegać 
do powierzchni izolowanej. W przypadku wykonania izolacji wielowarstwowej, styki po-
przeczne i wzdłuŜne elementów następnej warstwy nie powinny pokrywać odpowiednich 
styków elementów warstwy dolnej. 
Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mogą być prowadzone przy uŜyciu kon-
wencjonalnych narzędzi. 
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Grubość wykonanej izolacji nie powinna się róŜnić od grubości określonej w dokumenta-
cji technicznej więcej niŜ o –5 do +10 mm. 

6. Kontrola jako ści robót 
Kontrola jakości robót związanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania po-
winna być przeprowadzona w czasie wszystkich faz robót zgodnie z wymaganiami Pol-
skich Norm i Warunkami Technicznymi wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych 
COBRTI INSTAL Zeszyt 6. 
KaŜda dostarczona partia materiałów powinna być zaopatrzona w świadectwo kontroli 
jakości producenta.  
Wyniki przeprowadzonych badań naleŜy uznać za dodatnie, jeŜeli wszystkie wymagania 
dla danej fazy robót zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnio-
ne, naleŜy daną fazę robót uznać za niezgodną z wymaganiami normy i po dokonaniu 
poprawek przeprowadzić badanie ponownie. 

7. Odbiór robót 
Odbioru robót, polegających na wykonaniu instalacji technologicznej centralnego ogrze-
wania w kotłowni, naleŜy dokonać zgodnie z Warunkami Technicznymi wykonania i od-
bioru instalacji ogrzewczych COBRTI INSTAL Zeszyt 6. 
Odbiory międzyoperacyjne naleŜy przeprowadzić w stosunku do następujących robót: 
− przejścia dla przewodów przez ściany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworów), 
− bruzdy w ścianach: wymiary, czystość bruzd, zgodność z pionem i zgodność 

z kierunkiem w przypadku minimalnych spadków odcinków poziomych. 
Z odbiorów międzyoperacyjnych naleŜy spisać protokół stwierdzający jakość wykonania 
oraz przydatność robót i elementów do prawidłowego montaŜu. 
Po przeprowadzeniu prób przewidzianych dla danego rodzaju robót naleŜy dokonać 
końcowego odbioru technicznego instalacji centralnego ogrzewania. 
Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 
− Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełniania w trakcie 

wykonywania robót, 
− Dziennik budowy, 
− dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów (świadectwa jakości wydane 

przez dostawców materiałów), 
− protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych, 
− protokół przeprowadzenia próby szczelności całej instalacji, 
Przy odbiorze końcowym naleŜy sprawdzić: 
− zgodność wykonania z Dokumentacją projektową oraz ewentualnymi zapisami 

w Dzienniku budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od Dokumentacji projektowej, 
− protokoły z odbiorów częściowych i realizację postanowień dotyczącą usunięcia uste-

rek, 
− aktualność Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany 

i uzupełnienia), 
− protokoły badań szczelności instalacji. 

8. Obmiar robót 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru podano w specyfikacji technicznej „Wymagania 
ogólne”. 
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9. Sposób rozlicze ń 

9.1 Ustalenia ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące płatności wg zasad ujętych w Ogólnej Specyfikacji Tech-
nicznej „Wymagania ogólne”. 

9.2 Ustalenia szczegółowe 
Cena wykonania robót obejmuje: 
− prace pomiarowe i Roboty przygotowawcze, 
− zapewnienie niezbędnych czynników produkcji, 
− zakup i dostarczenie na plac budowy wszystkich niezbędnych materiałów i urządzeń, 
− montaŜ i późniejsze rozebranie niezbędnych rusztowań i pomostów 
− prace montaŜowe 
− uszczelnienie przejść rurociągów przez przegrody budowlane 
− wykonanie wszystkich niezbędnych pomiarów, prób i sprawdzeń, 
− oznakowanie miejsca Robót i jego utrzymanie. 
− oczyszczenie terenu Robót, 
− cena uwzględnia równieŜ odpady, ubytki i straty materiałowe 

10. Przepisy zwi ązane 
COBRTI INSTAL Ze-
szyt 6 

Warunki Techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych 

PN-B-02414:1999 „Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji 
ogrzewań wodnych systemu zamkniętego z naczyniami wzbior-
czymi przeponowymi. Wymagania”. 

PN-91/B-02415 „Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie wodnych  za-
mkniętych systemów ciepłowniczych. Wymagania”. 

PN-91/B-02420 „Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewań wodnych. 
Wymagania”. 

PN-90/M-75003 „Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogólne wymaga-
nia i badania”. 

PN-91/M-75009 „Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyj-
ne. Wymagania i badania”. 

PN-EN 215-1:2002 „Termostatyczne zawory grzejnikowe. Część 1: Wymagania 
i badania”. 

PN-EN 442-1:1999 „Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne”. 
PN-EN 442-
2:1999/A1:2002 

Grzejniki. Moc cieplna i metody badań (zmiana A1)”. 

PN-B-02421:2000 „Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna przewodów, 
armatury i urządzeń. Wymagania i badania odbiorcze”. 

PN– 93/C-04607 „Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania doty-
czące jakości wody”. 



Remont i przebudowa hali sportowej 
Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Kołobrzegu 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

S. BRANśA SANITARNA 
 

Strona 12 z 61 

SST S.02 – INSTALACJA C.O. 
Grupa 45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych 

Klasa 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne S 

Kod CPV 45331000-6 Instalowanie urz ądzeń grzewczych, wentylacyjnych 
i klimatyzacyjnych 02 

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót w zakresie budowy instalacji c.o. 

1.2. Zakres stosowania SST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót obj ętych Szczegółow ą Specyfikacj ą Techniczn ą 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające 
i mające na celu wykonanie nowej instalacji centralnego ogrzewania. Niniejsza specyfi-
kacja techniczna związana jest z wykonaniem niŜej wymienionych robót: 
− montaŜ rurociągów, 
− montaŜ armatury, 
− montaŜ grzejników 
− montaŜ promienników ceramicznych 
− badania instalacji, 
− wykonanie izolacji termicznej, 
− regulacja działania instalacji. 

1.4. Ogólne wymagania 
Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową, 
specyfikacją techniczną, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie 
przepisami prawa budowlanego. 
Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie dostosowania instalacji ogrzewania 
do wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastąpienia zaprojektowa-
nych materiałów – w przypadku niemoŜliwości ich uzyskania – przez inne materiały lub 
elementy o zbliŜonych charakterystykach i trwałości. Wszelkie zmiany i odstępstwa od 
zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogą powodować obniŜenia wartości funk-
cjonalnych i uŜytkowych instalacji, a jeŜeli dotyczą zamiany materiałów i elementów 
określonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogą powodować zmniejszenia 
trwałości eksploatacyjnej. Roboty montaŜowe naleŜy realizować zgodnie z „Warunkami 
technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych. Tom II Instalacje sani-
tarne i przemysłowe”, Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczącymi przedmio-
towej instalacji. 
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2. Materiały 
Do wykonania instalacji centralnego ogrzewania mogą być stosowane wyroby producen-
tów krajowych i zagranicznych. 
Wszystkie materiały uŜyte do wykonania instalacji muszą posiadać aktualne polskie 
aprobaty techniczne lub odpowiadać Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zasto-
sowaniem wyrobu akceptację Inspektora Nadzoru. Odbiór techniczny materiałów powi-
nien być dokonywany według wymagań i w sposób określony aktualnymi normami. 

2.1. Przewody 
Instalacja centralnego ogrzewania wykonana będzie z rur miedzianych ciągnionych, bez 
szwu, wg DIN 1786, posiadających atest TIN i znak twardości Z6, do kapilarnych połą-
czeń lutowanych. 
Dostarczone na budowę rury powinny być proste, czyste od zewnątrz i wewnątrz, bez 
widocznych wŜerów i ubytków spowodowanych uszkodzeniami. 

2.2. Materiały do instalacji c.o. 
− rury miedziane 
− rury stalowe czarne bez szwu 
− grzejniki płytowe „kompakt” 
− promienniki gazowe ceramiczne 
− zawory termostatyczne z głowicami 
− zawory grzejnikowe 
− zawory odpowietrzające 
− zawory odcinające i regulacyjne  

2.3. Izolacja termiczna 
Izolację ciepłochronną rurociągów naleŜy wykonać z otulin termoizolacyjnych z pianki 
poliuretanowej grub. 13 mm w pomieszczenia ogrzewanych i 25 mm w pomieszczeniach 
nieogrzewanych. 
Otuliny muszą posiadać aprobatę techniczną o dopuszczeniu do stosowania 
w budownictwie, wydaną przez Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Insta-
lacyjnej INSTAL. 

3. Sprzęt 
Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, 
jak teŜ przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku 
i wyładunku materiałów. 

4. Transport i składowanie 

4.1. Rury 
Rury transportować, przeładowywać oraz składować w sposób uniemoŜliwiający od-
kształcanie. 

4.2. Armatura 
Dostarczoną na budowę armaturę naleŜy uprzednio sprawdzić na szczelność. Armaturę 
naleŜy składować w magazynach zamkniętych. Armatura specjalna, jak zawory termo-
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statyczne, powinny być dostarczone w oryginalnych opakowaniach producenta. Armatu-
rę, łączniki i materiały pomocnicze naleŜy przechowywać w magazynach lub pomiesz-
czeniach zamkniętych w pojemnikach. 

4.3. Izolacja termiczna 
Materiały przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny być przewoŜone kryty-
mi środkami transportu w sposób zabezpieczający je przed zawilgoceniem, zanieczysz-
czeniem i zniszczeniem. 
Wyroby i materiały stosowane do wykonywania izolacji cieplnych naleŜy przechowywać 
w pomieszczeniach krytych i suchych.  
Materiały przeznaczone do wykonywania izolacji ciepłochronnej powinny mieć płaszczy-
zny i krawędzie nie uszkodzone, a odchyłki ich wymiarów w stosunku do nominalnych 
wymiarów produkcyjnych powinny zawierać się w granicach tolerancji określonej 
w odpowiednich normach przedmiotowych. 

5. Wykonanie robót 

5.1. Monta Ŝ ruroci ągów 
Przed układaniem przewodów naleŜy sprawdzić trasę oraz usunąć przeszkody (moŜliwe 
do wyeliminowania), mogące powodować uszkodzenie przewodów (np. pręty, wystające 
elementy zaprawy betonowej i muru). 
Przed zamontowaniem naleŜy sprawdzić, czy elementy przewidziane do zamontowania 
nie posiadają uszkodzeń mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczeń 
(ziemia, papiery i inne elementy). Stwierdzone zanieczyszczenia usunąć. Rur pękniętych 
lub w inny sposób uszkodzonych nie wolno uŜywać. 
Kolejność wykonywania robót: 
− wyznaczenie miejsca ułoŜenia rur, 
− wykonanie gniazd i osadzenie uchwytów, 
− przecinanie rur, 
− załoŜenie tulei ochronnych, 
− ułoŜenie rur z zamocowaniem wstępnym, 
− wykonanie połączeń. 
Rurociągi poziome naleŜy prowadzić ze spadkiem wynoszącym, co najmniej 0,3% 
w kierunku źródła ciepła. Poziome odcinki muszą być wykonane ze spadkami zabezpie-
czającymi odpowiednie odpowietrzenie i odwodnienie całego pionu. 
W miejscach przejść przewodów przez ściany i stropy nie wolno wykonywać Ŝadnych 
połączeń. Przejścia przez przegrody budowlane wykonać w tulejach ochronnych. Wolną 
przestrzeń między zewnętrzną ścianą rury i wewnętrzną tulei naleŜy wypełnić odpowied-
nim materiałem termoplastycznym. Wypełnienie powinno zapewniać jedynie moŜliwość 
osiowego ruchu przewodu. Długość tulei powinna być większa o 6÷8 mm od grubości 
ściany lub stropu. 
Przejścia przez przegrody określone jako granice oddzielenia poŜarowego naleŜy wyko-
nywać za pomocą odpowiednich tulei zabezpieczających, o wymaganej odporności 
ogniowej. 
Przewody pionowe (piony centralnego ogrzewania) naleŜy mocować do ścian za pomo-
cą uchwytów umieszczonych minimum co 3,0 m dla rur o średnicy 15÷20 mm, przy czym 
na kaŜdej kondygnacji musi być zastosowany co najmniej jeden uchwyt. Piony naleŜy 
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łączyć do rurociągów poziomych za pośrednictwem odsadzek o długości ramienia, co 
najmniej 1 metr, wykonanych tak, aby moŜliwa była kompensacja wydłuŜeń przewodów. 
Cięcia rur dokonywać za pomocą przecinarki krąŜkowej, zapewniającej prostopadłość 
płaszczyzny cięcia rury. Operację cięcia rury zakańczać zawsze usuwaniem rąbków we-
wnętrznego i zewnętrznego oraz kalibrowaniem końca rury. 
Łączenie rury z rurą oraz rury z kształtką wykonywać wyłącznie metodą kapilarnego po-
łączenia kielichowego. Szczelina między łączonymi rurami musi być równomierna i tak 
mała, aby powstał efekt kapilarny. 

5.2. Monta Ŝ elementów c.o. 
Poszczególne elementy grzewcze (grzejniki i promienniki) montować naleŜy zgodnie 
z projektem i instrukcją producenta 

5.3. Badania i uruchomienie instalacji 
Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem elementów instalacji oraz przed 
wykonaniem izolacji termicznej przewodów i obudowy musi być poddana próbie szczel-
ności. 
Przed przystąpieniem do badania szczelności naleŜy instalację podlegającą próbie (lub 
jej część) kilkakrotnie skutecznie przepłukać wodą. Niezwłocznie po zakończeniu płuka-
nia naleŜy instalację napełnić wodą uzdatnioną o jakości zgodnej z PN-93/C-04607 „Wo-
da w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczące jakości wody”, lub z do-
datkiem inhibitorów korozji wg propozycji COBRTI-INSTAL. 
Instalację naleŜy dokładnie odpowietrzyć. 
Badania szczelności instalacji na zimno naleŜy przeprowadzać przy temperaturze ze-
wnętrznej powyŜej 0°C. 
KaŜdy grzejnik sprawdzany jest szczegółowo przez producenta przy ciśnieniu próbnym 
13 barów. Ciśnienie robocze w instalacji na poziomie dolnej krawędzi nie powinno prze-
kraczać 10 barów. Próbę szczelności w instalacji centralnego ogrzewania naleŜy prze-
prowadzić zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-
montaŜowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”, tzn. ciśnienie robocze powięk-
szone o 2 bary, lecz nie mniejsze niŜ 4 bary. Ciśnienie podczas próby szczelności naleŜy 
dokładnie kontrolować i nie dopuszczać do przekroczenia jego maksymalnej wartości 12 
barów. 
Do pomiaru ciśnień próbnych naleŜy uŜywać manometru, który pozwala na bezbłędny 
odczyt zmiany ciśnienia o 0,1 bara. Powinien on być umieszczony w moŜliwie najniŜ-
szym punkcie instalacji. 
Wyniki badania szczelności naleŜy uznać za pozytywne, jeŜeli w ciągu 20 min. nie 
stwierdzono przecieków ani roszenia. 
Z próby ciśnieniowej naleŜy sporządzić protokół. 
Po uzyskaniu pozytywnej próby szczelności naleŜy przeprowadzić próbę na gorąco, przy 
najwyŜszych – w miarę moŜliwości – parametrach czynnika grzewczego, lecz nie prze-
kraczających parametrów obliczeniowych. 
Próba szczelności na gorąco winna być poprzedzona co najmniej 72-godzinną pracą 
instalacji. 
Badanie i uruchomienie promienników wykonać zgodnie z wytycznymi producenta. 
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5.5. Wykonanie izolacji ciepłochronnej 
Roboty izolacyjne naleŜy rozpocząć po zakończeniu montaŜu rurociągów, przeprowa-
dzeniu próby szczelności i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni 
przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidłowości wykonania po-
wyŜszych robót protokołem odbioru. 
Otuliny termoizolacyjne powinny być nałoŜone na styk i powinny ściśle przylegać 
do powierzchni izolowanej. W przypadku wykonania izolacji wielowarstwowej, styki po-
przeczne i wzdłuŜne elementów następnej warstwy nie powinny pokrywać odpowiednich 
styków elementów warstwy dolnej. 
Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mogą być prowadzone przy uŜyciu kon-
wencjonalnych narzędzi. 
Grubość wykonanej izolacji nie powinna się róŜnić od grubości określonej w dokumenta-
cji technicznej więcej niŜ o –5 do +10 mm. 

6. Kontrola jako ści robót 
Kontrola jakości robót związanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania po-
winna być przeprowadzona w czasie wszystkich faz robót zgodnie z wymaganiami Pol-
skich Norm i Warunkami Technicznymi wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych 
COBRTI INSTAL Zeszyt 6 
KaŜda dostarczona partia materiałów powinna być zaopatrzona w świadectwo kontroli 
jakości producenta.  
Wyniki przeprowadzonych badań naleŜy uznać za dodatnie, jeŜeli wszystkie wymagania 
dla danej fazy robót zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnio-
ne, naleŜy daną fazę robót uznać za niezgodną z wymaganiami normy i po dokonaniu 
poprawek przeprowadzić badanie ponownie. 

7. Odbiór robót 
Odbioru robót, polegających na wykonaniu instalacji centralnego ogrzewania, naleŜy do-
konać zgodnie z Warunkami Technicznymi wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych 
COBRTI INSTAL Zeszyt 6. 
Odbiory międzyoperacyjne naleŜy przeprowadzić w stosunku do następujących robót: 
− przejścia dla przewodów przez ściany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworów), 
− bruzdy w ścianach: wymiary, czystość bruzd, zgodność z pionem i zgodność 

z kierunkiem w przypadku minimalnych spadków odcinków poziomych. 
Z odbiorów międzyoperacyjnych naleŜy spisać protokół stwierdzający jakość wykonania 
oraz przydatność robót i elementów do prawidłowego montaŜu. 
Po przeprowadzeniu prób przewidzianych dla danego rodzaju robót naleŜy dokonać 
końcowego odbioru technicznego instalacji centralnego ogrzewania. 
Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 
− Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełniania w trakcie 

wykonywania robót, 
− Dziennik budowy, 
− dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów (świadectwa jakości wydane 

przez dostawców materiałów), 
− protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych, 
− protokół przeprowadzenia próby szczelności całej instalacji, 
Przy odbiorze końcowym naleŜy sprawdzić: 
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− zgodność wykonania z Dokumentacją projektową oraz ewentualnymi zapisami 
w Dzienniku budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od Dokumentacji projektowej, 

− protokoły z odbiorów częściowych i realizację postanowień dotyczącą usunięcia uste-
rek, 

− aktualność Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany 
i uzupełnienia), 

− protokoły badań szczelności instalacji. 

8. Obmiar robót 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru podano w specyfikacji technicznej „Wymagania 
ogólne”. 

9. Sposób rozlicze ń 

9.1 Ustalenia ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące płatności wg zasad ujętych w Ogólnej Specyfikacji Tech-
nicznej „Wymagania ogólne”. 

9.2 Ustalenia szczegółowe 
Cena wykonania robót obejmuje: 
− prace pomiarowe i Roboty przygotowawcze, 
− zapewnienie niezbędnych czynników produkcji, 
− zakup i dostarczenie na plac budowy wszystkich niezbędnych materiałów i urządzeń, 
− montaŜ i późniejsze rozebranie niezbędnych rusztowań i pomostów 
− prace montaŜowe 
− uszczelnienie przejść rurociągów przez przegrody budowlane 
− wykonanie wszystkich niezbędnych pomiarów, prób i sprawdzeń, 
− oznakowanie miejsca Robót i jego utrzymanie. 
− oczyszczenie terenu Robót, 
− cena uwzględnia równieŜ odpady, ubytki i straty materiałowe 

10. Przepisy zwi ązane 
COBRTI INSTAL Ze-
szyt 6 

Warunkami Technicznymi wykonania i odbioru instalacji 
ogrzewczych  

PN-B-02414:1999 „Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji 
ogrzewań wodnych systemu zamkniętego z naczyniami wzbior-
czymi przeponowymi. Wymagania”. 

PN-91/B-02415 „Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie wodnych  za-
mkniętych systemów ciepłowniczych. Wymagania”. 

PN-91/B-02420 „Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewań wodnych. 
Wymagania”. 

PN-90/M-75003 „Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogólne wymaga-
nia i badania”. 

PN-91/M-75009 „Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyj-
ne. Wymagania i badania”. 

PN-EN 215-1:2002 „Termostatyczne zawory grzejnikowe. Część 1: Wymagania 
i badania”. 
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PN-EN 442-1:1999 „Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne”. 
PN-EN 442-
2:1999/A1:2002 

Grzejniki. Moc cieplna i metody badań (zmiana A1)”. 

PN-B-02421:2000 „Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna przewodów, 
armatury i urządzeń. Wymagania i badania odbiorcze”. 

PN– 93/C-04607 „Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania doty-
czące jakości wody”. 
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SST S.03 – INSTALACJA WOD.-KAN. I C.W.U. 
grupa 45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych 

klasa 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne S 

Kod CPV 45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne 03 
1. Wstęp 

1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót w zakresie wymiany instalacji wodociągowo-
kanalizacyjnej i ciepłej wody uŜytkowej. 

1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy 
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót obj ętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające 
i mające na celu wykonanie nowej, instalacji wodociągowo-kanalizacyjnej. Instalacje na-
leŜy wykonać w dowiązaniu do istniejącej zmodernizowanej części instalacji. Niniejsza 
specyfikacja techniczna związana jest z wykonaniem niŜej wymienionych robót: 
− montaŜ rurociągów, 
− montaŜ armatury, 
− montaŜ przyborów sanitarnych, 
− badania instalacji, 
− wykonanie izolacji termicznej 
− regulacja działania instalacji. 

1.4. Ogólne wymagania 
Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową, 
specyfikacją techniczną, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie 
z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wodociągowych COBRTI IN-
STAL zeszyt 7 i Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych 
COBRTI INSTAL Zeszyt 12. 
Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie dostosowania instalacji do wprowadzo-
nych zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastąpienia zaprojektowanych materiałów – 
w przypadku niemoŜliwości ich uzyskania – przez inne materiały lub elementy 
o zbliŜonych charakterystykach i trwałości. Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzo-
nej dokumentacji technicznej nie mogą powodować obniŜenia wartości funkcjonalnych 
i uŜytkowych instalacji, a jeŜeli dotyczą zamiany materiałów i elementów określonych 
w dokumentacji technicznej na inne, nie mogą powodować zmniejszenia trwałości eks-
ploatacyjnej. 

2. Materiały 
Do wykonania instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej mogą być stosowane wyroby pro-
ducentów krajowych i zagranicznych. 
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Wszystkie materiały uŜyte do wykonania instalacji muszą posiadać aktualne polskie 
aprobaty techniczne lub odpowiadać Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zasto-
sowaniem wyrobu akceptację Inspektora Nadzoru. Odbiór techniczny materiałów powi-
nien być dokonywany według wymagań i w sposób określony aktualnymi normami. 

2.1. Przewody 
Instalacja wodociągowa doprowadzająca wodę do hydrantów p.poŜ. będzie wykonana 
z rur stalowych ocynkowanych. W pozostałej części instalacja wodociągowa i c.w.u. bę-
dzie wykonana z rur PE-RT/AL./PE-RT i złączek zaciskowych. 
Instalacja kanalizacyjna zostanie wykonana z rur kanalizacyjnych kielichowych z PVC, 
uszczelnionych w kielichach gumowymi pierścieniami. 
Dostarczone na budowę rury powinny być proste, czyste od zewnątrz i wewnątrz, bez 
widocznych wŜerów i ubytków spowodowanych korozją lub uszkodzeniami. 

2.2. Armatura 
Instalacja ma być wyposaŜona w typową armaturę odcinającą oraz armaturę wypływową 
o podwyŜszonym standardzie. 

2.3. Izolacja termiczna 
Izolację ciepłochronną rurociągów naleŜy wykonać z otulin termoizolacyjnych z pianki 
polietylenowej grub. 13 mm w pomieszczeniach ogrzewanych i 25 mm w pomieszcze-
niach nieogrzewanych. 
Otuliny muszą posiadać aprobatę techniczną o dopuszczeniu do stosowania 
w budownictwie. 

3. Sprzęt 
Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, 
jak teŜ przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku 
i wyładunku materiałów. 

4. Transport i składowanie 

4.1. Rury, przybory sanitarne i osprz ęt 
Podczas transportu, przeładunku i magazynowania przyborów sanitarnych, rur i kształtek 
naleŜy zabezpieczyć je przed przemieszczeniem, uszkodzeniem i zanieczyszczeniem. 

4.2. Armatura 
Dostarczoną na budowę armaturę naleŜy uprzednio sprawdzić na szczelność. Armaturę 
naleŜy składować w magazynach zamkniętych. 

4.4. Izolacja termiczna 
Materiały przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny być przewoŜone kryty-
mi środkami transportu w sposób zabezpieczający je przed zawilgoceniem, zanieczysz-
czeniem i zniszczeniem. 
Wyroby i materiały stosowane do wykonywania izolacji cieplnych naleŜy przechowywać 
w pomieszczeniach krytych i suchych. 
Materiały przeznaczone do wykonywania izolacji ciepłochronnej powinny mieć płaszczy-
zny i krawędzie nie uszkodzone, a odchyłki ich wymiarów w stosunku do nominalnych 
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wymiarów produkcyjnych powinny zawierać się w granicach tolerancji określonej 
w odpowiednich normach przedmiotowych. 

5. Wykonanie robót 

5.1. Monta Ŝ ruroci ągów 
Rurociągi stalowe łączy się za pomocą łączników stalowych. Rurociągi PE łączy się za 
pomocą łączników PE i mosięŜnych. Rury PVC połączenia kielichowe z uszczelką gu-
mową. 
Przed układaniem przewodów naleŜy sprawdzić trasę oraz usunąć moŜliwe do wyelimi-
nowania przeszkody, mogące powodować uszkodzenie przewodów (np. pręty, wystające 
elementy zaprawy betonowej i muru). 
Przed zamontowaniem naleŜy sprawdzić, czy elementy przewidziane do zamontowania 
nie posiadają uszkodzeń mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczeń 
(ziemia, papiery i inne elementy). Rur pękniętych lub w inny sposób uszkodzonych nie 
wolno uŜywać. 
Kolejność wykonywania robót: 
− wyznaczenie miejsca ułoŜenia rur, 
− wykonanie gniazd i osadzenie uchwytów, 
− przecinanie rur, 
− załoŜenie tulei ochronnych, 
− ułoŜenie rur z zamocowaniem wstępnym, 
− wykonanie połączeń. 
W miejscach przejść przewodów przez ściany i stropy nie wolno wykonywać Ŝadnych 
połączeń. Przejścia przez przegrody budowlane wykonać w tulejach ochronnych. Wolną 
przestrzeń między zewnętrzną ścianą rury i wewnętrzną tulei naleŜy wypełnić odpowied-
nim materiałem termoplastycznym. Wypełnienie powinno zapewniać jedynie moŜliwość 
osiowego ruchu przewodu. Długość tulei powinna być większa od grubości ściany lub 
stropu. Przejścia przez przegrody określone jako granice oddzielenia poŜarowego naleŜy 
wykonywać za pomocą odpowiednich tulei zabezpieczających. 
Przewody pionowe naleŜy mocować do ścian za pomocą uchwytów umieszczonych mi-
nimum 3,0 m dla rur o średnicy 15–20 mm, przy czym na kaŜdej kondygnacji musi być 
zastosowany co najmniej jeden uchwyt. 
Na przewodach kanalizacyjnych – pionach – wykonać rewizje i zakończyć rurami wy-
wiewnymi. 

5.3. Monta Ŝ armatury i osprz ętu 
MontaŜ armatury i osprzętu ma być wykonany zgodnie z instrukcjami producenta 
i dostawcy. 

5.4. Badania i uruchomienie instalacji 
Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem elementów instalacji oraz przed 
wykonaniem izolacji termicznej przewodów musi być poddana próbie szczelności. 
Instalacje naleŜy dokładnie odpowietrzyć. 
JeŜeli w budynku występuje kilka odrębnych zładów badania szczelności naleŜy prze-
prowadzić dla kaŜdego zładu oddzielnie. 
Z próby szczelności naleŜy sporządzić protokół. 
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5.5. Wykonanie izolacji ciepłochronnej 
Roboty izolacyjne naleŜy rozpocząć po zakończeniu montaŜu rurociągów, przeprowa-
dzeniu próby szczelności i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni 
przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidłowości wykonania po-
wyŜszych robót protokołem odbioru. 
Otuliny termoizolacyjne powinny być nałoŜone na styk i powinny ściśle przylegać do po-
wierzchni izolowanej. W przypadku wykonywania izolacji wielowarstwowej, styki po-
przeczne i wzdłuŜne elementów następnej warstwy nie powinny pokrywać odpowiednich 
styków elementów warstwy dolnej. 
Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mogą być prowadzone przy uŜyciu kon-
wencjonalnych narzędzi. 

6. Kontrola jako ści robót 
Kontrola jakości robót związanych z wykonaniem instalacji wod.-kan. i c.w.u. powinna 
być przeprowadzona w czasie wszystkich faz robót, zgodnie z wymaganiami Polskich 
Norm, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wodociągowych COBRTI 
INSTAL zeszyt 7 i Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji kanalizacyj-
nych COBRTI INSTAL Zeszyt 12.  
KaŜda dostarczona partia materiałów powinna być zaopatrzona w świadectwo kontroli 
jakości producenta. 
Wyniki przeprowadzonych badań naleŜy uznać za dodatnie, jeŜeli wszystkie wymagania 
dla danej fazy robót zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnio-
ne, naleŜy daną fazę robót uznać za niezgodną z wymaganiami normy i po dokonaniu 
poprawek przeprowadzić badania ponownie. 

7. Odbiór robót 
Odbioru robót polegających na wykonaniu instalacji naleŜy dokonać zgodnie z Warun-
kami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wodociągowych COBRTI INSTAL ze-
szyt 7 i Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych COBRTI 
INSTAL Zeszyt 12. 
W stosunku do następujących robót naleŜy przeprowadzić odbiory między operacyjne: 
przejścia dla przewodów przez ściany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworów), 
bruzdy w ścianach: – wymiary, czystość bruzd, zgodność z pionem i zgodność z kierun-
kiem w przypadku minimalnych spadków odcinków poziomych. 
Z odbiorów międzyoperacyjnych naleŜy spisać protokół stwierdzający jakość wykonania 
oraz przydatność robót i elementów do prawidłowego montaŜu. 
Po przeprowadzeniu prób przewidzianych dla danego rodzaju robót naleŜy dokonać 
końcowego odbioru technicznego instalacji. 
Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 
− Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełniania w trakcie 

wykonywania robót, 
− Dziennik budowy, 
− dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów (świadectwa jakości wydane 

przez dostawców materiałów), 
− protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych, 
− protokół przeprowadzenia próby szczelności całej instalacji, 
− Przy odbiorze końcowym naleŜy sprawdzić: 
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− zgodność wykonania z Dokumentacją projektową oraz ewentualnymi zapisami 
w Dzienniku budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od Dokumentacji projektowej, 

− protokoły z odbiorów częściowych i realizacji postanowień dotyczących usunięcia 
usterek, 

− aktualność Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzu-
pełnienia), 

− protokoły badań szczelności instalacji. 

8. Obmiar robót 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru podano w specyfikacji technicznej „Wymagania 
ogólne”. 

9. Sposób rozlicze ń 

9.1 Ustalenia ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące płatności wg zasad ujętych w Ogólnej Specyfikacji Tech-
nicznej „Wymagania ogólne”. 

9.2 Ustalenia szczegółowe 
Cena wykonania robót obejmuje: 
− prace pomiarowe i Roboty przygotowawcze, 
− zapewnienie niezbędnych czynników produkcji, 
− zakup i dostarczenie na plac budowy wszystkich niezbędnych materiałów i urządzeń, 
− montaŜ i późniejsze rozebranie niezbędnych rusztowań i pomostów 
− prace montaŜowe 
− uszczelnienie przejść rurociągów przez przegrody budowlane 
− wykonanie wszystkich niezbędnych pomiarów, prób i sprawdzeń, 
− oznakowanie miejsca Robót i jego utrzymanie. 
− oczyszczenie terenu Robót, 
− cena uwzględnia równieŜ odpady, ubytki i straty materiałowe 

10. Przepisy zwi ązane 
PN-B-01440:1998 Technika sanitarna istotne wielkości, symbole i jednostki miar. 
PN-78/B-12630 Wyroby sanitarne porcelanowe. Wymagania i badania 
PN-EN ISO 3822-2 Akustyka. Badania laboratoryjne emisji hałasu armatury i wypo-

saŜenia stosowanych w instalacji wodnej. Część 2: Warunki 
montaŜu i działania zaworów czerpalnych. 

PN-EN 12541:2005 Armatura sanitarna. Ciśnieniowe zawory spłukujące do misek 
ustępowych i samoczynnie zamykane zawory spłukujące do 
pisuarów PN 10 

PN-C-73001:1996 Urządzenia sanitarne z tworzyw sztucznych. Wymagania i ba-
dania. 

PN-EN 111:2004 Wiszące umywalki do rąk. Wymiary przyłączeniowe. 
COBRTI INSTAL ze-
szyt 7 

Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociągo-
wych  

COBRTI INSTAL Ze-
szyt 12 

Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji kanalizacyj-
nych 
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SST S.04 – INSTALACJA WENTYLACJI 
grupa 45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych 

klasa 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne S 

Kod CPV 45331000-6 Instalowanie urz ądzeń grzewczych, wentylacyjnych 
i klimatyzacyjnych 04 

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot SST 
Szczegółowa „Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robót” (SST) obejmuje wy-
magania dotyczące realizacji instalacji wentylacji 

1.2. Przedmiot i zakres robót obj ętych specyfikacj ą techniczn ą     
Przedmiotem opracowania jest projekt na wykonanie n/w instalacji. Zakres opracowania 
obejmuje następujące roboty instalacyjne: 
− wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej, 
− montaŜ urządzeń, 
− próby szczelności 
− regulacja przepływów powietrza 

1.3. Ogólne wymagania 
Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową, 
specyfikacją techniczną, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie 
z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych COBRTI IN-
STAL Zeszyt 5. 
Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie dostosowania instalacji do wprowadzo-
nych zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastąpienia zaprojektowanych materiałów – 
w przypadku niemoŜliwości ich uzyskania – przez inne materiały lub elementy 
o zbliŜonych charakterystykach i trwałości. Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzo-
nej dokumentacji technicznej nie mogą powodować obniŜenia wartości funkcjonalnych 
i uŜytkowych instalacji, a jeŜeli dotyczą zamiany materiałów i elementów określonych 
w dokumentacji technicznej na inne, nie mogą powodować zmniejszenia trwałości eks-
ploatacyjnej. 

2. Materiały 
Wykonawca zobowiązany jest do zachowania określonych materiałów, charakterystyk 
urządzeń oraz rozwiązań projektowych. 
Centralę wentylacyjną montować na odpowiednio przygotowanej podstawie, i odpowied-
nio wypoziomować 
Obowiązkiem wykonawców instalacji jest dostarczenie wymaganych, aktualnych certyfi-
katów zgodności i atestów, aprobat technicznych, świadectw dopuszczenia wszystkich 
zastosowanych materiałów i urządzeń. Wszelkie urządzenia oraz narzędzia muszą być 
oznaczone znakiem bezpieczeństwa, a w stosunku do urządzeń, które nie podlegają 
obowiązkowi zgłaszania do certyfikacji na znak bezpieczeństwa i oznaczenia tym zna-
kiem, wykonawca jest zobowiązany dostarczyć odpowiednią deklarację zgodności tych 
wyrobów z normami wprowadzonymi do obowiązkowego stosowania oraz wymaganiami 
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określonymi właściwymi przepisami. Obowiązkiem Wykonawcy jest upewnienie się, Ŝe 
zastosowane urządzenia posiadają aktualne certyfikaty zgodności lub atesty, dopusz-
czenia, etc. i mogą być dostarczone przez dostawców w wymaganym terminie. 
W przeciwnym wypadku, a takŜe jeśli zachodzi konieczność zmiany typu bądź wielkości 
zamawianego urządzenia, naleŜy niezwłocznie wystąpić o zgodę na zmianę typu (produ-
centa) urządzenia. 
Wszelkie zmiany typów, wielkości urządzeń i materiałów, przyjętych rozwiązań 
w stosunku do Projektu wymagają zatwierdzenia przez Inwestora i projektanta. Elemen-
ty, których typ (producent) nie zostały określone (np. rury stalowe, kanały wentylacyjne, 
materiały montaŜowe) muszą odpowiadać aktualnym wydaniom Polskich Norm i spełniać 
obowiązujące wymagania. Jakość montaŜu elementów instalacji (przewody rurowe, ka-
nały wentylacyjne, etc.) podlega zatwierdzeniu przez Inwestora. 
Materiały występujące w opracowaniu: 
− Kanały stalowe o przekroju kołowym i prostokątnym 
− Kratki wentylacyjne (nawiewne i wywiewne) 
− Wentylatory dachowe 
− Podstawy dachowe na kanałach murowanych 

3. Sprzęt 
Wszelkie prace związane z obsługą sprzętu i maszyn muszą być wykonywane przez 
osoby przeszkolone, a jak tego wymagają przepisy, posiadające uprawnienia. Urządze-
nia, których ruch stwarza zagroŜenie dla zdrowia ludzkiego, mogą być uruchomione do-
piero po uprzednim ostrzeŜeniu osób znajdujących się w ich bezpośrednim sąsiedztwie. 
Prace montaŜowe przy wykorzystaniu sprzętu mechanicznego muszą spełniać wymaga-
nia bhp i p.poŜ. 

4. Transport 
Urządzenia będą dostarczane na plac budowy transportem samochodowym. Podczas 
rozładunku elementów instalacji naleŜy zachować szczególną ostroŜność, aby ich nie 
uszkodzić, pamiętając jednocześnie o zachowaniu wszelkich wymagań bhp. Na terenie 
budowy przewiduje się transport ręczny, przy montaŜu centrali wentylacyjnej na dachu 
wspomagany urządzeniami mechanicznymi. Transport na terenie budowy musi spełniać 
wymagania zawarte w części ogólnej specyfikacji technicznej. 

5. Wykonanie robót 
Instalacje naleŜy wykonać w taki sposób, aby ich działanie spełniało wszelkie wymaga-
nia zawarte w niniejszym opracowaniu oraz innych przekazanych dokumentach. Wszel-
kie wymagania szczegółowe mają za zadanie ułatwienie określenia niezbędnych prac i w 
Ŝadnym wypadku nie ograniczają wymagań ogólnych. 
W zakres prac wykonawcy wchodzą w szczególności: 
− inwentaryzacja i komisyjne przejęcie wszelkich istniejących części składowych insta-

lacji wchodzących w zakres instalacji sanitarnych oraz tych, które zostały wykonane 
przez innych wykonawców przed wejściem wykonawcy instalacji sanitarnych na bu-
dowę, 

− dostawa na miejsce wbudowania wszelkich materiałów i urządzeń, niezbędnych do 
wykonania instalacji oraz przeprowadzenia wszelkich prac towarzyszących (w tym 
dostawa wszelkich materiałów eksploatacyjnych potrzebnych do rozruchu instalacji), 
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− zainstalowanie (montaŜ) wszelkich materiałów i urządzeń, 
− podłączenie do wszelkich urządzeń zasilania w energię elektryczną, sterowania 

i automatycznej regulacji, poza pracami wchodzącymi w zakres instalacji elektrycz-
nych, 

− przeprowadzenie wymaganych prób instalacji wraz z udokumentowaniem ich wyni-
ków (protokóły odbiorów, wpisy do dziennika budowy), 

− przeprowadzenie rozruchu instalacji i jej regulacji (doprowadzenie instalacji do osią-
gnięcia wymaganych parametrów pracy), 

− wykonanie wszelkich wymaganych pomiarów instalacji i analiz oraz przekazanie pro-
tokołów Inwestorowi (w szczególności pomiarów przepływów, wydatków, ciśnień, 
temperatur, wilgotności, poziomów głośności, wielkości elektrycznych), 

− przeprowadzenie niezbędnych prób, analiz i ekspertyz wymaganych przez odpo-
wiednie władze lub instytucje – wraz z udokumentowaniem ich wyników, 

− przeprowadzenie odbiorów instalacji przez Inwestora oraz odpowiednie władze 
i instytucje, 

− dostarczenie wymaganych, aktualnych certyfikatów zgodności i atestów, świadectw 
dopuszczenia do stosowania w budownictwie, etc. wszystkich zastosowanych mate-
riałów i urządzeń. W wypadku, gdy zaprojektowane materiały lub urządzenia nie po-
siadają aktualnych certyfikatów (atestów, dopuszczeń, etc.), wykonawca zobowiąza-
ny jest do uzyskania ich własnym kosztem i staraniem bądź do wystąpienia 
o akceptację innego materiału lub urządzenia, posiadającego wymagany certyfikat 
lub atest, dopuszczenie, etc. Proponowane materiały lub urządzenia muszą być rów-
nowaŜne z zastosowanymi w projekcie pod względem technicznym, jakościowym, es-
tetycznym oraz kosztowym. 

− odpowiednie zabezpieczenie miejsca robót, 
− wykonanie przejść i przepustów instalacyjnych przez elementy konstrukcyjne niewy-

magające dodatkowych obliczeń konstrukcyjnych, oraz ich zabezpieczenie 
i uszczelnienie (np. przejść instalacyjnych przez ściany i stropy, przejść szczelnych 
przez ściany poŜarowe, przejść przez fundamenty, etc.). 

− jeŜeli nie uzgodniono inaczej, kucie bruzd, wykonywanie w przegrodach budowlanych 
otworów (przebić) dla przeprowadzenia instalacji, wykonywanie fundamentów 
i konstrukcji wsporczych pod urządzenia i instalacje, a w szczególności fundamentów 
i konstrukcji pod wszelkie pompy, centrale wentylacyjne, wentylatory, agregaty chłod-
nicze i inne urządzenia mechaniczne zlokalizowane w pomieszczeniach lub na dachu 
budynku, opartych na głównej konstrukcji budynku, wraz z obróbką i uszczelnieniem 
wszelkich przejść instalacji elementów konstrukcyjnych przez dach, etc. (poza ele-
mentami wyspecyfikowanymi w części budowlano-konstrukcyjnej projektu). Prace te 
muszą być prowadzone w uzgodnieniu z nadzorem budowlanym oraz wykonawcami 
poszczególnych robót budowlano-konstrukcyjnych, 

− wykonanie uszczelnień wszelkich przejść instalacji przez elementy budynku zgodnie 
ze sztuką budowlaną, 

− wykonanie wszelkich przejść instalacji przez ściany i stropy oddzieleń przeciwpoŜa-
rowych zgodnie z obowiązującymi przepisami, a takŜe certyfikatami zgodności lub 
aprobatami technicznymi, dopuszczeniami, etc. i instrukcjami wykonywania tego typu 
przejść, 
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− zamurowanie, zabetonowanie, etc. wszelkich otworów pozostałych w związku 
z prowadzeniem instalacji sanitarnych przez przegrody budowlane, w tym oddzielenia 
poŜarowe, o ile prace te w konkretnym wypadku nie zostały wyraźnie (w odpowied-
nich projektach branŜowych) włączone do zakresu robót wykonawcy robót innej 
branŜy (np. robót ogólnobudowlanych), 

− kontrola istniejących linii rzędnych wysokościowych oraz kontrola wymiarów podawa-
nych na rysunkach z wymiarami występującymi w naturze, 

− udział w konsultacjach i inspekcjach na miejscu budowy oraz innych rozmowach ko-
ordynacyjnych, 

− uzgadnianie robót z lokalnym nadzorem budowlanym oraz zleceniobiorcami 
z pozostałych branŜ w fazie przygotowania i realizacji budowy, 

− dokumentowanie na bieŜąco na l egzemplarzu projektu znajdującego się stale 
w biurze budowy wszelkich odstępstw od projektu i uzupełniających informacji doty-
czących instalacji oraz stanu zaawansowania robót, 

− wykonanie i przekazanie Inwestorowi Dokumentacji Powykonawczej, 
− przeprowadzenie szkolenia personelu uŜytkownika, wraz z przekazaniem Inwestoro-

wi odpowiednich protokołów dokumentujących szkolenie, 
− opracowanie instrukcji obsługi i eksploatacji instalacji i wszystkich dostarczonych 

urządzeń wraz z planem przeglądów i konserwacji wszystkich elementów instalacji, 
− opracowanie i przekazanie Inwestorowi danych instalacji w formie wymaganej dla 

opracowania komputerowego systemu eksploatacji obiektu, 
− zawieszenie w pomieszczeniach technicznych kolorowych, wykonanych w sposób 

trwały i oprawionych, schematów wszystkich instalacji oraz opisanie i ponumerowanie 
zgodnie ze schematami wszystkich urządzeń, głównej armatury, osprzętu kanałów 
wentylacyjnych (przepustnice, tłumiki) szyldów grawerowanych w dwuwarstwowym 
tworzywie sztucznym, 

− oznaczenie przewodów wentylacyjnych (rodzaj przewodu, nazwa i numer instalacji, 
medium, parametry, etc.) przy pomocy szyldów oraz naklejenie strzałek wskazują-
cych kierunek przepływu w przewodach, 

− przekazanie pełnej listy (zawierającej adresy oraz numery telefonów) dostawców 
(producentów) urządzeń zainstalowanych w obiekcie oraz dostawców części zamien-
nych, 

− wykonanie dokumentacji instalacji automatycznej regulacji, sterowania i zasilania in-
stalacji sanitarnych wraz z listami kablowymi, opracowanie i uruchomienie programu, 
uruchomienie instalacji, korekta parametrów programu na podstawie pomiarów dzia-
łającej instalacji, doprowadzenie instalacji do wymaganych parametrów pracy, 

− gwarancja prawidłowego funkcjonowania poszczególnych instalacji, jak i ich elemen-
tów w całym okresie gwarancyjnym, przeniesienie gwarancji długoterminowej produ-
centów urządzeń, 

− określenie kosztów obsługi pogwarancyjnej. 
Dokumentacja powykonawcza powinna zawierać w szczególności: 
− dokładny opis wszelkich instalacji w budynku wraz z odpowiednimi bilansami, 
− szczegółowe specyfikacje zastosowanych materiałów i urządzeń, 
− rysunki powykonawcze instalacji (komplet rzutów i schematów) przedstawiające rze-

czywiste rozmieszczenie urządzeń oraz prowadzenie przewodów i usytuowanie 
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osprzętu (w szczególności elementów odcinających i regulacyjnych) a takŜe aktualne 
wielkości (przepływ, moc, typ urządzenia, etc.), 

− korektę obliczeń hydraulicznych instalacji rurowych i kanałów wentylacyjnych oraz 
doboru wstępnych nastaw zaworów i przepustnic wentylacyjnych, zgodnie ze stanem 
faktycznym, 

− schematy regulacyjne oraz rzuty instalacji z zaznaczonymi wszystkimi punktami po-
miarowymi (w szczególności wszystkimi zaworami regulacyjno-pomiarowymi oraz 
przepustnicami regulacyjno-pomiarowymi na kanałach wentylacyjnych), z podanymi 
rzeczywistymi nastawami oraz projektowanymi i pomierzonymi przepływami czynni-
ków, 

− listę nastaw wszystkich elementów regulacyjnych (np. zaworów i przepustnic regula-
cyjnych), 

− certyfikaty, atesty, aprobaty techniczne, dopuszczenia, etc. wszystkich zastosowa-
nych elementów instalacji, 

NaleŜy zwrócić szczególną uwagę na to, aby w trakcie prac nie doszło do uszkodzenia 
ani zanieczyszczenia montowanych elementów instalacji bądź innych elementów budyn-
ku. Wszelkie otwarte zakończenia przewodów (zarówno przewodów rurowych, jak 
i kanałów wentylacyjnych) naleŜy na czas budowy zabezpieczyć odpowiednimi zaślep-
kami lub osłonami. NaleŜy dopilnować, aby wnętrze przewodów wolne było od wszelkich 
zanieczyszczeń bądź ciał obcych. 
Wszelkie elementy instalacji, które mogą być naraŜone na uszkodzenie naleŜy odpo-
wiednio zabezpieczyć lub czasowo (na czas robót, które mogą spowodować ich uszko-
dzenie) zdemontować i przechować do czasu ponownego montaŜu w odpowiednio za-
bezpieczonym pomieszczeniu. 
Wszelkie przejścia przewodów przez przegrody budowlane naleŜy odpowiednio do ro-
dzaju przewodu uszczelnić oraz zabezpieczyć przed przenoszeniem drgań i hałasów 
(naleŜy zastosować odpowiednie przejścia instalacyjne). 
Wszelkie punkty styku instalacji z budynkiem muszą być wykonane w sposób uniemoŜli-
wiający powstawanie hałasu i przenoszenie drgań z instalacji na budynek. Wszystkie 
urządzenia mechaniczne naleŜy odseparować od budynku oraz od instalacji w sposób 
uniemoŜliwiający powstawanie hałasu oraz przenoszenie drgań. 
Elementy instalacji wymagające obsługi naleŜy w miarę moŜliwości lokalizować poza 
pomieszczeniami, w obszarach ogólnie dostępnych. 
Wszelkie domiary urządzeń oraz wymiary budynku naleŜy w czasie robót na bieŜąco 
sprawdzać w naturze. 
Wszelkie widoczne elementy instalacji, które nie są fabrycznie pokryte ostatecznymi po-
włokami wykończeniowymi (w tym w szczególności przewody, izolacje, zamocowania, 
podwieszenia, konstrukcje wsporcze, etc.), niezaleŜnie od pokrycia odpowiednią powło-
ką zabezpieczającą, naleŜy pokryć powłoką malarską w kolorze wskazanym przez Inwe-
stora (róŜne kolory w róŜnych obszarach i w odniesieniu do róŜnych instalacji). NaleŜy 
zastosować powłoki malarskie odpowiednie do rodzaju malowanej powierzchni, zapew-
niające odpowiednią trwałość oraz estetykę instalacji. Wytyczne określające, w których 
obszarach naleŜy zastosować dodatkowe powłoki malarskie, na których elementach in-
stalacji oraz typ i kolor powłok zostaną przekazane na etapie wykonywania instalacji. 
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6. Kontrola jako ści robót 
Odbiory międzyoperacyjne są elementem kontroli wykonania robót poprzedzających za-
sadnicze roboty instalacyjne wykonywane przez inne brygady lub przedsiębiorstwa. Na-
leŜy je przeprowadzać w stosunku do następujących rodzajów robót: 
− Przejścia dla przewodów przez ściany i stropy. 
− Konstrukcja wsporcza centrali wentylacyjnej 
− Kraty i kanały nawiewno-wywiewne. 

7. Obmiar robót 
Jednostką obmiarową dla poszczególnych elementów instalacji są: szt. – dla urządzeń; 
m2 – dla blachy; mb – dla rur; kpl. – dla zestawów; kg – dla materiałów masowych. 
W wycenie robót naleŜy uwzględnić wszystkie elementy potrzebne do prawidłowego 
funkcjonowania instalacji, w tym wszelkiego rodzaju zamocowania, podwieszenia, pod-
pory, fundamenty, konstrukcje wsporcze, obudowy, otwory w elementach budynku, 
przejścia i przepusty instalacyjne, kompensatory, połączenia rozłączne, materiały 
i elementy montaŜowe i uszczelniające, izolacje, powłoki malarskie i zabezpieczające, 
zabezpieczenia na czas budowy i zabezpieczenia miejsca robót, kształtki, elementy łą-
czące i dostosowujące, osprzęt, atestowane przejścia instalacyjne przez oddzielenia po-
Ŝarowe, zasilanie elektryczne, wszelkiego rodzaju urządzenia pomiarowe, elementy re-
gulacyjne, materiały eksploatacyjne potrzebne do napełnienia i rozruchu instalacji oraz 
wszelkie zabiegi i czynności konieczne do zgodnego z wymaganiami dostawcy lub in-
nych stron, uruchomienia i poprawnego funkcjonowania instalacji. 
Przy wycenie robót naleŜy zwrócić uwagę na wszelkie wymagania, w tym ogólne, które 
mogą mieć wpływ na koszt wykonania, uruchomienia lub odbioru instalacji. 
Uwaga: w „Przedmiarze Robót” wyspecyfikowano jedynie waŜniejsze materiały, urzą-
dzenia i części składowe instalacji. Wszelkie materiały, urządzenia, części składowe, 
opracowania, czynności, etc., które nie zostały wyszczególnione w „Przedmiarze Robót”, 
naleŜy uwzględnić w cenach jednostkowych wyspecyfikowanych elementów instalacji. 
Na przykład wszelką armaturę, osprzęt, zamocowania, izolacje (o ile nie zostały oddziel-
nie wyspecyfikowane) naleŜy uwzględnić w wycenie przewodów. 
Wszelkie dane liczbowe odnoszące się do wielkości lub ilości poszczególnych elemen-
tów instalacji zawarte w niniejszym opracowaniu podano informacyjnie. Podanie tych 
wielkości nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialności za właściwe parametry instalacji 
i odpowiednią ilość poszczególnych części składowych instalacji. Podstawowym kryte-
rium doboru poszczególnych elementów instalacji jest spełnienie wymagań posta-
wionych poszczególnym instalacjom (zapewnienie standardów jakościowych 
i ilościowych określonych w niniejszym opracowaniu oraz przepisach, normach i innych 
dokumentach przekazanych przez Inwestora). 
Przy określaniu cen urządzeń i części składowych instalacji oraz wartości robót naleŜy 
uwzględnić moŜliwość zwiększenia wydajności urządzeń o 5%. 

8. Odbiór robót instalacyjnych 
Odbiór robót następuje po zakończeniu montaŜu i przeprowadzeniu prób i ma na celu 
stwierdzenie czy urządzenia zostały wykonane zgodnie z projektem, nadają się do eks-
ploatacji i osiągają zakładane parametry. Kierownik budowy (robót) powiadamia inwesto-
ra o gotowości obiektów do odbioru wpisem do dziennika budowy i zawiadamia 
o zakończeniu robót na budowie. 
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Przedmiotem odbioru są te instalacje wentylacji i technologiczne, które wyodrębniono 
jako oddzielne składniki inwestycji. 

8.1. Odbiór cz ęściowy 
NaleŜy je przeprowadzać w stosunku do robót „zanikających”, które muszą być wykona-
ne przed zakończeniem całości zadania. NaleŜy sprawdzić: 
zgodność wykonania z projektem, 
uŜycie właściwych materiałów, 
Wykonanie prawidłowych połączeń i konstrukcji. 
Odbiory częściowe przeprowadza się w trybie przewidzianym dla odbiorów końcowych, 
jednak bez oceny prawidłowości działania całego urządzenia. 

8.2. Odbiór ko ńcowy 
Po wykonaniu prób przewidzianych dla poszczególnych instalacji naleŜy dokonać komi-
syjnego odbioru końcowego. 
W skład komisji wchodzi kierownik robót montaŜowych oraz przedstawiciele generalnego 
wykonawcy inwestora i uŜytkownika; w przypadkach szczególnych w skład komisji 
wchodzą równieŜ: 
− przedstawiciel nadzoru sanitarno-epidemiologicznego, 
− przedstawiciel straŜy poŜarnej. 
Gdy odbiory techniczne w zakresie kompetencji zainteresowanych instytucji zostały do-
konane uprzednio, wówczas protokóły tych odbiorów stanowią załącznik do protokółu 
końcowego. 
Przy odbiorze końcowym naleŜy sprawdzić: 
− zgodność wykonania z projektem, 
− zgodność wykonania z WTWiO. 
Przy odbiorze końcowym naleŜy przedstawić komisji następujące dokumenty: 
− Dokumentację techniczną z naniesionymi elementami zmian i uzupełnieniami doko-

nywanymi w trakcie budowy, 
− Dziennik budowy i ksiąŜkę obmiarów, 
− protokoły odbiorów częściowych na roboty „zanikające”, 
− protokoły wykonanych prób i badań, 
− świadectwa jakości, wydane przez dostawców urządzeń i materiałów podlegających 

odbiorom technicznym, a takŜe decyzje o dopuszczeniu do stosowania 
w budownictwie, 

− Instrukcje obsługi i Dokumentacje Techniczno Ruchowe urządzeń zastosowanych 
w instalacjach. 

Ruch próbny oraz uruchomienia instalacji naleŜy wykonywać w uzgodnieniu 
z inwestorem przed dokonaniem odbiorów końcowych. Podczas odbioru końcowego na-
stępuje sprawdzenie działania poszczególnych urządzeń i parametrów roboczych insta-
lacji oraz sprawdzenie stosownych dokumentów. Z dokonanego odbioru naleŜy sporzą-
dzić protokół końcowy z adnotacją o jakości wykonania prac z uwzględnieniem opisów 
poszczególnych parametrów podlegających odbiorowi oraz zgodności terminów realiza-
cji. Protokół naleŜy podpisać przez osoby prowadzące budowę. 
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8.3. Zobowi ązania wykonawcy po zako ńczeniu robót 
Przedsiębiorstwo wykonawcze będzie musiało zapewnić, po odbiorze, obecność wykwa-
lifikowanego technika, uczestniczącego w projekcie, w celu przeszkolenia personelu ma-
jącego obsługiwać sprzęt i urządzenia instalacji. 

9. Sposób rozlicze ń 

9.1 Ustalenia ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące płatności wg zasad ujętych w Ogólnej Specyfikacji Tech-
nicznej „Wymagania ogólne”. 

9.2 Ustalenia szczegółowe 
Cena wykonania robót obejmuje: 
− prace pomiarowe i Roboty przygotowawcze, 
− zapewnienie niezbędnych czynników produkcji, 
− zakup i dostarczenie na plac budowy wszystkich niezbędnych materiałów i urządzeń, 
− montaŜ i późniejsze rozebranie niezbędnych rusztowań i pomostów 
− prace montaŜowe 
− uszczelnienie przejść przewodów przez przegrody budowlane 
− wykonanie wszystkich niezbędnych pomiarów, prób i sprawdzeń, 
− oznakowanie miejsca Robót i jego utrzymanie. 
− oczyszczenie terenu Robót, 
− cena uwzględnia równieŜ odpady, ubytki i straty materiałowe 

10. Przepisy zwi ązane 
PN-B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowe-

go i uŜyteczności publicznej. Wymagania. 
PN-B-03431 Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania. 
PN-B-02151/02 Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń 

w budynkach. Dopuszczalne wartości poziomu dźwięku 
w pomieszczeniach. 

COBRTI INSTAL  
zeszyt 5 

Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyj-
nych – 2002 

 Katalogi, aprobaty techniczne, DTR zastosowanych urządzeń 
i materiałów 
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SST S.05 – INSTALACJA GAZOWA 
grupa 45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych 
klasa 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne S 
Kod CPV 45333000-0 Roboty instalacyjne gazowe 05 

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania doty-
czące wykonania i odbioru instalacji gazowej. 

1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót przy budowie instalacji gazowej w ramach inwestycji jak w pkt. 
1.1. 

1.3. Zakres robót obj ętych SST 
Niniejsza specyfikacja techniczna dotyczy instalacji gazowej. Zakres robót przy wykony-
waniu instalacji gazowej obejmuje: 
− oznakowanie robót, 
− dostawę materiałów, 
− ułoŜenie przewodów gazowych wewnątrz budynku 
− montaŜ systemu bezpieczeństwa gazowego 
− montaŜ urządzeń grzewczych – promienników gazowych 
− przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej, 

2. Materiały 

2.1. Ogólne wymagania 
Wszystkie zakupione przez Wykonawcę materiały zastosowane do budowy instalacji 
gazowej powinny odpowiadać normom krajowym zastąpionym, jeśli to moŜliwe, przez 
normy europejskie lub technicznym aprobatom europejskim. W przypadku braku norm 
krajowych lub technicznych aprobat europejskich elementy i materiały powinny odpowia-
dać wymaganiom odpowiednich specyfikacji.  

2.2. Rury przewodowe instalacji gazowej 
Instalację gazową wewnętrzną naleŜy wykonać z rur stalowych czarnych bez szwu wg 
PN-80/H-74219 SWW-0461 łączonych przez spawanie gazowe. KaŜda instalacja gazo-
wa po jej wykonaniu lecz przed oddaniem do uŜytku powinna być sprawdzona przez 
Wykonawcę w obecności dostawcy gazu. Szczelność instalacji naleŜy przeprowadzić za 
pomocą spręŜonego powietrza osobno przed i za gazomierzem na ciśnienie 0,05 MPa 
przez okres 30 min. Pomieszczenia, w których zainstalowane będą urządzenia gazowe 
powinny posiadać przewody wentylacyjne wywiewne. Urządzenia gazowe wymagające 
odprowadzenia spalin powinny być podłączone do kanałów spalinowych. Instalacje ga-
zowe naleŜy wykonać zgodnie z opracowaną dokumentacją. 
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3. Sprzęt 

3.1. Sprzęt do robót monta Ŝowych 
W zaleŜności od potrzeb i przyjętej technologii robót, Wykonawca zapewni następujący 
sprzęt montaŜowy: 
− samochód dostawczy do 0,9  
− samochód beczkowóz 4 t, 
− przyczepę dłuŜycową do 10 t, 
− wciągarkę ręczną od 3 do 5 t, 
− zespół prądotwórczy trójfazowy przewoźny 20 KVA, 
− pojemnik do betonu do 0,75 dm3. 
Sprzęt montaŜowy i środki transportu muszą być w pełni sprawne i dostosowane do 
technologii i warunków wykonywanych robót oraz wymogów wynikających z racjonalne-
go ich wykorzystania na budowie. 

4. Transport i składowanie 

4.1. Transport  

Materiały do monta Ŝu 
Ze względu na niewielkie ilości materiałów moŜna je przewieźć samochodem dostaw-
czym 

Kruszywa 
Kruszywa uŜyte na podsypkę mogą być transportowane dowolnymi środkami. Wyko-
nawca zapewni środki transportowe w ilości gwarantującej ciągłość dostaw materiałów, 
w miarę postępu robót. 

Cement 
Wykonawca zapewni transport cementu w workach samochodami krytymi, chroniącymi 
cement przed wilgocią. 

4.2. Składowanie materiałów 

Rury przewodowe 
Rury naleŜy przechowywać w połoŜeniu poziomym na płaskim, równym podłoŜu, w spo-
sób gwarantujący zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem i opadami atmosferycznymi 
oraz spełnienie warunków bhp. 

5. Wykonanie robót 
prowadzenie przewodów instalacji gazowej  
Przewody naleŜy prowadzić po wierzchu ścian w odległości 2-3cm od ścian ze spadkiem 
4 mm na 1 mb w kierunku dopływu gazu. 
przejścia przewodów przez przegrody budowlane  
W miejscach prowadzenia rur przez przegrody budowlane powinny być załoŜone tuleje 
co najmniej o 2 cm dłuŜsze niŜ grubość ściany łub stropu. Przestrzeń między rurą a tule-
ją powinna być wypełniona materiałem elastycznym, zapewniającym swobodny przesuw 
przewodu i nie działającym agresywnie na materiał rur. W miejscach przejść przewodów 
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przez, ściany i stropy nie powinny być wykonywane połączenia rur oraz nie mogą one 
stanowić dodatkowych punktów stałych. 

Armatura odcinaj ąca 
Armaturę odcinającą (zasuwy) naleŜy instalować w miejscach wskazanych w Dokumen-
tacji Projektowej. 

6. Kontrola jako ści robót 

6.1. Kontrola, pomiary i badania 

Kontrola, pomiary i badania w czasie robót 
Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w 
zakresie i z częstotliwością zaakceptowaną przez Inspektora Nadzoru. 
W szczególności kontrola powinna obejmować: 
− zbadanie materiałów i elementów obudowy pod kątem ich zgodności z cechami 

podanymi w dokumentacji technicznej i warunkami technicznymi podanymi przez wy-
twórcę, 

− badanie zachowania warunków bezpieczeństwa pracy, 
− badanie w zakresie zgodności z dokumentacją techniczną i warunkami określonymi w 

odpowiednich normach przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytwórni mate-
riałów, ewentualnie innymi umownymi warunkami, 

− badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku, 
− badanie zastosowanych złączy i ich uszczelnienie, 
− badanie zmiany kierunków przewodu i ich zabezpieczenia przed przemieszczaniem, 
− badanie zabezpieczenia przed korozją, 
− sprawdzenie montaŜu armatury, sprawdzenie rzędnych posadowienia skrzynek za-

suw i hydrantów, 
− badanie szczelności całego przewodu, 

7. Obmiar robót 

7.1. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest m (metr) wykonanego i odebranego przewodu i uwzględnia 
niŜej wymienione elementy składowe, obmierzone według innych jednostek: 
− ułoŜenie przewodów w m 

8. Odbiór robót 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymagania-
mi Inspektora Nadzoru jeŜeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg 
pkt 6 dały wyniki pozytywne. 

8.2. Odbiór robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu 
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają wszystkie technologiczne 
czynności związane z: 
− roboty montaŜowe wykonania rurociągów, 
− próby szczelności przewodów, zasypanie i zagęszczenie wykopu. 
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8.3. Odbiór ko ńcowy 
Odbiorowi końcowemu podlega: 
− sprawdzenie kompletności dokumentacji do odbioru technicznego końcowego (pole-

gające na sprawdzeniu protokółów badań przeprowadzonych przy odbiorach tech-
nicznych częściowych), 

− badanie szczelności całego przewodu 
Wyniki przeprowadzonych badań podczas odbioru powinny być ujęte w formie protokółu, 
szczegółowo omówione, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzór tech-
niczny oraz członków komisji przeprowadzającej badania. Wyniki badań przeprowadzo-
nych podczas odbioru końcowego naleŜy uznać za dokładne, jeŜeli wszystkie wymaga-
nia (badanie dokumentacji i szczelności całego przewodu) zostały spełnione. JeŜeli któ-
reś z wymagań przy odbiorze technicznym końcowym nie zostało spełnione, naleŜy oce-
nić jego wpływ na stopień sprawności działania przewodu i w zaleŜności od tego określić 
konieczne dalsze postępowanie. 

9. Sposób rozlicze ń 

9.1 Ustalenia ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące płatności wg zasad ujętych w Ogólnej Specyfikacji Tech-
nicznej „Wymagania ogólne”. 

9.2 Ustalenia szczegółowe 
Cena wykonania robót obejmuje: 
− prace pomiarowe i Roboty przygotowawcze, 
− zapewnienie niezbędnych czynników produkcji, 
− zakup i dostarczenie na plac budowy wszystkich niezbędnych materiałów i urządzeń, 
− montaŜ i późniejsze rozebranie niezbędnych rusztowań i pomostów 
− prace montaŜowe 
− uszczelnienie przejść rurociągów przez przegrody budowlane 
− wykonanie wszystkich niezbędnych pomiarów, prób i sprawdzeń, 
− oznakowanie miejsca Robót i jego utrzymanie. 
− oczyszczenie terenu Robót, 
− cena uwzględnia równieŜ odpady, ubytki i straty materiałowe 

10. Przepisy zwi ązane 
PN-80/H-74219  
SWW-0461 

Wymagania dla rur stalowych czarnych bez szwu łączonych 
przez spawanie gazowe 

PN-70/N-01270/03 i 04 Oznakowanie rur 
PN/92/M-34503 Próby rurociągów gazu 
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SST S.06 – PRZYŁĄCZE KANALIZACJI SANITARNEJ 
grupa 45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych 

klasa 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne S 

Kod CPV 45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne 06 
1. Wstęp 

1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania doty-
czące wykonania i odbioru robót związanych z budową przyłącza kanalizacji sanitarnej. 

1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument w postępowaniu przetargowym i 
przy realizacji umowy na wykonanie robót związanych z realizacją przedsięwzięcia wy-
mienionego w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót obj ętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych 
z wykonaniem kanalizacji sanitarnej. Projektowany układ kanalizacji sanitarnej obejmuje 
budowę: 
− kanału grawitacyjnego ∅160 mm z rur PVC typ S   
− studzienek systemowych PVC ∅425 mm 
Zakres robót przy wykonywaniu kanalizacji sanitarnej obejmuje: 
− dostawę materiałów, 
− wykonanie prac przygotowawczych, w tym rozbiórki istniejących nawierzchni, prze-

kopy próbne oraz podwieszenie instalacji obcych, 
− wykonanie wykopu w gruncie kat. III-IV wraz z umocnieniem ścian wykopu, 
− przygotowanie podłoŜa i fundamentu pod przewody i obiekty na sieci, 
− ułoŜenie przewodów kanalizacyjnych i studni kanalizacyjnych, 
− wykonanie izolacji studzienek, 
− zasypanie i zagęszczenie wykopu z demontaŜem umocnień ścian wykopu, 
− odtworzenie nawierzchni po robotach 
− przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej. 

1.4. Określenia podstawowe 
Kanalizacja sanitarna - sieć kanalizacyjna zewnętrzna przeznaczona do odprowadzania  
ścieków gospodarczych 

Kanały: 
Kanał - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania ścieków. 
Urządzenia (elementy) uzbrojenia sieci 
Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nieprzełazowym przezna-
czona do kontroli i prawidłowej eksploatacji kanałów. 
Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na załamaniach osi ka-
nału w planie, na załamaniach spadku kanału oraz na odcinkach prostych. 
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Studzienka połączeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do łączenia co naj-
mniej dwóch kanałów dopływowych w jeden kanał odpływowy. 

Elementy studzienek: 
Komora robocza - zasadnicza część studzienki przeznaczona do czynności eksploata-
cyjnych. Wysokość komory roboczej jest to odległość pomiędzy rzędną dolnej po-
wierzchni płyty lub innego elementu przykrycia studzienki a rzędną spocznika. 
Komin włazowy - szyb połączeniowy komory roboczej z powierzchnią ziemi, przezna-
czony do zejścia obsługi do komory roboczej. 
Płyta przykrycia studzienki – płyta Ŝelbetowa przykrywająca komorę roboczą. 
Właz kanałowy - element Ŝeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek 
rewizyjnych lub komór kanalizacyjnych, umoŜliwiający dostęp do urządzeń kanalizacyj-
nych. 
Kineta – koryto przepływowe w dnie studzienki kanalizacyjnej. 
Spocznik - element dna studzienki kanalizacyjnej pomiędzy kinetą a ścianą komory ro-
boczej. 

1.5. Ogólne wymagania 
Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową, 
specyfikacją techniczną, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie 
z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych COBRTI INSTAL 
Zeszyt 9. 
Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie dostosowania instalacji do wprowadzo-
nych zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastąpienia zaprojektowanych materiałów – 
w przypadku niemoŜliwości ich uzyskania – przez inne materiały lub elementy 
o zbliŜonych charakterystykach i trwałości. Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzo-
nej dokumentacji technicznej nie mogą powodować obniŜenia wartości funkcjonalnych 
i uŜytkowych instalacji, a jeŜeli dotyczą zamiany materiałów i elementów określonych 
w dokumentacji technicznej na inne, nie mogą powodować zmniejszenia trwałości eks-
ploatacyjnej. 

2. Materiały 
Wszystkie zakupione przez Wykonawcę materiały zastosowane do budowy sieci kanali-
zacji powinny odpowiadać normom krajowym zastąpionym, jeśli to moŜliwe, przez normy 
europejskie lub technicznym aprobatom europejskim. W przypadku braku norm krajo-
wych lub technicznych aprobat europejskich elementy i materiały powinny odpowiadać 
wymaganiom odpowiednich specyfikacji. 

2.1. Przewody rurowe 

2.1.1.Rury kanalizacyjne PVC 
Rury kanalizacyjne PVC o średnicy 160 mm są stosowane do budowy kanałów i odgałę-
zień kanalizacji sanitarnej 

2.2. Studzienki systemowe PVC 
Produkowane są jako studzienki prefabrykowane 
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2.3. Kruszywo na podsypk ę 
Podsypka moŜe być wykonana z gruntu piaszczystego lub Ŝwiru. UŜyty materiał na pod-
sypkę powinien odpowiadać wymaganiom stosownych norm, np. PN-B-06712, PN-B-
11111. 

2.4. Beton 
Beton hydrotechniczny B-35 powinien odpowiadać wymaganiom BN-62/6738-03. 

2.5. Zaprawa cementowa 
Zaprawa cementowa powinna odpowiadać wymaganiom PN-B-14501. 

3. Sprzęt 
Wykonawca przystępujący do wykonania kanalizacji sanitarnej powinien wykazać się 
moŜliwością korzystania z następującego sprzętu: 
− sprzętu do zagęszczania gruntu, 
− wciągarek mechanicznych, 
− pomp spalinowych do odwadniania wykopów 

4. Transport i składowanie 

4.1. Transport  

Rury  
Rury mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczający 
je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.  
Wykonawca zapewni przewóz rur w pozycji poziomej wzdłuŜ środka transportu, z wyjąt-
kiem rur betonowych o stosunku średnicy nominalnej do długości, większej niŜ 1,0 m, 
które naleŜy przewozić w pozycji pionowej i tylko w jednej warstwie. 
Wykonawca zabezpieczy wyroby przewoŜone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i 
przetaczaniem pod wpływem sił bezwładności występujących w czasie ruchu pojazdów. 
Przy wielowarstwowym układaniu rur górna warstwa nie moŜe przewyŜszać ścian środka 
transportu o więcej niŜ 1/3 średnicy zewnętrznej wyrobu (rury kamionkowe nie wyŜej niŜ 
2 m). 
Pierwszą warstwę rur kielichowych naleŜy układać na podkładach drewnianych, zaś po-
szczególne warstwy w miejscach stykania się wyrobów naleŜy przekładać materiałem 
wyściółkowym (o grubości warstwy od 2 do 4 cm po ugnieceniu). 

Kruszywa 
Kruszywa mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu, w sposób zabezpie-
czający je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem. 

Cement 
Transport cementu i przechowywanie powinny być zgodne z BN-88/6731-08. 

4.2. Składowanie materiałów 

Rury 
Tury moŜna składować na otwartej przestrzeni, układając je w pozycji leŜącej jedno- lub 
wielowarstwowo, albo w pozycji stojącej. Powierzchnia składowania powinna być utwar-
dzona i zabezpieczona przed gromadzeniem się wód opadowych. 
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W przypadku składowania poziomego pierwszą warstwę rur naleŜy ułoŜyć na podkła-
dach drewnianych. Podobnie na podkładach drewnianych naleŜy układać wyroby w po-
zycji stojącej i jeŜeli powierzchnia składowania nie odpowiada ww. wymaganiom. 
Wykonawca jest zobowiązany układać rury według poszczególnych grup, wielkości i ga-
tunków w sposób zapewniający stateczność oraz umoŜliwiający dostęp do poszczegól-
nych stosów lub pojedynczych rur. 

Kruszywo 
Kruszywo naleŜy składować na utwardzonym i odwodnionym podłoŜu w sposób zabez-
pieczający je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami 
kruszyw. 

Cement 
Transport cementu i przechowywanie powinny być zgodne z BN-88/6731-08. 

5. Wykonanie robót 

5.1. Roboty przygotowawcze 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca opracuje plan BIOZ oraz dokona ich wyty-
czenia i trwale oznaczy je w terenie za pomocą kołków osiowych, kołków świadków i koł-
ków krawędziowych. W przypadku niedostatecznej ilości reperów stałych, Wykonawca 
wbuduje repery tymczasowe (z rzędnymi sprawdzonymi przez słuŜby geodezyjne), a 
szkice sytuacyjne reperów i ich rzędne przekaŜe Inspektorowi Nadzoru. 
Wykonawca zgłosi pisemnie zamiar rozpoczęcia robót do wszystkich właścicieli i uŜyt-
kowników uzbrojenia nad- i podziemnego z wyprzedzeniem siedmiodniowym, ustalając 
warunki wykonywania robót w strefie tych urządzeń. 

5.2. Roboty ziemne 
Przed rozpoczęciem wykonywania wykopów naleŜy wykonać przekopy próbne w celu 
zlokalizowania istniejącego uzbrojenia. Istniejące uzbrojenie naleŜy zabezpieczyć i pod-
wiesić na szerokości wykopu. 
Wykopy naleŜy wykonać jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania robót - 
wykopu (ręcznie lub mechanicznie) powinny być dostosowane do głębokości wykopu, 
danych geotechnicznych oraz posiadanego sprzętu mechanicznego. 
Szerokość wykopu uwarunkowana jest zewnętrznymi wymiarami kanału, do których do-
daje się obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na deskowanie ścian i uszczelnienie 
styków. Deskowanie ścian naleŜy prowadzić w miarę jego głębienia. Wydobyty grunt z 
wykopu powinien być wywieziony przez Wykonawcę na odkład lub złoŜony wzdłuŜ wy-
kopu zgodnie z dokumentacją projektową. 
Szalowanie wykopów powinno być wykonane zgodnie z wymaganiami „Warunków tech-
nicznych wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych” – tom I rozdz. IV - 1989 r. 
– Roboty ziemne. Szalowanie powinno zapewniać sztywność i niezmienność układu oraz 
bezpieczeństwo konstrukcji. Szalowanie powinno być skonstruowane w sposób umoŜli-
wiający jego montaŜ i demontaŜ, odpowiednie rozparcie oraz montaŜ i posadowienie 
kanalizacji wg dokumentacji projektowej. 
Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji 
projektowej, przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyŜszym od rzęd-
nej projektowanej o 0,20 m. Zdjęcie pozostałej warstwy 0,20 m gruntu powinno być wy-
konane bezpośrednio przed wykonaniem podsypki z drenaŜem korytkowym i ułoŜeniem 
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przewodów rurowych. Zdjęcie tej warstwy Wykonawca wykona ręcznie. Odwodnienie 
wykopu musi zabezpieczyć go przed zalaniem sączeniami wody i rozluźnieniem struktu-
ry gruntu. 

5.3. Przygotowanie podło Ŝa 
W gruntach suchych piaszczystych, Ŝwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych pod-
łoŜem pod kanały deszczowe jest grunt naturalny o nienaruszonej strukturze dna wyko-
pu. 
W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robót) podłoŜe naleŜy wykonać z 
warstwy tłucznia lub Ŝwiru z piaskiem o grubości 30 cm łącznie z ułoŜeniem rur drenar-
skich odwadniających, zgodnie z dokumentacją projektową. 
W gruntach gliniastych naleŜy wykonać podłoŜe z pospółki, Ŝwiru lub tłucznia o grubości 
30 cm zgodnie z dokumentacją projektową. 
Zagęszczenie podłoŜa powinno być zgodne z określonym w dokumentacji projektowej. 

5.4. Roboty monta Ŝowe 
Spadki i głębokość posadowienia rurociągu powinny spełniać poniŜsze warunki: 
najmniejsze spadki kanałów powinny zapewnić dopuszczalne minimalne prędkości prze-
pływu, tj. od 0,6 do 0,8 m/s. Spadki te nie mogą być jednak mniejsze: 
dla kanałów o średnicy 315 mm - 3 % 
dla odgałęzień o średnicy 200 mm – 10 % 
Największe dopuszczalne spadki wynikają z ograniczenia maksymalnych prędkości 
przepływu i wynoszą dla rur betonowych i ceramicznych 15 %, zaś dla rur PVC 25 %). 
Głębokość posadowienia powinna wynosić w zaleŜności od stref przemarzania gruntów, 
od 1,0 do 1,3 m (zgodnie z PN-81/B-03020). 
Przy mniejszych zagłębieniach zachodzi konieczność odpowiedniego ocieplenia kanału. 

Kanały 
Kanały grawitacyjne naleŜy wykonać z kielichowych rur PVC klasy 8 kN/m2. 
Poszczególne ułoŜone rury powinny być unieruchomione przez obsypanie piaskiem po-
środku długości rury i mocno podbite, aby rura nie zmieniła połoŜenia do czasu wykona-
nia prób szczelności. 
Rury naleŜy układać w temperaturze powyŜej 0o C, a wszelkiego rodzaju betonowania 
wykonywać w temperaturze nie mniejszej niŜ +8o C. 
Przed zakończeniem dnia roboczego bądź przed zejściem z budowy naleŜy zabezpie-
czyć końce ułoŜonego kanału przed zamuleniem. 
Połączenia kanałów stosować naleŜy zawsze w studzience. Kąt zawarty między osiami 
kanałów dopływowego i odpływowego - zbiorczego powinien zawierać się w granicach 
od 45 do 90o. 
Uszczelnienia złączy przewodów rurowych naleŜy wykonać specjalnymi fabrycznymi 
uszczelkami gumowymi. Rury kanałowe PVC naleŜy układać zgodnie z instrukcją mon-
taŜu podaną przez producenta rur. 

Studzienki kanalizacyjne 
Studzienki prefabrykowane PVC naleŜy montować zgodnie z instrukcją producenta 

Zasypanie wykopów i ich zag ęszczenie 
Zasypywanie rur w wykopie naleŜy prowadzić warstwami grubości 20 cm. Materiał za-
sypkowy powinien być równomiernie układany i zagęszczany po obu stronach przewodu. 
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Wskaźnik zagęszczenia powinien być zgodny z określonym w dokumentacji projektowej i 
SST. 
Rodzaj gruntu do zasypywania wykopów Wykonawca uzgodni z Inspektorem Nadzoru. 

6. Kontrola jako ści robót 

6.1. Ogólne zasady kontroli jako ści robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt. 6. 

6.2. Kontrola, pomiary i badania 

Badania przed przyst ąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów do 
betonu i zapraw i ustalić receptę. 

Kontrola, pomiary i badania w czasie robót 
Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w 
zakresie i z częstotliwością określoną w niniejszej SST i zaakceptowaną przez Inspekto-
ra Nadzoru. 
W szczególności kontrola powinna obejmować: 
− sprawdzenie rzędnych załoŜonych ław celowniczych w nawiązaniu do podanych sta-

łych punktów wysokościowych z dokładnością do 1 cm, 
− badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą, 
− sprawdzenie zabezpieczenia istniejącego uzbrojenia w wykopie 
− badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanej warstwy podłoŜa z 

kruszywa mineralnego lub betonu, 
− badanie odchylenia osi kanałów, 
− sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową załoŜenia przewodów i studzie-

nek, 
− badanie odchylenia spadku kanałów, 
− sprawdzenie prawidłowości ułoŜenia przewodów, 
− sprawdzenie prawidłowości uszczelniania przewodów, 
− badanie wskaźników zagęszczenia poszczególnych warstw zasypu, 
− sprawdzenie rzędnych posadowienia wpustów deszczowych (kratek) i pokryw włazo-

wych, 
− sprawdzenie wykonanych izolacji. 

Dopuszczalne tolerancje i wymagania 
− odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie 

powinno wynosić więcej niŜ ± 5 cm, 
− odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niŜ 0,1 m, 
− odchylenie grubości warstwy podłoŜa nie powinno przekraczać ± 3 cm, 
− odchylenie szerokości warstwy podłoŜa nie powinno przekraczać ± 5 cm, 
− odchylenie przewodu rurowego w planie, odchylenie odległości osi ułoŜonego prze-

wodu od osi przewodu ustalonej na ławach celowniczych nie powinna przekraczać 
± 5 mm, 
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− odchylenie spadku ułoŜonego przewodu od przewidzianego w projekcie nie powinno 
przekraczać -5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% projek-
towanego spadku (przy zwiększonym spadku), 

− wskaźnik zagęszczenia zasypki wykopów określony w trzech miejscach na długości 
100 m powinien być zgodny z wymaganiami projektu i SST 

− rzędne kratek ściekowych i pokryw studzienek powinny być wykonane z dokładnością 
do ± 5 mm. 

7. Obmiar robót 

7.1. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest m (metr) wykonanej i odebranej kanalizacji sanitarnej. 

8. Odbiór robót 

8.1. Odbiór robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu przeprowadza się dla poszczególnych 
faz robót podlegających zakryciu. Roboty te naleŜy odebrać przed wykonaniem następ-
nej części robót, uniemoŜliwiających odbiór robót poprzednich.  
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 
− roboty montaŜowe wykonania rur kanałowych  
− wykonane studzienki kanalizacyjne 
− wykonana izolacja, 
− zasypany zagęszczony wykop. 
− Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umoŜliwiającym wykona-

nie korekt i poprawek, bez hamowania ogólnego postępu robót. 
− Długość odcinka robót ziemnych poddana odbiorowi nie powinna być mniejsza od 50 

m. 

9. Sposób rozlicze ń 

9.1 Ustalenia ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące płatności wg zasad ujętych w Ogólnej Specyfikacji Tech-
nicznej „Wymagania ogólne”. 

9.2 Ustalenia szczegółowe 
Cena wykonania robót obejmuje: 
− prace pomiarowe i Roboty przygotowawcze, 
− zapewnienie niezbędnych czynników produkcji, 
− zakup i dostarczenie na plac budowy wszystkich niezbędnych materiałów i urządzeń, 
− montaŜ i późniejsze rozebranie niezbędnych rusztowań i pomostów 
− prace montaŜowe 
− uszczelnienie przejść rurociągów przez przegrody budowlane 
− wykonanie wszystkich niezbędnych pomiarów, prób i sprawdzeń, 
− oznakowanie miejsca Robót i jego utrzymanie. 
− oczyszczenie terenu Robót, 
− cena uwzględnia równieŜ odpady, ubytki i straty materiałowe 
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10. Przepisy zwi ązane 
PN-EN 1610 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych 
PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obli-

czenia statyczne i projektowanie 
PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągo-

wych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania. 
PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu 
PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni dro-

gowych. świr i mieszanka 
PN-B-12037 Cegła pełna wypalana z gliny - kanalizacyjna 
PN-85/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu 
PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe 
PN-H-74051-00 Włazy kanałowe. Ogólne wymagania i badania 
PN-EN 124 Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do na-

wierzchni dla ruchu pieszego i kołowego. Zasady konstrukcji, 
badania typu, znakowanie, sterowanie jakością 

PN-H-74051-02 Włazy kanałowe. Klasy B, C, D (włazy typu cięŜkiego) 
PN-B-10729 Kanalizacja – studzienki kanalizacyjne 
PN-B-24620 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno 
COBRI INSTAL Zeszyt 
9 

Wymagania techniczne. „Warunki techniczne wykonania i odbio-
ru sieci kanalizacyjnych” – 2003 r. 
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SST S.07 – PRZYŁĄCZE KANALIZACJI DESZCZOWEJ 
grupa 45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych 

klasa 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne S 

Kod CPV 45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne 07 
1. Wstęp 

1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania doty-
czące wykonania i odbioru robót związanych z budową przyłącza kanalizacji deszczowej. 

1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument w postępowaniu przetargowym i 
przy realizacji umowy na wykonanie robót związanych z realizacją przedsięwzięcia wy-
mienionego w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót obj ętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych 
z wykonaniem kanalizacji deszczowej. Projektowany układ kanalizacji deszczowej obej-
muje budowę: 
− kanału grawitacyjnego ∅200 mm z rur PVC typ S 
− kanału grawitacyjnego ∅160mm z rur PVC typ S  
− studzienek systemowych PVC ∅425 mm 
− studzienki prefabrykowanej betonowej ∅1200 mm z osadnikiem 
 
Zakres robót przy wykonywaniu kanalizacji deszczowej obejmuje: 
− dostawę materiałów, 
− wykonanie prac przygotowawczych, w tym rozbiórki istniejących nawierzchni, prze-

kopy próbne oraz podwieszenie instalacji obcych, 
− wykonanie wykopu w gruncie kat. III-IV wraz z umocnieniem ścian wykopu, 
− przygotowanie podłoŜa i fundamentu pod przewody i obiekty na sieci, 
− ułoŜenie przewodów kanalizacyjnych i studni kanalizacyjnych, 
− wykonanie izolacji studzienek, 
− zasypanie i zagęszczenie wykopu z demontaŜem umocnień ścian wykopu, 
− odtworzenie nawierzchni po robotach 
− przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej. 

1.4. Określenia podstawowe 

Kanały: 
Kanał - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania wód opado-
wych. 
Urządzenia (elementy) uzbrojenia sieci 
Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nieprzełazowym przezna-
czona do kontroli i prawidłowej eksploatacji kanałów. 
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Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na załamaniach osi ka-
nału w planie, na załamaniach spadku kanału oraz na odcinkach prostych. 
Studzienka połączeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do łączenia co naj-
mniej dwóch kanałów dopływowych w jeden kanał odpływowy. 

Elementy studzienek: 
Komora robocza - zasadnicza część studzienki przeznaczona do czynności eksploata-
cyjnych. Wysokość komory roboczej jest to odległość pomiędzy rzędną dolnej po-
wierzchni płyty lub innego elementu przykrycia studzienki a rzędną spocznika. 
Komin włazowy - szyb połączeniowy komory roboczej z powierzchnią ziemi, przezna-
czony do zejścia obsługi do komory roboczej. 
Płyta przykrycia studzienki – płyta Ŝelbetowa przykrywająca komorę roboczą. 
Właz kanałowy - element Ŝeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek 
rewizyjnych lub komór kanalizacyjnych, umoŜliwiający dostęp do urządzeń kanalizacyj-
nych. 
Kineta – koryto przepływowe w dnie studzienki kanalizacyjnej. 
Spocznik - element dna studzienki kanalizacyjnej pomiędzy kinetą a ścianą komory ro-
boczej. 

1.5. Ogólne wymagania 
Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową, 
specyfikacją techniczną, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie 
z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych COBRTI INSTAL 
Zeszyt 9. 
Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie dostosowania instalacji do wprowadzo-
nych zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastąpienia zaprojektowanych materiałów – 
w przypadku niemoŜliwości ich uzyskania – przez inne materiały lub elementy 
o zbliŜonych charakterystykach i trwałości. Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzo-
nej dokumentacji technicznej nie mogą powodować obniŜenia wartości funkcjonalnych 
i uŜytkowych instalacji, a jeŜeli dotyczą zamiany materiałów i elementów określonych 
w dokumentacji technicznej na inne, nie mogą powodować zmniejszenia trwałości eks-
ploatacyjnej. 

2. Materiały 
Wszystkie zakupione przez Wykonawcę materiały zastosowane do budowy sieci kanali-
zacji powinny odpowiadać normom krajowym zastąpionym, jeśli to moŜliwe, przez normy 
europejskie lub technicznym aprobatom europejskim. W przypadku braku norm krajo-
wych lub technicznych aprobat europejskich elementy i materiały powinny odpowiadać 
wymaganiom odpowiednich specyfikacji. 

2.1. Przewody rurowe 

2.1.1.Rury kanalizacyjne PVC 
Rury kanalizacyjne PVC o średnicy 200 mm i 160mm zgodne z PN-85/C-89205 są sto-
sowane do budowy kanałów i odgałęzień kanalizacji sanitarnej 

2.2. Studzienki systemowe PVC  
Produkowane są jako studzienki prefabrykowane 
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2.3. Kruszywo na podsypk ę 
Podsypka moŜe być wykonana z gruntu piaszczystego lub Ŝwiru. UŜyty materiał na pod-
sypkę powinien odpowiadać wymaganiom stosownych norm, np. PN-B-06712, PN-B-
11111. 

2.4. Beton 
Beton hydrotechniczny B-35 powinien odpowiadać wymaganiom BN-62/6738-03. 

2.5. Zaprawa cementowa 
Zaprawa cementowa powinna odpowiadać wymaganiom PN-B-14501. 

3. Sprzęt 
Wykonawca przystępujący do wykonania kanalizacji deszczowej powinien wykazać się 
moŜliwością korzystania z następującego sprzętu: 
− sprzętu do zagęszczania gruntu, 
− wciągarek mechanicznych, 
− pomp spalinowych do odwadniania wykopów 
− beczkowozów. 

4. Transport i składowanie 

4.1. Transport  

Rury  
Rury mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczający 
je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.  
Wykonawca zapewni przewóz rur w pozycji poziomej wzdłuŜ środka transportu, z wyjąt-
kiem rur betonowych o stosunku średnicy nominalnej do długości, większej niŜ 1,0 m, 
które naleŜy przewozić w pozycji pionowej i tylko w jednej warstwie. 
Wykonawca zabezpieczy wyroby przewoŜone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i 
przetaczaniem pod wpływem sił bezwładności występujących w czasie ruchu pojazdów. 
Przy wielowarstwowym układaniu rur górna warstwa nie moŜe przewyŜszać ścian środka 
transportu o więcej niŜ 1/3 średnicy zewnętrznej wyrobu (rury kamionkowe nie wyŜej niŜ 
2 m). 
Pierwszą warstwę rur kielichowych naleŜy układać na podkładach drewnianych, zaś po-
szczególne warstwy w miejscach stykania się wyrobów naleŜy przekładać materiałem 
wyściółkowym (o grubości warstwy od 2 do 4 cm po ugnieceniu). 

Kruszywa 
Kruszywa mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu, w sposób zabezpie-
czający je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem. 

Cement 
Transport cementu i przechowywanie powinny być zgodne z BN-88/6731-08. 
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4.2. Składowanie materiałów 

Rury 
Tury moŜna składować na otwartej przestrzeni, układając je w pozycji leŜącej jedno- lub 
wielowarstwowo, albo w pozycji stojącej. Powierzchnia składowania powinna być utwar-
dzona i zabezpieczona przed gromadzeniem się wód opadowych. 
W przypadku składowania poziomego pierwszą warstwę rur naleŜy ułoŜyć na podkła-
dach drewnianych. Podobnie na podkładach drewnianych naleŜy układać wyroby w po-
zycji stojącej i jeŜeli powierzchnia składowania nie odpowiada ww. wymaganiom. 
Wykonawca jest zobowiązany układać rury według poszczególnych grup, wielkości i ga-
tunków w sposób zapewniający stateczność oraz umoŜliwiający dostęp do poszczegól-
nych stosów lub pojedynczych rur. 

Kruszywo 
Kruszywo naleŜy składować na utwardzonym i odwodnionym podłoŜu w sposób zabez-
pieczający je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami 
kruszyw. 

Cement 
Transport cementu i przechowywanie powinny być zgodne z BN-88/6731-08. 

5. Wykonanie robót 

5.1. Roboty przygotowawcze 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca opracuje plan BIOZ oraz dokona ich wyty-
czenia i trwale oznaczy je w terenie za pomocą kołków osiowych, kołków świadków i koł-
ków krawędziowych. W przypadku niedostatecznej ilości reperów stałych, Wykonawca 
wbuduje repery tymczasowe (z rzędnymi sprawdzonymi przez słuŜby geodezyjne), a 
szkice sytuacyjne reperów i ich rzędne przekaŜe Inspektorowi Nadzoru. 
Wykonawca zgłosi pisemnie zamiar rozpoczęcia robót do wszystkich właścicieli i uŜyt-
kowników uzbrojenia nad- i podziemnego z wyprzedzeniem siedmiodniowym, ustalając 
warunki wykonywania robót w strefie tych urządzeń. 

5.2. Roboty ziemne 
Przed rozpoczęciem wykonywania wykopów naleŜy wykonać przekopy próbne w celu 
zlokalizowania istniejącego uzbrojenia. Istniejące uzbrojenie naleŜy zabezpieczyć i pod-
wiesić na szerokości wykopu. 
Wykopy naleŜy wykonać jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania robót - 
wykopu (ręcznie lub mechanicznie) powinny być dostosowane do głębokości wykopu, 
danych geotechnicznych oraz posiadanego sprzętu mechanicznego. 
Szerokość wykopu uwarunkowana jest zewnętrznymi wymiarami kanału, do których do-
daje się obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na deskowanie ścian i uszczelnienie 
styków. Deskowanie ścian naleŜy prowadzić w miarę jego głębienia. Wydobyty grunt z 
wykopu powinien być wywieziony przez Wykonawcę na odkład lub złoŜony wzdłuŜ wy-
kopu zgodnie z dokumentacją projektową. 
Szalowanie wykopów powinno być wykonane zgodnie z wymaganiami „Warunków tech-
nicznych wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych” – tom I rozdz. IV - 1989 r. 
– Roboty ziemne. Szalowanie powinno zapewniać sztywność i niezmienność układu oraz 
bezpieczeństwo konstrukcji. Szalowanie powinno być skonstruowane w sposób umoŜli-
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wiający jego montaŜ i demontaŜ, odpowiednie rozparcie oraz montaŜ i posadowienie 
kanalizacji wg dokumentacji projektowej. 
Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji 
projektowej, przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyŜszym od rzęd-
nej projektowanej o 0,20 m. Zdjęcie pozostałej warstwy 0,20 m gruntu powinno być wy-
konane bezpośrednio przed wykonaniem podsypki z drenaŜem korytkowym i ułoŜeniem 
przewodów rurowych. Zdjęcie tej warstwy Wykonawca wykona ręcznie. Odwodnienie 
wykopu musi zabezpieczyć go przed zalaniem sączeniami wody i rozluźnieniem struktu-
ry gruntu. 

5.3. Przygotowanie podło Ŝa 
W gruntach suchych piaszczystych, Ŝwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych pod-
łoŜem pod kanały deszczowe jest grunt naturalny o nienaruszonej strukturze dna wyko-
pu. 
W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robót) podłoŜe naleŜy wykonać z 
warstwy tłucznia lub Ŝwiru z piaskiem o grubości 30 cm łącznie z ułoŜeniem rur drenar-
skich odwadniających, zgodnie z dokumentacją projektową. 
W gruntach gliniastych naleŜy wykonać podłoŜe z pospółki, Ŝwiru lub tłucznia o grubości 
30 cm zgodnie z dokumentacją projektową. 
Zagęszczenie podłoŜa powinno być zgodne z określonym w dokumentacji projektowej. 

5.4. Roboty monta Ŝowe 
Spadki i głębokość posadowienia rurociągu powinny spełniać poniŜsze warunki: 
najmniejsze spadki kanałów powinny zapewnić dopuszczalne minimalne prędkości prze-
pływu, tj. od 0,6 do 0,8 m/s. Spadki te nie mogą być jednak mniejsze: 
dla odgałęzień o średnicy 200 mm – 10 % 
Największe dopuszczalne spadki wynikają z ograniczenia maksymalnych prędkości 
przepływu i wynoszą dla rur betonowych i ceramicznych 15 %, zaś dla rur PVC 25 %). 
Głębokość posadowienia powinna wynosić w zaleŜności od stref przemarzania gruntów, 
od 1,0 do 1,3 m (zgodnie z PN-81/B-03020). 
Przy mniejszych zagłębieniach zachodzi konieczność odpowiedniego ocieplenia kanału. 

Kanały 
Kanały grawitacyjne naleŜy wykonać z kielichowych rur PVC klasy 8 kN/m2. 
Poszczególne ułoŜone rury powinny być unieruchomione przez obsypanie piaskiem po-
środku długości rury i mocno podbite, aby rura nie zmieniła połoŜenia do czasu wykona-
nia prób szczelności. 
Rury naleŜy układać w temperaturze powyŜej 0o C, a wszelkiego rodzaju betonowania 
wykonywać w temperaturze nie mniejszej niŜ +8o C. 
Przed zakończeniem dnia roboczego bądź przed zejściem z budowy naleŜy zabezpie-
czyć końce ułoŜonego kanału przed zamuleniem. 
Połączenia kanałów stosować naleŜy zawsze w studzience. Kąt zawarty między osiami 
kanałów dopływowego i odpływowego - zbiorczego powinien zawierać się w granicach 
od 45 do 90o. 
Uszczelnienia złączy przewodów rurowych naleŜy wykonać specjalnymi fabrycznymi 
uszczelkami gumowymi. Rury kanałowe PVC naleŜy układać zgodnie z instrukcją mon-
taŜu podaną przez producenta rur. 
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Studzienki kanalizacyjne 
Studzienki prefabrykowane PVC i betonowe naleŜy montować zgodnie z instrukcją pro-
ducenta 

Zasypanie wykopów i ich zag ęszczenie 
Zasypywanie rur w wykopie naleŜy prowadzić warstwami grubości 20 cm. Materiał za-
sypkowy powinien być równomiernie układany i zagęszczany po obu stronach przewodu. 
Wskaźnik zagęszczenia powinien być zgodny z określonym w dokumentacji projektowej i 
SST. 
Rodzaj gruntu do zasypywania wykopów Wykonawca uzgodni z Inspektorem Nadzoru. 

6. Kontrola jako ści robót 

6.1. Ogólne zasady kontroli jako ści robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt. 6. 

6.2. Kontrola, pomiary i badania 

Badania przed przyst ąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów do 
betonu i zapraw i ustalić receptę. 

Kontrola, pomiary i badania w czasie robót 
Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w 
zakresie i z częstotliwością określoną w niniejszej SST i zaakceptowaną przez Inspekto-
ra Nadzoru. 
W szczególności kontrola powinna obejmować: 
− sprawdzenie rzędnych załoŜonych ław celowniczych w nawiązaniu do podanych sta-

łych punktów wysokościowych z dokładnością do 1 cm, 
− badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą, 
− badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanej warstwy podłoŜa z 

kruszywa mineralnego lub betonu, 
− badanie odchylenia osi kanałów, 
− sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową załoŜenia przewodów i studzie-

nek, 
− badanie odchylenia spadku kanałów, 
− sprawdzenie prawidłowości ułoŜenia przewodów, 
− sprawdzenie prawidłowości uszczelniania przewodów, 
− badanie wskaźników zagęszczenia poszczególnych warstw zasypu, 
− sprawdzenie rzędnych posadowienia wpustów deszczowych (kratek) i pokryw włazo-

wych, 
− sprawdzenie wykonanych izolacji. 

Dopuszczalne tolerancje i wymagania 
− odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie 

powinno wynosić więcej niŜ ± 5 cm, 
− odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niŜ 0,1 m, 
− odchylenie grubości warstwy podłoŜa nie powinno przekraczać ± 3 cm, 
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− odchylenie szerokości warstwy podłoŜa nie powinno przekraczać ± 5 cm, 
− odchylenie przewodu rurowego w planie, odchylenie odległości osi ułoŜonego prze-

wodu od osi przewodu ustalonej na ławach celowniczych nie powinna przekraczać 
± 5 mm, 

− odchylenie spadku ułoŜonego przewodu od przewidzianego w projekcie nie powinno 
przekraczać -5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% projek-
towanego spadku (przy zwiększonym spadku), 

− wskaźnik zagęszczenia zasypki wykopów określony w trzech miejscach na długości 
100 m powinien być zgodny z wymaganiami projektu i SST 

− rzędne kratek ściekowych i pokryw studzienek powinny być wykonane z dokładnością 
do ± 5 mm. 

7. Obmiar robót 

7.1. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest m (metr) wykonanej i odebranej kanalizacji sanitarnej. 

8. Odbiór robót 

8.1. Odbiór robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu przeprowadza się dla poszczególnych 
faz robót podlegających zakryciu. Roboty te naleŜy odebrać przed wykonaniem następ-
nej części robót, uniemoŜliwiających odbiór robót poprzednich.  
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 
− roboty montaŜowe wykonania rur kanałowych  
− wykonane studzienki kanalizacyjne 
− wykonana izolacja, 
− zasypany zagęszczony wykop. 
− Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umoŜliwiającym wykona-

nie korekt i poprawek, bez hamowania ogólnego postępu robót. 
− Długość odcinka robót ziemnych poddana odbiorowi nie powinna być mniejsza od 50 

m. 

9. Sposób rozlicze ń 

9.1 Ustalenia ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące płatności wg zasad ujętych w Ogólnej Specyfikacji Tech-
nicznej „Wymagania ogólne”. 

9.2 Ustalenia szczegółowe 
Cena wykonania robót obejmuje: 
− prace pomiarowe i Roboty przygotowawcze, 
− zapewnienie niezbędnych czynników produkcji, 
− zakup i dostarczenie na plac budowy wszystkich niezbędnych materiałów i urządzeń, 
− montaŜ i późniejsze rozebranie niezbędnych rusztowań i pomostów 
− prace montaŜowe 
− uszczelnienie przejść rurociągów przez przegrody budowlane 
− wykonanie wszystkich niezbędnych pomiarów, prób i sprawdzeń, 
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− oznakowanie miejsca Robót i jego utrzymanie. 
− oczyszczenie terenu Robót, 
− cena uwzględnia równieŜ odpady, ubytki i straty materiałowe 

10. Przepisy zwi ązane 
PN-EN 1610 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych 
PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obli-

czenia statyczne i projektowanie 
PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągo-

wych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania. 
PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu 
PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni dro-

gowych. świr i mieszanka 
PN-85/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu 
PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe 
PN-H-74051-00 Włazy kanałowe. Ogólne wymagania i badania 
PN-EN 124 Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do na-

wierzchni dla ruchu pieszego i kołowego. Zasady konstrukcji, 
badania typu, znakowanie, sterowanie jakością 

PN-H-74051-02 Włazy kanałowe. Klasy B, C, D (włazy typu cięŜkiego) 
PN-H-74080-01 Skrzynki Ŝeliwne wpustów deszczowych. Wymagania i badania 
PN-H-74086 Stopnie Ŝeliwne do studzienek kontrolnych 
BN-62/6738-03,04,07  Beton hydrotechniczny 
PN-B-10729 Kanalizacja – studzienki kanalizacyjne 
PN-B-24620 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno 
COBRI INSTAL  
Zeszyt 9 

Wymagania techniczne. „Warunki techniczne wykonania i odbio-
ru sieci kanalizacyjnych” – 2003 r. 
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SST S.08 – PRZYŁĄCZE WODOCIĄGOWE 
grupa 45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych 

klasa 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne S 

Kod CPV 45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne 08 
1. Wstęp 

1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania doty-
czące wykonania i odbioru przyłącza wodociągowego. 

1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót przy przebudowie i budowie sieci wodociągowej w ramach in-
westycji jak w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót obj ętych SST 
Niniejsza specyfikacja techniczna dotyczy przyłącza wodociągowego. Ogólne zestawie-
nie zakresu rzeczowego robót:: 
− przyłącze z rur ciśnieniowych do wody pitnej de 50mm z rur PE  
Zakres robót przy wykonywaniu przyłącza wodociągowego obejmuje: 
− oznakowanie robót, 
− dostawę materiałów, 
− wykonanie prac przygotowawczych, w tym rozbiórki istniejących nawierzchni, prze-

kopy próbne oraz podwieszenie instalacji obcych, 
− wykonanie wykopu w gruncie kat. III-IV wraz z umocnieniem ścian wykopu i jego od-

wodnieniem, 
− przygotowanie podłoŜa pod przewody, 
− ułoŜenie przewodów wodociągowych,  
− zasypanie i zagęszczenie wykopu z demontaŜem umocnień ścian wykopu, 
− odtworzenie nawierzchni po robotach, 
− dezynfekcję rurociągów sieci wodociągowej 
− przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej. 

1.4. Określenia podstawowe 
Przewód wodociągowy - rurociąg wraz z urządzeniami przeznaczony do dostarczenia 
wody odbiorcom. 
odgałęzienie domowe; połączenie domowe - przewód wodociągowy z wodomierzem łą-
czący sieć wodociągową z wewnętrzną instalacją obiektu zasilanego w wodę. 
Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z polskimi normami PN-87/B-1060 i PN-
82/M-01600. 

1.5. Ogólne wymagania 
Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową, 
specyfikacją techniczną, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie 
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z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci wodociągowych COBRTI INSTAL 
Zeszyt 3. 
Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie dostosowania instalacji do wprowadzo-
nych zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastąpienia zaprojektowanych materiałów – 
w przypadku niemoŜliwości ich uzyskania – przez inne materiały lub elementy 
o zbliŜonych charakterystykach i trwałości. Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzo-
nej dokumentacji technicznej nie mogą powodować obniŜenia wartości funkcjonalnych 
i uŜytkowych instalacji, a jeŜeli dotyczą zamiany materiałów i elementów określonych 
w dokumentacji technicznej na inne, nie mogą powodować zmniejszenia trwałości eks-
ploatacyjnej. 

2. Materiały 

2.1. Ogólne wymagania 
Wszystkie zakupione przez Wykonawcę materiały zastosowane do budowy przyłacza 
wodociągowego powinny odpowiadać normom krajowym zastąpionym, jeśli to moŜliwe, 
przez normy europejskie lub technicznym aprobatom europejskim. W przypadku braku 
norm krajowych lub technicznych aprobat europejskich elementy i materiały powinny od-
powiadać wymaganiom odpowiednich specyfikacji.  
Materiały mające kontakt z wodą do picia muszą posiadać pozytywną opinię Państwo-
wego Zakładu Higieny w Warszawie. 

2.2. Rury przewodowe 
Rodzaj rur, ich średnice zaleŜne są od istniejących przewodów i zostały uzgodnione w 
projekcie budowlano-wykonawczym. 
Do wykonania przyłacza wodociągowego stosuje się następujące materiały: 
rury ciśnieniowe z polietylenu (PE) wg PN-EN 12201 i ZAT/97-01-001, o średnicy 40mm. 

2.3. Beton 
Beton hydrotechniczny klasy B15, B20, B25 powinien być zgodny z wymaganiami normy 
BN-62/6738-07 i PN-88/B-06250. 

2.4. Zaprawa cementowa 
Zaprawa cementowa powinna odpowiadać warunkom normy PN-90/B-14501. 

2.5. Kruszywo na podsypk ę 
Podsypka pod rurociągi moŜe być wykonana z piasku lub Ŝwiru. UŜyty materiał na pod-
sypkę powinien odpowiadać wymaganiom norm: PN-86/B-06712, PN-B-11111. 

2.6. Armatura  
Jako armaturę odcinającą (przepływ wody) naleŜy stosować: 
-zasuwy Ŝeliwne klinowe owalne kołnierzowe z miękkim doszczelnieniem z obudową wg 
PN-83/M-74024. 
-Hydrant podziemny dn 80mm 

2.7. Elementy monta Ŝowe 
Rury PE naleŜy łączyć za pomocą zgrzewania doczołowego 

2.8. Wodomierz 
Zaprojektowano wodomierz w pomieszczeniu kotłowni w skład którego wchodzą: 
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− wodomierz sprzęŜony  
− zawory odcinające 
− zawór zwrotny antyskaŜeniowy 

3. Sprzęt 

3.1. Sprzęt do robót ziemnych przygotowawczych i wyko ńczeniowych 
W zaleŜności od potrzeb, Wykonawca zapewni następujący sprzęt do wykonania robót 
ziemnych i wykończeniowych: 
− sprzęt do zagęszczania gruntu: zagęszczarkę wibracyjną, ubijak spalinowy, walec 

wibracyjny, 

3.2. Sprzęt do robót monta Ŝowych 
− W zaleŜności od potrzeb i przyjętej technologii robót, Wykonawca zapewni następu-

jący sprzęt montaŜowy: 
− samochód dostawczy do 0,9  
− samochód beczkowóz 4 t, 
− wciągarkę ręczną od 3 do 5 t, 
− zgrzewarkę do rur PE, 
− zespół prądotwórczy trójfazowy przewoźny 20 KVA, 
− pojemnik do betonu do 0,75 dm3. 
Sprzęt montaŜowy i środki transportu muszą być w pełni sprawne i dostosowane do 
technologii i warunków wykonywanych robót oraz wymogów wynikających z racjonalne-
go ich wykorzystania na budowie. 

4. Transport i składowanie 

4.1. Transport  

Materiały do monta Ŝu 
Ze względu na niewielkie ilości materiałów moŜna je przewieźć samochodem dostaw-
czym 

Kruszywa 
Kruszywa uŜyte na podsypkę mogą być transportowane dowolnymi środkami. Wyko-
nawca zapewni środki transportowe w ilości gwarantującej ciągłość dostaw materiałów, 
w miarę postępu robót. 

Cement 
Wykonawca zapewni transport cementu w workach samochodami krytymi, chroniącymi 
cement przed wilgocią. 

4.2. Składowanie materiałów 

Rury przewodowe 
Rury naleŜy przechowywać w połoŜeniu poziomym na płaskim, równym podłoŜu, w spo-
sób gwarantujący zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem i opadami atmosferycznymi 
oraz spełnienie warunków bhp. 
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Ponadto rury z tworzyw sztucznych (PE) naleŜy składować w taki sposób, aby stykały się 
one z podłoŜem na całej swej długości. MoŜna je składować na gęsto ułoŜonych podkła-
dach. Wysokość sterty rur PE nie powinna przekraczać 1,5 m. Składowane rury nie po-
winny być naraŜone na bezpośrednie działanie promieniowania słonecznego. Tempera-
tura w miejscu przechowywania nie powinna przekraczać 30oC, 

Armatura przemysłowa (zasuwy, hydranty, wodomierze)  
Armatura zgodnie z normą PN-92/M-74001 powinna być przechowywana w pomiesz-
czeniach zabezpieczonych przed wpływami atmosferycznymi i czynnikami powodującymi 
korozję. 

Kruszywo 
Składowisko kruszywa powinno być zlokalizowane jak najbliŜej wykonywanego odcinka 
wodociągu. PodłoŜe składowiska powinno być równe, utwardzone, z odpowiednim od-
wodnieniem, zabezpieczające kruszywo przed zanieczyszczeniem w czasie jego skła-
dowania i poboru. 

Cement 
Składowanie cementu w workach Wykonawca zapewni w magazynach zamkniętych. 
Składowany cement musi być bezwzględnie odizolowany od wilgoci. Czas przechowy-
wania cementu nie moŜe być dłuŜszy niŜ 3 miesiące. 

5. Wykonanie robót 

5.1. Roboty przygotowawcze 
Wykonawca zgłosi pisemnie zamiar rozpoczęcia robót do wszystkich właścicieli i uŜyt-
kowników uzbrojenia nad- i podziemnego z wyprzedzeniem siedmiodniowym, ustalając 
warunki wykonywania robót w strefie tych urządzeń. 
W celu zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą pompowaną z wykopów lub z 
opadów atmosferycznych powinny być zachowane przez Wykonawcę co najmniej nastę-
pujące warunki: 
− górne krawędzie bali przyściennych powinny wystawać co najmniej 15 cm ponad 

szczelnie przylegający teren; 
− powierzchnia terenu powinna być wyprofilowana ze spadkiem umoŜliwiającym łatwy 

odpływ wody poza teren przylegający do wykopu; 
− w razie konieczności wykonany zostanie ciąg odprowadzający wodę na bezpieczną 

odległość. 

5.2. Roboty ziemne 
W przypadku usytuowania wykopu w jezdni Wykonawca dokona rozbiórki nawierzchni i 
podbudowy, a materiał z rozbiórki odwiezie i złoŜy w miejscu podanym w p. 5.1.1. 
Przed rozpoczęciem wykonywania wykopów naleŜy wykonać przekopy próbne w celu 
zlokalizowania istniejącego uzbrojenia. Istniejące uzbrojenie naleŜy zabezpieczyć i pod-
wiesić na szerokości wykopu. 
Wykopy naleŜy wykonać jako otwarte obudowane. JeŜeli materiały obudowy nie są fa-
brycznie zabezpieczone przed szkodliwym wpływem warunków atmosferycznych, to po-
winny one być zabezpieczone przez Wykonawcę poprzez zastosowanie odpowiednich 
środków antykorozyjnych lub impregnacyjnych właściwych dla danego materiału. 
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Metoda wykonywania wykopów ręcznie z zastosowaniem urządzeń do mechanicznego 
wydobycia urobku. Wydobyty grunt z wykopu powinien być wywieziony przez Wykonaw-
cę w miejsce wskazane przez Inspektora Nadzoru. 
Wykopy pod przewody powinny być rozpoczynane od najniŜej połoŜonego punktu ruro-
ciągu przesuwając się stopniowo do góry. Wykonanie obrysu wykopu naleŜy dokonać 
przez ułoŜenie przy jego krawędziach bali lub dyli deskowania w ten sposób, aby jedno-
cześnie były ustalone odcinki robocze. Elementy te naleŜy przytwierdzić kołkami lub 
klamrami. 
Minimalna szerokość wykopu w świetle obudowy powinna być dostosowana do średnicy 
przewodu i wynosić 0,8 m plus średnica zewnętrzna przewodu. Deskowanie ścian wyko-
pu naleŜy prowadzić w miarę jego głębienia. 
Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyŜujące 
się lub biegnące równolegle z wykopem powinny być zabezpieczone przed uszkodze-
niem a w razie potrzeby podwieszone w sposób zapewniający ich eksploatację.  
Wykop powinien być zabezpieczony barierą o wysokości 1,0 m. 
Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji 
projektowej, przy czym powinno być ono na poziomie wyŜszym od rzędnej projektowanej 
o 0,20 m. 
Zdjęcie pozostawionej warstwy (0,20 m) gruntu naleŜy wykonać bezpośrednio przed wy-
konaniem podsypki i ułoŜeniem przewodów. Usunięcie tej warstwy Wykonawca wykona 
ręcznie lub w sposób uzgodniony z Inspektorem Nadzoru. 

5.3. Przygotowanie podło Ŝa 
W gruntach gliniastych naleŜy wykonać podłoŜe z pospółki, 20 cm zgodnie z dokumen-
tacją projektową. 
Zagęszczenie podłoŜa powinno być zgodne z określonym w dokumentacji projektowej. 

5.4. Roboty monta Ŝowe 

Warunki ogólne 
Najmniejsze spadki przewodów powinny zapewnić moŜliwość spuszczenia wody z ruro-
ciągów nie mniej jednak niŜ 0,1%. 
Głębokość ułoŜenia przewodów przy nie stosowaniu izolacji cieplnej i środków zabezpie-
czających podłoŜe i przewód przed przemarzaniem powinna być taka, aby jego przykry-
cie (hn) mierzone od wierzchu przewodu do powierzchni projektowanego terenu było 
większe niŜ głębokość przemarzania gruntów hz, wg PN-81/B-03020 o 0,4 m dla rur o 
średnicy poniŜej 1000 mm. 
Odległość osi przewodu w planie od urządzeń podziemnych i naziemnych oraz od ściany 
budowli powinna być zgodna z dokumentacją. 

Wytyczne wykonania przewodów 
Przewód powinien być tak ułoŜony na podłoŜu naturalnym, aby opierał się na nim wzdłuŜ 
całej długości co najmniej na 1/4 swego obwodu, symetrycznie do swojej osi. Poszcze-
gólne odcinki rur powinny być unieruchomione przez obsypanie piaskiem pośrodku dłu-
gości rury i mocno podbite tak, aby rura nie zmieniła połoŜenia do czasu wykonania 
uszczelnienia złączy. 
Połączenie rur naleŜy wykonywać poprzez zgrzewanie doczołowe i elektrooporowe, 
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Wykonawca jest zobowiązany do układania rur z tworzyw sztucznych w temperaturze od 
+5 do +30 ºC. 

Armatura odcinaj ąca 
Armaturę odcinającą (zasuwy) naleŜy instalować w miejscach wskazanych w Dokumen-
tacji Projektowej. 

Zasypanie wykopów i ich zag ęszczenie 
UŜyty materiał i sposób zasypania nie powinny spowodować uszkodzenia ułoŜonego 
przewodu i obiektów na przewodzie oraz izolacji antykorozyjnej, przeciwwilgociowej i 
cieplnej. Grubość warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej powinna wynosić dla 
przewodów z rur PE - 0,3 m. 
Materiałem zasypu w obrębie strefy niebezpiecznej powinien być grunt nieskalisty, bez 
grud i kamieni, mineralny, sypki, drobno- i średnioziarnisty wg PN-B-02480. 
Materiał zasypu w obrębie strefy niebezpiecznej powinien być zagęszczony ubijakiem 
ręcznym po obu stronach przewodu. 
Pozostałe warstwy gruntu dopuszcza się zagęszczać mechanicznie, o ile nie spowoduje 
to uszkodzenia przewodu. Wskaźnik zagęszczenia gruntu powinien być zgodny z doku-
mentacją projektową. 
W przypadku prowadzenia robót ziemnych w istniejącej drodze o nawierzchni ulepszonej 
i trudności osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia gruntu co najmniej 1, naleŜy zastąpić 
górną warstwę zasypu wzmocnioną podbudową drogi. 

5.5. Badania i uruchomienie instalacji 

5.5.1. Próby szczelno ści 
Instalacja przed zakryciem elementów instalacji oraz przed wykonaniem izolacji termicz-
nej przewodów musi być poddana próbie szczelności. Hydrauliczne próby szczelności 
ułoŜonego przewodu wodociągowego przeprowadzić naleŜy zgodnie z wymaganiami 
PN-B-I0725/1997 – zaleca się stosować normę europejską EN 805:1996, która dotyczy 
przeprowadzenia prób szczelności rurociągów PCV i PE. Polska norma nie uwzględnia 
zjawiska pełzania rur PCV i PE. Na projektowanej sieci przeprowadzić próby szczelności 
na ciśnienie próbne minimum 1,0 MPa. 
Instalacje naleŜy dokładnie odpowietrzyć. JeŜeli występuje kilka odrębnych zładów ba-
dania szczelności naleŜy przeprowadzić dla kaŜdego zładu oddzielnie. Z próby szczel-
ności naleŜy sporządzić protokół. 

5.5.2. Dezynfekcja 
Po zakończeniu budowy i pozytywnych próbach szczelności naleŜy przepłukać siec czy-
stą wodą a następnie poddać ją dezynfekcji wodnym podchlorynem sodu. 

6. Kontrola jako ści robót 

6.1. Kontrola, pomiary i badania 

Badania przed przyst ąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania mające na celu: 
− zakwalifikowania gruntów do odpowiedniej kategorii, 
− określenie rodzaju gruntu i jego uwarstwienia, 



Remont i przebudowa hali sportowej 
Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Kołobrzegu 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

S. BRANśA SANITARNA 
 

Strona 58 z 61 

− określenie stanu terenu, 
− ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą, 
− ustalenie metod wykonywania wykopów, 
− ustalenie metod prowadzenia robót i ich kontroli w czasie trwania budowy. 

Kontrola, pomiary i badania w czasie robót 
Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w 
zakresie i z częstotliwością zaakceptowaną przez Inspektora Nadzoru. 
W szczególności kontrola powinna obejmować: 
− sprawdzenie rzędnych załoŜonych ław celowniczych w nawiązaniu do podanych na 

placu budowy stałych punktów niwelacyjnych z dokładnością odczytu do 1 mm, 
− sprawdzenie metod wykonywania wykopów, 
− zbadanie materiałów i elementów obudowy pod kątem ich zgodności z cechami 

podanymi w dokumentacji technicznej i warunkami technicznymi podanymi przez wy-
twórcę, 

− badanie zachowania warunków bezpieczeństwa pracy, 
− badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą, 
− sprawdzenie zabezpieczenia istniejącego uzbrojenia w wykopie 
− badanie prawidłowości podłoŜa naturalnego, w tym głównie jego nienaruszalności, 

wilgotności i zgodności z określonym w dokumentacji, 
− badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanego podłoŜa wzmoc-

nionego z kruszywa, 
− badanie w zakresie zgodności z dokumentacją techniczną i warunkami określonymi w 

odpowiednich normach przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytwórni mate-
riałów, ewentualnie innymi umownymi warunkami, 

− badanie głębokości ułoŜenia przewodu, jego odległości od budowli sąsiadujących i 
ich zabezpieczenia, 

− badanie ułoŜenia przewodu na podłoŜu, 
− badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku, 
− badanie zastosowanych złączy i ich uszczelnienie, 
− badanie zmiany kierunków przewodu i ich zabezpieczenia przed przemieszczaniem, 
− sprawdzenie montaŜu armatury, sprawdzenie rzędnych posadowienia skrzynek i za-

suw. 
− badanie szczelności całego przewodu, 
− badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu, 
− badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaźników za-

gęszczenia poszczególnych jego warstw. 

Dopuszczalne tolerancje i wymagania: 
− odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie 

powinno wynosić więcej niŜ ± 5 cm, 
− odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niŜ 0,1 m, 
− odchylenie grubości warstwy zabezpieczającej naturalne podłoŜe nie powinno prze-

kroczyć ±3 cm, 
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− dopuszczalne odchylenia w planie krawędzi wykonanego podłoŜa wzmocnionego od 
ustalonego na ławach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinny przekraczać 
dla przewodów z tworzyw sztucznych 10 cm,  

− róŜnice rzędnych wykonanego podłoŜa nie powinny przekroczyć w Ŝadnym jego 
punkcie dla przewodów z tworzyw sztucznych ± 5 cm, 

− dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalonego na ławach celowniczych nie 
powinny przekroczyć dla przewodów z tworzyw sztucznych 10 cm, dla pozostałych 
przewodów 2 cm, 

− dopuszczalne odchylenia spadku przewodu nie powinny w Ŝadnym jego punkcie 
przekroczyć: dla przewodów z tworzyw sztucznych ± 5 cm i nie mogą spowodować 
na odcinku przewodu przeciwnego spadku ani zmniejszenia jego do zera, 

− stopień zagęszczenia zasypki wykopów określony w trzech miejscach na długości 
100 m nie powinien wynosić mniej niŜ 0,97. 

7. Obmiar robót 

7.1. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest m (metr) wykonanego i odebranego przewodu i uwzględnia 
niŜej wymienione elementy składowe, obmierzone według innych jednostek: 
− ułoŜenie przewodów w m 
− rozbiórka nawierzchni w m2 

8. Odbiór robót 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymagania-
mi Inspektora Nadzoru jeŜeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg 
pkt 6 dały wyniki pozytywne. 

8.2. Odbiór robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu 
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają wszystkie technologiczne 
czynności związane z przebudową linii wodociągowych, a mianowicie: 
− roboty przygotowawcze, 
− roboty ziemne z obudową ścian wykopów, 
− przygotowanie podłoŜa, 
− roboty montaŜowe wykonania rurociągów, 
− próby szczelności przewodów, zasypanie i zagęszczenie wykopu. 
Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umoŜliwiającym wykonanie 
korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 
Długość odcinka robót ziemnych poddana odbiorowi nie powinna być mniejsza od 50 m i 
powinna wynosić około 300 m dla przewodów z tworzywa sztucznego PE bez względu 
na sposób prowadzenia wykopów. 
Dopuszcza się zwiększenie lub zmniejszenie długości przeznaczonego do odbioru od-
cinka przewodu z tym, Ŝe powinna być ona uzaleŜniona od warunków lokalnych oraz 
umiejscowienia uzbrojenia lub uzasadniona względami techniczno-ekonomicznymi. In-
spektor Nadzoru dokonuje odbioru robót zanikających. 
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8.3. Odbiór ko ńcowy 
Odbiorowi końcowemu podlega: 
− sprawdzenie kompletności dokumentacji do odbioru technicznego końcowego (pole-

gające na sprawdzeniu protokółów badań przeprowadzonych przy odbiorach tech-
nicznych częściowych), 

− badanie szczelności całego przewodu (przeprowadzone przy całkowicie ukończonym 
i zasypanym przewodzie, otwartych zasuwach - zgodnie z punktem 8.2.4.3 normy 
PN-B-10725), 

− badanie jakości wody (przeprowadzone stosownie do odpowiednich norm obowiązu-
jących w zakresie badań fizykochemicznych i bakteriologicznych wody). 

Wyniki przeprowadzonych badań podczas odbioru powinny być ujęte w formie protokółu, 
szczegółowo omówione, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzór tech-
niczny oraz członków komisji przeprowadzającej badania. Wyniki badań przeprowadzo-
nych podczas odbioru końcowego naleŜy uznać za dokładne, jeŜeli wszystkie wymaga-
nia (badanie dokumentacji i szczelności całego przewodu) zostały spełnione. JeŜeli któ-
reś z wymagań przy odbiorze technicznym końcowym nie zostało spełnione, naleŜy oce-
nić jego wpływ na stopień sprawności działania przewodu i w zaleŜności od tego określić 
konieczne dalsze postępowanie. 

9. Sposób rozlicze ń 

9.1 Ustalenia ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące płatności wg zasad ujętych w Ogólnej Specyfikacji Tech-
nicznej „Wymagania ogólne”. 

9.2 Ustalenia szczegółowe 
Cena wykonania robót obejmuje: 
− prace pomiarowe i Roboty przygotowawcze, 
− zapewnienie niezbędnych czynników produkcji, 
− zakup i dostarczenie na plac budowy wszystkich niezbędnych materiałów i urządzeń, 
− montaŜ i późniejsze rozebranie niezbędnych rusztowań i pomostów 
− prace montaŜowe 
− uszczelnienie przejść rurociągów przez przegrody budowlane 
− wykonanie wszystkich niezbędnych pomiarów, prób i sprawdzeń, 
− oznakowanie miejsca Robót i jego utrzymanie. 
− oczyszczenie terenu Robót, 
− cena uwzględnia równieŜ odpady, ubytki i straty materiałowe 

10. Przepisy zwi ązane 
PN-87/B-01060 Sieć wodociągowa zewnętrzna. Obiekty i elementy wyposaŜe-

nia. Terminologia 
PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienia bezpośrednie budowli. Obli-

czenia statyczne i projektowanie 
PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągo-

wych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania 
PN-B-10725 Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania przy 

odbiorze 
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PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe 
PN-92/M-74001 Armatura przemysłowa. Ogólne wymagania i badania 
PN-83/M-74024/00 Armatura przemysłowa. Zasuwy klinowe kołnierzowe Ŝeliwne. 

Wymagania i badania 
PN-85/M-74081 Skrzynki uliczne stosowane w instalacjach wodnych i gazo-

wych 
PN-EN 12201 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do prze-

syłania wody. Polietylen (PE) 
ZAT/97-01-001 Rury i kształtki z polietylenu PE i elementy łączące w rurocią-

gach ciśnieniowych do wody. 
COBRI INSTAL Ze-
szyt 3 

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociągowych 
– 2001 r. 

 


