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SST S.01 - INSTALACJA KOTLOWNI

grupa 45300000-0 [Roboty w zakresie instalacji budowlanych
klasa 45330000-9 [Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

Kod CPV 45331000-6 [Instalowanie urz gdzen grzewczych, wentylacyjnych 01
i klimatyzacyjnych

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robét w zakresie budowy kottowni.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robdt obj etych Szczegotow a Specyfikacj g Techniczn g

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce
i majgce na celu wykonanie nowej instalacji wezta cieplnego. Niniejsza specyfikacja
techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robot:

— montaz rurociggow,

— montaz armatury,

— montaz urzadzen grzejnych

— badania instalaciji,

— wykonanie izolacji termicznej,

— regulacja dziatania instalaciji.

1.4. Ogolne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robot zgodnie z dokumentacjg projektowa,
specyfikacjg techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie
Z przepisami prawa budowlanego i warunkow technicznych.

Odstepstwa od projektu mogq dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji ogrzewania
do wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastgpienia zaprojektowa-
nych materiatdw — w przypadku niemozliwosci ich uzyskania — przez inne materiaty lub
elementy o rownowaznych charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa
od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogg powodowac¢ obnizenia wartosci
funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotyczg zamiany materiatow i elementow
okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogg powodowa¢ zmniejszenia
trwatosci eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy realizowa¢ zgodnie z ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robo6t budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sani-
tarne i przemystowe”, Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczacymi przedmio-
towej instalacji.

2. Materiaty

Do wykonania instalacji wezta cieplnego mogg by¢ stosowane wyroby producentéw kra-
jowych i zagranicznych.
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Wszystkie materialy uzyte do wykonania instalacji muszg posiada¢ aktualne polskie
aprobaty techniczne lub odpowiadac¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zasto-
sowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbiér techniczny materiatéw powi-
nien by¢ dokonywany wedtug wymagan i w sposob okreslony aktualnymi normami.

2.1. Przewody

Instalacja centralnego ogrzewania wykonana bedzie z rur miedzianych ciggnionych, bez
szwu, wg DIN 1786, posiadajgcych atest TIN i znak twardosci Z6, do kapilarnych pota-
czen lutowanych.

Dostarczone na budowe rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez
widocznych wzerdw i ubytkbw spowodowanych uszkodzeniami.

2.2. Wyposa zenie kottowni

— Kociot gazowy 35 kW

- Komin stalowy ze stali nierdzewnej koncentryczny @130/80
— Naczynie wzbiorcze przeponowe typu N-50, V=50 |

— Pompa obiegu grzewczego G=0,3 m3/h, N=0,2 kW

— Pompa cyrkulacji CW G=0,07 m3/h, N=0,1 kW

- Zawor bezpieczenstwa membranowy dn20mm

2.3. l1zolacja termiczna

Izolacje cieptochronng rurociggéw nalezy wykonac z otulin termoizolacyjnych z pianki
poliuretanowej grub. 13 mm.

Otuliny muszg posiada¢ aprobate techniczng o dopuszczeniu do stosowania
w budownictwie.

3. Sprzet
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych roboét, zarowno w miejscu tych robot,

jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomochiczych oraz w czasie transportu, zatadunku
I wytadunku materiatow.

4. Transport i sktadowanie

4.1. Rury

Rury transportowac¢, przetadowywaé oraz sktadowaé w sposOb uniemozliwiajacy ich
uszkodzenie i zanieczyszczenie.

4.2. Armatura

Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelnosé. Armature
nalezy sktadowa¢ w magazynach zamknietych. Armatura specjalna, jak zawory termo-
statyczne, powinny by¢ dostarczone w oryginalnych opakowaniach producenta. Armatu-
re, taczniki i materialy pomocnicze nalezy przechowywa¢ w magazynach lub pomiesz-
czeniach zamknietych w pojemnikach.

4.3. Izolacja termiczna

Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny by¢ przewozone kryty-
mi srodkami transportu w sposéb zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem, zanieczysz-
czeniem i zniszczeniem.
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Wyroby i materialy stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nalezy przechowywac
w pomieszczeniach krytych i suchych.

Materiaty przeznaczone do wykonywania izolacji cieptochronnej powinny mie¢ ptaszczy-
zny i krawedzie nie uszkodzone, a odchyiki ich wymiarow w stosunku do nominalnych
wymiarow produkcyjnych powinny zawiera¢ sie w granicach tolerancji okreslonej
w odpowiednich normach przedmiotowych.

5. Wykonanie robot

5.1. Monta z ruroci agow

Przed uktadaniem przewodow nalezy sprawdzi¢ trase oraz usung¢ przeszkody (mozliwe
do wyeliminowania), mogace powodowac uszkodzenie przewoddw (np. prety, wystajace
elementy zaprawy betonowej i muru).

Przed zamontowaniem nalezy sprawdzic, czy elementy przewidziane do zamontowania
nie posiadajg uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen
(ziemia, papiery i inne elementy). Stwierdzone zanieczyszczenia usung¢. Rur peknietych
lub w inny sposéb uszkodzonych nie wolno uzywac.

Kolejnos¢ wykonywania robot:

— wyznaczenie miejsca utozenia rur,

— wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow,

— przecinanie rur,

— zatozenie tulei ochronnych,

— ulozenie rur z zamocowaniem wstepnym,

— wykonanie potgczen.

Rurociggi poziome nalezy prowadzi¢ ze spadkiem wynoszacym, co najmniej 0,3%
w kierunku zrddta ciepta. Poziome odcinki muszg by¢ wykonane ze spadkami zabezpie-
czajgcymi odpowiednie odpowietrzenie i odwodnienie catego pionu.

W miejscach przejs¢ przewoddw przez sciany i stropy nie wolno wykonywa¢ zadnych
potaczen. Przejscia przez przegrody budowlane wykonaé w tulejach ochronnych. Wolng
przestrzeh miedzy zewnetrzng sciang rury i wewnetrzng tulei nalezy wypetni¢ odpowied-
nim materialem termoplastycznym. Wypetnienie powinno zapewnia¢ jedynie mozliwosé
osiowego ruchu przewodu. Diugos¢ tulei powinna by¢é wieksza o 6+8 mm od grubosci
Sciany lub stropu.

Przejscia przez przegrody okreslone jako granice oddzielenia pozarowego nalezy wyko-
nywa¢ za pomocg odpowiednich tulei zabezpieczajgcych, o wymaganej odpornosci
ogniowej.

Przewody pionowe (piony centralnego ogrzewania) nalezy mocowac do $cian za pomo-
cg uchwytéw umieszczonych minimum co 3,0 m dla rur o srednicy 15+20 mm, przy czym
na kazdej kondygnacji musi by¢ zastosowany co najmniej jeden uchwyt. Piony nalezy
laczy¢ do rurociggdbw poziomych za posrednictwem odsadzek, wykonanych tak, aby
mozliwa byta kompensacja wydtuzen przewodow.

Ciecia rur dokonywac¢ za pomocg przecinarki krgzkowej, zapewniajgcej prostopadtosc
ptaszczyzny ciecia rury. Operacje ciecia rury zakancza¢ zawsze usuwaniem rgbkow we-
wnetrznego i zewnetrznego oraz kalibrowaniem konca rury.

Laczenie rury z rurg oraz rury z ksztaltkg wykonywac¢ wytacznie metodg kapilarnego po-
laczenia kielichowego. Szczelina miedzy tgczonymi rurami musi by¢ rownomierna i tak
mata, aby powstat efekt kapilarny.
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5.2. Montaz elementéw w ezta cieplnego

Poszczegoblne elementy wezta cieplnego montowaé nalezy zgodnie z projektem i instruk-
cjg producenta oraz schematem technologicznym kottowni

5.3. Badania i uruchomienie instalaciji

Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem elementéw instalacji oraz przed
wykonaniem izolacji termicznej przewoddéw i obudowy musi by¢é poddana probie szczel-
nosci.

Przed przystgpieniem do badania szczelnosci nalezy instalacje podlegajaca probie (lub
jej czesé) kilkakrotnie skutecznie przeptukaé woda. Niezwtocznie po zakonczeniu ptuka-
nia nalezy instalacje napetni¢ wodg uzdatniong o jakosci zgodnej z PN-93/C-04607 ,Wo-
da w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczace jakosci wody”, lub z do-
datkiem inhibitoréw korozji wg propozycji COBRTI-INSTAL.

Instalacje nalezy dokfadnie odpowietrzyc.

Badania szczelnosci instalacji na zimno nalezy przeprowadzac przy temperaturze ze-
wnetrznej powyzej 0C.

Kazdy grzejnik sprawdzany jest szczegotowo przez producenta przy cisnieniu probnym
13 baréw. Cisnienie robocze w instalacji na poziomie dolnej krawedzi nie powinno prze-
kracza¢ 10 barow. Probe szczelnosci w instalacji centralnego ogrzewania nalezy prze-
prowadzi¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-
montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”, tzn. cisnienie robocze powiek-
szone o 2 bary, lecz nie mniejsze niz 4 bary. Cisnienie podczas préby szczelnosci nalezy
doktadnie kontrolowac i nie dopuszcza¢ do przekroczenia jego maksymalnej wartosci 12
barow.

Do pomiaru cisnien prébnych nalezy uzywa¢ manometru, ktory pozwala na bezbtedny
odczyt zmiany cisnienia o 0,1 bara. Powinien on by¢ umieszczony w mozliwie najniz-
szym punkcie instalaciji.

Wyniki badania szczelnosci nalezy uzna¢ za pozytywne, jezeli w ciggu 20 min. nie
stwierdzono przeciekOw ani roszenia.

Z préby cisnieniowej nalezy sporzadzi¢ protokot.

Po uzyskaniu pozytywnej préby szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ prébe na gorgco, przy
najwyzszych — w miare mozliwosci — parametrach czynnika grzewczego, lecz nie prze-
kraczajgcych parametréw obliczeniowych.

Préba szczelnosci na gorgco winna by¢ poprzedzona co najmniej 72-godzinng pracag
instalacji.

5.5. Wykonanie izolacji cieptochronnej

Roboty izolacyjne nalezy rozpocza¢ po zakonczeniu montazu rurociggdw, przeprowa-
dzeniu proby szczelnosci i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni
przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania po-
wyzszych robét protokotem odbioru.

Otuliny termoizolacyjne powinny byé nalozone na styk i powinny $cisle przylegaé
do powierzchni izolowanej. W przypadku wykonania izolacji wielowarstwowej, styki po-
przeczne i wzdtuzne elementow nastepnej warstwy nie powinny pokrywa¢ odpowiednich
stykow elementow warstwy dolnej.

Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mogg by¢ prowadzone przy uzyciu kon-
wencjonalnych narzedzi.
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Grubos¢ wykonanej izolacji nie powinna sie rézni¢ od grubosci okreslonej w dokumenta-
cji technicznej wiecej niz o =5 do +10 mm.

6. Kontrola jako $ci robot

Kontrola jakosci robot zwigzanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania po-
winna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz robo6t zgodnie z wymaganiami Pol-
skich Norm i Warunkami Technicznymi wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych
COBRTI INSTAL Zeszyt 6.

Kazda dostarczona partia materiatbw powinna by¢ zaopatrzona w swiadectwo kontroli
jakosci producenta.

Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania
dla danej fazy robot zostaty spetnione. Jesli ktérekolwiek z wymagan nie zostato spetnio-
ne, nalezy dang faze rob6t uzna¢ za niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu
poprawek przeprowadzi¢ badanie ponownie.

7. Odbiér rob6t

Odbioru robét, polegajacych na wykonaniu instalacji technologicznej centralnego ogrze-

wania w kottowni, nalezy dokona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi wykonania i od-

bioru instalacji ogrzewczych COBRTI INSTAL Zeszyt 6.

Odbiory miedzyoperacyjne nalezy przeprowadzi¢ w stosunku do nastepujgcych robot:

— przejscia dla przewodow przez Sciany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworow),

— bruzdy w Scianach: wymiary, czystos¢ bruzd, zgodnos$é z pionem izgodnos¢
z kierunkiem w przypadku minimalnych spadkéw odcinkow poziomych.

Z odbioréw miedzyoperacyjnych nalezy spisac¢ protokot stwierdzajacy jakos¢é wykonania

oraz przydatnosé robot i elementéw do prawidtowego montazu.

Po przeprowadzeniu préb przewidzianych dla danego rodzaju robd6t nalezy dokonaé

koncowego odbioru technicznego instalacji centralnego ogrzewania.

Przy odbiorze koncowym powinny by¢é dostarczone nastepujgce dokumenty:

— Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetniania w trakcie
wykonywania robot,

— Dziennik budowy,

— dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatdbw (Swiadectwa jakosci wydane
przez dostawcoéw materiatow),

— protokoty wszystkich odbiorow technicznych czesciowych,

— protokot przeprowadzenia proby szczelno$ci catej instalacii,

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzic:

— zgodnos¢ wykonania z Dokumentacjg projektowg oraz ewentualnymi zapisami
w Dzienniku budowy dotyczgcymi zmian i odstepstw od Dokumentacji projektowej,

— protokoty z odbiorow czesciowych i realizacje postanowieh dotyczacg usuniecia uste-
rek,

— aktualnos¢ Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany
I uzupetnienia),

— protokoty badan szczelnosci instalaciji.

8. Obmiar robot

Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru podano w specyfikacji technicznej ,Wymagania
0golne”.
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9. Sposbb rozlicze h

9.1 Ustalenia ogolne
Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci wg zasad ujetych w Ogélnej Specyfikacji Tech-
nicznej ,\Wymagania ogolne”.

9.2 Ustalenia szczegoétowe

Cena wykonania robét obejmuje:

— prace pomiarowe i Roboty przygotowawcze,

— zapewnienie niezbednych czynnikdéw produkgciji,

- zakup i dostarczenie na plac budowy wszystkich niezbednych materiatéw i urzgdzen,
— montaz i pdzniejsze rozebranie niezbednych rusztowan i pomostow
— prace montazowe

- uszczelnienie przejs¢ rurociggow przez przegrody budowlane

— wykonanie wszystkich niezbednych pomiaréw, préb i sprawdzen,

— o0znakowanie miejsca Robot i jego utrzymanie.

— oczyszczenie terenu Robdt,

- cena uwzglednia réwniez odpady, ubytki i straty materiatowe

10. Przepisy zwi gzane

COBRTI INSTAL Ze-Warunki Techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych

Szyt 6

PN-B-02414:1999 ,0grzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji
ogrzewan wodnych systemu zamknietego z naczyniami wzbior-
czymi przeponowymi. Wymagania”.

PN-91/B-02415 ,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie wodnych za-
mknietych systemow cieptowniczych. Wymagania”.

PN-91/B-02420 ,Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych.
Wymagania”.

PN-90/M-75003 »JArmatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogoélne wymaga-
nia i badania”.

PN-91/M-75009 LJArmatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyj-

ne. Wymagania i badania”.
PN-EN 215-1:2002 »rermostatyczne zawory grzejnikowe. Czes¢ 1. Wymagania

i badania”.
PN-EN 442-1:1999 ,Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne”.
PN-EN 442-Grzejniki. Moc cieplna i metody badan (zmiana Al)”".
2:1999/A1:2002
PN-B-02421:2000 ,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna przewodow,
armatury i urzadzen. Wymagania i badania odbiorcze”.
PN- 93/C-04607 ~Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania doty-

czace jakosci wody”.
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SST S.02 - INSTALACJA C.O.

Grupa  45300000-0 [Roboty w zakresie instalacji budowlanych
Klasa 45330000-9 [Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

Kod CPV 45331000-6 [Instalowanie urz gdzen grzewczych, wentylacyjnych 02
i klimatyzacyjnych

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robét w zakresie budowy instalacji c.o.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot obj etych Szczegotow a Specyfikacj g Techniczn g

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce
I majgce na celu wykonanie nowej instalacji centralnego ogrzewania. Niniejsza specyfi-
kacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robot:

- montaz rurociggow,

— montaz armatury,

— montaz grzejnikdw

— montaz promiennikdéw ceramicznych

— badania instalaciji,

— wykonanie izolacji termicznej,

— regulacja dziatania instalaciji.

1.4. Ogdlne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robot zgodnie z dokumentacjg projektowa,
specyfikacjg techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie
przepisami prawa budowlanego.

Odstepstwa od projektu mogq dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji ogrzewania
do wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastgpienia zaprojektowa-
nych materiatdw — w przypadku niemozliwosci ich uzyskania — przez inne materiaty lub
elementy o zblizonych charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od
zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogg powodowac obnizenia wartosci funk-
cjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotyczg zamiany materiatow i elementow
okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogg powodowac¢ zmniejszenia
trwatosci eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy realizowa¢ zgodnie z ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robo6t budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sani-
tarne i przemystowe”, Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczacymi przedmio-
towej instalacji.
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2. Materiaty

Do wykonania instalacji centralnego ogrzewania mogq by¢ stosowane wyroby producen-
tow krajowych i zagranicznych.

Wszystkie materialy uzyte do wykonania instalacji muszg posiada¢ aktualne polskie
aprobaty techniczne lub odpowiadac¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zasto-
sowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbidr techniczny materiatdw powi-
nien by¢ dokonywany wedtug wymagan i w sposob okreslony aktualnymi normami.

2.1. Przewody

Instalacja centralnego ogrzewania wykonana bedzie z rur miedzianych ciggnionych, bez
szwu, wg DIN 1786, posiadajgcych atest TIN i znak twardosci Z6, do kapilarnych pota-
czen lutowanych.

Dostarczone na budowe rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez
widocznych wzerdw i ubytkdw spowodowanych uszkodzeniami.

2.2. Materiaty do instalacji c.o.

— rury miedziane

- rury stalowe czarne bez szwu

— grzejniki ptytowe ,kompakt”

— promienniki gazowe ceramiczne

— zawory termostatyczne z gtowicami
— zawory grzejnikowe

— zawory odpowietrzajgce

— zawory odcinajace i regulacyjne

2.3. Izolacja termiczna

Izolacje cieptochronng rurociggéw nalezy wykonaé z otulin termoizolacyjnych z pianki
poliuretanowej grub. 13 mm w pomieszczenia ogrzewanych i 25 mm w pomieszczeniach
nieogrzewanych.
Otuliny muszg posiada¢ aprobate techniczng o dopuszczeniu do stosowania
w budownictwie, wydang przez Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Insta-
lacyjnej INSTAL.

3. Sprzet
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét, zarobwno w miejscu tych robot,

jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomochiczych oraz w czasie transportu, zatadunku
i wytadunku materiatow.

4. Transport i skladowanie

4.1. Rury

Rury transportowac, przetadowywac¢ oraz skladowa¢ w sposéb uniemozliwiajgcy od-
ksztatcanie.

4.2. Armatura

Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelno$é. Armature
nalezy sktadowa¢ w magazynach zamknietych. Armatura specjalna, jak zawory termo-
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statyczne, powinny by¢ dostarczone w oryginalnych opakowaniach producenta. Armatu-
re, tgczniki i materialy pomocnicze nalezy przechowywa¢ w magazynach lub pomiesz-
czeniach zamknietych w pojemnikach.

4.3. Izolacja termiczna

Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny by¢ przewozone kryty-
mi srodkami transportu w sposéb zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem, zanieczysz-
czeniem i zniszczeniem.

Wyroby i materialy stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nalezy przechowywac
w pomieszczeniach krytych i suchych.

Materiaty przeznaczone do wykonywania izolacji cieptochronnej powinny mie¢ ptaszczy-
zny i krawedzie nie uszkodzone, a odchyiki ich wymiarow w stosunku do nominalnych
wymiarow produkcyjnych powinny zawiera¢ sie w granicach tolerancji okreslonej
w odpowiednich normach przedmiotowych.

5. Wykonanie robot

5.1. Monta z ruroci agow

Przed uktadaniem przewodow nalezy sprawdzi¢ trase oraz usung¢ przeszkody (mozliwe
do wyeliminowania), mogace powodowac uszkodzenie przewoddw (np. prety, wystajace
elementy zaprawy betonowej i muru).

Przed zamontowaniem nalezy sprawdzic¢, czy elementy przewidziane do zamontowania
nie posiadajg uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen
(ziemia, papiery i inne elementy). Stwierdzone zanieczyszczenia usung¢. Rur peknietych
lub w inny sposéb uszkodzonych nie wolno uzywac.

Kolejnos¢ wykonywania robot:

— wyznaczenie miejsca utozenia rur,

— wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow,

— przecinanie rur,

— zatozenie tulei ochronnych,

— ulozenie rur z zamocowaniem wstepnym,

— wykonanie potgczen.

Rurociggi poziome nalezy prowadzi¢ ze spadkiem wynoszacym, co najmniej 0,3%
w kierunku zrddta ciepta. Poziome odcinki muszg by¢ wykonane ze spadkami zabezpie-
czajgcymi odpowiednie odpowietrzenie i odwodnienie catego pionu.

W miejscach przejs¢ przewoddw przez sciany i stropy nie wolno wykonywa¢ zadnych
potaczen. Przejscia przez przegrody budowlane wykonaé w tulejach ochronnych. Wolng
przestrzeh miedzy zewnetrzng sciang rury i wewnetrzng tulei nalezy wypetni¢ odpowied-
nim materialem termoplastycznym. Wypetnienie powinno zapewnia¢ jedynie mozliwo$é
osiowego ruchu przewodu. Diugos¢ tulei powinna by¢é wieksza o 6+8 mm od grubosci
Sciany lub stropu.

Przejscia przez przegrody okreslone jako granice oddzielenia pozarowego nalezy wyko-
nywa¢ za pomocg odpowiednich tulei zabezpieczajgcych, o wymaganej odpornosci
ogniowej.

Przewody pionowe (piony centralnego ogrzewania) nalezy mocowac do $cian za pomo-
cq uchwytéw umieszczonych minimum co 3,0 m dla rur o srednicy 15+20 mm, przy czym
na kazdej kondygnacji musi by¢ zastosowany co najmniej jeden uchwyt. Piony nalezy
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laczy¢ do rurociggdbw poziomych za posrednictwem odsadzek o diugosci ramienia, co
najmniej 1 metr, wykonanych tak, aby mozliwa byta kompensacja wydtuzen przewodow.
Ciecia rur dokonywac¢ za pomocg przecinarki krgzkowej, zapewniajgcej prostopadtosc
ptaszczyzny ciecia rury. Operacje ciecia rury zakancza¢ zawsze usuwaniem rgbkow we-
wnetrznego i zewnetrznego oraz kalibrowaniem konca rury.

taczenie rury z rurg oraz rury z ksztaltkg wykonywaé wytacznie metodg kapilarnego po-
laczenia kielichowego. Szczelina miedzy tgczonymi rurami musi by¢ réGwnomierna i tak
mata, aby powstat efekt kapilarny.

5.2. Monta z elementéw c.o.

Poszczegolne elementy grzewcze (grzejniki i promienniki) montowa¢ nalezy zgodnie
z projektem i instrukcjg producenta

5.3. Badania i uruchomienie instalaciji

Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem elementéw instalacji oraz przed
wykonaniem izolacji termicznej przewoddéw i obudowy musi by¢é poddana probie szczel-
nosci.

Przed przystgpieniem do badania szczelnosci nalezy instalacje podlegajaca probie (lub
jej czesé) kilkakrotnie skutecznie przeptukaé woda. Niezwtocznie po zakonczeniu ptuka-
nia nalezy instalacje napetni¢ woda uzdatniong o jakosci zgodnej z PN-93/C-04607 ,Wo-
da w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczace jakosci wody”, lub z do-
datkiem inhibitoréw korozji wg propozycji COBRTI-INSTAL.

Instalacje nalezy dokfadnie odpowietrzyc.

Badania szczelnosci instalacji na zimno nalezy przeprowadzac przy temperaturze ze-
wnetrznej powyzej 0C.

Kazdy grzejnik sprawdzany jest szczegotowo przez producenta przy cisnieniu probnym
13 baréw. Cisnienie robocze w instalacji na poziomie dolnej krawedzi nie powinno prze-
kracza¢ 10 barow. Probe szczelnosci w instalacji centralnego ogrzewania nalezy prze-
prowadzi¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-
montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”, tzn. cisnienie robocze powiek-
szone o0 2 bary, lecz nie mniejsze niz 4 bary. Cisnienie podczas proby szczelnosci nalezy
doktadnie kontrolowac i nie dopuszcza¢ do przekroczenia jego maksymalnej wartosci 12
barow.

Do pomiaru cisnien prébnych nalezy uzywa¢ manometru, ktéry pozwala na bezbtedny
odczyt zmiany cisnienia o 0,1 bara. Powinien on by¢ umieszczony w mozliwie najniz-
szym punkcie instalaciji.

Wyniki badania szczelnosci nalezy uzna¢ za pozytywne, jezeli w ciggu 20 min. nie
stwierdzono przeciekOw ani roszenia.

Z préby cisnieniowej nalezy sporzadzi¢ protokot.

Po uzyskaniu pozytywnej préby szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ prébe na gorgco, przy
najwyzszych — w miare mozliwosci — parametrach czynnika grzewczego, lecz nie prze-
kraczajgcych parametréw obliczeniowych.

Préba szczelnosci na gorgco winna by¢ poprzedzona co najmniej 72-godzinng pracag
instalacji.

Badanie i uruchomienie promiennikow wykonac¢ zgodnie z wytycznymi producenta.
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5.5. Wykonanie izolacji cieptochronnej

Roboty izolacyjne nalezy rozpocza¢ po zakonczeniu montazu rurociggéw, przeprowa-
dzeniu proby szczelnosci i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni
przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania po-
wyzszych robot protokotem odbioru.

Otuliny termoizolacyjne powinny by¢é nalozone na styk i powinny $Scisle przylegac
do powierzchni izolowanej. W przypadku wykonania izolacji wielowarstwowej, styki po-
przeczne i wzdluzne elementdéw nastepnej warstwy nie powinny pokrywac¢ odpowiednich
stykéw elementéw warstwy dolnej.

Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mogq by¢ prowadzone przy uzyciu kon-
wencjonalnych narzedzi.

Grubos¢ wykonanej izolacji nie powinna sie rézni¢ od grubosci okreslonej w dokumenta-
cji technicznej wiecej niz o =5 do +10 mm.

6. Kontrola jako $ci robot

Kontrola jakosci robot zwigzanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania po-
winna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz robo6t zgodnie z wymaganiami Pol-
skich Norm i Warunkami Technicznymi wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych
COBRTI INSTAL Zeszyt 6

Kazda dostarczona partia materiatbw powinna by¢ zaopatrzona w swiadectwo kontroli
jakosci producenta.

Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania
dla danej fazy robot zostaty spetnione. Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostato spetnio-
ne, nalezy dang faze rob6t uzna¢ za niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu
poprawek przeprowadzi¢ badanie ponownie.

7. Odbior rob6t

Odbioru robd6t, polegajacych na wykonaniu instalacji centralnego ogrzewania, nalezy do-

kona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych

COBRTI INSTAL Zeszyt 6.

Odbiory miedzyoperacyjne nalezy przeprowadzi¢ w stosunku do nastepujgcych robot:

— przejscia dla przewodow przez Sciany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworow),

— bruzdy w Scianach: wymiary, czystos¢ bruzd, zgodnos$é z pionem izgodnos¢
z kierunkiem w przypadku minimalnych spadkéw odcinkow poziomych.

Z odbioréw miedzyoperacyjnych nalezy spisac¢ protokot stwierdzajacy jakosé wykonania

oraz przydatnosé robot i elementéw do prawidtowego montazu.

Po przeprowadzeniu préb przewidzianych dla danego rodzaju robd6t nalezy dokonaé

koncowego odbioru technicznego instalacji centralnego ogrzewania.

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

— Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetniania w trakcie
wykonywania robot,

— Dziennik budowy,

— dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatdw (Swiadectwa jakosci wydane
przez dostawcow materiatow),

— protokoty wszystkich odbiorow technicznych czesciowych,

— protokot przeprowadzenia proby szczelno$ci catej instalacii,

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzic:
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8

zgodno$¢ wykonania z Dokumentacjg projektowg oraz ewentualnymi zapisami
w Dzienniku budowy dotyczgcymi zmian i odstepstw od Dokumentacji projektowej,
protokoty z odbioréw czesciowych i realizacje postanowien dotyczacg usuniecia uste-
rek,

aktualnos¢ Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany
i uzupetnienia),

protokoty badan szczelno$ci instalacii.

. Obmiar robot

Ogodlne wymagania dotyczace obmiaru podano w specyfikacji technicznej ,Wymagania
0golne”.

9. Sposob rozlicze n

9.1 Ustalenia ogolne

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci wg zasad ujetych w Ogélnej Specyfikacji Tech-
nicznej ,Wymagania ogolne”.

9.2 Ustalenia szczegotowe
Cena wykonania robét obejmuje:

prace pomiarowe i Roboty przygotowawcze,

zapewnienie niezbednych czynnikéw produkciji,

zakup i dostarczenie na plac budowy wszystkich niezbednych materiatow i urzadzen,
montaz i pOzniejsze rozebranie niezbednych rusztowan i pomostow

prace montazowe

uszczelnienie przej$¢ rurociggow przez przegrody budowlane

wykonanie wszystkich niezbednych pomiarow, prob i sprawdzen,

oznakowanie miejsca Robét i jego utrzymanie.

oczyszczenie terenu Robot,

cena uwzglednia rowniez odpady, ubytki i straty materialowe

10. Przepisy zwi gzane

COBRTI INSTAL Ze-Warunkami Technicznymi wykonania i odbioru instalacji
Szyt 6 ogrzewczych
PN-B-02414:1999 ,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji

ogrzewan wodnych systemu zamknietego z naczyniami wzbior-
czymi przeponowymi. Wymagania”.

PN-91/B-02415 ,0grzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie wodnych za-
mknietych systeméw cieptowniczych. Wymagania”.

PN-91/B-02420 ,Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych.
Wymagania”.

PN-90/M-75003 JArmatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogélne wymaga-

nia i badania”.

PN-91/M-75009 YArmatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyj-

ne. Wymagania i badania”.

PN-EN 215-1:2002 .1ermostatyczne zawory grzejnikowe. Czes¢ 1: Wymagania

i badania”.
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PN-EN 442-1:1999 ,Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne”.

PN-EN 442-Grzejniki. Moc cieplna i metody badan (zmiana Al)”".

2:1999/A1:2002

PN-B-02421:2000 ,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna przewododw,
armatury i urzgdzen. Wymagania i badania odbiorcze”.

PN- 93/C-04607 ~Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania doty-

czace jakosci wody”.
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SST S.03 — INSTALACJA WOD.-KAN. | CW.U.

grupa 45300000-0 [Roboty w zakresie instalacji budowlanych
klasa 45330000-9 [Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne S
Kod CPV 45332000-3 [Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne 03

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania
dotyczace wykonania iodbioru robét w zakresie wymiany instalacji wodociggowo-
kanalizacyjnej i cieptej wody uzytkowe;.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbétowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
I kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robo6t obj etych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce
I majgce na celu wykonanie nowej, instalacji wodociggowo-kanalizacyjnej. Instalacje na-
lezy wykona¢ w dowigzaniu do istniejgcej zmodernizowanej czesci instalacji. Niniejsza
specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robat:

— montaz rurociggow,

— montaz armatury,

- montaz przybordéw sanitarnych,

— badania instalaciji,

— wykonanie izolacji termicznej

— regulacja dziatania instalaciji.

1.4. Ogdélne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje rob6t zgodnie z dokumentacjg projektowa,
specyfikacjg techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie
z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wodociggowych COBRTI IN-
STAL zeszyt 7 i Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych
COBRTI INSTAL Zeszyt 12.

Odstepstwa od projektu mogq dotyczyé¢ jedynie dostosowania instalacji do wprowadzo-
nych zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastgpienia zaprojektowanych materiatow —
w przypadku niemozliwosci ich uzyskania — przez inne materiaty lub elementy
0 zblizonych charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzo-
nej dokumentacji technicznej nie mogg powodowac¢ obnizenia wartosci funkcjonalnych
i uzytkowych instalacji, a jezeli dotyczg zamiany materiatéw i elementéw okreslonych
w dokumentacji technicznej na inne, nie mogq powodowac¢ zmniejszenia trwatosci eks-
ploatacyjnej.

2. Materiaty

Do wykonania instalacji wodociggowej i kanalizacyjnej mogg by¢ stosowane wyroby pro-
ducentow krajowych i zagranicznych.
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Wszystkie materialy uzyte do wykonania instalacji muszg posiada¢ aktualne polskie
aprobaty techniczne lub odpowiadac¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zasto-
sowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbiér techniczny materiatéw powi-
nien by¢ dokonywany wedtug wymagan i w sposob okreslony aktualnymi normami.

2.1. Przewody

Instalacja wodociggowa doprowadzajgca wode do hydrantéw p.poz. bedzie wykonana
z rur stalowych ocynkowanych. W pozostalej czesci instalacja wodociggowa i c.w.u. be-
dzie wykonana z rur PE-RT/AL./PE-RT i ztgczek zaciskowych.

Instalacja kanalizacyjna zostanie wykonana z rur kanalizacyjnych kielichowych z PVC,
uszczelnionych w kielichach gumowymi pierscieniami.

Dostarczone na budowe rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez
widocznych wzerdw i ubytkbw spowodowanych korozjg lub uszkodzeniami.

2.2. Armatura

Instalacja ma by¢ wyposazona w typowg armature odcinajgcg oraz armature wyptywowgq
0 podwyzszonym standardzie.

2.3. Izolacja termiczna

Izolacje cieptochronng rurociggéw nalezy wykonac z otulin termoizolacyjnych z pianki
polietylenowej grub. 13 mm w pomieszczeniach ogrzewanych i 25 mm w pomieszcze-
niach nieogrzewanych.

Otuliny muszg posiada¢c aprobate techniczng o dopuszczeniu do stosowania
w budownictwie.

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét, zarobwno w miejscu tych robot,
jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomochniczych oraz w czasie transportu, zatadunku
i wytadunku materiatow.

4. Transport i skladowanie

4.1. Rury, przybory sanitarne i osprz et

Podczas transportu, przetadunku i magazynowania przyborow sanitarnych, rur i ksztattek
nalezy zabezpieczy¢ je przed przemieszczeniem, uszkodzeniem i zanieczyszczeniem.

4.2. Armatura

Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelnosé. Armature
nalezy sktadowa¢ w magazynach zamknietych.

4.4. Izolacja termiczna

Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny by¢ przewozone kryty-
mi srodkami transportu w sposéb zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem, zanieczysz-
czeniem i zniszczeniem.

Wyroby i materialy stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nalezy przechowywac
w pomieszczeniach krytych i suchych.

Materialy przeznaczone do wykonywania izolacji cieptochronnej powinny mie¢ ptaszczy-
zny i krawedzie nie uszkodzone, a odchyiki ich wymiarow w stosunku do nominalnych
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wymiarow produkcyjnych powinny zawiera¢ sie w granicach tolerancji okreslonej
w odpowiednich normach przedmiotowych.

5. Wykonanie robot

5.1. Monta z ruroci agow

Rurociggi stalowe taczy sie za pomoca tacznikdéw stalowych. Rurociggi PE taczy sie za
pomoca tacznikow PE i mosieznych. Rury PVC potgczenia kielichowe z uszczelkg gu-
mowa.

Przed uktadaniem przewoddéw nalezy sprawdzic¢ trase oraz usung¢ mozliwe do wyelimi-
nowania przeszkody, mogace powodowac uszkodzenie przewodow (np. prety, wystajace
elementy zaprawy betonowej i muru).

Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania
nie posiadajg uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen
(ziemia, papiery iinne elementy). Rur peknietych lub winny sposéb uszkodzonych nie
wolno uzywac.

Kolejnos¢ wykonywania robot:

— wyznaczenie miejsca utozenia rur,

— wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow,

— przecinanie rur,

— zalozenie tulei ochronnych,

— ulozenie rur z zamocowaniem wstepnym,

— wykonanie potgczen.

W miejscach przejs¢ przewoddw przez Sciany i stropy nie wolno wykonywa¢ zadnych
potaczen. Przejscia przez przegrody budowlane wykonaé w tulejach ochronnych. Wolng
przestrzeh miedzy zewnetrzng sciang rury i wewnetrzng tulei nalezy wypetni¢ odpowied-
nim materialem termoplastycznym. Wypetnienie powinno zapewnia¢ jedynie mozliwo$é
osiowego ruchu przewodu. Dlugosc¢ tulei powinna by¢ wieksza od grubosci Sciany lub
stropu. Przejscia przez przegrody okreslone jako granice oddzielenia pozarowego nalezy
wykonywaé za pomocg odpowiednich tulei zabezpieczajgcych.

Przewody pionowe nalezy mocowac¢ do $cian za pomocg uchwytéw umieszczonych mi-
nimum 3,0 m dla rur o srednicy 15-20 mm, przy czym na kazdej kondygnacji musi by¢
zastosowany co najmniej jeden uchwyt.

Na przewodach kanalizacyjnych — pionach — wykonac rewizje i zakonczy¢ rurami wy-
wiewnymi.

5.3. Montaz armatury i osprz etu

Montaz armatury iosprzetu ma by¢é wykonany zgodnie z instrukcjami producenta
I dostawcy.

5.4. Badania i uruchomienie instalaciji

Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem elementéw instalacji oraz przed
wykonaniem izolacji termicznej przewodow musi by¢ poddana probie szczelnosci.
Instalacje nalezy dokfadnie odpowietrzyc.

Jezeli w budynku wystepuje kilka odrebnych ztadéw badania szczelnosci nalezy prze-
prowadzic¢ dla kazdego ztadu oddzielnie.

Z préby szczelnosci nalezy sporzadzi¢ protokot.
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5.5. Wykonanie izolacji cieptochronnej

Roboty izolacyjne nalezy rozpocza¢ po zakonczeniu montazu rurociggéw, przeprowa-
dzeniu préby szczelnosci iwykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni
przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania po-
wyzszych robot protokotem odbioru.

Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ natozone na styk i powinny scisle przylega¢ do po-
wierzchni izolowanej. W przypadku wykonywania izolacji wielowarstwowej, styki po-
przeczne i wzdluzne elementéw nastepnej warstwy nie powinny pokrywac¢ odpowiednich
stykéw elementéw warstwy dolnej.

Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mogq by¢ prowadzone przy uzyciu kon-
wencjonalnych narzedzi.

6. Kontrola jako $ci robot

Kontrola jakosci robdt zwigzanych z wykonaniem instalacji wod.-kan. i c.w.u. powinna
by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz rob6t, zgodnie z wymaganiami Polskich
Norm, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wodociggowych COBRTI
INSTAL zeszyt 7 i Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji kanalizacyj-
nych COBRTI INSTAL Zeszyt 12.

Kazda dostarczona partia materiatbw powinna by¢ zaopatrzona w swiadectwo kontroli
jakosci producenta.

Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uznac za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania
dla danej fazy robot zostatly spetnione. Jesli ktérekolwiek z wymagan nie zostato spetnio-
ne, nalezy dang faze robot uznaé¢ za niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu
poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.

7. Odbior robot

Odbioru robot polegajgcych na wykonaniu instalacji nalezy dokona¢ zgodnie z Warun-

kami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wodociggowych COBRTI INSTAL ze-

szyt 7 i Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych COBRTI

INSTAL Zeszyt 12.

W stosunku do nastepujgcych robot nalezy przeprowadzié¢ odbiory miedzy operacyjne:

przejscia dla przewoddw przez Sciany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworéw),

bruzdy w $cianach: — wymiary, czystos¢ bruzd, zgodnos¢ z pionem i zgodnos¢ z kierun-

kiem w przypadku minimalnych spadkéw odcinkéw poziomych.

Z odbiorow miedzyoperacyjnych nalezy spisac¢ protokot stwierdzajgcy jakos¢ wykonania

oraz przydatnosc¢ robot i elementéw do prawidtowego montazu.

Po przeprowadzeniu préb przewidzianych dla danego rodzaju robot nalezy dokonaé

konncowego odbioru technicznego instalacji.

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

— Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetniania w trakcie
wykonywania robot,

— Dziennik budowy,

— dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatdw (Swiadectwa jakosci wydane
przez dostawcow materiatow),

- protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych,

— protokét przeprowadzenia proby szczelnosci catej instalacii,

— Przy odbiorze kohcowym nalezy sprawdzic:
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— zgodnos¢ wykonania z Dokumentacjg projektowg oraz ewentualnymi zapisami
w Dzienniku budowy dotyczgcymi zmian i odstepstw od Dokumentacji projektowej,

— protokoty z odbiorow czesciowych i realizacji postanowieh dotyczacych usuniecia
usterek,

— aktualnos¢ Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzu-
petnienia),

— protokoty badan szczelnosci instalacji.

8. Obmiar robot

Ogodlne wymagania dotyczace obmiaru podano w specyfikacji technicznej ,Wymagania
0golne”.

9. Sposob rozlicze n

9.1 Ustalenia ogolne

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci wg zasad ujetych w Ogélnej Specyfikacji Tech-
nicznej ,Wymagania ogolne”.

9.2 Ustalenia szczegoétowe

Cena wykonania robét obejmuje:

— prace pomiarowe i Roboty przygotowawcze,

— zapewnienie niezbednych czynnikéw produkciji,

— zakup i dostarczenie na plac budowy wszystkich niezbednych materiatow i urzadzen,
— montaz i pdzniejsze rozebranie niezbednych rusztowan i pomostow
— prace montazowe

— uszczelnienie przejs¢ rurociggow przez przegrody budowlane

- wykonanie wszystkich niezbednych pomiardw, prob i sprawdzen,

- oznakowanie miejsca Robét i jego utrzymanie.

— oczyszczenie terenu Robdt,

— cena uwzglednia rowniez odpady, ubytki i straty materiatowe

10. Przepisy zwi gzane

PN-B-01440:1998 Technika sanitarna istotne wielkosci, symbole i jednostki miar.

PN-78/B-12630 Wyroby sanitarne porcelanowe. Wymagania i badania

PN-EN ISO 3822-2 Akustyka. Badania laboratoryjne emisji hatasu armatury i wypo-
sazenia stosowanych w instalacji wodnej. Czes¢ 2: Warunki
montazu i dziatania zaworow czerpalnych.

PN-EN 12541:2005  Armatura sanitarna. Cisnieniowe zawory spilukujgce do misek
ustepowych i samoczynnie zamykane zawory sptukujgce do
pisuarow PN 10

PN-C-73001:1996 Urzadzenia sanitarne z tworzyw sztucznych. Wymagania i ba-
dania.

PN-EN 111:2004 Wiszace umywalki do rgk. Wymiary przytaczeniowe.

COBRTI INSTAL ze-Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggo-

szyt 7 wych

COBRTI INSTAL Ze-Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji kanalizacyj-

szyt 12 nych

Strona 23 z 61



Remont i przebudowa hali sportowe;j
Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Kotobrzegu

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
S. BRANZA SANITARNA

SST S.04 — INSTALACJA WENTYLACJI

grupa 45300000-0 [Roboty w zakresie instalacji budowlanych
klasa 45330000-9 [Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

Kod CPV 45331000-6 [Instalowanie urz gdzen grzewczych, wentylacyjnych 04
i klimatyzacyjnych

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Szczegdbtowa ,Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru rob6t” (SST) obejmuje wy-
magania dotyczace realizacji instalacji wentylacji

1.2. Przedmiot i zakres robot obj etych specyfikacj a techniczn g

Przedmiotem opracowania jest projekt na wykonanie n/w instalacji. Zakres opracowania
obejmuje nastepujace roboty instalacyjne:

— wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej,

— montaz urzadzen,

- préby szczelnosci

- regulacja przeptywdw powietrza

1.3. Ogdlne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robot zgodnie z dokumentacjg projektowa,
specyfikacjg techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie
z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych COBRTI IN-
STAL Zeszyt 5.

Odstepstwa od projektu mogq dotyczyé¢ jedynie dostosowania instalacji do wprowadzo-
nych zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastgpienia zaprojektowanych materiatow —
w przypadku niemozliwosci ich uzyskania — przez inne materiaty lub elementy
0 zblizonych charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzo-
nej dokumentacji technicznej nie mogg powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych
I uzytkowych instalacji, a jezeli dotyczg zamiany materialdw i elementow okreslonych
w dokumentacji technicznej na inne, nie mogg powodowac¢ zmniejszenia trwatosci eks-
ploatacyjnej.

2. Materiaty

Wykonawca zobowigzany jest do zachowania okreslonych materiatow, charakterystyk
urzgdzen oraz rozwigzan projektowych.

Centrale wentylacyjng montowa¢ na odpowiednio przygotowanej podstawie, i odpowied-
nio wypoziomowac

Obowigzkiem wykonawcow instalacji jest dostarczenie wymaganych, aktualnych certyfi-
katow zgodnosci i atestow, aprobat technicznych, $wiadectw dopuszczenia wszystkich
zastosowanych materiatow i urzadzehn. Wszelkie urzadzenia oraz narzedzia muszg byc¢
oznaczone znakiem bezpieczenstwa, a w stosunku do urzadzen, ktore nie podlegajg
obowigzkowi zgtaszania do certyfikacji na znak bezpieczenstwa i oznaczenia tym zna-
kiem, wykonawca jest zobowigzany dostarczyé odpowiednig deklaracje zgodnosci tych
wyrobow z normami wprowadzonymi do obowigzkowego stosowania oraz wymaganiami
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okreslonymi wtasciwymi przepisami. Obowigzkiem Wykonawcy jest upewnienie sie, ze
zastosowane urzadzenia posiadajg aktualne certyfikaty zgodnosci lub atesty, dopusz-
czenia, etc. imogg by¢ dostarczone przez dostawcéw w wymaganym terminie.
W przeciwnym wypadku, a takze jesli zachodzi koniecznos¢ zmiany typu badz wielkosci
zamawianego urzadzenia, nalezy niezwtocznie wystgpi¢ o zgode na zmiane typu (produ-
centa) urzadzenia.

Wszelkie zmiany typow, wielkosci urzadzen imateriatdw, przyjetych rozwigzan
w stosunku do Projektu wymagajg zatwierdzenia przez Inwestora i projektanta. Elemen-
ty, ktorych typ (producent) nie zostaly okreslone (np. rury stalowe, kanaly wentylacyjne,
materiaty montazowe) muszg odpowiadaé¢ aktualnym wydaniom Polskich Norm i spetniaé
obowigzujgce wymagania. Jako$¢ montazu elementéw instalacji (przewody rurowe, ka-
naty wentylacyjne, etc.) podlega zatwierdzeniu przez Inwestora.

Materiaty wystepujgce w opracowaniu:

— Kanaly stalowe o przekroju kotowym i prostokgtnym

- Kratki wentylacyjne (nawiewne i wywiewne)

- Wentylatory dachowe

— Podstawy dachowe na kanatach murowanych

3. Sprzet

Wszelkie prace zwigzane z obstugg sprzetu i maszyn muszg by¢ wykonywane przez
osoby przeszkolone, a jak tego wymagajq przepisy, posiadajgce uprawnienia. Urzadze-
nia, ktérych ruch stwarza zagrozenie dla zdrowia ludzkiego, moga by¢ uruchomione do-
piero po uprzednim ostrzezeniu oséb znajdujgcych sie w ich bezposrednim sgsiedztwie.
Prace montazowe przy wykorzystaniu sprzetu mechanicznego muszg spetniaé wymaga-
nia bhp i p.poz.

4. Transport

Urzadzenia bedg dostarczane na plac budowy transportem samochodowym. Podczas
roztadunku elementow instalacji nalezy zachowa¢ szczegolng ostroznos¢, aby ich nie
uszkodzi¢, pamietajgc jednoczesnie o zachowaniu wszelkich wymagan bhp. Na terenie
budowy przewiduje sie transport reczny, przy montazu centrali wentylacyjnej na dachu
wspomagany urzgadzeniami mechanicznymi. Transport na terenie budowy musi spetnia¢
wymagania zawarte w czesci ogolnej specyfikacji technicznej.

5. Wykonanie robot

Instalacje nalezy wykona¢ w taki sposob, aby ich dziatanie spetniato wszelkie wymaga-
nia zawarte w niniejszym opracowaniu oraz innych przekazanych dokumentach. Wszel-
kie wymagania szczegotowe majg za zadanie utatwienie okreslenia niezbednych prac i w
zadnym wypadku nie ograniczajg wymagan ogoélinych.

W zakres prac wykonawcy wchodzg w szczegolnosci:

— inwentaryzacja i komisyjne przejecie wszelkich istniejgcych czesci skladowych insta-
lacji wchodzacych w zakres instalacji sanitarnych oraz tych, ktore zostaty wykonane
przez innych wykonawcow przed wejsciem wykonawcy instalacji sanitarnych na bu-
dowe,

- dostawa na miejsce wbudowania wszelkich materiatdw i urzadzen, niezbednych do
wykonania instalacji oraz przeprowadzenia wszelkich prac towarzyszacych (w tym
dostawa wszelkich materiatow eksploatacyjnych potrzebnych do rozruchu instalaciji),
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zainstalowanie (montaz) wszelkich materiatéw i urzadzen,

podigczenie do wszelkich urzadzen zasilania w energie elektryczng, sterowania
I automatycznej regulacji, poza pracami wchodzacymi w zakres instalacji elektrycz-
nych,

przeprowadzenie wymaganych prob instalacji wraz z udokumentowaniem ich wyni-
kow (protokoty odbioréw, wpisy do dziennika budowy),

przeprowadzenie rozruchu instalacji i jej regulacji (doprowadzenie instalacji do osig-
gniecia wymaganych parametrow pracy),

wykonanie wszelkich wymaganych pomiarow instalacji i analiz oraz przekazanie pro-
tokotow Inwestorowi (w szczegoélnosci pomiarow przeptywow, wydatkdw, cisnien,
temperatur, wilgotnosci, poziomow gtosnosci, wielkosci elektrycznych),
przeprowadzenie niezbednych prob, analiz i ekspertyz wymaganych przez odpo-
wiednie wiadze lub instytucje — wraz z udokumentowaniem ich wynikow,
przeprowadzenie odbioréw instalacji przez Inwestora oraz odpowiednie wiadze
I instytucje,

dostarczenie wymaganych, aktualnych certyfikatbw zgodnosci i atestow, swiadectw
dopuszczenia do stosowania w budownictwie, etc. wszystkich zastosowanych mate-
riatdw i urzadzen. W wypadku, gdy zaprojektowane materiaty lub urzadzenia nie po-
siadajg aktualnych certyfikatéow (atestow, dopuszczen, etc.), wykonawca zobowigza-
ny jest do uzyskania ich wiasnym kosztem istaraniem badz do wystgpienia
0 akceptacje innego materiatlu lub urzgdzenia, posiadajgcego wymagany certyfikat
lub atest, dopuszczenie, etc. Proponowane materiaty lub urzadzenia muszg by¢ row-
nowazne z zastosowanymi w projekcie pod wzgledem technicznym, jakosciowym, es-
tetycznym oraz kosztowym.

odpowiednie zabezpieczenie miejsca robaot,

wykonanie przejs¢ i przepustow instalacyjnych przez elementy konstrukcyjne niewy-
magajace dodatkowych obliczen konstrukcyjnych, oraz ich zabezpieczenie
I uszczelnienie (np. przejs¢ instalacyjnych przez sciany i stropy, przejs¢ szczelnych
przez sciany pozarowe, przejs¢ przez fundamenty, etc.).

jezeli nie uzgodniono inaczej, kucie bruzd, wykonywanie w przegrodach budowlanych
otworow (przebi¢) dla przeprowadzenia instalacji, wykonywanie fundamentow
I konstrukcji wsporczych pod urzadzenia i instalacje, a w szczegolnosci fundamentow
I konstrukcji pod wszelkie pompy, centrale wentylacyjne, wentylatory, agregaty chtod-
nicze i inne urzgdzenia mechaniczne zlokalizowane w pomieszczeniach lub na dachu
budynku, opartych na gtéwnej konstrukcji budynku, wraz z obrobkg i uszczelnieniem
wszelkich przejs¢ instalacji elementow konstrukcyjnych przez dach, etc. (poza ele-
mentami wyspecyfikowanymi w czesci budowlano-konstrukcyjnej projektu). Prace te
muszg by¢ prowadzone w uzgodnieniu z nadzorem budowlanym oraz wykonawcami
poszczegolnych robét budowlano-konstrukcyjnych,

wykonanie uszczelnien wszelkich przejs¢ instalacji przez elementy budynku zgodnie
ze sztuka budowlana,

wykonanie wszelkich przej$¢ instalacji przez sciany i stropy oddzieleh przeciwpoza-
rowych zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, atakze certyfikatami zgodnosci lub
aprobatami technicznymi, dopuszczeniami, etc. i instrukcjami wykonywania tego typu
przejse,
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zamurowanie, zabetonowanie, etc. wszelkich otworow pozostatych w zwigzku
Z prowadzeniem instalacji sanitarnych przez przegrody budowlane, w tym oddzielenia
pozarowe, o ile prace te w konkretnym wypadku nie zostaty wyraznie (w odpowied-
nich projektach branzowych) wigczone do zakresu rob6t wykonawcy robot innej
branzy (np. rob6t ogélnobudowlanych),

kontrola istniejacych linii rzednych wysokosciowych oraz kontrola wymiarow podawa-
nych na rysunkach z wymiarami wystepujacymi w naturze,

udziat w konsultacjach i inspekcjach na miejscu budowy oraz innych rozmowach ko-
ordynacyjnych,

uzgadnianie robdt zlokalnym nadzorem budowlanym oraz zleceniobiorcami
Z pozostatych branz w fazie przygotowania i realizacji budowy,

dokumentowanie na biezgco na |egzemplarzu projektu znajdujgcego sie stale
w biurze budowy wszelkich odstepstw od projektu i uzupetniajgcych informacji doty-
czacych instalacji oraz stanu zaawansowania robot,

wykonanie i przekazanie Inwestorowi Dokumentacji Powykonawczej,
przeprowadzenie szkolenia personelu uzytkownika, wraz z przekazaniem Inwestoro-
wi odpowiednich protokotéw dokumentujgcych szkolenie,

opracowanie instrukcji obstugi i eksploatacji instalacji i wszystkich dostarczonych
urzadzen wraz z planem przegladow i konserwacji wszystkich elementéw instalaciji,
opracowanie i przekazanie Inwestorowi danych instalacji w formie wymaganej dla
opracowania komputerowego systemu eksploatacji obiektu,

zawieszenie w pomieszczeniach technicznych kolorowych, wykonanych w sposob
trwaty i oprawionych, schematow wszystkich instalacji oraz opisanie i ponumerowanie
zgodnie ze schematami wszystkich urzadzen, gtébwnej armatury, osprzetu kanatow
wentylacyjnych (przepustnice, ttumiki) szyldow grawerowanych w dwuwarstwowym
tworzywie sztucznym,

oznaczenie przewodow wentylacyjnych (rodzaj przewodu, nazwa i numer instalaciji,
medium, parametry, etc.) przy pomocy szyldéw oraz naklejenie strzatlek wskazuja-
cych kierunek przeptywu w przewodach,

przekazanie pelnej listy (zawierajgcej adresy oraz numery telefonow) dostawcéow
(producentow) urzadzen zainstalowanych w obiekcie oraz dostawcow czesci zamien-
nych,

wykonanie dokumentacji instalacji automatycznej regulacji, sterowania i zasilania in-
stalacji sanitarnych wraz z listami kablowymi, opracowanie i uruchomienie programu,
uruchomienie instalacji, korekta parametréw programu na podstawie pomiaréw dzia-
lajgcej instalacji, doprowadzenie instalacji do wymaganych parametréw pracy,
gwarancja prawidtowego funkcjonowania poszczegolnych instalacji, jak i ich elemen-
tow w catym okresie gwarancyjnym, przeniesienie gwarancji dtugoterminowej produ-
centow urzadzen,

okreslenie kosztéw obstugi pogwarancyjnej.

Dokumentacja powykonawcza powinna zawiera¢ w szczegoélnosci:

doktadny opis wszelkich instalacji w budynku wraz z odpowiednimi bilansami,
szczegotowe specyfikacje zastosowanych materiatdw i urzadzen,

rysunki powykonawcze instalacji (komplet rzutéw i schematow) przedstawiajace rze-
czywiste rozmieszczenie urzadzen oraz prowadzenie przewodow i usytuowanie
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osprzetu (w szczegodlnosci elementdéw odcinajacych i regulacyjnych) a takze aktualne
wielkosci (przeptyw, moc, typ urzadzenia, etc.),

— korekte obliczen hydraulicznych instalacji rurowych i kanatdbw wentylacyjnych oraz
doboru wstepnych nastaw zawordw i przepustnic wentylacyjnych, zgodnie ze stanem
faktycznym,

— schematy regulacyjne oraz rzuty instalacji z zaznaczonymi wszystkimi punktami po-
miarowymi (w szczegoOlnosci wszystkimi zaworami regulacyjno-pomiarowymi oraz
przepustnicami regulacyjno-pomiarowymi na kanatach wentylacyjnych), z podanymi
rzeczywistymi nastawami oraz projektowanymi i pomierzonymi przeptywami czynni-
kow,

- liste nastaw wszystkich elementow regulacyjnych (np. zawordéw i przepustnic regula-
cyjnych),

— certyfikaty, atesty, aprobaty techniczne, dopuszczenia, etc. wszystkich zastosowa-
nych elementéw instalaciji,

Nalezy zwroci¢ szczegoOlng uwage na to, aby w trakcie prac nie doszio do uszkodzenia
ani zanieczyszczenia montowanych elementow instalacji badz innych elementéw budyn-
ku. Wszelkie otwarte zakonczenia przewodow (zarowno przewodow rurowych, jak
i kanatlow wentylacyjnych) nalezy na czas budowy zabezpieczy¢ odpowiednimi zaslep-
kami lub ostonami. Nalezy dopilnowac, aby wnetrze przewoddéw wolne byto od wszelkich
zanieczyszczen badz ciat obcych.
Wszelkie elementy instalacji, ktdre mogg by¢ narazone na uszkodzenie nalezy odpo-
wiednio zabezpieczy¢ lub czasowo (na czas robo6t, ktére moga spowodowac ich uszko-
dzenie) zdemontowac i przechowaé¢ do czasu ponownego montazu w odpowiednio za-
bezpieczonym pomieszczeniu.
Wszelkie przejscia przewodow przez przegrody budowlane nalezy odpowiednio do ro-
dzaju przewodu uszczelni¢ oraz zabezpieczy¢ przed przenoszeniem drgan i hataséw
(nalezy zastosowac odpowiednie przejscia instalacyjne).
Wszelkie punkty styku instalacji z budynkiem muszg by¢é wykonane w sposéb uniemozli-
wiajgcy powstawanie hatasu iprzenoszenie drgan zinstalacji na budynek. Wszystkie
urzgdzenia mechaniczne nalezy odseparowac¢ od budynku oraz od instalacji w sposob
uniemozliwiajgcy powstawanie hatasu oraz przenoszenie drgan.
Elementy instalacji wymagajgce obstugi nalezy w miare mozliwosci lokalizowa¢ poza
pomieszczeniami, w obszarach ogolnie dostepnych.
Wszelkie domiary urzadzen oraz wymiary budynku nalezy w czasie rob6t na biezgco
sprawdzaé w naturze.
Wszelkie widoczne elementy instalacji, ktore nie sg fabrycznie pokryte ostatecznymi po-
wiokami wykonhczeniowymi (w tym w szczegolnosci przewody, izolacje, zamocowania,
podwieszenia, konstrukcje wsporcze, etc.), niezaleznie od pokrycia odpowiednig powto-
ka zabezpieczajaca, nalezy pokry¢ powtokga malarska w kolorze wskazanym przez Inwe-
stora (rézne kolory w réznych obszarach i w odniesieniu do réznych instalacji). Nalezy
zastosowac¢ powtoki malarskie odpowiednie do rodzaju malowanej powierzchni, zapew-
niajgce odpowiednig trwatos¢ oraz estetyke instalacji. Wytyczne okreslajgce, w ktorych
obszarach nalezy zastosowaé¢ dodatkowe powitoki malarskie, na ktoérych elementach in-
stalacji oraz typ i kolor powtok zostang przekazane na etapie wykonywania instalacji.
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6. Kontrola jako $ci robot

Odbiory miedzyoperacyjne sg elementem kontroli wykonania rob6t poprzedzajagcych za-
sadnicze roboty instalacyjne wykonywane przez inne brygady lub przedsiebiorstwa. Na-
lezy je przeprowadzac¢ w stosunku do nastepujgcych rodzajow robot:

— Przejscia dla przewoddw przez sciany i stropy.

— Konstrukcja wsporcza centrali wentylacyjnej

- Kraty i kanaly nawiewno-wywiewne.

7. Obmiar robot

Jednostkg obmiarowg dla poszczegdllnych elementdw instalacji sg: szt. — dla urzadzen;
m? — dla blachy; mb — dla rur; kpl. — dla zestawéw; kg — dla materiatéw masowych.

W wycenie rob6t nalezy uwzgledni¢ wszystkie elementy potrzebne do prawidtowego
funkcjonowania instalacji, w tym wszelkiego rodzaju zamocowania, podwieszenia, pod-
pory, fundamenty, konstrukcje wsporcze, obudowy, otwory w elementach budynku,
przejscia iprzepusty instalacyjne, kompensatory, potaczenia rozitgczne, materiaty
i elementy montazowe i uszczelniajagce, izolacje, powtoki malarskie i zabezpieczajace,
zabezpieczenia na czas budowy i zabezpieczenia miejsca robot, ksztattki, elementy ta-
czace i dostosowujgce, osprzet, atestowane przejscia instalacyjne przez oddzielenia po-
zarowe, zasilanie elektryczne, wszelkiego rodzaju urzgdzenia pomiarowe, elementy re-
gulacyjne, materiaty eksploatacyjne potrzebne do napetnienia irozruchu instalacji oraz
wszelkie zabiegi i czynnosci konieczne do zgodnego z wymaganiami dostawcy lub in-
nych stron, uruchomienia i poprawnego funkcjonowania instalacji.

Przy wycenie robét nalezy zwroci¢c uwage na wszelkie wymagania, w tym ogolne, ktére
mogag mie¢ wptyw na koszt wykonania, uruchomienia lub odbioru instalaciji.

Uwaga: w ,Przedmiarze Robo6t” wyspecyfikowano jedynie wazniejsze materialy, urza-
dzenia iczesci skladowe instalacji. Wszelkie materialy, urzadzenia, czesci skiadowe,
opracowania, czynnosci, etc., ktore nie zostaty wyszczegolnione w ,Przedmiarze Robét”,
nalezy uwzgledni¢ w cenach jednostkowych wyspecyfikowanych elementéw instalaciji.
Na przyktad wszelkg armature, osprzet, zamocowania, izolacje (o ile nie zostaly oddziel-
nie wyspecyfikowane) nalezy uwzgledni¢ w wycenie przewodow.

Wszelkie dane liczbowe odnoszace sie do wielkosci lub ilosci poszczegdlnych elemen-
tow instalacji zawarte w niniejszym opracowaniu podano informacyjnie. Podanie tych
wielkosci nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialnosci za wiasciwe parametry instalacji
i odpowiednig ilos¢ poszczegodlnych czesci sktadowych instalacji. Podstawowym kryte-
rium doboru poszczegolnych elementow instalacji jest spetnienie wymagan posta-
wionych  poszczegllnym instalacjom (zapewnienie standardow jakosciowych
i ilosciowych okreslonych w niniejszym opracowaniu oraz przepisach, normach iinnych
dokumentach przekazanych przez Inwestora).

Przy okre$laniu cen urzadzen i czesci sktadowych instalacji oraz wartosci robét nalezy
uwzgledni¢ mozliwos¢ zwiekszenia wydajnosci urzadzen o 5%.

8. Odbidr robot instalacyjnych

Odbidr robét nastepuje po zakonczeniu montazu i przeprowadzeniu préb i ma na celu
stwierdzenie czy urzadzenia zostalty wykonane zgodnie z projektem, nadajg sie do eks-
ploatacji i osiggajq zaktadane parametry. Kierownik budowy (rob6t) powiadamia inwesto-
ra o gotowosci obiektow do odbioru wpisem do dziennika budowy izawiadamia
0 zakonczeniu robot na budowie.
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Przedmiotem odbioru sg te instalacje wentylacji i technologiczne, ktére wyodrebniono
jako oddzielne sktadniki inwestycji.

8.1. Odbidr cz esciowy

Nalezy je przeprowadzac¢ w stosunku do roboét ,,zanikajgcych”, ktére muszag by¢ wykona-
ne przed zakonczeniem catosci zadania. Nalezy sprawdzic:

zgodnos¢ wykonania z projektem,

uzycie wtasciwych materiatow,

Wykonanie prawidtowych potgczen i konstrukciji.

Odbiory czesciowe przeprowadza sie w trybie przewidzianym dla odbiorow koncowych,
jednak bez oceny prawidtowos$ci dziatania catego urzgdzenia.

8.2. Odbidr ko ncowy

Po wykonaniu prob przewidzianych dla poszczegdlnych instalacji nalezy dokona¢ komi-

syjnego odbioru koncowego.

W sktad komisji wchodzi kierownik rob6t montazowych oraz przedstawiciele generalnego

wykonawcy inwestora i uzytkownika; w przypadkach szczegodlnych w skiad komis;ji

wchodzg rowniez:

— przedstawiciel nadzoru sanitarno-epidemiologicznego,

— przedstawiciel strazy pozarnej.

Gdy odbiory techniczne w zakresie kompetencji zainteresowanych instytucji zostaty do-

konane uprzednio, wéwczas protokoty tych odbioréw stanowig zatgcznik do protokotu

koncowego.

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzic:

— zgodnos¢ wykonania z projektem,

— zgodnos¢ wykonania z WTWIO.

Przy odbiorze koncowym nalezy przedstawi¢ komisji nastepujgce dokumenty:

— Dokumentacje techniczng z naniesionymi elementami zmian i uzupetnieniami doko-
nywanymi w trakcie budowy,

— Dziennik budowy i ksigzke obmiardw,

— protokoty odbiorow czesciowych na roboty ,zanikajace”,

— protokoty wykonanych préb i badan,

- $wiadectwa jakosci, wydane przez dostawcow urzadzen i materialdow podlegajacych
odbiorom technicznym, atakze decyzje o dopuszczeniu do stosowania
w budownictwie,

— Instrukcje obstugi i Dokumentacje Techniczno Ruchowe urzgadzen zastosowanych
w instalacjach.

Ruch probny oraz uruchomienia instalacji nalezy wykonywa¢ w uzgodnieniu

z inwestorem przed dokonaniem odbioréw koncowych. Podczas odbioru kohcowego na-

stepuje sprawdzenie dziatania poszczeg6lnych urzadzen i parametrow roboczych insta-

lacji oraz sprawdzenie stosownych dokumentéw. Z dokonanego odbioru nalezy sporza-

dzi¢ protokét koncowy z adnotacjg o jakosci wykonania prac z uwzglednieniem opisow

poszczegoblnych parametrow podlegajacych odbiorowi oraz zgodnosci termindw realiza-

cji. Protokot nalezy podpisac przez osoby prowadzace budowe.
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8.3. Zobowi gzania wykonawcy po zako nczeniu robét
Przedsiebiorstwo wykonawcze bedzie musiato zapewnié, po odbiorze, obecnos¢ wykwa-

lifikowanego technika, uczestniczacego w projekcie, w celu przeszkolenia personelu ma-
jacego obstugiwac sprzet i urzadzenia instalacji.

9. Sposob rozlicze n

9.1 Ustalenia ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci wg zasad ujetych w Ogélnej Specyfikacji Tech-
nicznej ,Wymagania ogolne”.

9.2 Ustalenia szczegoétowe

Cena wykonania robét obejmuje:

— prace pomiarowe i Roboty przygotowawcze,

— zapewnienie niezbednych czynnikéw produkciji,

— zakup i dostarczenie na plac budowy wszystkich niezbednych materiatow i urzadzen,
— montaz i pdzniejsze rozebranie niezbednych rusztowan i pomostow
— prace montazowe

— uszczelnienie przejs¢ przewodow przez przegrody budowlane

- wykonanie wszystkich niezbednych pomiardw, prob i sprawdzen,

- oznakowanie miejsca Robét i jego utrzymanie.

— oczyszczenie terenu Robdt,

— cena uwzglednia rowniez odpady, ubytki i straty materiatowe

10. Przepisy zwi gzane

PN-B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowe-
go i uzytecznosci publicznej. Wymagania.

PN-B-03431 Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania.

PN-B-02151/02 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatlasem pomieszczen

w budynkach. Dopuszczalne wartosci poziomu dzwieku
w pomieszczeniach.

COBRTI INSTAL Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyj-
zeszyt 5 nych — 2002
Katalogi, aprobaty techniczne, DTR zastosowanych urzadzen
i materiatow
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SST S.05 - INSTALACJA GAZOWA

grupa 45300000-0 [Roboty w zakresie instalacji budowlanych S
klasa 45330000-9 |Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

Kod CPV {45333000-0 [Roboty instalacyjne gazowe 05
1. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania doty-
czace wykonania i odbioru instalacji gazowej.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegobtowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t przy budowie instalacji gazowej w ramach inwestycji jak w pkt.
1.1.

1.3. Zakres robot obj etych SST

Niniejsza specyfikacja techniczna dotyczy instalacji gazowej. Zakres robét przy wykony-
waniu instalacji gazowej obejmuje:

— o0znakowanie robot,

— dostawe materiatow,

- ulozenie przewodow gazowych wewnatrz budynku

— montaz systemu bezpieczenstwa gazowego

- montaz urzadzen grzewczych — promiennikéw gazowych

— przeprowadzenie pomiardéw i badah wymaganych w specyfikacji technicznej,

2. Materiaty

2.1. Ogdlne wymagania

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materialy zastosowane do budowy instalacji
gazowej powinny odpowiada¢é normom krajowym zastgpionym, jesli to mozliwe, przez
normy europejskie lub technicznym aprobatom europejskim. W przypadku braku norm
krajowych lub technicznych aprobat europejskich elementy i materiaty powinny odpowia-
da¢ wymaganiom odpowiednich specyfikacji.

2.2. Rury przewodowe instalacji gazowej

Instalacje gazowg wewnetrzng nalezy wykonac z rur stalowych czarnych bez szwu wg
PN-80/H-74219 SWW-0461 taczonych przez spawanie gazowe. Kazda instalacja gazo-
wa po jej wykonaniu lecz przed oddaniem do uzytku powinna by¢é sprawdzona przez
Wykonawce w obecnosci dostawcy gazu. Szczelnos¢ instalacji nalezy przeprowadzic¢ za
pomocg sprezonego powietrza osobno przed i za gazomierzem na cisnienie 0,05 MPa
przez okres 30 min. Pomieszczenia, w ktérych zainstalowane beda urzadzenia gazowe
powinny posiada¢ przewody wentylacyjne wywiewne. Urzadzenia gazowe wymagajace
odprowadzenia spalin powinny by¢ podtgczone do kanatow spalinowych. Instalacje ga-
zowe nalezy wykonac¢ zgodnie z opracowang dokumentacja.
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3. Sprzet

3.1. Sprzet do robdét monta zowych

W zaleznosci od potrzeb i przyjetej technologii rob6t, Wykonawca zapewni nastepujacy
sprzet montazowy:

— samochéd dostawczy do 0,9

— samochdéd beczkowoz 4 t,

— przyczepe diuzycowg do 10 t,

— wciggarke reczngod 3do 5t,

— zespot pradotworezy tréjfazowy przewozny 20 KVA,

— pojemnik do betonu do 0,75 dm3.

Sprzet montazowy i srodki transportu muszg by¢ w petni sprawne i dostosowane do
technologii i warunkéw wykonywanych robo6t oraz wymogow wynikajacych z racjonalne-
go ich wykorzystania na budowie.

4. Transport i sktadowanie
4.1. Transport

Materiaty do monta zu

Ze wzgledu na niewielkie ilosci materiatdbw mozna je przewiez¢é samochodem dostaw-
czym

Kruszywa

Kruszywa uzyte na podsypke mogg by¢ transportowane dowolnymi srodkami. Wyko-
nawca zapewni srodki transportowe w ilosci gwarantujgcej ciggtos¢ dostaw materiatow,
W miare postepu robot.

Cement

Wykonawca zapewni transport cementu w workach samochodami krytymi, chronigcymi
cement przed wilgociag.

4.2. Skladowanie materiatéw

Rury przewodowe

Rury nalezy przechowywac w potozeniu poziomym na ptaskim, rbwnym podtozu, w spo-
s6b gwarantujacy zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem i opadami atmosferycznymi
oraz spetnienie warunkéw bhp.

5. Wykonanie robot

prowadzenie przewodow instalacji gazowej

Przewody nalezy prowadzi¢ po wierzchu scian w odlegtosci 2-3cm od $cian ze spadkiem
4 mm na 1 mb w kierunku doptywu gazu.

przejscia przewodow przez przegrody budowlane

W miejscach prowadzenia rur przez przegrody budowlane powinny by¢ zatozone tuleje
co najmniej o 2 cm diuzsze niz grubos¢ $ciany tub stropu. Przestrzen miedzy rurg a tule-
ja powinna by¢ wypetniona materialem elastycznym, zapewniajgcym swobodny przesuw
przewodu i nie dziatajgcym agresywnie na materiat rur. W miejscach przejs¢ przewodow
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przez, sciany i stropy nie powinny by¢ wykonywane potaczenia rur oraz nie mogg one
stanowi¢ dodatkowych punktow statych.

Armatura odcinaj aca

Armature odcinajaca (zasuwy) nalezy instalowa¢ w miejscach wskazanych w Dokumen-
tacji Projektowe].

6. Kontrola jako $ci robot
6.1. Kontrola, pomiary i badania

Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Wykonawca jest zobowigzany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych robot w

zakresie i z czestotliwoscig zaakceptowang przez Inspektora Nadzoru.

W szczegoblnosci kontrola powinna obejmowac:

— zbadanie materiatdbw i elementow obudowy pod katem ich zgodnosci z cechami
podanymi w dokumentacji technicznej i warunkami technicznymi podanymi przez wy-
tworce,

— badanie zachowania warunkow bezpieczenstwa pracy,

— badanie w zakresie zgodnosci z dokumentacjg techniczng i warunkami okreslonymi w
odpowiednich normach przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytworni mate-
riatbw, ewentualnie innymi umownymi warunkami,

— badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku,

— badanie zastosowanych ztgczy i ich uszczelnienie,

— badanie zmiany kierunkow przewodu i ich zabezpieczenia przed przemieszczaniem,

— badanie zabezpieczenia przed korozja,

— sprawdzenie montazu armatury, sprawdzenie rzednych posadowienia skrzynek za-
suw i hydrantow,

— badanie szczelnosci catego przewodu,

7. Obmiar robot

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m (metr) wykonanego i odebranego przewodu i uwzglednia
nizej wymienione elementy sktadowe, obmierzone wedtug innych jednostek:
- ulozenie przewodéw w m

8. Odbidr robot

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST | wymagania-
mi Inspektora Nadzoru jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg

pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robot zanikaj acych i ulegaj acych zakryciu

Odbiorowi robot zanikajagcych i ulegajacych zakryciu podlegajg wszystkie technologiczne
czynnosci zwigzane z:

- roboty montazowe wykonania rurociggow,

— proby szczelnosci przewoddéw, zasypanie i zageszczenie wykopu.

Strona 34 z 61



Remont i przebudowa hali sportowe;j
Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Kotobrzegu

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
S. BRANZA SANITARNA

8.3. Odbidr ko ncowy

Odbiorowi koncowemu podlega:

— sprawdzenie kompletnosci dokumentacji do odbioru technicznego koncowego (pole-
gajace na sprawdzeniu protokétdow badan przeprowadzonych przy odbiorach tech-
nicznych czesciowych),

— badanie szczelnosci catego przewodu
Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru powinny by¢ ujete w formie protokétu,
szczegOtowo omowione, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzér tech-
niczny oraz cztonkow komisji przeprowadzajgcej badania. Wyniki badan przeprowadzo-
nych podczas odbioru korncowego nalezy uznac¢ za doktadne, jezeli wszystkie wymaga-
nia (badanie dokumentacji i szczelnosci catego przewodu) zostaly spetnione. Jezeli kt6-
res z wymagan przy odbiorze technicznym koncowym nie zostato spetnione, nalezy oce-
ni¢ jego wptyw na stopien sprawnosci dziatania przewodu i w zaleznosci od tego okresli¢
konieczne dalsze postepowanie.

9. Sposbb rozlicze h

9.1 Ustalenia ogolne
Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci wg zasad ujetych w Ogélnej Specyfikacji Tech-
nicznej ,\Wymagania ogolne”.

9.2 Ustalenia szczegoétowe

Cena wykonania robét obejmuje:

— prace pomiarowe i Roboty przygotowawcze,

— zapewnienie niezbednych czynnikdéw produkciji,

— zakup i dostarczenie na plac budowy wszystkich niezbednych materiatow i urzadzen,
— montaz i pdzniejsze rozebranie niezbednych rusztowan i pomostow
— prace montazowe

— uszczelnienie przejs¢ rurociggow przez przegrody budowlane

- wykonanie wszystkich niezbednych pomiardw, prob i sprawdzen,

— o0znakowanie miejsca Robot i jego utrzymanie.

— oczyszczenie terenu Robdt,

— cena uwzglednia rowniez odpady, ubytki i straty materialowe

10. Przepisy zwi gzane

PN-80/H-74219 Wymagania dla rur stalowych czarnych bez szwu tgczonych
SWW-0461 przez spawanie gazowe

PN-70/N-01270/03 i 04 Oznakowanie rur

PN/92/M-34503 Proby rurociggéw gazu
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SST S.06 — PRZYLACZE KANALIZACJI SANITARNEJ

grupa 45300000-0 [Roboty w zakresie instalacji budowlanych
klasa 45330000-9 [Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne S
Kod CPV 45332000-3 [Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne 06

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania doty-
czace wykonania i odbioru robo6t zwigzanych z budowg przytacza kanalizacji sanitarne;.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument w postepowaniu przetargowym i
przy realizacji umowy na wykonanie robo6t zwigzanych z realizacjg przedsiewziecia wy-
mienionego w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robo6t obj etych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robo6t zwigzanych

z wykonaniem kanalizacji sanitarnej. Projektowany uktad kanalizacji sanitarnej obejmuje

budowe:

— kanatu grawitacyjnego (1160 mm z rur PVC typ S

— studzienek systemowych PVC 0425 mm

Zakres robét przy wykonywaniu kanalizacji sanitarnej obejmuje:

— dostawe materiatow,

- wykonanie prac przygotowawczych, w tym rozbiorki istniejgcych nawierzchni, prze-
kopy probne oraz podwieszenie instalacji obcych,

— wykonanie wykopu w gruncie kat. IlI-IV wraz z umocnieniem $cian wykopu,

— przygotowanie podtoza i fundamentu pod przewody i obiekty na sieci,

- ulozenie przewodow kanalizacyjnych i studni kanalizacyjnych,

— wykonanie izolacji studzienek,

— zasypanie i zageszczenie wykopu z demontazem umochnien $cian wykopu,

— odtworzenie nawierzchni po robotach

— przeprowadzenie pomiarow i badah wymaganych w specyfikacji technicznej.

1.4. Okre slenia podstawowe

Kanalizacja sanitarna - sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do odprowadzania
Sciekow gospodarczych

Kanaty:

Kanat - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania sciekow.
Urzadzenia (elementy) uzbrojenia sieci

Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nieprzetazowym przezna-
czona do kontroli i prawidtowej eksploatacji kanatow.

Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi ka-
natu w planie, na zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.
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Studzienka potgczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do tgczenia co naj-
mniej dwoch kanatéw doptywowych w jeden kanat odptywowy.

Elementy studzienek:

Komora robocza - zasadnicza czes¢ studzienki przeznaczona do czynnosci eksploata-
cyjnych. Wysoko$¢ komory roboczej jest to odlegtos¢ pomiedzy rzedng dolnej po-
wierzchni piyty lub innego elementu przykrycia studzienki a rzedng spocznika.

Komin wlazowy - szyb potgczeniowy komory roboczej z powierzchnig ziemi, przezna-
czony do zejscia obstugi do komory roboczej.

Plyta przykrycia studzienki — ptyta zelbetowa przykrywajgca komore robocza.

Wiaz kanatowy - element zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek
rewizyjnych lub komor kanalizacyjnych, umozliwiajgcy dostep do urzadzeh kanalizacyj-
nych.

Kineta — koryto przeptywowe w dnie studzienki kanalizacyjnej.

Spocznik - element dna studzienki kanalizacyjnej pomiedzy kinetg a sciang komory ro-
boczej.

1.5. Ogdélne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje rob6t zgodnie z dokumentacjg projektowa,
specyfikacjg techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie
z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych COBRTI INSTAL
Zeszyt 9.

Odstepstwa od projektu mogg dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do wprowadzo-
nych zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastgpienia zaprojektowanych materiatow —
w przypadku niemozliwosci ich uzyskania — przez inne materiaty lub elementy
o zblizonych charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzo-
nej dokumentacji technicznej nie mogg powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych
I uzytkowych instalacji, a jezeli dotyczg zamiany materialdw i elementow okreslonych
w dokumentacji technicznej na inne, nie mogg powodowac¢ zmniejszenia trwatosci eks-
ploatacyjnej.

2. Materiaty

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty zastosowane do budowy sieci kanali-
zacji powinny odpowiada¢ normom krajowym zastgpionym, jesli to mozliwe, przez normy
europejskie lub technicznym aprobatom europejskim. W przypadku braku norm krajo-
wych lub technicznych aprobat europejskich elementy i materiaty powinny odpowiadac
wymaganiom odpowiednich specyfikaciji.

2.1. Przewody rurowe

2.1.1.Rury kanalizacyjne PVC

Rury kanalizacyjne PVC o srednicy 160 mm sg stosowane do budowy kanatéw i odgate-
zien kanalizacji sanitarnej

2.2. Studzienki systemowe PVC
Produkowane sg jako studzienki prefabrykowane
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2.3. Kruszywo na podsypk e

Podsypka moze by¢ wykonana z gruntu piaszczystego lub zwiru. Uzyty materiat na pod-
sypke powinien odpowiada¢ wymaganiom stosownych norm, np. PN-B-06712, PN-B-
11111.

2.4. Beton
Beton hydrotechniczny B-35 powinien odpowiada¢ wymaganiom BN-62/6738-03.

2.5. Zaprawa cementowa
Zaprawa cementowa powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-B-14501.

3. Sprzet

Wykonawca przystepujacy do wykonania kanalizacji sanitarnej powinien wykazaé sie
mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:

— sprzetu do zageszczania gruntu,

— wciggarek mechanicznych,

— pomp spalinowych do odwadniania wykopéw

4. Transport i skladowanie
4.1. Transport

Rury

Rury mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu w sposéb zabezpieczajacy
je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Wykonawca zapewni przewo0z rur w pozycji poziomej wzdtuz srodka transportu, z wyjat-
kiem rur betonowych o stosunku $rednicy nominalnej do dtugosci, wiekszej niz 1,0 m,
ktore nalezy przewozi¢ w pozycji pionowej i tylko w jednej warstwie.

Wykonawca zabezpieczy wyroby przewozone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i
przetaczaniem pod wptywem sit bezwtadnosci wystepujgcych w czasie ruchu pojazdéw.
Przy wielowarstwowym uktadaniu rur gérna warstwa nie moze przewyzszac scian srodka
transportu o wiecej niz 1/3 Srednicy zewnetrznej wyrobu (rury kamionkowe nie wyzej niz
2 m).

Pierwszg warstwe rur kielichowych nalezy uktadac¢ na podktadach drewnianych, za$ po-
szczegoOlne warstwy w miejscach stykania sie wyrobow nalezy przektada¢ materialem
wysciotkowym (o grubosci warstwy od 2 do 4 cm po ugnieceniu).

Kruszywa

Kruszywa mogq by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, w sposob zabezpie-
czajacy je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

Cement

Transport cementu i przechowywanie powinny by¢ zgodne z BN-88/6731-08.

4.2. Skladowanie materiatéw

Rury

Tury mozna skiadowaé na otwartej przestrzeni, uktadajgc je w pozycji lezagcej jedno- lub
wielowarstwowo, albo w pozycji stojgcej. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwar-
dzona i zabezpieczona przed gromadzeniem sie wéd opadowych.
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W przypadku sktadowania poziomego pierwszg warstwe rur nalezy utozy¢ na podkia-
dach drewnianych. Podobnie na podkfadach drewnianych nalezy uktada¢ wyroby w po-
zycji stojacej i jezeli powierzchnia sktadowania nie odpowiada ww. wymaganiom.
Wykonawca jest zobowigzany uktadac rury wedtug poszczegolnych grup, wielkosci i ga-
tunkéw w sposob zapewniajacy statecznos¢ oraz umozliwiajacy dostep do poszczegol-
nych stosow lub pojedynczych rur.

Kruszywo

Kruszywo nalezy sktadowaé¢ na utwardzonym i odwodnionym podtozu w sposéb zabez-
pieczajacy je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami
kruszyw.

Cement
Transport cementu i przechowywanie powinny by¢ zgodne z BN-88/6731-08.

5. Wykonanie robot

5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca opracuje plan BIOZ oraz dokona ich wyty-
czenia i trwale oznaczy je w terenie za pomocg kotkow osiowych, kotkow swiadkow i kot-
kow krawedziowych. W przypadku niedostatecznej ilosci reperow statych, Wykonawca
wbuduje repery tymczasowe (z rzednymi sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne), a
szkice sytuacyjne reperéw i ich rzedne przekaze Inspektorowi Nadzoru.

Wykonawca zgtosi pisemnie zamiar rozpoczecia robét do wszystkich whascicieli i uzyt-
kownikow uzbrojenia nad- i podziemnego z wyprzedzeniem siedmiodniowym, ustalajgc
warunki wykonywania robét w strefie tych urzadzen.

5.2. Roboty ziemne

Przed rozpoczeciem wykonywania wykopow nalezy wykonaé przekopy probne w celu
zlokalizowania istniejgcego uzbrojenia. Istniejgce uzbrojenie nalezy zabezpieczy¢ i pod-
wiesi¢ na szerokosci wykopu.

Wykopy nalezy wykonac¢ jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania roboét -
wykopu (recznie lub mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do giebokosci wykopu,
danych geotechnicznych oraz posiadanego sprzetu mechanicznego.

Szeroko$¢ wykopu uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami kanatu, do ktorych do-
daje sie obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na deskowanie $cian i uszczelnienie
stykéw. Deskowanie scian nalezy prowadzi¢ w miare jego gtebienia. Wydobyty grunt z
wykopu powinien by¢ wywieziony przez Wykonawce na odklad lub ztozony wzdtuz wy-
kopu zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Szalowanie wykop6w powinno by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami ,Warunkoéw tech-
nicznych wykonania i odbioru robo6t budowlano-montazowych” — tom | rozdz. IV - 1989 r.
— Roboty ziemne. Szalowanie powinno zapewnia¢ sztywnos¢ i niezmiennosc¢ uktadu oraz
bezpieczenstwo konstrukcji. Szalowanie powinno by¢ skonstruowane w sposéb umozli-
wiajacy jego montaz i demontaz, odpowiednie rozparcie oraz montaz i posadowienie
kanalizacji wg dokumentacji projektowe;j.

Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji
projektowej, przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyzszym od rzed-
nej projektowanej o 0,20 m. Zdjecie pozostatej warstwy 0,20 m gruntu powinno by¢ wy-
konane bezposrednio przed wykonaniem podsypki z drenazem korytkowym i utozeniem
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przewodow rurowych. Zdjecie tej warstwy Wykonawca wykona recznie. Odwodnienie
wykopu musi zabezpieczyé¢ go przed zalaniem sgczeniami wody i rozluznieniem struktu-
ry gruntu.

5.3. Przygotowanie podio za

W gruntach suchych piaszczystych, zwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych pod-
lozem pod kanaty deszczowe jest grunt naturalny o nienaruszonej strukturze dna wyko-
pu.

W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robot) podioze nalezy wykonaé z
warstwy tlucznia lub zwiru z piaskiem o grubosci 30 cm tacznie z utozeniem rur drenar-
skich odwadniajgcych, zgodnie z dokumentacjg projektowa.

W gruntach gliniastych nalezy wykonaé¢ podtoze z pospétki, zwiru lub ttucznia o grubosci
30 cm zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Zageszczenie poditoza powinno by¢ zgodne z okreslonym w dokumentacji projektowej.

5.4. Roboty monta zowe

Spadki i glebokos¢ posadowienia rurociggu powinny spetnia¢ ponizsze warunki:
najmniejsze spadki kanatow powinny zapewni¢ dopuszczalne minimalne predkosci prze-
ptywu, tj. od 0,6 do 0,8 m/s. Spadki te nie mogg byc¢ jednak mniejsze:

dla kanatow o $rednicy 315 mm - 3 %

dla odgatezien o $rednicy 200 mm — 10 %

Najwieksze dopuszczalne spadki wynikajg z ograniczenia maksymalnych predkosci
przeptywu i wynoszg dla rur betonowych i ceramicznych 15 %, zas dla rur PVC 25 %).
Glebokos¢ posadowienia powinna wynosi¢ w zaleznosci od stref przemarzania gruntow,
od 1,0 do 1,3 m (zgodnie z PN-81/B-03020).

Przy mniejszych zagtebieniach zachodzi koniecznos¢ odpowiedniego ocieplenia kanatu.

Kanaty

Kanaty grawitacyjne nalezy wykonac z kielichowych rur PVC klasy 8 kN/m2.
Poszczegolne utozone rury powinny byé unieruchomione przez obsypanie piaskiem po-
srodku dtugosci rury i mocno podbite, aby rura nie zmienita potozenia do czasu wykona-
nia préb szczelnosci.

Rury nalezy uktada¢ w temperaturze powyzej 0o C, a wszelkiego rodzaju betonowania
wykonywac¢ w temperaturze nie mniejszej niz +8o C.

Przed zakonhczeniem dnia roboczego badz przed zejsciem z budowy nalezy zabezpie-
czy¢ konce utozonego kanatu przed zamuleniem.

Potgczenia kanatow stosowac nalezy zawsze w studzience. Kat zawarty miedzy osiami
kanatéw doptywowego i odptywowego - zbiorczego powinien zawiera¢ sie w granicach
od 45 do 90o.

Uszczelnienia zlgczy przewodoéw rurowych nalezy wykonaé specjalnymi fabrycznymi
uszczelkami gumowymi. Rury kanatowe PVC nalezy uktadac¢ zgodnie z instrukcjg mon-
tazu podang przez producenta rur.

Studzienki kanalizacyjne

Studzienki prefabrykowane PVC nalezy montowac zgodnie z instrukcjg producenta
Zasypanie wykopow iich zag eszczenie

Zasypywanie rur w wykopie nalezy prowadzi¢ warstwami grubosci 20 cm. Materiat za-
sypkowy powinien by¢ rownomiernie uktadany i zageszczany po obu stronach przewodu.

Strona 40 z 61



Remont i przebudowa hali sportowe;j
Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Kotobrzegu

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
S. BRANZA SANITARNA

Wskaznik zageszczenia powinien by¢ zgodny z okreslonym w dokumentacji projektowej i
SST.
Rodzaj gruntu do zasypywania wykopow Wykonawca uzgodni z Inspektorem Nadzoru.

6. Kontrola jako $ci robot

6.1. Ogolne zasady kontroli jako $ci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci robo6t podano w OST ,Wymagania ogolne” pkt. 6.

6.2. Kontrola, pomiary i badania

Badania przed przyst gpieniem do roboét

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien wykonac¢ badania materiatow do
betonu i zapraw i ustali¢ recepte.

Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Wykonawca jest zobowigzany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych robot w
zakresie i z czestotliwoscig okreslong w niniejszej SST i zaakceptowang przez Inspekto-
ra Nadzoru.

W szczegolnosci kontrola powinna obejmowac:

sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych sta-
tych punktéw wysokosciowych z doktadnoscig do 1 cm,

badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,

sprawdzenie zabezpieczenia istniejgcego uzbrojenia w wykopie

badanie i pomiary szerokos$ci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy podioza z
kruszywa mineralnego lub betonu,

badanie odchylenia osi kanatow,

sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowg zatozenia przewodéw i studzie-
nek,

badanie odchylenia spadku kanatow,

sprawdzenie prawidtowosci utozenia przewodoéw,

sprawdzenie prawidtowos$ci uszczelniania przewodow,

badanie wskaznikdw zageszczenia poszczegdlnych warstw zasypu,

sprawdzenie rzednych posadowienia wpustow deszczowych (kratek) i pokryw wiazo-
wych,

sprawdzenie wykonanych izolaciji.

Dopuszczalne tolerancje i wymagania

odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie
powinno wynosi¢ wiecej niz +5 cm,

odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1 m,

odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ = 3 cm,

odchylenie szerokosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ =5 cm,

odchylenie przewodu rurowego w planie, odchylenie odlegtosci osi utozonego prze-
wodu od osi przewodu ustalonej na tawach celowniczych nie powinna przekraczaé
+5mm,
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— odchylenie spadku utozonego przewodu od przewidzianego w projekcie nie powinno
przekraczac -5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% projek-
towanego spadku (przy zwiekszonym spadku),

- wskaznik zageszczenia zasypki wykopow okreslony w trzech miejscach na diugosci
100 m powinien by¢ zgodny z wymaganiami projektu i SST

— rzedne kratek sciekowych i pokryw studzienek powinny by¢ wykonane z doktadnoscig
do £5 mm.

7. Obmiar robot

7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest m (metr) wykonanej i odebranej kanalizacji sanitarnej.

8. Odbidr robot

8.1. Odbidr robdt zanikaj acych i ulegaj gcych zakryciu

Odbidr robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu przeprowadza sie dla poszczegdélnych

faz robo6t podlegajacych zakryciu. Roboty te nalezy odebra¢ przed wykonaniem nastep-

nej czesci robdét, uniemozliwiajgcych odbidr rob6t poprzednich.

Odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

— roboty montazowe wykonania rur kanatowych

— wykonane studzienki kanalizacyjne

- wykonana izolacja,

— zasypany zageszczony wykop.

— Odbidr robot zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym wykona-
nie korekt i poprawek, bez hamowania ogélnego postepu robot.

— Dhugos¢ odcinka robot ziemnych poddana odbiorowi nie powinna by¢ mniejsza od 50
m.

9. Sposob rozlicze n

9.1 Ustalenia ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci wg zasad ujetych w Ogélnej Specyfikacji Tech-
nicznej ,Wymagania ogolne”.

9.2 Ustalenia szczegoétowe

Cena wykonania robét obejmuje:

— prace pomiarowe i Roboty przygotowawcze,

— zapewnienie niezbednych czynnikdéw produkgciji,

— zakup i dostarczenie na plac budowy wszystkich niezbednych materiatow i urzadzen,
— montaz i pdzniejsze rozebranie niezbednych rusztowan i pomostow
— prace montazowe

— uszczelnienie przejs¢ rurociggdw przez przegrody budowlane

- wykonanie wszystkich niezbednych pomiardw, prob i sprawdzen,

— oznakowanie miejsca Robét i jego utrzymanie.

— oczyszczenie terenu Robdt,

— cena uwzglednia rowniez odpady, ubytki i straty materialowe
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10. Przepisy zwi gzane

PN-EN 1610
PN-81/B-03020

PN-B-10736

PN-B-06712
PN-B-11111

PN-B-12037
PN-85/C-89205
PN-B-14501
PN-H-74051-00
PN-EN 124

PN-H-74051-02
PN-B-10729
PN-B-24620

Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych

Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obli-
czenia statyczne i projektowanie

Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociggo-
wych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.
Kruszywa mineralne do betonu

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni dro-
gowych. Zwir i mieszanka

Cegta petna wypalana z gliny - kanalizacyjna

Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu
Zaprawy budowlane zwykie

Wiazy kanatowe. Ogoine wymagania i badania

Zwienczenia wpustéw i studzienek kanalizacyjnych do na-
wierzchni dla ruchu pieszego i kotowego. Zasady konstrukcji,
badania typu, znakowanie, sterowanie jako$cig

Wiazy kanatowe. Klasy B, C, D (wtazy typu ciezkiego)
Kanalizacja — studzienki kanalizacyjne

Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno

COBRI INSTAL Zeszyt Wymagania techniczne. ,Warunki techniczne wykonania i odbio-

9

ru sieci kanalizacyjnych” — 2003 r.
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SST S.07 — PRZYLACZE KANALIZACJI DESZCZOWEJ

grupa 45300000-0 [Roboty w zakresie instalacji budowlanych
klasa 45330000-9 [Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne S
Kod CPV 45332000-3 [Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne 07

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania doty-
czace wykonania i odbioru robo6t zwigzanych z budowg przytacza kanalizacji deszczowej.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument w postepowaniu przetargowym i
przy realizacji umowy na wykonanie robo6t zwigzanych z realizacjg przedsiewziecia wy-
mienionego w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robo6t obj etych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robo6t zwigzanych
z wykonaniem kanalizacji deszczowej. Projektowany ukfad kanalizacji deszczowej obej-
muje budowe:

— kanatu grawitacyjnego (1200 mm z rur PVC typ S

— kanatu grawitacyjnego [1160mm z rur PVC typ S

— studzienek systemowych PVC 0425 mm

— studzienki prefabrykowanej betonowej (11200 mm z osadnikiem

Zakres robot przy wykonywaniu kanalizacji deszczowej obejmuije:

- dostawe materiatow,

- wykonanie prac przygotowawczych, w tym rozbiorki istniejgcych nawierzchni, prze-
kopy prébne oraz podwieszenie instalacji obcych,

— wykonanie wykopu w gruncie kat. IlI-IV wraz z umocnieniem $cian wykopu,

— przygotowanie podtoza i fundamentu pod przewody i obiekty na sieci,

- ulozenie przewodow kanalizacyjnych i studni kanalizacyjnych,

— wykonanie izolacji studzienek,

— zasypanie i zageszczenie wykopu z demontazem umochnien $cian wykopu,

— odtworzenie nawierzchni po robotach

— przeprowadzenie pomiarow i badah wymaganych w specyfikacji technicznej.

1.4. Okre slenia podstawowe

Kanaty:
Kanat - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania wod opado-

wych.

Urzadzenia (elementy) uzbrojenia sieci

Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nieprzetazowym przezna-
czona do kontroli i prawidtowej eksploatacji kanatow.
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Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi ka-
natu w planie, na zalamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.

Studzienka potgczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do tgczenia co naj-
mniej dwoch kanatéw doptywowych w jeden kanat odptywowy.

Elementy studzienek:

Komora robocza - zasadnicza czes¢ studzienki przeznaczona do czynnosci eksploata-
cyjnych. Wysoko$¢ komory roboczej jest to odlegtos¢ pomiedzy rzedng dolnej po-
wierzchni piyty lub innego elementu przykrycia studzienki a rzedng spocznika.

Komin wlazowy - szyb potgczeniowy komory roboczej z powierzchnig ziemi, przezna-
czony do zejscia obstugi do komory roboczej.

Plyta przykrycia studzienki — ptyta zelbetowa przykrywajgca komore robocza.

Wiaz kanatowy - element zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek
rewizyjnych lub komor kanalizacyjnych, umozliwiajgcy dostep do urzadzeh kanalizacyj-
nych.

Kineta — koryto przeptywowe w dnie studzienki kanalizacyjnej.

Spocznik - element dna studzienki kanalizacyjnej pomiedzy kinetg a sciang komory ro-
boczej.

1.5. Ogdélne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje rob6t zgodnie z dokumentacjg projektowa,
specyfikacjg techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie
z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych COBRTI INSTAL
Zeszyt 9.

Odstepstwa od projektu mogg dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do wprowadzo-
nych zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastgpienia zaprojektowanych materiatow —
w przypadku niemozliwosci ich uzyskania — przez inne materiaty lub elementy
o zblizonych charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzo-
nej dokumentacji technicznej nie mogg powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych
I uzytkowych instalacji, a jezeli dotyczg zamiany materialdw i elementow okreslonych
w dokumentacji technicznej na inne, nie mogq powodowac¢ zmniejszenia trwatosci eks-
ploatacyjnej.

2. Materiaty

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty zastosowane do budowy sieci kanali-
zacji powinny odpowiada¢ normom krajowym zastgpionym, jesli to mozliwe, przez normy
europejskie lub technicznym aprobatom europejskim. W przypadku braku norm krajo-
wych lub technicznych aprobat europejskich elementy i materiaty powinny odpowiadac
wymaganiom odpowiednich specyfikaciji.

2.1. Przewody rurowe

2.1.1.Rury kanalizacyjne PVC

Rury kanalizacyjne PVC o srednicy 200 mm i 160mm zgodne z PN-85/C-89205 sg sto-
sowane do budowy kanatow i odgatezien kanalizacji sanitarnej

2.2. Studzienki systemowe PVC
Produkowane sg jako studzienki prefabrykowane
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2.3. Kruszywo na podsypk e

Podsypka moze by¢ wykonana z gruntu piaszczystego lub zwiru. Uzyty materiat na pod-
sypke powinien odpowiada¢ wymaganiom stosownych norm, np. PN-B-06712, PN-B-
11111.

2.4. Beton
Beton hydrotechniczny B-35 powinien odpowiada¢ wymaganiom BN-62/6738-03.

2.5. Zaprawa cementowa
Zaprawa cementowa powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-B-14501.

3. Sprzet

Wykonawca przystepujacy do wykonania kanalizacji deszczowej powinien wykazac sie
mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:

— sprzetu do zageszczania gruntu,

— wciggarek mechanicznych,

— pomp spalinowych do odwadniania wykopéw

- beczkowozdw.

4. Transport i skladowanie
4.1. Transport

Rury

Rury mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu w sposéb zabezpieczajacy
je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Wykonawca zapewni przewo0z rur w pozycji poziomej wzdtuz srodka transportu, z wyjat-
kiem rur betonowych o stosunku $rednicy nominalnej do dtugosci, wiekszej niz 1,0 m,
ktore nalezy przewozi¢ w pozycji pionowej i tylko w jednej warstwie.

Wykonawca zabezpieczy wyroby przewozone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i
przetaczaniem pod wptywem sit bezwtadnosci wystepujgcych w czasie ruchu pojazdéw.
Przy wielowarstwowym uktadaniu rur gérna warstwa nie moze przewyzszac¢ scian srodka
transportu o wiecej niz 1/3 Srednicy zewnetrznej wyrobu (rury kamionkowe nie wyzej niz
2 m).

Pierwszg warstwe rur kielichowych nalezy uktadac¢ na podktadach drewnianych, za$ po-
szczegoOlne warstwy w miejscach stykania sie wyrobow nalezy przektada¢ materialem
wysciotkowym (o grubosci warstwy od 2 do 4 cm po ugnieceniu).

Kruszywa

Kruszywa mogq by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, w sposob zabezpie-
czajacy je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

Cement
Transport cementu i przechowywanie powinny by¢ zgodne z BN-88/6731-08.
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4.2. Skladowanie materiatéw

Rury

Tury mozna skltadowaé na otwartej przestrzeni, uktadajgc je w pozycji lezagcej jedno- lub
wielowarstwowo, albo w pozycji stojgcej. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwar-
dzona i zabezpieczona przed gromadzeniem sie wéd opadowych.

W przypadku skladowania poziomego pierwszg warstwe rur nalezy utozy¢ na podkta-
dach drewnianych. Podobnie na podkiadach drewnianych nalezy uktadaé wyroby w po-
zycji stojgcej i jezeli powierzchnia sktadowania nie odpowiada ww. wymaganiom.
Wykonaweca jest zobowigzany uktada¢ rury wedtug poszczegolnych grup, wielkosci i ga-
tunkow w sposob zapewniajacy statecznosé oraz umozliwiajgcy dostep do poszczegol-
nych stosow lub pojedynczych rur.

Kruszywo

Kruszywo nalezy sktadowaé na utwardzonym i odwodnionym podtozu w sposob zabez-
pieczajacy je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami
Kruszyw.

Cement
Transport cementu i przechowywanie powinny by¢ zgodne z BN-88/6731-08.

5. Wykonanie robot

5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca opracuje plan BIOZ oraz dokona ich wyty-
czenia i trwale oznaczy je w terenie za pomocg kotkéw osiowych, kotkdw swiadkow i kot-
kow krawedziowych. W przypadku niedostatecznej ilosci reperow statych, Wykonawca
wbuduje repery tymczasowe (z rzednymi sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne), a
szkice sytuacyjne reperéw i ich rzedne przekaze Inspektorowi Nadzoru.

Wykonawca zgtosi pisemnie zamiar rozpoczecia robot do wszystkich wiascicieli i uzyt-
kownikow uzbrojenia nad- i podziemnego z wyprzedzeniem siedmiodniowym, ustalajgc
warunki wykonywania robot w strefie tych urzadzen.

5.2. Roboty ziemne

Przed rozpoczeciem wykonywania wykopow nalezy wykonac¢ przekopy probne w celu
zlokalizowania istniejgcego uzbrojenia. Istniejgce uzbrojenie nalezy zabezpieczy¢ i pod-
wiesi¢ na szerokosci wykopu.

Wykopy nalezy wykona¢ jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania robot -
wykopu (recznie lub mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do gtebokosci wykopu,
danych geotechnicznych oraz posiadanego sprzetu mechanicznego.

Szerokos¢ wykopu uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami kanatu, do ktérych do-
daje sie obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na deskowanie $cian i uszczelnienie
stykow. Deskowanie $cian nalezy prowadzi¢ w miare jego giebienia. Wydobyty grunt z
wykopu powinien by¢ wywieziony przez Wykonawce na odktad lub ziozony wzdtuz wy-
kopu zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Szalowanie wykopow powinno by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami ,Warunkow tech-
nicznych wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych” — tom | rozdz. IV - 1989 r.
— Roboty ziemne. Szalowanie powinno zapewnia¢ sztywnos¢ i niezmiennos¢ uktadu oraz
bezpieczenstwo konstrukcji. Szalowanie powinno byé skonstruowane w sposéb umozli-
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wiajacy jego montaz i demontaz, odpowiednie rozparcie oraz montaz i posadowienie
kanalizacji wg dokumentacji projektowe;j.

Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji
projektowej, przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyzszym od rzed-
nej projektowanej o 0,20 m. Zdjecie pozostatej warstwy 0,20 m gruntu powinno by¢ wy-
konane bezposrednio przed wykonaniem podsypki z drenazem korytkowym i utozeniem
przewodow rurowych. Zdjecie tej warstwy Wykonawca wykona recznie. Odwodnienie
wykopu musi zabezpieczy¢ go przed zalaniem sgczeniami wody i rozluznieniem struktu-
ry gruntu.

5.3. Przygotowanie podio za

W gruntach suchych piaszczystych, zwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych pod-
lozem pod kanaty deszczowe jest grunt naturalny o nienaruszonej strukturze dna wyko-
pu.

W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robot) podioze nalezy wykonaé z
warstwy ttucznia lub zwiru z piaskiem o grubosci 30 cm tacznie z utozeniem rur drenar-
skich odwadniajgcych, zgodnie z dokumentacjg projektowa.

W gruntach gliniastych nalezy wykonaé¢ podtoze z pospétki, zwiru lub ttucznia o grubosci
30 cm zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Zageszczenie poditoza powinno by¢ zgodne z okreslonym w dokumentacji projektowej.

5.4. Roboty monta zowe

Spadki i glebokos¢ posadowienia rurociggu powinny spetnia¢ ponizsze warunki:
najmniejsze spadki kanatow powinny zapewni¢ dopuszczalne minimalne predkosci prze-
ptywu, tj. od 0,6 do 0,8 m/s. Spadki te nie mogg byc¢ jednak mniejsze:

dla odgatezien o srednicy 200 mm — 10 %

Najwieksze dopuszczalne spadki wynikajg z ograniczenia maksymalnych predkosci
przeptywu i wynoszg dla rur betonowych i ceramicznych 15 %, zas dla rur PVC 25 %).
Glebokos¢ posadowienia powinna wynosi¢ w zaleznosci od stref przemarzania gruntow,
od 1,0 do 1,3 m (zgodnie z PN-81/B-03020).

Przy mniejszych zagtebieniach zachodzi koniecznos¢ odpowiedniego ocieplenia kanatu.

Kanaty

Kanaty grawitacyjne nalezy wykonac z kielichowych rur PVC klasy 8 kN/m2.
Poszczegolne utozone rury powinny byé unieruchomione przez obsypanie piaskiem po-
srodku dtugosci rury i mocno podbite, aby rura nie zmienita potozenia do czasu wykona-
nia prob szczelnosci.

Rury nalezy uktadaé¢ w temperaturze powyzej 0o C, a wszelkiego rodzaju betonowania
wykonywaé w temperaturze nie mniejszej niz +8o C.

Przed zakonczeniem dnia roboczego badz przed zejsciem z budowy nalezy zabezpie-
czy¢ konce utozonego kanatu przed zamuleniem.

Potaczenia kanatéw stosowacé nalezy zawsze w studzience. Kat zawarty miedzy osiami
kanatow doptywowego i odptywowego - zbiorczego powinien zawiera¢ sie w granicach
od 45 do 90o.

Uszczelnienia ztaczy przewodow rurowych nalezy wykonaé specjalnymi fabrycznymi
uszczelkami gumowymi. Rury kanatowe PVC nalezy uktadac¢ zgodnie z instrukcjg mon-
tazu podang przez producenta rur.
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Studzienki kanalizacyjne

Studzienki prefabrykowane PVC i betonowe nalezy montowac¢ zgodnie z instrukcjg pro-
ducenta

Zasypanie wykopow iich zag eszczenie

Zasypywanie rur w wykopie nalezy prowadzi¢ warstwami grubosci 20 cm. Materiat za-
sypkowy powinien by¢ rownomiernie uktadany i zageszczany po obu stronach przewodu.
Wskaznik zageszczenia powinien by¢ zgodny z okreslonym w dokumentacji projektowej i
SST.

Rodzaj gruntu do zasypywania wykopow Wykonawca uzgodni z Inspektorem Nadzoru.

6. Kontrola jako $ci robot

6.1. Ogolne zasady kontroli jako $ci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci robo6t podano w OST ,Wymagania ogolne” pkt. 6.

6.2. Kontrola, pomiary i badania

Badania przed przyst gpieniem do roboét

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien wykonac¢ badania materiatow do
betonu i zapraw i ustali¢ recepte.

Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robot w

zakresie i z czestotliwoscig okreslong w niniejszej SST i zaakceptowang przez Inspekto-

ra Nadzoru.

W szczegolnosci kontrola powinna obejmowac:

— sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych sta-
tych punktéw wysokosciowych z doktadnoscig do 1 cm,

— badanie zabezpieczenia wykopdéw przed zalaniem woda,

— badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy podioza z
kruszywa mineralnego lub betonu,

— badanie odchylenia osi kanatéw,

— sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowg zatozenia przewodow i studzie-
nek,

— badanie odchylenia spadku kanatow,

— sprawdzenie prawidtowosci utozenia przewodoéw,

— sprawdzenie prawidtowosci uszczelniania przewodow,

— badanie wskaznikéw zageszczenia poszczegoélnych warstw zasypu,

- sprawdzenie rzednych posadowienia wpustow deszczowych (kratek) i pokryw wiazo-
wych,

— sprawdzenie wykonanych izolaciji.

Dopuszczalne tolerancje i wymagania

— odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie
powinno wynosi¢ wiecej niz +5 cm,

— odchylenie wymiarow w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1 m,

— odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekraczac¢ + 3 cm,
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odchylenie szerokosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ =5 cm,

odchylenie przewodu rurowego w planie, odchylenie odlegtosci osi utozonego prze-
wodu od osi przewodu ustalonej na tawach celowniczych nie powinna przekraczaé
+5mm,

odchylenie spadku utozonego przewodu od przewidzianego w projekcie nie powinno
przekraczac -5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% projek-
towanego spadku (przy zwiekszonym spadku),

wskaznik zageszczenia zasypki wykopow okreslony w trzech miejscach na dtugosci
100 m powinien by¢ zgodny z wymaganiami projektu i SST

rzedne kratek $sciekowych i pokryw studzienek powinny by¢ wykonane z doktadnoscig
do £5 mm.

. Obmiar robot

.1. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m (metr) wykonanej i odebranej kanalizacji sanitarnej.

8
8

. Odbior robot

.1. Odbior robot zanikaj acych i ulegaj acych zakryciu

Odbidr robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu przeprowadza sie dla poszczegdélinych
faz robo6t podlegajacych zakryciu. Roboty te nalezy odebra¢ przed wykonaniem nastep-
nej czesci roboét, uniemozliwiajgcych odbidr rob6t poprzednich.
Odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

9

roboty montazowe wykonania rur kanatowych

wykonane studzienki kanalizacyjne

wykonana izolacja,

zasypany zageszczony wykop.

Odbiér robot zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajagcym wykona-
nie korekt i poprawek, bez hamowania ogélnego postepu robot.

Dlugos¢ odcinka roboét ziemnych poddana odbiorowi nie powinna by¢é mniejsza od 50
m.

. Sposob rozlicze n

9.1 Ustalenia ogolne
Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci wg zasad ujetych w Ogélnej Specyfikacji Tech-
nicznej ,\Wymagania ogolne”.

9.2 Ustalenia szczegoétowe
Cena wykonania rob6t obejmuje:

prace pomiarowe i Roboty przygotowawcze,

zapewnienie niezbednych czynnikéw produkciji,

zakup i dostarczenie na plac budowy wszystkich niezbednych materiatow i urzadzen,
montaz i pozniejsze rozebranie niezbednych rusztowan i pomostéw

prace montazowe

uszczelnienie przejs¢ rurociggdw przez przegrody budowlane

wykonanie wszystkich niezbednych pomiarow, préb i sprawdzen,
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— o0znakowanie miejsca Robot i jego utrzymanie.
— oczyszczenie terenu Robdt,
- cena uwzglednia réwniez odpady, ubytki i straty materialowe

10. Przepisy zwi gzane

PN-EN 1610
PN-81/B-03020

PN-B-10736

PN-B-06712
PN-B-11111

PN-85/C-89205
PN-B-14501
PN-H-74051-00
PN-EN 124

PN-H-74051-02
PN-H-74080-01
PN-H-74086
BN-62/6738-03,04,07
PN-B-10729
PN-B-24620

COBRI INSTAL
Zeszyt 9

Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych

Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obli-
czenia statyczne i projektowanie

Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow wodociggo-
wych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.
Kruszywa mineralne do betonu

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni dro-
gowych. Zwir i mieszanka

Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu
Zaprawy budowlane zwykie

Wiazy kanatowe. Ogoline wymagania i badania

Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do na-
wierzchni dla ruchu pieszego i kotowego. Zasady konstrukcji,
badania typu, znakowanie, sterowanie jako$cig

Wiazy kanatowe. Klasy B, C, D (wtazy typu ciezkiego)

Skrzynki zeliwne wpustow deszczowych. Wymagania i badania
Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych

Beton hydrotechniczny

Kanalizacja — studzienki kanalizacyjne

Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno
Wymagania techniczne. ,Warunki techniczne wykonania i odbio-
ru sieci kanalizacyjnych” — 2003 r.

Strona 51 z 61



Remont i przebudowa hali sportowe;j
Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Kotobrzegu

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
S. BRANZA SANITARNA

SST S.08 — PRZYLACZE WODOCIAGOWE

grupa 45300000-0 [Roboty w zakresie instalacji budowlanych
klasa 45330000-9 [Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne S
Kod CPV 45332000-3 [Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne 08

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania doty-
czace wykonania i odbioru przylgcza wodociggowego.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegobtowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji rob6t przy przebudowie i budowie sieci wodociggowej w ramach in-
westycji jak w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot obj etych SST

Niniejsza specyfikacja techniczna dotyczy przylgcza wodociggowego. Ogdlne zestawie-

nie zakresu rzeczowego robot::

— przytacze z rur cisnieniowych do wody pitnej de 50mm z rur PE

Zakres robét przy wykonywaniu przytgcza wodociggowego obejmuje:

- o0znakowanie robot,

— dostawe materiatow,

— wykonanie prac przygotowawczych, w tym rozbidrki istniejgcych nawierzchni, prze-
kopy probne oraz podwieszenie instalacji obcych,

— wykonanie wykopu w gruncie kat. 1ll-IV wraz z umocnieniem scian wykopu i jego od-
wodnieniem,

— przygotowanie podtoza pod przewody,

- utozenie przewodow wodociggowych,

— zasypanie i zageszczenie wykopu z demontazem umocnien $cian wykopu,

— odtworzenie nawierzchni po robotach,

— dezynfekcje rurociggow sieci wodociggowe;j

— przeprowadzenie pomiarow i badah wymaganych w specyfikacji technicznej.

1.4. Okre slenia podstawowe

Przewod wodociggowy - rurocigg wraz z urzadzeniami przeznaczony do dostarczenia
wody odbiorcom.

odgatezienie domowe; potgczenie domowe - przewdd wodociggowy z wodomierzem ia-
czacy sie¢ wodociggowg z wewnetrzng instalacjg obiektu zasilanego w wode.

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z polskimi normami PN-87/B-1060 i PN-
82/M-01600.

1.5. Ogdélne wymagania

Wykonaweca jest odpowiedzialny za realizacje rob6t zgodnie z dokumentacjg projektowa,
specyfikacjg techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie
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z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci wodociggowych COBRTI INSTAL
Zeszyt 3.

Odstepstwa od projektu mogg dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do wprowadzo-
nych zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastgpienia zaprojektowanych materiatow —
w przypadku niemozliwosci ich uzyskania — przez inne materiaty lub elementy
o zblizonych charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzo-
nej dokumentacji technicznej nie mogg powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych
I uzytkowych instalacji, a jezeli dotyczg zamiany materialdw i elementow okreslonych
w dokumentacji technicznej na inne, nie mogg powodowac¢ zmniejszenia trwatosci eks-
ploatacyjnej.

2. Materiaty

2.1. Ogolne wymagania

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materialy zastosowane do budowy przylacza
wodociggowego powinny odpowiada¢ normom krajowym zastgpionym, jesli to mozliwe,
przez normy europejskie lub technicznym aprobatom europejskim. W przypadku braku
norm krajowych lub technicznych aprobat europejskich elementy i materiaty powinny od-
powiada¢ wymaganiom odpowiednich specyfikaciji.

Materiaty majgce kontakt z wodg do picia muszg posiadaé pozytywng opinie Panstwo-
wego Zaktadu Higieny w Warszawie.

2.2. Rury przewodowe

Rodzaj rur, ich srednice zalezne sg od istniejacych przewodoéw i zostaty uzgodnione w
projekcie budowlano-wykonawczym.

Do wykonania przytacza wodociggowego stosuje sie nastepujgce materiaty:

rury cisnieniowe z polietylenu (PE) wg PN-EN 12201 i ZAT/97-01-001, o $rednicy 40mm.
2.3. Beton

Beton hydrotechniczny klasy B15, B20, B25 powinien by¢ zgodny z wymaganiami normy
BN-62/6738-07 i PN-88/B-06250.

2.4. Zaprawa cementowa

Zaprawa cementowa powinna odpowiada¢ warunkom normy PN-90/B-14501.

2.5. Kruszywo na podsypk e

Podsypka pod rurociagi moze by¢ wykonana z piasku lub zwiru. Uzyty materiat na pod-
sypke powinien odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-86/B-06712, PN-B-11111.

2.6. Armatura

Jako armature odcinajacy (przeptyw wody) nalezy stosowac:

-zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z miekkim doszczelnieniem z obudowg wg
PN-83/M-74024.

-Hydrant podziemny dn 80mm

2.7. Elementy monta zowe

Rury PE nalezy taczy¢ za pomocg zgrzewania doczotowego

2.8. Wodomierz
Zaprojektowano wodomierz w pomieszczeniu kottowni w sktad ktérego wchodza:
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— wodomierz sprzezony
— zawory odcinajgce
- zawor zwrotny antyskazeniowy

3. Sprzet

3.1. Sprzet do rob6t ziemnych przygotowawczych i wyko nczeniowych

W zaleznosci od potrzeb, Wykonawca zapewni nastepujacy sprzet do wykonania robo6t

ziemnych i wykohczeniowych:

— sprzet do zageszczania gruntu: zageszczarke wibracyjng, ubijak spalinowy, walec
wibracyjny,

3.2. Sprzet do rob6t monta zowych

- W zaleznosci od potrzeb i przyjetej technologii robo6t, Wykonawca zapewni nastepu-
jacy sprzet montazowy:

— samochéd dostawczy do 0,9

- samochdéd beczkowo6z 4 t,

— weciggarke reczngod 3do 5t,

— zgrzewarke do rur PE,

— zespot pradotworczy tréjfazowy przewozny 20 KVA,

— pojemnik do betonu do 0,75 dm3.

Sprzet montazowy i srodki transportu muszg by¢ w peini sprawne i dostosowane do

technologii i warunkow wykonywanych robot oraz wymogoéw wynikajacych z racjonalne-

go ich wykorzystania na budowie.

4. Transport i skladowanie
4.1. Transport

Materiaty do monta zu

Ze wzgledu na niewielkie ilosci materialtbw mozna je przewiez¢ samochodem dostaw-
czym

Kruszywa

Kruszywa uzyte na podsypke mogq by¢ transportowane dowolnymi srodkami. Wyko-
nawca zapewni srodki transportowe w ilosci gwarantujgcej ciggtos¢ dostaw materiatow,
w miare postepu robot.

Cement

Wykonawca zapewni transport cementu w workach samochodami krytymi, chronigcymi
cement przed wilgocia.

4.2. Skladowanie materiatow

Rury przewodowe

Rury nalezy przechowywa¢ w potozeniu poziomym na ptaskim, rownym podtozu, w spo-
s6b gwarantujacy zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem i opadami atmosferycznymi
oraz spetnienie warunkéw bhp.
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Ponadto rury z tworzyw sztucznych (PE) nalezy skladowac w taki sposéb, aby stykaty sie
one z podtozem na calej swej dtugosci. Mozna je skladowaé na gesto utozonych podkia-
dach. Wysokos¢ sterty rur PE nie powinna przekraczac¢ 1,5 m. Skladowane rury nie po-
winny by¢é narazone na bezposrednie dziatanie promieniowania stonecznego. Tempera-
tura w miejscu przechowywania nie powinna przekraczac¢ 300C,

Armatura przemystowa (zasuwy, hydranty, wodomierze)

Armatura zgodnie z normg PN-92/M-74001 powinna by¢ przechowywana w pomiesz-
czeniach zabezpieczonych przed wptywami atmosferycznymi i czynnikami powodujgcymi
korozje.

Kruszywo

Skladowisko kruszywa powinno by¢ zlokalizowane jak najblizej wykonywanego odcinka
wodociggu. Podtoze sktadowiska powinno by¢ rowne, utwardzone, z odpowiednim od-
wodnieniem, zabezpieczajgce kruszywo przed zanieczyszczeniem w czasie jego skifa-
dowania i poboru.

Cement

Sktadowanie cementu w workach Wykonawca zapewni w magazynach zamknietych.
Sktadowany cement musi by¢ bezwzglednie odizolowany od wilgoci. Czas przechowy-
wania cementu nie moze byc¢ dluzszy niz 3 miesigce.

5. Wykonanie robot

5.1. Roboty przygotowawcze

Wykonawca zgtosi pisemnie zamiar rozpoczecia robét do wszystkich whascicieli i uzyt-

kownikow uzbrojenia nad- i podziemnego z wyprzedzeniem siedmiodniowym, ustalajgc

warunki wykonywania robét w strefie tych urzadzen.

W celu zabezpieczenia wykopow przed zalaniem wodg pompowang z wykopow lub z

opadow atmosferycznych powinny by¢ zachowane przez Wykonawce co najmniej naste-

pujace warunki:

— (go6rne krawedzie bali przysciennych powinny wystawa¢ co najmniej 15 cm ponad
szczelnie przylegajacy teren;

— powierzchnia terenu powinna by¢é wyprofilowana ze spadkiem umozliwiajgcym tatwy
odptyw wody poza teren przylegajgcy do wykopu;

— W razie koniecznosci wykonany zostanie cigg odprowadzajgcy wode na bezpieczng
odlegtosé.

5.2. Roboty ziemne

W przypadku usytuowania wykopu w jezdni Wykonawca dokona rozbiorki nawierzchni i
podbudowy, a materiat z rozbiérki odwiezie i ztozy w miejscu podanym w p. 5.1.1.

Przed rozpoczeciem wykonywania wykopow nalezy wykonac przekopy probne w celu
zlokalizowania istniejgcego uzbrojenia. Istniejgce uzbrojenie nalezy zabezpieczy¢ i pod-
wiesi¢ na szerokosci wykopu.

Wykopy nalezy wykona¢ jako otwarte obudowane. Jezeli materiaty obudowy nie sg fa-
brycznie zabezpieczone przed szkodliwym wptywem warunkéw atmosferycznych, to po-
winny one by¢ zabezpieczone przez Wykonawce poprzez zastosowanie odpowiednich
srodkow antykorozyjnych lub impregnacyjnych wtasciwych dla danego materiatu.
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Metoda wykonywania wykopow recznie z zastosowaniem urzgdzen do mechanicznego
wydobycia urobku. Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢ wywieziony przez Wykonaw-
ce w miejsce wskazane przez Inspektora Nadzoru.

Wykopy pod przewody powinny by¢ rozpoczynane od najnizej potozonego punktu ruro-
ciagu przesuwajgc sie stopniowo do goéry. Wykonanie obrysu wykopu nalezy dokonaé
przez utozenie przy jego krawedziach bali lub dyli deskowania w ten sposob, aby jedno-
czesnie byly ustalone odcinki robocze. Elementy te nalezy przytwierdzi¢ kotkami lub
klamrami.

Minimalna szerokos¢ wykopu w $wietle obudowy powinna by¢ dostosowana do srednicy
przewodu i wynosi¢ 0,8 m plus srednica zewnetrzna przewodu. Deskowanie $cian wyko-
pu nalezy prowadzi¢ w miare jego gtebienia.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujgce
sie lub biegnace rownolegle z wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodze-
niem a w razie potrzeby podwieszone w sposéb zapewniajgacy ich eksploatacje.

Wykop powinien by¢ zabezpieczony barierg o wysokosci 1,0 m.

Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji
projektowej, przy czym powinno by¢ ono na poziomie wyzszym od rzednej projektowane]
0 0,20 m.

Zdjecie pozostawionej warstwy (0,20 m) gruntu nalezy wykona¢ bezposrednio przed wy-
konaniem podsypki i utozeniem przewodow. Usuniecie tej warstwy Wykonawca wykona
recznie lub w sposob uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

5.3. Przygotowanie podio za

W gruntach gliniastych nalezy wykona¢ poditoze z pospoiki, 20 cm zgodnie z dokumen-
tacjg projektowa.
Zageszczenie poditoza powinno by¢ zgodne z okreslonym w dokumentacji projektowej.

5.4. Roboty monta zowe

Warunki ogoélne

Najmniejsze spadki przewodow powinny zapewni¢ mozliwos¢ spuszczenia wody z ruro-
ciggdw nie mniej jednak niz 0,1%.

Glebokosc¢ utozenia przewodow przy nie stosowaniu izolacji cieplnej i Srodkéw zabezpie-
czajacych poditoze i przewod przed przemarzaniem powinna by¢ taka, aby jego przykry-
cie (hn) mierzone od wierzchu przewodu do powierzchni projektowanego terenu byto
wieksze niz gtebokosé przemarzania gruntéw hz, wg PN-81/B-03020 o 0,4 m dla rur o
Srednicy ponizej 1000 mm.

Odlegtosc¢ osi przewodu w planie od urzadzen podziemnych i naziemnych oraz od sciany
budowli powinna by¢ zgodna z dokumentacja.

Wytyczne wykonania przewodow

Przewdd powinien by¢ tak utozony na podtozu naturalnym, aby opierat sie na nim wzdtuz
catej dlugosci co najmniej na 1/4 swego obwodu, symetrycznie do swojej osi. Poszcze-
g6lne odcinki rur powinny by¢ unieruchomione przez obsypanie piaskiem posrodku dtu-
gosci rury i mocno podbite tak, aby rura nie zmienita potozenia do czasu wykonania
uszczelnienia ztaczy.

Potgczenie rur nalezy wykonywac poprzez zgrzewanie doczotowe i elektrooporowe,
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Wykonaweca jest zobowigzany do uktadania rur z tworzyw sztucznych w temperaturze od
+5 do +30 °C.

Armatura odcinaj aca

Armature odcinajaca (zasuwy) nalezy instalowa¢ w miejscach wskazanych w Dokumen-
tacji Projektowe].

Zasypanie wykopow iich zag eszczenie

Uzyty materiat i sposdb zasypania nie powinny spowodowaé¢ uszkodzenia utozonego
przewodu i obiektéw na przewodzie oraz izolacji antykorozyjnej, przeciwwilgociowej i
cieplnej. Grubos¢ warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej powinna wynosi¢ dla
przewodow z rur PE - 0,3 m.

Materialem zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ grunt nieskalisty, bez
grud i kamieni, mineralny, sypki, drobno- i srednioziarnisty wg PN-B-02480.

Materiat zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ zageszczony ubijakiem
recznym po obu stronach przewodu.

Pozostate warstwy gruntu dopuszcza sie zageszcza¢ mechanicznie, o ile nie spowoduje
to uszkodzenia przewodu. Wskaznik zageszczenia gruntu powinien by¢ zgodny z doku-
mentacjag projektowa.

W przypadku prowadzenia robo6t ziemnych w istniejgcej drodze o nawierzchni ulepszone;j
I trudnosci osiggniecia wskaznika zageszczenia gruntu co najmniej 1, nalezy zastgpi¢
gorng warstwe zasypu wzmochniong podbudowg drogi.

5.5. Badania i uruchomienie instalaciji

5.5.1. Proby szczelno Sci

Instalacja przed zakryciem elementéw instalacji oraz przed wykonaniem izolacji termicz-
nej przewodoéw musi by¢ poddana prébie szczelnosci. Hydrauliczne proby szczelnosci
utozonego przewodu wodociggowego przeprowadzi¢ nalezy zgodnie z wymaganiami
PN-B-10725/1997 — zaleca sie stosowa¢ norme europejska EN 805:1996, ktora dotyczy
przeprowadzenia prob szczelnosci rurociggéw PCV i PE. Polska norma nie uwzglednia
zjawiska petzania rur PCV i PE. Na projektowanej sieci przeprowadzi¢ proby szczelnosci
na cisnienie probne minimum 1,0 MPa.

Instalacje nalezy doktadnie odpowietrzy¢. Jezeli wystepuje kilka odrebnych ztadéw ba-
dania szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ dla kazdego ztadu oddzielnie. Z proby szczel-
nosci nalezy sporzadzi¢ protokoét.

5.5.2. Dezynfekcja

Po zakonczeniu budowy i pozytywnych probach szczelnosci nalezy przeptukac siec czy-
stg wodag a nastepnie poddac jg dezynfekcji wodnym podchlorynem sodu.

6. Kontrola jako $ci robot
6.1. Kontrola, pomiary i badania

Badania przed przyst gpieniem do robo6t

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien wykona¢ badania majgce na celu:
— zakwalifikowania gruntéw do odpowiedniej kategorii,
— okreslenie rodzaju gruntu i jego uwarstwienia,
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okreslenie stanu terenu,

ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,
ustalenie metod wykonywania wykopoéw,

ustalenie metod prowadzenia rob6t i ich kontroli w czasie trwania budowy.

Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robot w
zakresie i z czestotliwoscig zaakceptowang przez Inspektora Nadzoru.

W szczegoblnosci kontrola powinna obejmowac:

sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych na
placu budowy statych punktow niwelacyjnych z doktadnoscig odczytu do 1 mm,
sprawdzenie metod wykonywania wykopoéw,

zbadanie materiatéw i elementow obudowy pod katem ich zgodnosci z cechami
podanymi w dokumentacji technicznej i warunkami technicznymi podanymi przez wy-
tworce,

badanie zachowania warunkéw bezpieczenhstwa pracy,

badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,

sprawdzenie zabezpieczenia istniejgcego uzbrojenia w wykopie

badanie prawidtowosci podtoza naturalnego, w tym gtownie jego nienaruszalnosci,
wilgotnosci i zgodnosci z okreslonym w dokumentacii,

badanie i pomiary szerokos$ci, grubosci i zageszczenia wykonanego podtoza wzmoc-
nionego z kruszywa,

badanie w zakresie zgodnosci z dokumentacjg techniczng i warunkami okreslonymi w
odpowiednich normach przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytwérni mate-
riatdw, ewentualnie innymi umownymi warunkami,

badanie gtebokosci utozenia przewodu, jego odlegtosci od budowli sgsiadujgcych i
ich zabezpieczenia,

badanie utozenia przewodu na podtozu,

badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku,

badanie zastosowanych ztgczy i ich uszczelnienie,

badanie zmiany kierunkéw przewodu i ich zabezpieczenia przed przemieszczaniem,
sprawdzenie montazu armatury, sprawdzenie rzednych posadowienia skrzynek i za-
suw.

badanie szczelnosci catego przewodu,

badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,

badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaznikow za-
geszczenia poszczegoblnych jego warstw.

Dopuszczalne tolerancje i wymagania:

odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie
powinno wynosi¢ wiecej niz +5 cm,

odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1 m,

odchylenie grubosci warstwy zabezpieczajacej naturalne poditoze nie powinno prze-
kroczy¢ +3 cm,
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— dopuszczalne odchylenia w planie krawedzi wykonanego podioza wzmocnionego od
ustalonego na fawach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinny przekraczac
dla przewodéw z tworzyw sztucznych 10 cm,

— roOznice rzednych wykonanego podfoza nie powinny przekroczy¢é w zadnym jego
punkcie dla przewodow z tworzyw sztucznych =5 cm,

— dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalonego na fawach celowniczych nie
powinny przekroczy¢ dla przewodoéw z tworzyw sztucznych 10 cm, dla pozostatych
przewodow 2 cm,

— dopuszczalne odchylenia spadku przewodu nie powinny w zadnym jego punkcie
przekroczyé¢: dla przewodow z tworzyw sztucznych £ 5 cm i nie mogg spowodowac
na odcinku przewodu przeciwnego spadku ani zmniejszenia jego do zera,

— stopien zageszczenia zasypki wykopow okreslony w trzech miejscach na dtugosci
100 m nie powinien wynosi¢ mniej niz 0,97.

7. Obmiar robot

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m (metr) wykonanego i odebranego przewodu i uwzglednia
nizej wymienione elementy sktadowe, obmierzone wedtug innych jednostek:

- ulozenie przewodéw w m

— rozbiérka nawierzchni w m?

8. Odbidr robot

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymagania-
mi Inspektora Nadzoru jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg

pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robdt zanikaj acych i ulegaj acych zakryciu

Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegajg wszystkie technologiczne
czynnosci zwigzane z przebudowa linii wodociggowych, a mianowicie:

— roboty przygotowawcze,

roboty ziemne z obudowg scian wykopow,

przygotowanie podioza,

roboty montazowe wykonania rurociggow,

— proby szczelnosci przewodéw, zasypanie i zageszczenie wykopu.

Odbiér robét zanikajgcych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
korekt i poprawek bez hamowania ogolnego postepu robot.

Dlugos¢ odcinka robot ziemnych poddana odbiorowi nie powinna by¢ mniejsza od 50 m i
powinna wynosi¢ okoto 300 m dla przewodow z tworzywa sztucznego PE bez wzgledu
na sposob prowadzenia wykopow.

Dopuszcza sie zwiekszenie lub zmniejszenie diugosci przeznaczonego do odbioru od-
cinka przewodu z tym, ze powinna by¢ ona uzalezniona od warunkéw lokalnych oraz
umiejscowienia uzbrojenia lub uzasadniona wzgledami techniczno-ekonomicznymi. In-
spektor Nadzoru dokonuje odbioru robét zanikajacych.
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8.3. Odbidr ko ncowy

Odbiorowi koncowemu podlega:

— sprawdzenie kompletnosci dokumentacji do odbioru technicznego koncowego (pole-
gajace na sprawdzeniu protokétdow badan przeprowadzonych przy odbiorach tech-
nicznych czesciowych),

— badanie szczelnoéci catego przewodu (przeprowadzone przy catkowicie ukohczonym
I zasypanym przewodzie, otwartych zasuwach - zgodnie z punktem 8.2.4.3 normy
PN-B-10725),

— badanie jakosci wody (przeprowadzone stosownie do odpowiednich norm obowigzu-
jacych w zakresie badan fizykochemicznych i bakteriologicznych wody).

Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru powinny by¢ ujete w formie protokotu,
szczegotowo oméwione, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzér tech-
niczny oraz cztonkow komisji przeprowadzajgcej badania. Wyniki badan przeprowadzo-
nych podczas odbioru kohcowego nalezy uznaé¢ za doktadne, jezeli wszystkie wymaga-
nia (badanie dokumentacji i szczelnosci catego przewodu) zostaly spetnione. Jezeli kt6-
res z wymagan przy odbiorze technicznym koncowym nie zostato spetnione, nalezy oce-
ni¢ jego wptyw na stopien sprawnos$ci dziatania przewodu i w zaleznosci od tego okresli¢
konieczne dalsze postepowanie.

9. Sposob rozlicze n

9.1 Ustalenia ogdlne
Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci wg zasad ujetych w Ogélnej Specyfikacji Tech-
nicznej ,Wymagania ogolne”.

9.2 Ustalenia szczegoétowe

Cena wykonania robét obejmuje:

— prace pomiarowe i Roboty przygotowawcze,

— zapewnienie niezbednych czynnikéw produkciji,

— zakup i dostarczenie na plac budowy wszystkich niezbednych materiatow i urzadzen,
— montaz i pdzniejsze rozebranie niezbednych rusztowan i pomostow
— prace montazowe

— uszczelnienie przejs¢ rurociggow przez przegrody budowlane

- wykonanie wszystkich niezbednych pomiardw, prob i sprawdzen,

- oznakowanie miejsca Robét i jego utrzymanie.

— oczyszczenie terenu Robdt,

— cena uwzglednia rowniez odpady, ubytki i straty materialowe

10. Przepisy zwi gzane

PN-87/B-01060 Sie¢ wodociggowa zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposaze-
nia. Terminologia

PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienia bezposrednie budowli. Obli-
czenia statyczne i projektowanie

PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggo-
wych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania

PN-B-10725 Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy
odbiorze
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PN-90/B-14501
PN-92/M-74001
PN-83/M-74024/00

PN-85/M-74081

PN-EN 12201

ZAT/97-01-001

COBRI
szyt 3

INSTAL Ze-

Zaprawy budowlane zwykie

Armatura przemystowa. Ogdélne wymagania i badania
Armatura przemystowa. Zasuwy klinowe kotnierzowe Zzeliwne.
Wymagania i badania

Skrzynki uliczne stosowane w instalacjach wodnych i gazo-
wych

Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do prze-
syfania wody. Polietylen (PE)

Rury i ksztattki z polietylenu PE i elementy taczgce w rurocia-
gach cisnieniowych do wody.

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych
—2001r.
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