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SST AZ.01 - TRAWNIKI ROLOWANE

grupa  145100000-8 [Przygotowanie terenu pod budowe
klasa 45110000-1 [Roboty ziemne w zakresie burzenia i rozbiérki obiektow AZ
budowlanych; roboty ziemne

Kod CPV 45112000-5 [Roboty w zakresie usuwania gleby 01
45112710-5 |Roboty w zakresie ksztattowania terenéw zielonych

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru trawnikéw rolowanych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegobtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kon-
traktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot obj etych SST

W zakres rob6t wchodzg wykonanie trawnikow rolowanych na warstwie gruntu o wasci-
wosciach b. dobrze przepuszczalnych wraz z towarzyszacymi pracami ziemnymi i bu-
dowlanymi.

1.4. Okreslenia podstawowe

Plant

technicznie obrobiona zewnetrzna warstwa gruntu posiadajgcego takie state wtasciwosci
jak; nosnosc, spadek, wysokos¢ i ptaszczyzne.

Warstwa trawnika

Warstwa trawnika z rolki o grubosci ok. 2,5 cm.

Warstwa no sna trawnika

Warstwa wegetacyjna na warstwie gruntu rodzimego lub nasypu o grubosci ok. 12 cm.
Jest tak zbudowana, ze jest w stanie przyja¢ intensywne ukorzenienie i wytrzymac uzyt-
kowanie rekreacyjno-sportowe. Zatrzymuje czes¢ wody i odprowadza jej nadmiar do
warstwy gruntu rodzimego.

Podto ze

powierzchnia, na ktorej powstaje trawnik. Dzieli sie na warstwe spodnig (rodzime podto-
ze ziemne) i czes¢ dolng (podbudowe) - sztuczny nasyp.

1.5. Ogolne wymagania dotycz ace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, ich zgodnos$é z doku-
mentacjg projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
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2. Materiaty

2.1. Trawnik rolowany

Produkowany metodg bezposredniego ciecia z gruntu. Grubosc filcu nie powinna prze-
kracza¢ 5 mm. Grubosc¢ trawnika z rolki wynosi 15-25 mm. Do szybszego ukorzenienia
zaleca sie nawozenie pod korzen mieszanka ok. 30 g/m? nawozami wielosktadnikowymi,
pomocne jest réwniez nawozenie dolistne.

sklad nasion

— wiechlina tgkowa

— kostrzewa czerwona

— zycica trwata

Dla nasion traw norma DIN zaklada, ze powinna zosta¢ uzyty tylko jeden gatunek nasion
trawy. W przepisach o znormalizowanych warunkach budowy mozna uzywaé rowno-
rzednych mieszanek. Norma DIN zaleca uzycie Lolium perenne i Poa pratensis. Udziat
nasion traw obcych nie powinien przekracza¢ 2 %, z tego tylko najwyzej potowa, moze
zawiera¢ Poa annua.

wymiary
uniwersalny

Darn uniwersalna o szerokim zastosowaniu.
diugo §¢ szeroko $¢ grubo $¢ ciezar

250 cm 40 cm 2,5cm 15 - 20 kg

sportowy

Darin najwyzszej jakosci typu sportowego, do intensywnego uzytkowania na boiskach i

terenach rekreacyjnych. Trawnik uprawiany na podtozu przygotowanym w/g normy DIN.
dtugo s¢ szeroko s$¢ grubo s$¢ ciezar

250 cm 40 cm 15 - 20 kg
1000 cm 60 cm 2,5 cm 90 — 120 kg

rozmieszczenie wielko $ci uziarnienia

Podtoze w swojej krzywej uziarnienia powinno przebiega¢ pomiedzy liniami granicznymi
dla nosnej warstwy trawnika. Udziat ziaren wielkosci 0,02 mm nie powinien przekraczac
12%. Podziat wielkoéci ziaren w warstwie no$nej trawnika powinien by¢ dopasowany do
podtoza. Udziat substancji organicznych powinien by¢ wyzszy niz 3%.

2.2. Warstwa no s$na trawnika

Musi by¢ tak zbudowana, aby mimo zageszczenia spowodowanego jej korzystaniem,
zawierata wystarczajgcy ilos¢ powierzchni porowatej, aby umozliwia¢ oddychanie korze-
ni i odprowadzac¢ wode z opaddw.

Stanowi mieszanke wierzchniej warstwy rodzimej i wyptukanego piasku, ewentualnie
substancji pomocniczych. Zawartos¢ piasku odpowiada ilosci substancji miatkich (0,02
mm). Skfad mieszanki nalezy okresli¢ laboratoryjnie i zalezny jest od jakosci gleby ro-
dzimej oraz piasku. Warstwa nosna trawnika nie moze zwiera¢ zadnych substancji szko-
dliwych dla roslin. Zawarto$¢ substancji organicznych powinna wahac sie w przedziale
od 1% do 3%. Jezeli udziat substancji organicznych jest wiekszy, moze obnizy¢ sie
znacznie przepuszczalnosé.
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rozmieszczenie wielko $ci uziarnienia

Podtoze w swojej krzywej uziarnienia powinno przebiega¢ pomiedzy liniami granicznymi.
Udziat ziaren wielkosci 0,02 mm nie powinien przekracza¢ 10 %. Najwieksze ziarno mo-
ze miec€ nie wiecej niz 3,2 mm. Zaleca sie, uzywanie materialdw nie zawierajgcych ziaren
powyzej 5 mm, gdyz istnieje niebezpieczenstwo kontuzji sportowcow a przy pielegnacji
niebezpieczenstwo uszkodzenia sprzetu, np. podczas napowietrzania.
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Przepuszczalno $¢é wody

Norma DIN 18035-4 opisuje probe przepuszczalnosci wody tej, ktéra w danym momen-
cie jest przetwarzana. W praktyce kontrola odbywa sie tak diugo, az uzyska sie wynik
mieszczacy sie w granicach normy DIN lub przysztych norm europejskich. Wg tych zale-
cen przepuszczalnos¢ wody wymaga:

mod. k*>1,5 x 3 102 cm/s przy zawarto$ci wody doprowadzonej 0,7 wPr

mod. k*>0,6 x 10 cm/s przy zawartosci wody doprowadzonej 0,9 wPr

2.4. Podto ze — grunt rodzimy

Pod warstwg nasypow niekontrolowanych (nN) oraz gliny (Gn) i torfu (T) na gtebokosci
okoto 40 cm od powierzchni znajdujg sie piaski drobne i srednie (Pd Ps) nadajace sie do
wykonania podtoza pod budowe trawnika z roli.

przepuszczalno $é wody

Podloze wg normy DIN 18035-4 uznaje sie za przepuszczalne, jezeli na gtebokosci
50 cm stwierdzi sie obecnos¢ wody (k=0,3 mm/min na podstawie badan laboratoryjnych
przy wydajnosci laboratoryjnej 60 (LK 60). Jezeli warto$¢ przepuszczonej wody k=30
mm/min powinno sie jg poprzez domieszke dodatkowych substancji zmniejszy¢ do gte-
bokosci 10 cm.

Zgodnie z badaniami geotechnicznymi wartos¢ wspoétczynnika infiltracji podtoza wynosi:
k10=1+3 x 10 2 cm/s
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k=18 mm/min.

3. Sprzet
Konieczne jest uzywanie doktadnych urzgdzen pomiarowych. Roboty mogg by¢ wyko-

nywane recznie lub mechanicznie. Roboty ziemne mozna wykonywac przy uzyciu do-
wolnego sprzetu.

4. Transport

Materialy mogq by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Dostawa na palecie.
Nalezy je umiesci¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed
spadaniem lub przesuwaniem.

W czasie transportu rolki z trawg nie powinny sie przegrzewac. W trakcie transportu w
miesigcach letnich trzeba zwracac szczegdlng uwage na temperature.

Przechowywanie

Darn rolowana w postaci zwinietej rolki nie moze by¢ przechowywane diuzej niz 48 godz.
(czterdziesci osiem godzin) od momentu wyciecia. Zabezpieczenie folig opakowania
zbiorczego (palety) nalezy niezwiocznie usungé po dotarciu darni na miejsce dostawy.
Nalezy do minimum unika¢ podlewania darni w stanie zwinietym, unikajgc tym samym
zaparzenia towaru.

5. Wykonanie robot

Wykonac¢ zgodnie z norma;
DIN 18300 Ogblne Techniczne Warunki wykonywania robo6t budowlanych.
Prace ziemne;
przy spetnieniu wymagan normy:
DIN 18035-4 Boiska sportowe; Trawniki
w kolejnosci prac:
Przygotowanie plantu na gruncie rodzimym.
Nawiezienie warstwy nosnej trawnika na grubosc¢ 10 cm.
Przygotowanie plantu na warstwie nosnej.
Warstwa trawnika z rolki, grubos¢ ok. 2,5 cm.

5.1. Podto ze — plant na gruncie rodzimym lub nasypie

Teren nalezy wyprofilowa¢ zgodnie z projektem zagospodarowania i uksztattowania te-
renu.

nosnos¢é

Po ukonczeniu plantu nie powinno wystgpi¢ zadne zaktocajgce funkcjonowanie osiada-
nia, grunt powinien by¢ dobrze ustabilizowany. Dopuszcza sie slady po jezdzie pojazdow
budowlanych do 3 cm.

spad

Wykonac¢ zgodnie z projektem.

ptaszczyzna

Odchylenie od ptaszczyzny nie powinno przekracza¢ 3 cm ponizej 4 metrowej listwy.
Przy montazu lezacych wyzej warstw nie powinny zosta¢ naruszone ptaszczyzny plantu i
przepuszczalno$¢ wody. Takze wtedy, gdy przy powierzchniowym sposobie budowania
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przez potaczenie poszczegolnych czesci pdzniej ta warstwa zostaje naruszona, powinno
sie jg zachowaé aby grubos¢ poszczegolnych warstw utrzymac na jednakowym pozio-
mie. Ma to znaczenie, poniewaz w przypadku zmiany grubosci warstw zmieniajg sie ich
cechy, a tym samym moze wystgpi¢ rézna chtonnosc¢, przepuszczalnos¢ wody i wzrost
traw.

5.2. Warstwa no sna trawnika — plant na warstwie no  $nej
Grubos$¢ 10 cm.

twardo $¢

Nie powinny powstawac slady jezdzenia o gtebokosci wiekszej niz 2 cm, niewskazane
jest tez zbyt duze zageszczenie.

spad

Wykonaé¢ zgodnie z projektem. Spad jest zgodny ze spadem plantu na gruncie rodzi-
mym.

wysoko sé

Wysokos¢ powierzchni plantu nie moze odbiega¢ od spadu nominalnego wiecej niz +/- 2
cm.

ptaszczyzna
Odchylenie ptaszczyznowe nie powinno przekracza¢ 2 cm pod 4 metrowg listwa.

5.3. Trawniki rolowane

Przed roziozeniem trawnika zaleca sie wysianie nawozu wielosktadnikowego w celu
szybszego ukorzenienia sie trawnika. Na przygotowany teren rozwija sie trawnik rolka
obok rolki wazne jest, aby trawnika nie rzucaé i nie nacigga¢. Trawnik ma swojg wilgot-
nos$¢ po roztozeniu, kiedy sie jeszcze nie przyrosnie i jego wilgotnos¢ spadnie zacznie
sie kurczyé i powstang szpary miedzy rolkami. Dlatego jest wazne, aby trawniki rozkia-
dac scisle jeden obok drugiego i raczej pasy roztozonego trawnika dopychac¢ do siebie a
nie rozciggac¢. Wystajace brzegi przycina sie pitkg do metalu. Po utozeniu trawnik watu-
jemy. Na skarpach i watach metoda uktadania jest taka sama jak na terenie ptaskim. Je-
zeli pochytos¢ jest znaczna trawnik rolowany mocuje sie dodatkowo drewnianymi ko-
leczkami po rogach w ilosci od 4 do 10 szt., co zapobiegnie jego zsuwaniu na czas uko-
rzeniania.

piel egnacja wyko Aczeniowa i u zytkowanie

Pielegnacja wykonczeniowa trawnikow jest konieczna, aby osiggna¢ stan gotowy do od-
dania. Jest przeprowadzana przez firme, ktéra go zbudowata.

nawo zenie

Do odbioru wystarcza nawozenie nawozem diugo dziatajacym w ilosci 30 g/m?% Trawa
musi by¢ tak nawozona, aby nie tylko murawa, ale rowniez warstwa nosna trawnika zo-
stata nasgczona nawozem, po to by korzenie mogty rosng¢ w dot.

nawadnianie

Zaleca sie, aby zaraz po roztozeniu trawnik mocno zla¢ wodg. Przez pierwsze dwa tygo-
dnie dopoki trawnik sie nie przyrosnie do poditoza nalezy podlewaé tak, aby byt caty czas
wilgotny. W terenach trudnych, ktérych sie nie da podlewaé zaleca sie rozktadanie traw-
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nika w dni chtodniejsze i pochmurne. W takich warunkach przy rozktadaniu trawnika z
rolki nalezy bra¢ od uwage warunki pogodowe.

Nalezy stosowaé nawodnienie w ilosci 10+15 I/m?. Odstepy miedzy zroszeniami powinny
by¢ zwiekszane a ich wielkosc¢ i czestotliwos¢ dopasowane do miejscowego klimatu.

koszenie

Pierwsze koszenie wykonuje sie gdy trawnik przyro$nie sié do podioza. Trawa powinna
zostac¢ skoszona przy wysokosci 6+8 cm. Pozostawiona wysokos¢ nie powinna by¢ niz-
sza niz 4 cm. Uzyte urzgdzenia nie mogg zostawia¢ sladow jezdzenia. Mozna to osia-
gnac przy koszeniu w czasie suchej pogody. Koszenie przy wilgotnej aurze jest btedem
pielegnacji. Zaleca sie zebranie skoszonej trawy od razu lub co 4 pokosy. Gdy trawa jest
juz dostatecznie ukorzeniona, powinna zosta¢ napowietrzona i piaskowana, aby popra-
wi¢ jej przepuszczalno$¢ wody i napowietrzenie w obrebie korzeni.

napowietrzanie

Zabieg napowietrzania ma na celu rozluznienie podtoza i dostarczenie powietrza do war-
stwy korzeni. Zabieg szczegdllnie wymagany na intensywnie uzytkowanych boiskach.
Gorne 5-8 cm warstwy nosnej trawnika zageszczajg sie na skutek uzytkowani, watowa-
nia i pielegnacji. Przez to zmniejsza sie tam wielkos¢ poréw, absorpcja wody i wymiana
gazowa ulegajg zmniejszeniu, co pogarsza warunki wegetacji trawy. Zabieg przeprowa-
dza sie watem z kolcami. Dzieki kolcom uzyskuje sie wgtebienia w warstwie nosnej traw-
nikdw o srednicy ok. 10 mm na gtebokos$¢ do ok. 8 cm. Dzieki napowietrzaniu filc trawia-
sty staje sie podziurawiony, przez co wymiana gazowa, gospodarka substancjami od-
zywczymi i gospodarka wodna znacznie sie poprawiajg. Zaleca sie wykonac¢ 400 - 500
nakiué na m?, stanowi to ilo$¢ wystarczajaca, aby uzyskaé zadawalajace rezultaty. Przy
piaszczystych warstwach nosnych trawnikéw gleba pozostata po naktuciu i po wysusze-
niu moze wraz z piaskiem ponownie stuzy¢ do zasypania powierzchni trawiastej przy
pomocy widka. Przy spoistych warstwach nosnych trawnika trzeba usung¢ wycisniete
czesci gleby a otwory wypetni¢ piaskiem. Prace mozna przeprowadza¢ od maja do
wrzesnia. Warstwa nosna trawnika w tym celu musi na catej grubosci by¢ wilgotna. W
wysuszonej warstwie nosnej kolce nie mogq sie wbi¢. Czestotliwos¢ czynnosci zalezy
wylgcznie od stanu miejsca. Sg warstwy trawiaste majgce skionnos¢ do zageszczania,
inne pozostajg stabilne. Intensywnos$¢ uzytkowania odgrywa w tej kwestii wazng role,
rowniez warunki pogodowe. Np.: na boisku przy korzystaniu ok. 20 godzin na tydzien z
trawnika, a wiec przy sredniej intensywnosci korzystania, wystarczg rocznie dwa procesy
napowietrzania. Nalezy przy tym pamietac, aby prace wykonywac¢ wzdtuz i w poprzek.

piaskowanie

Ma na celu polepszenie objetosci poréw warstwy nosnej trawnikdw, zniszczonych przez
eksploatacje sportowg, konserwacje i warunki pogodowe, przenikniecie do filcu trawia-
stego uczynienie go bardziej przepuszczalnym dla wody i powietrza. W wyzej opisanych
procesach pielegnacyjnych stwierdzono, ze puste otwory nalezy wypetni¢ piaskiem. Do
tego celu potrzebny jest sypki piasek. Jesli otwory nie zostang wypetnione piaskiem, za-
mykajg sie i oczekiwany efekt napowietrzania zanika Przedsiewziecie nie odniostoby
wiekszego sukcesu. W procesie wypetniania piaskiem zaleca sie stosowanie ziarna od-
pornego na dziatanie warunkoéw atmosferycznych, ptukanego o wielkosci 0+2 mm.
Sprawdzit sie przede wszystkim piasek kwarcowy lub ubogi w wapien piasek rzeczny.
Udziat procentowy CaCO3 powinien znajdowac sie ponizej 10%. Optymalna wartos¢ pH
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waha sie pomiedzy 5,5 do 6,5. Piasek nalezy rozprowadzac¢ piaskarkg. Przy napowie-
trzaniu lub pionowym drenowaniu wystarczy 4 mm nasyp.

Ciagnik i pojazd rozsypujacy muszg posiada¢ miekkie ogumienie. Piasek musi by¢ abso-
lutnie suchy, zanim zostanie wysypany. Jesli tak nie jest, otwory nie wypetnig sie do kon-
ca i na skutek tego zamykaja sie.

watowanie

Watowanie ma na celu docisniecie gleby do korzeni, wyréwnanie podioza oraz zwiek-
szanie podsigku wody. Watowac nalezy po zimie w celu doci$niecia korzeni do gleby jak
i w celu wyréwnania podtoza. Watowanie przeprowadza sie na podtozu wilgotnym w celu
uzyskania najlepszych wynikow.

6. Kontrola jako $ci robot

6.1. Podbudowa

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robot oraz po ich zakonczeniu powinny
obejmowac:

- zgodnos¢ wykonania robét z dokumentacijg

- prawidtowos¢ wytyczenie robot w terenie

— przygotowanie terenu

— rodzaj i stan gruntu w podiozu

— przygotowanie podioza

— materiat uzyty na podkiad

— grubos¢ i rbwnomiernos$¢ warstw podktadu

— sposob i jakos¢ zageszczenia.

6.2. Trawnik

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robot oraz po ich zakonczeniu powinny
obejmowac:

— zakorzenienie

odstepy miedzy pasami trawnika,

jakos¢ nawierzchni

udziat obcych traw

prawidtowos¢ odprowadzania wod opadowych

7. Obmiar robot

Jednostkami obmiarowymi sa:

— wykopy —[m3]

— podkiady i nasypy — [m3]

— transport gruntu — [m3] z uwzglednieniem odlegtosci transportu.
— trawniki — [m2]

8. Odbidr robot

Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru rob6t zanikajacych. Trawa jest gotowa do
odbioru, gdy jest tak zakorzeniona, ze nie da sie oderwac, nie ma odstepow miedzy pa-
sami trawnika, nie ma miejsc ,tysych" i udziat obcych traw wynosi nie wiecej niz 2%.
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9. Sposbb rozlicze h

Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci wg zasad ujetych w Ogélnej Specyfikacji Tech-

nicznej ,\Wymagania ogolne”.

Cena jednostkowa obejmuije:

— transport i skladowanie materiatdw na budowie

— prace pomiarowe i przygotowawcze, m.in.. oczyszczenie terenu, dowoz ziemi uro-
dzajnej, rozscielenie ziemi urodzajnej, rozrzucenie kompostu,

- wszelkie niezbedne do realizacji zadania materiaty i urzadzenia

— zakladanie trawnikow,

— oczyszczenie terenu roboét z odpaddw i usuniecie ich poza teren robat,

— pielegnacje trawnikéw: podlewanie, koszenie, nawozenie, odchwaszczanie.

— wykonanie i dokumentacje niezbednych badan laboratoryjnych i pomiaréw wymaga-
nych Specyfikacjg lub zleconych przez Inspektora Nadzoru.

10. Przepisy zwi gzane

PN-B-06050:1999
PN-86/B-02480
PN-B-02481:1999

BN-77/8931-12
DIN 18035-3
DIN 18035-4
DIN 18300

DIN 18917

Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogolne.

Grunty budowlane. Okres$lenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.
Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe
I jednostki miary.

Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntow.

Budowa boiska; Odwodnienie;

Boiska sportowe; Trawniki

Ogolne Techniczne Warunki wykonywania rob6t budowlanych.
Prace ziemne;

Technika wegetacji w budowie krajobrazu, trawniki i prace siew-
ne
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SST AZ.02 - NASADZENIA

grupa  145100000-8 [Przygotowanie terenu pod budowe
klasa 45110000-1 [Roboty ziemne w zakresie burzenia i rozbiérki obiektow AZ
budowlanych; roboty ziemne

Kod CPV 45112000-5 [Roboty w zakresie usuwania gleby 02
45112710-5 |Roboty w zakresie ksztattowania terenéw zielonych

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania doty-
czace wykonania i odbioru robo6t zwigzanych z zatozeniem i pielegnacjq zieleni.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegobtowa specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kon-
traktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t na drogach.

1.3. Zakres robot obj etych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych
z

- zakladaniem i pielegnacjg trawnikow na terenie ptaskim i na skarpach,

sadzeniem drzew i krzewdw na terenie ptaskim i na skarpach,

— wykonaniem kwietnikow.

1.4. Okre slenia podstawowe

Ziemia urodzajna

ziemia posiadajgca wtasciwosci zapewniajgce roslinom prawidtowy rozwa.
Materiat ro slinny

sadzonki drzew, krzewow, kwiatow jednorocznych i wieloletnich.

Bryta korzeniowa
uformowana przez szkotkowanie bryla ziemi z przerastajacymi jg korzeniami rosliny.

Forma naturalna
forma drzew do zadrzewieh zgodna z naturalnymi cechami wzrostu.

Forma pienna

forma drzew i niektérych krzewow sztucznie wytworzona w szkotce z pniami 0 wysokosci
od 1,80 do 2,20 m, z wyraznym nie przycietym przewodnikiem i uformowang korona.
Forma krzewiasta

forma wtasciwa dla krzewow lub forma drzewa utworzona w szkétce przez niskie przy-
ciecie przewodnika celem uzyskania wielopedowo$ci.

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w OST ,Wymagania ogoélne” pkt 1.4.
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1.5. Ogolne wymagania dotycz gce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, ich zgodnos$é z doku-
mentacjg projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materiaty

2.1. Ziemia urodzajna

Ziemia urodzajna, w zaleznosci od miejsca pozyskania, powinna posiada¢ nastepujgce

charakterystyki:

- ziemia rodzima - powinna by¢ zdjeta przed rozpoczeciem rob6t budowlanych i zma-
gazynowana w pryzmach nie przekraczajgcych 2 m wysokosci,

— ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy - nie moze by¢ za-
gruzowana, przerosnieta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie.

2.2. Ziemia kompostowa

Do nawozenia gleby mogq by¢ stosowane komposty, powstajgce w wyniku rozktadu réz-
nych odpadkow roslinnych i zwierzecych (np. torfu, fekaliéw, kory drzewnej, chwastow,
plewéw), przy kompostowaniu ich na otwartym powietrzu w pryzmach, w sposob i w wa-
runkach zapewniajgcych utrzymanie wymaganych cech i wskaznikéw jakosci kompostu.

2.2.1 Kompost fekaliowo-torfowy

wyréb uzyskuje sie przez kompostowanie torfu z fekaliami i Sciekami bytowymi z osadni-
kow, z osiedli mieszkaniowych. Kompost fekalowo-torfowy powinien odpowiada¢ wyma-
ganiom BN-73/0522-01 [5], a torf uzyty jako komponent do wyrobu kompostu - PN-G-
98011 [1].

2.2.2 Kompost z kory drzewnej

wyréb uzyskuje sie przez kompostowanie kory zmieszanej z mocznikiem i osadami z
oczyszczalni sciekdw pocelulozowych, przez okres okoto 3-ch miesiecy. Kompost z kory
sosnowej moze by¢ stosowany jako nawdz organiczny przy przygotowaniu gleby pod
zieleh w okresie jesieni, przez zmieszanie kompostu z gleba.

2.3. Materiat ro slinny sadzeniowy
2.3.1. Drzewa i krzewy

Dostarczone sadzonki powinny by¢ zgodne z normg PN-R-67023 [3] i PN-R-67022 [2],

wiasciwie oznaczone, tzn. muszg mieé etykiety, na ktorych podana jest nazwa tacinska,

forma, wybdr, wysokos¢ pnia, numer normy.

Sadzonki drzew i krzewow powinny by¢ prawidiowo uformowane z zachowaniem pokroju

charakterystycznego dla gatunku i odmiany oraz posiadac nastepujgce cechy:

— pak szczytowy przewodnika powinien by¢ wyraznie uformowany,

— przyrost ostatniego roku powinien wyraznie i prosto przedtuzac¢ przewodnik,

— system korzeniowy powinien by¢ skupiony i prawidiowo rozwiniety, na korzeniach
szkieletowych powinny wystepowac liczne korzenie drobne,

— u roslin sadzonych z brytg korzeniowa, np. drzew i krzewdw iglastych, bryta korzenio-
wa powinna by¢ prawidtowo uformowana i nie uszkodzona,

— pedy korony u drzew i krzewdw nie powinny by¢ przyciete, chyba ze jest to ciecie for-
mujace, np. u form kulistych,
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— pedy boczne korony drzewa powinny by¢ réwnomiernie rozmieszczone,

— przewodnik powinien by¢ praktycznie prosty,

— blizny na przewodniku powinny by¢ dobrze zarosniete, dopuszcza sie 4 niecatkowicie
zarosniete blizny na przewodniku w Il wyborze, u form naturalnych drzew.

Wady niedopuszczalne:

— silne uszkodzenia mechaniczne roslin,

— odrosty podkfadki ponizej miejsca szczepienia,

— $lady zerowania szkodnikow,

- oznaki chorobowe,

— zwiedniecie i pomarszczenie kory na korzeniach i czesciach naziemnych,

— martwice i pekniecia kory,

— uszkodzenie pagka szczytowego przewodnika,

— dwupedowe korony drzew formy piennej,

— uszkodzenie lub przesuszenie bryty korzeniowej,

— zle zro$niecie odmiany szczepionej z podktadka.

2.4. Nasiona traw

Nasiona traw najczesciej wystepujg w postaci gotowych mieszanek z nasion réznych
gatunkow.

Gotowa mieszanka traw powinna mie¢ oznaczony procentowy sktad gatunkowy, klase,
numer normy wg ktérej zostata wyprodukowana, zdolnos¢ kietkowania.

2.5. Nawozy mineralne
Nawozy mineralne powinny by¢ w opakowaniu, z podanym sktadem chemicznym (za-

warto$¢ azotu, fosforu, potasu - N.P.). Nawozy nalezy zabezpieczy¢ przed zawilgoce-
niem i zbryleniem w czasie transportu i przechowywania.

3. Sprzet

3.1. Sprzet stosowany do wykonania zieleni

Wykonawca przystepujacy do wykonania zieleni drogowej powinien wykaza¢ sie mozli-
woscig korzystania z nastepujacego sprzetu:

— glebogryzarek, ptugow, kultywatorow, bron do uprawy gleby,

— watu kolczatki oraz watu gtadkiego do zaktadania trawnikéw,

— kosiarki mechanicznej do pielegnacji trawnikow,

— sprzetu do pozyskiwania ziemi urodzajnej (np. spycharki gasiennicowej, koparki),
a ponadto do pielegnacji zadrzewien:

— pit mechanicznych i recznych,

— drabin,

— podnosnikéw hydraulicznych.

4. Transport

4.1. Transport materiatdbw do wykonania nasadze n

Transport materiatdw do zieleni drogowej moze by¢ dowolny pod warunkiem, ze nie
uszkodzi, ani tez nie pogorszy jakosci transportowanych materiatow.
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W czasie transportu drzewa i krzewy muszg by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem
bryty korzeniowej lub korzeni i pedéw. Rosliny z brylg korzeniowg musza mie¢ opakowa-
ne bryty korzeniowe lub by¢ w pojemnikach.

Drzewa i krzewy mogg by¢ przewozone wszystkimi srodkami transportowymi. W czasie
transportu nalezy zabezpieczy¢ je przed wyschnieciem i przemarznieciem. Drzewa i
krzewy po dostarczeniu na miejsce przeznaczenia powinny by¢ natychmiast sadzone.
Jesdli jest to niemozliwe, nalezy je zadotowa¢ w miejscu ocienionym i nieprzewiewnym, a
w razie suszy podlewac.

5. Wykonanie robot
5.1. Trawniki
5.1.1. Wymagania dotycz gce wykonania trawnikow

Wymagania dotyczace wykonania robét zwigzanych z trawnikami sg nastepujace:

— teren pod trawniki musi by¢ oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen,

— przy wymianie gruntu rodzimego na ziemie urodzajng teren powinien by¢ obnizony w
stosunku do gazonow lub kraweznikdw o ok. 15 cm - jest to miejsce na ziemie uro-
dzajng (ok. 10 cm) i kompost (ok. 2 do 3 cm),

- przy zakiadaniu trawnikdédw na gruncie rodzimym kraweznik powinien znajdowac sie
2 do 3 cm nad terenem,

— teren powinien by¢ wyréwnany i splantowany,

— ziemia urodzajna powinna by¢ rozscielona réwng warstwg i wymieszana z kompos-
tem, nawozami mineralnymi oraz starannie wyréwnana,

— przed siewem nasion trawy ziemie nalezy watowa¢ watem gtadkim, a potem watem -
kolczatka lub zagrabi¢,

— siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne,

— okres siania - najlepszy okres wiosenny, najpozniej do potowy wrzesnia,

— na terenie ptaskim nasiona traw wysiewane sg w ilosci od 1 do 4 kg na 100 m?, chyba
ze SST przewiduje inaczej,

— na skarpach nasiona traw wysiewane sg w ilosci 4 kg na 100 m?, chyba ze SST prze-
widuje inaczej,

— przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemig grabiami lub watem kolczatka,

— po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ watowana lekkim watem w celu ostatecznego
wyrownania i stworzenia dobrych warunkow dla podsigkania wody. Jezeli przykrycie
nasion nastgpito przez watowanie kolczatka, mozna juz nie stosowac¢ waitu gtadkiego,

— mieszanka nasion trawnikowych moze by¢ gotowa lub wykonana wg sktadu podanego
w SST.

5.1.2. Pielegnacja trawnikow

Najwazniejszym zabiegiem w pielegnacji trawnikow jest koszenie:

— pierwsze koszenie powinno by¢ przeprowadzone, gdy trawa osiggnie wysokosc¢ okoto
10 cm,

— nastepne koszenia powinny sie odbywac¢ w takich odstepach czasu, aby wysokos¢
trawy przed kolejnym koszeniem nie przekraczata wysokosci 10 do 12 cm,
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— ostatnie, przedzimowe koszenie trawnikdw powinno by¢ wykonane z 1-miesiecznym
wyprzedzeniem spodziewanego nastania mrozow (dla warunkéw klimatycznych Polski
mozna przyjac¢ pierwszg potowe pazdziernika),

— koszenia trawnikdw w catym okresie pielegnacji powinny sie odbywaé czesto i w regu-
larnych odstepach czasu, przy czym czestos¢ koszenia i wysokos$¢ ciecia, nalezy uza-
leznia¢ od gatunku wysianej trawy,

- chwasty trwale w pierwszym okresie nalezy usuwac recznie; srodki chwastobdjcze o
selektywnym dziataniu nalezy stosowa¢ z duzg ostroznoscig i dopiero po okresie
6 miesiecy od zatozenia trawnika.

Trawniki wymagajg nawozenia mineralnego - okoto 3 kg NPK na 1 ar w ciggu ro-
ku. Mieszanki nawozéw nalezy przygotowywac tak, aby trawom zapewni¢ sktadniki wy-
magane w poszczegolnych porach roku:

— wiosna, trawnik wymaga mieszanki z przewagq azotu,

- od potowy lata nalezy ograniczy¢ azot, zwiekszajac dawki potasu i fosforu,

— ostatnie nawozenie nie powinno zawiera¢ azotu, lecz tylko fosfor i potas.

5.2. Drzewa i krzewy

5.2.1. Wymagania dotycz gce sadzenia drzew i krzewow

Wymagania dotyczace sadzenia drzew i krzewOw sg nastepujgce:

— pora sadzenia - jesien lub wiosna,

miejsce sadzenia - powinno by¢ wyznaczone w terenie, zgodnie z dokumentacjg pro-

jektowa,

— doiki pod drzewa i krzewy powinny mie¢ wielkos¢ wskazang w dokumentacji projekto-
wej | zaprawione ziemig urodzajna,

— roslina w miejscu sadzenia powinna znalez¢ sie do 5 cm glebiej jak rosta w szkotce.
Zbyt gtebokie lub ptytkie sadzenie utrudnia prawidtowy rozwéj rosliny,

— korzenie ztamane i uszkodzone nalezy przed sadzeniem przycigc,

— przy sadzeniu drzew formy piennej nalezy przed sadzeniem wbi¢ w dno dotu drewnia-
ny palik,

— korzenie roslin zasypywac sypkg ziemig, a nastepnie prawidtowo ubi¢, uformowac
miske i podlac,

- drzewa formy piennej nalezy przywigzac¢ do palika tuz pod korona,

— wysokos¢ palika wbitego w grunt powinna by¢ réwna wysokosci pnia posadzonego
drzewa,

— palik powinien by¢ umieszczony od strony najczesciej wiejacych wiatrow.

5.2.2. Pielegnacja po posadzeniu

Pielegnacja w okresie gwarancyjnym (w ciggu roku po posadzeniu) polega na:
— podlewaniu,

- odchwaszczaniu,

- nawozeniu,

— usuwaniu odrostéw korzeniowych,

— poprawianiu misek,

- okopczykowaniu drzew i krzewOw jesienia,

— rozgarnieciu kopczykdéw wiosng i uformowaniu misek,

— wymianie uschnietych i uszkodzonych drzew i krzewéw,
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— wymianie zniszczonych palikow i wigzadet,

— przycieciu ziamanych, chorych lub krzyzujacych sie gatezi (ciecia pielegnacyjne
i formujace).

5.2.3. Pielegnacja istniej gcych (starszych) drzew i krzewow

Najczesciej stosowanym zabiegiem w pielegnacji drzew i krzewdw jest ciecie, ktére po-

winno uwzgledniaé cechy poszczegoélnych gatunkow roslin, a mianowicie:

— sposob wzrostu,

— rozgaitezienie i zageszczenie gatezi,

— konstrukcje korony.

Projektujgc ciecia zmierzajgce do usuniecia znacznej czesci gatezi lub konaréw, nalezy

unika¢ ich jako jednorazowego zabiegu. Ciecie takie lepiej przeprowadzi¢ stopniowo,

przez 2 do 3 lat.

W zaleznosci od okreslonego celu, stosuje sie nastepujgce rodzaje ciecia:

- ciecia drzew dla zapewnienia bezpieczenstwa pojazdéw, przechodniow lub mieszkan-
cow, drzew rosngcych na koronie drdg i ulic oraz w poblizu budynkéw mieszkalnych.
Dla unikniecia kolizji z pojazdami usuwa sie gatezie zwisajgce ponizej 4,50 m nad
jezdnie drog i ponizej 2,20 m nad chodnikami;

— ciecia krzewéw lub gatezi drzew ograniczajgcych widocznos¢ na skrzyzowaniach
drég;

- ciecia drzew i krzewow przesadzonych dla doprowadzenia do rownowagi miedzy
zmniejszonym systemem korzeniowym a korong, co moze mie¢ rOwniez miejsce przy
naruszeniu systemu korzeniowego w trakcie prowadzenia robot ziemnych. Usuwa sie
wtedy - w zaleznosci od stopnia zmniejszenia systemu korzeniowego od 20 do 50%
gatezi;

— ciecia odmiadzajgce krzewow, ktorych gatezie wykazujg matg zywotnosé, powodujg
niepozadane zageszczenie, zbyt duze rozmiary krzewu. Zabieg odmtadzania mozna
przeprowadzac¢ na krzewach rosngcych w warunkach normalnego oswietlenia, z od-
powiednim nawozeniem i podlewaniem;

- ciecia sanitarne, zapobiegajgce rozprzestrzenianiu czynnika chorobotwdrczego, po-
przez usuwanie gatezi porazonych przez chorobe lub martwych;

— ciecia zywoptotéw powinny by¢ intensywne od pierwszych lat po posadzeniu. Ciecie
po posadzeniu powinno by¢ mozliwie krétkie i wykonywane na kazdym krzewie osob-
no, dopiero w nastepnych latach po uzyskaniu zageszczenia pedow, ciecia dokonuje
sie w okreslonej ptaszczyznie. Najczesciej stosowane sg ptaskie ciecia gornej po-
wierzchni zywoptotu.

5.3.4. Przesadzanie drzew starszych

Koniecznosc¢ przesadzania drzew starszych (istniejgcych) wynika najczesciej tam, gdzie
prowadzone sg roboty modernizacyjne drog i ulic.

Warunki przesadzania drzew starszych powinny uwzgledniac:

gatunek drzewa,

wiek i rozmiary drzewa,

przewidywang mase drzewa i ziemi tworzacej bryte korzeniowa,

warunki transportu przesadzanych drzew,

— warunki pielegnacji po przesadzeniu.

Przesadzanie drzew starszych powinno sie zleca¢ wykwalifikowanej firmie.
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5.2.5. Pielegnacja drzew starszych po przesadzeniu
Pielegnacja polega na nastepujacych zabiegach:

uzupetnieniu strat wody przez staranne podlewanie, nie dopuszczajgc jednak do
nadmiernego nawilgocenia, zwtaszcza na glebach ciezkich (grunty spoiste). Nie stosu-
je sie podlewania w czasie chtodnej i wilgotnej pogody,

ograniczeniu strat wody przez duze drzewa w czasie nagrzewania sie pnia i konarow
oraz dziatania wiatrow, poprzez stosowanie owijania pni i konarow (np. papierem lub
tkaninami) lub spryskiwania kory pnia i konarow emulsjami (np. emulsje parafinowe,
lateksowe),

uktadaniu sciotki wokot swiezo przesadzonego drzewa,

usuwaniu chwastow.

5.3. Kwietniki
Wymagania dotyczace zatozenia i pielegnacji kwietnikdw sg nastepujace:

gleba przed zalozeniem kwietnikdw powinna by¢ starannie uprawiona. Jezeli gleba
rodzima jest jatowa i uboga, nalezy ja wymieni¢ na glebe urodzajng na gtebokos¢ od
10 do 25 cm, w zaleznosci od rodzaju sadzonych kwiatow,

ilo$¢ roslin, rozstawa ich sadzenia powinna by¢ wskazana w dokumentacji projekto-
Wej,

po posadzeniu ro$lin ziemia musi by¢ wyréwnana, rosliny podlane na gteboko$¢ sa-
dzenia,

pielegnacja polega na usuwaniu chwastéw, podlewaniu, nawozeniu, usuwaniu prze-
kwitlych kwiatéw.

5.4. Pielegnacja w okresie gwarancyjnym

Pielegnacja drzew, krzewow zywoplotowych i okrywowych oraz pnaczy w okresie gwa-
rancyjnym obejmuje:

Pielenie chwastow, usuwanie odrostéw korzeniowych lub dzikéw, spulchnianie ziemi
wokot rodlin, poprawienie misek i podlewanie roslin wraz ze zraszaniem koron.
Przyciecie koron oraz usuniecie kwiatostanow lub zasuszonych owocostanow.
Wymiana uschnietych lub silnie ususzonych drzew lub krzewow.

Zasilanie nawozami mineralnymi.

Jesienne okopczykowanie, wiosenne rozgarniecie kopczykow i wykonanie misek.
Przykrycie na zime misek warstwa lisci.

Kontrola i wymiana zniszczonych wigzadet oraz uszkodzonych lub brakujgcych pali-
kow.

Kontrola i wykonanie poprawek przy zabezpieczaniu pni mchem i tkaning jutowg oraz
uzupelnienie zabezpieczen.

Pielegnacja trawnikdw wykonanych darniowaniem w okresie gwarancyjnym obejmuje:

Wymiana darni w miejscach uszkodzonych.
Pielenie oraz wysianie nawozow mineralnych.
Reczne koszenie trawy oraz podlewane woda.
Wymiana uschnietych i uszkodzonych roslin.
Usuniecie przekwittych kwiatow.
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6. Kontrola jako $ci robot

6.1. Trawniki
Kontrola w czasie wykonywania trawnikdw polega na sprawdzeniu:

oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczen,

okreslenia ilosci zanieczyszczen (w m3),

pomiaru odlegto$ci wywozu zanieczyszczen na zwaike,

wymiany gleby jatowej na ziemie urodzajng z kontrolg grubosci warstwy rozscielonej
ziemi,

ilosci rozrzuconego kompostu,

prawidtowego uwatowania terenu,

zgodnosci sktadu gotowej mieszanki traw z ustaleniami dokumentacji projektowej,
gestosci zasiewu nasion,

prawidtowej czestotliwosci koszenia trawnikéw i ich odchwaszczania,

okresow podlewania, zwlaszcza podczas suszy,

dosiewania ptaszczyzn trawnikow o zbyt matej gestosci wykietkowanych zdziebet tra-
wy.

Kontrola robot przy odbiorze trawnikow dotyczy:

prawidtowe]j gestosci trawy (trawniki bez tzw. ,tysin”),
obecnosci gatunkow niewysiewanych oraz chwastow.

6.2. Drzewa i krzewy

Kontrola robo6t w zakresie sadzenia i pielegnacji drzew i krzewow polega na sprawdze-
niu:

wielkosci dotkéw pod drzewka i krzewy,

zaprawienia dotkow ziemig urodzajna,

zgodnosci realizacji obsadzenia z dokumentacjg projektowg w zakresie miejsc sadze-
nia, gatunkow i odmian, odlegtosci sadzonych ro$lin,

materiatu roslinnego w zakresie wymagan jakosciowych systemu korzeniowego, po-
kroju, wieku, zgodnosci z normami: PN-R-67022 [2] i PN-R-67023 [3],

opakowania, przechowywania i transportu materiatu roslinnego,

prawidtowosci osadzenia pali drewnianych przy drzewach formy piennej i przymoco-
wania do nich drzew,

odpowiednich termindw sadzenia,

wykonania prawidtowych misek przy drzewach po posadzeniu i podlaniu,

wymiany chorych, uszkodzonych, suchych i zdeformowanych drzew i krzewow,
zasilania nawozami mineralnymi.

Kontrola robo6t przy odbiorze posadzonych drzew i krzewow dotyczy:

zgodnosci realizacji obsadzenia z dokumentacjg projektowa,

zgodnosci posadzonych gatunkow i odmian oraz ilosci drzew i krzewow z dokumenta-
Cjg projektowa,

wykonania misek przy drzewach i krzewach, jesli odbiér jest na wiosne lub wykonaniu
kopczykow, jezeli odbidr jest na jesieni,

prawidtowosci osadzenia palikbw do drzew i przywigzania do nich pni drzew (paliki
prosto i mocno osadzone, mocowanie nie naruszone),

jakosci posadzonego materiatu.
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6.3. Kwietniki

Kontrola robot w zakresie wykonywania kwietnikdw polega na sprawdzeniu:

— zgodnosci zatozenia rabat kwiatowych z dokumentacjg projektowg pod wzgledem
wymiarow rabaty, rozmieszczenia poszczegolnych gatunkéw i odmian, odlegtosci sa-
dzenia,

— jakosci sadzonego materiatu roslinnego (bez uszkodzen fizjologicznych i mechanicz-
nych, z zachowaniem jednolitosci pokroju, zabarwienia i stopnia rozwoju),

— przygotowania ziemi pod rabaty kwiatowe, tzn. grubosci warstwy ziemi urodzajnej,
ilosci kompostu,

— prawidiowosci zabiegow pielegnacyjnych (podlewania, odchwaszczania, nawozenia,
przycinania przekwittych i uschnietych kwiatostanow, wymiany uschnietych roslin).

Kontrola robot przy odbiorze wykonanych kwietnikbéw polega na:

— zgodnosci wykonanych kwietnikbw z dokumentacjg projektowg, pod wzgledem roz-
mieszczenia kwietnikdw, gatunkéw i odmian posadzonych roslin,

— jakosci posadzonych roslin (jednolitosci barw, pokroju, stopnia rozwoju),

— przy odbiorze jesienig kwietnikow z roslin wieloletnich nalezy sprawdzi¢ zabezpiecze-
nie na okres zimy.

7. Obmiar robot

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg jest:

- m? (metr kwadratowy) wykonania: trawnikéw i kwietnikéw z roélin jednorocznych, dwu-
letnich i wieloletnich (oprécz roslin cebulkowych i r6z),

— szt. (sztuka) wykonania posadzenia drzewa lub krzewu oraz roslin cebulkowych i r6z
na kwietnikach.

8. Odbior robot

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt 8. Roboty uznaje
sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami Inspektora
Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wy-
niki pozytywne.

9. Podstawa ptatno sci

9.1. Ogodlne ustalenia dotycz ace podstawy ptatno $ci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST ,Wymagania ogolne” pkt
9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m? trawnika obejmuije:

— roboty przygotowawcze: oczyszczenie terenu, dowdz ziemi urodzajnej, rozscielenie
ziemi urodzajnej, rozrzucenie kompostu,

— zakiadanie trawnikow,

— pielegnacje trawnikéw: podlewanie, koszenie, nawozenie, odchwaszczanie.

Cena wykonania 1 m? kwietnika obejmuije:

— przygotowanie podioza (wymiana gleby, dodanie kompostu),

— dostarczenie i zasadzenie materiatu roslinnego zgodnie z dokumentacjg projektowa,
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— zasadzenie materiatu roslinnego,

— pielegnacje: podlewanie, odchwaszczanie, nawozenie, zabezpieczenie na okres zimy.

Cena posadzenia 1 sztuki drzewa lub krzewu obejmuje:

— roboty przygotowawcze: wyznaczenie miejsc sadzenia, wykopanie i zaprawienie dot-
kow,

— dostarczenie materiatu roslinnego,

- pielegnacje posadzonych drzew i krzewéw: podlewanie, odchwaszczanie, nawozenie.

10. Przepisy zwi gzane

PN-G-98011 Torf rolniczy

PN-R-67022 Materiat szkotkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste
PN-R-67023 Materiat szkotkarski. Ozdobne drzewa i krzewy lisciaste
PN-R-67030 Cebule, bulwy, kigcza i korzenie bulwiaste roslin ozdobnych
BN-73/0522-01 Kompost fekaliowo-torfowy

BN-76/9125-01 Rosliny kwietnikowe jednoroczne i dwuletnie
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