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SST A.01 - ROBOTY ROZBIORKOWE

grupa 45100000-8 |Przygotowanie terenu pod budowe
klasa  [45110000-1 |[Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektow budow-| AK
lanych
Kod CPV 45111000-8 [Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 01

45111100-9 |Roboty w zakresie burzenia

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowe] specyfikaciji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t rozbiérkowych wraz z robotami porzadkowymi terenu prowa-
dzenia robot budowlanych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kon-
traktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t obj etych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i ma-

jace na celu wykonanie robot rozbiérkowych i porzadkowych wystepujacych w obiekcie

objetym przetargiem. W zakres tych rob6t wchodzg rozbiorki:

— Scian murowanych z cegty ceramicznej petnej

— drzwi i okien przewidzianych do wymiany

- posadzki wyktadzinowe PCV

— posadzki betonowej wraz z podktadami (w miejscu podposadzkowego prowadzenia
instalacji kanalizacji sanitarnej)

— balustrad metalowych klatek schodowych

— blacharki, rynien i rur spustowych

— niewykorzystywanych instalacji

— niewykorzystywanego lub kolidujgcego uzbrojenia terenu

— innych elementéw zgodnie z wymaganiami projektowymi

oraz:

— porzadkowanie terenu rob6t z materiatow z rozbiorki i odpaddéw powstatych w trakcie
wykonywania prac wraz z ich transportem na wysypisko odpadéw komunalnych

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi norma-
mi i wytycznymi.

1.5. Ogdlne wymagania dotycz ace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, ich zgodno$¢ z doku-
mentacjag projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.6. Szczegolne wymagania dotycz ace robot

Demontaz niewykorzystywanego lub kolidujgcego uzbrojenia terenu wykonywaé pod
nadzorem wiasciwych stuzb technicznych oraz jednostki wykonawstwa geodezyjnego.
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2. Materiaty
Nie dotyczy

3. Sprzet

Roboty moga by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie przy uzyciu dowolnego sprzetu
spetniajgcego wymogi BHP oraz RMI w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych — Roboty rozbidrkowe.

4. Transport
Materiaty z rozbiorki i odpady moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Nalezy je umiesci¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed
spadaniem lub przesuwaniem.

5. Wykonanie robot

Kolejnos¢ wykonywania robot:

— rozbiorka $cian, drzwi, okien, podsadzek, balustrad, blacharki, niewykorzystywanych
instalacji oraz innych elementéw zgodnie z wymaganiami projektowymi na etapie ich
remontu, w kolejnosci zgodnie z przyjetym przez wykonawce harmonogramem roboét
budowlanych;

— rozbiorki niewykorzystywanego lub kolidujgcego uzbrojenia terenu, w kolejnosci
zgodnie z przyjetym przez wykonawce harmonogramem rob6t budowlanych

— segregacja materiatdw z rozbiérki i odpadow;

— uprzatniecie i wywoz materiatdw z rozbidrki i odpadow nie zawierajgcych azbestu
w miejsce do tego przeznaczone - wysypisko odpadéw komunalnych zlokalizowane
na terenie gminy Siandw.

6. Kontrola jako $ci robot
Nie dotyczy

7. Obmiar robot

Jednostkami obmiarowymi sa:

- $ciany — [m°]

— drzwi i okna — [m?] i [szt.]

— posadzki wyktadzinowe — [m?]

— posadzki betonowe z podktadami — [m?]

— balustrady — [szt.] lub [mb]

— blacharka — [m?]

— rynny i rury spustowe — [mb]

- instalacje — [mb]

— uzbrojenie terenu — [mb]

— innych elementéw — [m? i [szt.]

— transport gruzu — [m°®] z uwzglednieniem odlegtosci transportu.
— czyszczenie terenu robét z odpadéw — [ m?]

8. Odbidr robot

Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robot zanikajgcych.
Wykonawca winien rozliczy¢ z Inwestorem odzyskane z rozbiorki materiaty stalowe.
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Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru dokument potwierdzajacy odbiér materia-
tow z rozbiorki przez wysypisko odpaddéw komunalnych.

9. Podstawa ptatno Sci

Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci wg zasad ujetych w Ogélnej Specyfikacji Tech-

nicznej ,Wymagania ogolne”.

Podstawe ptatnosci stanowi cena jednostkowa za 1 jednostke obmiarowg zgodnie pkt 7

wykonanych robat.

Cena obejmuje:

- wszelkie niezbedne do prawidtowego wykonania robot materiaty, narzedzia i prace
w tym przygotowawcze

— koszty transportu i utylizacji materiatéw i odpadow

10. Przepisy zwi gzane

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywa-
nia robot budowlanych — Roboty rozbiérkowe
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SST AK.02 - ROBOTY ZIEMNE

grupa 45100000-8 |Przygotowanie terenu pod budowe
klasa  [45110000-1 |[Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektow budow-| AK
lanych

Kod CPV 45111000-8 [Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45111200-0 |Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe (02
i roboty ziemne

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét ziemnych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kon-
traktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t obj etych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i ma-
jace na celu wykonanie robét ziemnych wystepujacych w obiekcie objetym kontraktem.
W zakres tych robo6t wchodza:

— wykopy

— podkiad zwirowo-piaskowy (wymiana gruntu) pod fundamenty

— podkiad podposadzkowy z piasku zwykiego

— zasypki

— transport gruntu

1.4. Okre slenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi norma-
mi | wytycznymi.

1.5. Ogolne wymagania dotycz gce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, ich zgodnos$é z doku-
mentacjg projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materiaty

2.1. Podkiad fundamentowy

Do wykonania podkiadu nalezy stosowac pospotki zwirowo-piaskowe. Wymagania doty-
czace pospotek:

— uziarnienie do 50 mm,

— laczna zawartos¢ frakcji kamiennej i zwirowej do 50%,

— zawartosc frakcji pytowej do 2%,

— zawartosc¢ czgstek organicznych do 2%.
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2.2. Podkiad podposadzkowy
Do wykonania podkfadu nalezy stosowac piasek zwykty.

2.3. Zasypki

Do zasypywania wykopéw moze by¢ uzyty grunt wydobyty z tego samego wykopu, hie-
zamarzniety i bez zanieczyszczen takich jak ziemia roslinna, odpadki materiatdw budow-
lanych itp.

Zasypki za mury oporowe:

— max. $rednica ziaren d<120 mm,

- wskaznik roznoziarnistosci U>5,

— wspotczynnik filtracji przy zageszczeniu Is = 1,0 -k >5m/d,

— zawartosc¢ czesci organicznych 1<2%,

— odpornosc¢ na rozpad <5%.

3. Sprzet
Roboty moga by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie.
Roboty ziemne mozna wykonywac przy uzyciu dowolnego sprzetu.

4. Transport

Materiatly moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
Nalezy je umiesci¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed
spadaniem lub przesuwaniem.

5. Wykonanie robot
5.1. Wykopy

5.1.1. Sprawdzenie zgodno $ci warunkéw terenowych z projektowymi

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopow przed remontem obiektu nalezy spraw-
dzi¢ zgodnos¢ rzednych terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu nalezy wy-
kona¢ kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokosciowy. W trakcie realizacji wykopow ko-
nieczne jest kontrolowanie warunkow gruntowych.

5.1.2. Zabezpieczenie skarp wykopow

Jezeli w dokumentacji technicznej nie okreslono inaczej dopuszcza sie stosowanie na-

stepujacych bezpiecznych nachyleh skarp:

— w gruntach spoistych (gliny, ity) o nachyleniu 2:1

— w gruntach matospoistych i stabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25

— w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5.

W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny by¢ stosowane nastepuja-

ce zabezpieczenia:

- W pasie terenu przylegajacym do gornej krawedzi wykopu na szerokosci réwnej
3-krotnej gtebokosci wykopu powierzchnia powinna byé wolna od nasypow i mate-
riatéw, oraz mie¢ spadki umozliwiajgce odptyw wod opadowych

— naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe powinno
by¢ usuwane z zachowaniem bezpiecznych nachylen

— stan skarp nalezy okresowo sprawdzac¢ w zaleznosci od wystepowania niekorzyst-
nych czynnikow.
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5.1.3. Tolerancje wykonywania wykopow
Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopow wynoszg 10 cm.

5.1.4. Postepowanie w wypadku przegt ebienia wykopow

-  Wykopy powinny by¢ wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu.

- W przypadku przegtebienia wykopu ponizej przewidzianego poziomu a zwlaszcza
ponizej poziomu posadowienia nalezy porozumiec¢ sie z Inspektorem Nadzoru celem
podjecia odpowiednich decyzji.

5.2. Podktady podposadzkowe

5.2.1. Warunki wykonania podkfadu pod posadzki:

— Uktadanie podktadu powinno nastgpi¢ bezposrednio przed wykonywaniem posadzki.

— Przed rozpoczeciem ukiadania podtoze powinno by¢ oczyszczone z odpadkow mate-
riatbw budowlanych.

- Ukladanie podktadu nalezy prowadzi¢ na catej powierzchni rownomiernie jedng war-
stwa.

— Catkowita grubos¢ podkiadu wedtug projektu. Powinna to by¢ warstwa stata na catej
powierzchni rzutu obiektu.

5.3. Zasypki

5.3.1. Zezwolenie na rozpocz ecie zasypek

Wykonawca moze przystgpi¢ do zasypywania wykopow po uzyskaniu zezwolenia In-
spektora Nadzoru, co powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

5.3.2. Warunki wykonania zasypki

Zasypanie wykopow powinno by¢ wykonane bezposrednio po zakonczeniu przewidzia-
nych w nim robat.

Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkdéw
materiatdw budowlanych i Smieci.

Uktadanie i zageszczanie gruntdw powinno by¢ wykonane warstwami o grubosci:

0,25 m — przy stosowaniu ubijakéw recznych,

0,50-1,00 m — przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi (zabami) lub ciezkimi tar-
czami,

0,40 m — przy zageszczaniu urzgdzeniami wibracyjnymi

Nasypywanie i zageszczanie gruntu w poblizu scian powinno by¢ wykonane w sposéb
niepowodujacy uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowe;.

6. Kontrola jako $ci robot

Wymagania dla rob6t ziemnych podano w punktach 5.1. do 5.4.
- Sprawdzenie i odbidr robét powinno by¢ zgodne z normami i przepisami wyszczegol-
nionymi w SST.

6.1. Wykopy

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robo6t oraz po ich zakonczeniu powinny
obejmowacd:

— zgodnos¢ wykonania robét z dokumentacjg

- prawidtowos¢ wytyczenie robot w terenie
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- przygotowanie terenu

— rodzaj i stan gruntu w podtozu

- wymiary wykopéw

- zabezpieczenie i odwodnienie wykopow.

6.2. Wykonanie podktaddéw

Sprawdzeniu podlega:

— przygotowanie podioza

— materiat uzyty na podkiad

— grubos¢ i rownomiernos¢ warstw podkfadu
— sposob i jakos¢ zageszczenia.

6.3. Zasypki

Sprawdzeniu podlega:

— stan wykopu przed zasypaniem
materiaty do zasypki

— grubos¢ i rownomiernos¢ warstw zasypki
— sposob i jakos¢ zageszczenia.

7. Obmiar robot

Jednostkami obmiarowymi sa:

~ wykopy — [m”]

— podktady — [m?]

— zasypki — [m?]

— transport gruntu — [m°®] z uwzglednieniem odlegtosci transportu.

8. Odbidr robot
Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robot zanikajacych.
Odbidr cato_sci robot

Do odbioru catosci zakonczonych robét Wykonawca zobowigzany jest przedstawié In-

spektorowi Nadzoru:

- Dokumentacje z ewentualnymi odstepstwami uzgodnionymi od projektu, ktére nie
naruszajg postanowien norm, sg uzasadnione technicznie i uzgodnione z autorem
projektu oraz udokumentowane zapisem dokonanym w dzienniku budowy i potwier-
dzone przez Inspektora Nadzoru

— Protokoty badan kontrolnych lub zaswiadczenia (atesty) materiatdw

— Protokoty odbioréw czesciowych (miedzyoperacyjnych) i zapisy w dzienniku budowy
dotyczace wykonywania robot

9. Podstawa ptatno $ci

Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci wg zasad ujetych w Ogélnej Specyfikacji Tech-
nicznej ,\Wymagania ogolne”.

Podstawe ptatnosci stanowi cena jednostkowa za 1 m* wykonanych robét ziemnych.
Cena obejmuje:

— prace pomiarowe i przygotowawcze,

— zakup i dostarczenie na plac budowy wszystkich niezbednych materiatdw,
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- skladowanie materiatow na placu budowy,
— transport i sktadowanie materiatow,
— wykonanie wykopu (nasypu)

— zageszczenie gruntu

— uporzadkowanie terenu po robotach

10. Przepisy zwi gzane

10.1. Normy

PN-B-06050:1999
PN-86/B-02480

PN-B-02481:1999

BN-77/8931-12

PN-EN 133331-
1:2004
PN-EN 133331-
2:2005

PN-EN 13813:2003

10.2. Inne dokumenty

Instrukcja ITB
427/2007

Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogolne.

Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis grun-
tow.

Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe
I jednostki miary.

Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntow.

Obudowy scian wykopéw. Czesé 1: Opisy techniczne wyrobéw

Obudowy $cian wykopow. Czes$¢ 2: Ocena na podstawie obli-
czen lub badan

Podktady podtogowe oraz materiaty do ich wykonywania. Mate-
riaty. Wiasciwosci i wymagania

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych.
Czes¢ A: Roboty ziemne i konstrukcyjne. Roboty ziemne.
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SST AK.03 - ZBROJENIE BETONU

grupa  45400000-1 [Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowla-

nych AK
klasa 45450000-6 [Roboty wykonczeniowe pozostate
Kod CPV 45453000-7 [Roboty remontowe i renowacyjne 03

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
zbrojenia betonu w konstrukcjach zelbetowych wykonywanych na mokro.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kon-
traktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot obj etych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i ma-
jace na celu wykonanie zbrojenia betonu.

W zakres tych rob6t wchodza:

— Zbrojenie pretami okragtymi zebrowanymi dwuskosnie ze stali A-Ill.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z odpowiednimi normami.

1.5. Ogolne wymagania dotycz gce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z do-
kumentacjg projektowg, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materiaty

2.1. Stal zbrojeniowa

2.1.1. Klasy i gatunki stali zbrojeniowej

Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentaciji technicznej i wg PN-89/H-84023/6.

2.1.2. Wiasno sci mechaniczne i technologiczne stali:

Wiasnosci mechaniczne i technologiczne dla walcéwki i pretéw powinny odpowiadac
wymaganiom podanym w PN-89/H-84023/6. Najwazniejsze wymagania podano w tabeli

ponizej:
Gatunek Srednica Min. Granica Wytrzymato §¢  Wydtu zenie Zginanie
stali preta plastyczno §ci narozci gganie trzpienia A — $rednica
mm MPa MPa % d — probki
34GS-b 6+32 410 min. 590 16 d = 3a(90)

W technologicznej probie zginania powierzchnia probek nie powinna wykazywac pek-
nie¢, naderwan i rozwarstwien.
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2.1.3. Wady powierzchniowe:

— Powierzchnia walcowki i pretdw powinna by¢ bez peknieé, pecherzy i naderwan.

— Na powierzchni czotowej pretéw niedopuszczalne sg pozostatosci jamy usadowej,
rozwarstwienia i pekniecia widoczne gotym okiem.

- Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski i zawalcowania, wtracenia nieme-
taliczne, wzery, wypuktosci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatosci sg dopuszczalne:

— jesli mieszczg sie w granicach dopuszczalnych odchytek dla walcéwki i pretéw gtad-
kich,

— jesli nie przekraczajg 0,5 mm dla walcowki i pretéw zebrowanych o srednicy nominal-
nej do 25 mm, zas 0,7 mm dla pretow o wiekszych srednicach.

2.1.4. Odbidr stali na budowie.

Odbiér stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu, w ktéry powinien

by¢ zaopatrzony kazdy krag lub wigzka stali. Atest ten powinien zawierac:

— znak wytworcy,

— $rednice nominalna,

— gatunek stali,

— numer wyrobu lub partii,

— znak obrobki cieplnej.

Cechowanie wigzek i kregdw powinno by¢ dokonane na przywieszkach metalowych po 2

sztuki dla kazdej wigzki czy kregu.

Wyglad zewnetrzny pretow zbrojeniowych dostarczonej partii powinien by¢ nastepujacy:

— na powierzchni pretow nie powinno by¢ zgorzeliny, odpadajacej rdzy, ttuszczow, farb
lub [Jonych zanieczyszczen,

— odchytki wymiarow przekroju poprzecznego pretow i ozebrowania powinny sie mie-
sci¢ w granicach okreslonych dla danej klasy stali w normach panstwowych,

— prety dostarczone w wigzkach nie powinny wykazywac¢ odchylenia od linii prostej
wiekszego niz 5 mm na 1 m diugosci preta.

2.1.5. Magazynowanie stali zbrojeniowe,.

Stal zbrojeniowa powinna by¢ magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub sto-
jakach z podziatem wg wymiarow i gatunkéw.

2.1.6. Badanie stali na budowie.

Dostarczong na budowe partie stali do zbrojenia konstrukcji z betonu nalezy przed wbu-

dowaniem zbadac¢ laboratoryjnie w przypadku, gdy:

— nie ma zaswiadczenia jakosci (atestu),

— nasuwajg sie watpliwosci co do jej wlasciwosci technicznych na podstawie ogledzin
zewnetrznych,

— stal peka przy gieciu.

Decyzje o przekazaniu probek do badan laboratoryjnych podejmuje Inspektor Nadzoru.

2.2. Drut monta zowy

Do montazu pretow zbrojenia nalezy uzywac¢ wyzarzonego drutu stalowego, tzw. wigzat-
kowego, o srednicy nie mniejszej niz 1,0 mm. Przy $rednicach pretéw zbrojeniowych
wiekszych niz 12 mm stosowac¢ drut wigzatkowy o $rednicy 1,5 mm.
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2.3. Podkfadki dystansowe

Dopuszcza sie stosowanie stabilizatorow i podktadek dystansowych z betonu lub zapra-
wy z tworzyw sztucznych. Podktadki dystansowe muszg, by¢ mocowane do pretéw. Nie
dopuszcza sie stosowania podktadek dystansowych z drewna, cegly lub pretéw stalo-
wych.

3. Sprzet

Roboty mogag by¢ wykonane recznie lub mechanicznie.

4. Transport

Stal zbrojeniowa powinna by¢ przewozona odpowiednimi srodkami transportu zeby unik-
nac¢ trwatych odksztatcen, oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. Stal zbro-
jeniowg podczas transportu nalezy utozy¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunko-
wej, obok siebie i zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przesuwania sie. Podczas transportu
przestrzega¢ wymagan PN-88/H-01105.

5. Wykonanie robot
5.1. Wykonywanie zbrojenia

5.1.1. Czysto $¢€ powierzchni zbrojenia.

- Prety i walcowki przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry,
luznych ptatkow rdzy, kurzu i btota.

— Prety zbrojenia zanieczyszczone tluszczem (smary, oliwa) lub farbg olejng nalezy
opalac¢ np. lampami lutowniczymi az do catkowitego usuniecia zanieczyszczen.

— Czyszczenie pretow powinno by¢ dokonywane metodami niepowodujgcymi zmian we
whasciwosciach technicznych stali ani pozniejszej ich korozji.

5.1.2. Przygotowanie zbrojenia.

— Prety stalowe uzyte do wykonania wkladek zbrojeniowych powinny by¢ wyprostowa-
ne.

— Haki, odgiecia i rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykonywac¢ wg projektu z réwno-
czesnym zachowaniem postanowien normy PN-B-03264.

- Laczenie pretow nalezy wykonywac zgodnie z postanowieniami normy PN-B-03264

— Skrzyzowania pretow nalezy wigza¢ drutem miekkim, spawac lub tgczy¢ specjalnymi
zaciskami.

5.1.3. Monta z zbrojenia.

— Zbrojenie nalezy uktadac po sprawdzeniu i odbiorze deskowan.

— Nie nalezy podwiesza¢ i mocowa¢ do zbrojenia deskowan, pomostow transporto-
wych, urzadzen wytworczych i montazowych.

— Montaz zbrojenia z pojedynczych pretéw powinien by¢ dokonywany bezposrednio w
deskowaniu.

— Montaz zbrojenia bezposrednio w deskowaniu zaleca sie wykonywac¢ przed ustawie-
niem szalowania bocznego.

— Zbrojenie ptyt pretami pojedynczymi powinno by¢ uktadane wedtug rozstawienia pre-
tow oznaczonego w projekcie.
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— Dla zachowania wtasciwej otuliny nalezy uktadane w deskowaniu zbrojenie podpierac
podktadkami betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubosci rownej grubosci otule-
nia.

6. Kontrola jako sci

Kontrola jakosci wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem oraz

z podanymi wyzej wymaganiami. Kontrola zbrojenia, przed przystgpieniem do betono-

wania, musi by¢ dokonana przez Inspektora Nadzoru i potwierdzona wpisem do Dzienni-

ka Budowy. Zleceniodawca winien stwierdzi¢ zgodnos¢ utozenia zbrojenia z projektem i

z normami w zakresie:

— gatunku stali,

- ilosci stali,

— ich srednic,

— dhlugosci, rozstawu i zakotwien,

- prawidtowego otulenia i pewnosci utrzymania potozenia pretow w trakcie betonowa-
nia,

— sprawdzenia grubosci otuliny (moze by¢ dokonywane przez Inspektora Nadzoru réw-
niez po betonowaniu, przy uzyciu przyrzgdow magnetycznych).

7. Obmiar robot

Jednostkg obmiarowg jest 1 tona. Do obliczania naleznosci przyjmuje sie teoretyczng
ilos¢ (t) zmontowanego zbrojenia, tj. tgczng dlugosé pretdw poszczegolnych srednic po-
mnozong przez ich ciezar jednostkowy t/mb. Nie dolicza sie stali uzytej na zaktady przy
laczeniu pretéw, przektadek montazowych ani drutu wigzatkowego. Nie uwzglednia sie
tez zwiekszonej ilosci materialu w wyniku stosowania przez Wykonawce pretow o $red-
nicach wiekszych od wymaganych w projekcie.

8. Odbiér robot

Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
oraz odbioru koncowego — wg opisu jak nizej:

8.1. Odbiér zbrojenia

Odbior zbrojenia przed przystgpieniem do betonowania powinien byé dokonany przez
Inspektora Nadzoru oraz wpisany do dziennika budowy.

Odbiér powinien polega¢ na sprawdzeniu zgodnosci zbrojenia z rysunkami roboczymi
konstrukcji zelbetowej i postanowieniami niniejszej specyfikacji, zgodnosci z rysunkami
liczby pretow w poszczegodlnych przekrojach, rozstawu strzemion, wykonania hakow
zlgcz i diugosci zakotwien pretow oraz mozliwosci dobrego otulenia pretow betonem.

8.2. Odbidr cato sci robdt

Do odbioru catosci zakohczonych rob6t Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ In-

spektorowi Nadzoru:

— Dokumentacje z ewentualnymi odstepstwami uzgodnionymi od projektu, ktore nie
naruszajg postanowien norm, sg uzasadnione technicznie i uzgodnione z autorem
projektu oraz udokumentowane zapisem dokonanym w dzienniku budowy i potwier-
dzone przez Inspektora Nadzoru

— Protokoty badan kontrolnych lub zaswiadczenia (atesty) materiatdw
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— Protokoty odbiorow czesciowych (miedzyoperacyjnych) i zapisy w dzienniku budowy
‘lotyczace wykonywania robot
9. Podstawa ptatno $ci

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci wg zasad ujetych w Ogélnej Specyfikacji Tech-
nicznej ,Wymagania ogolne”.

Cena obejmuije:

— prace pomiarowe i przygotowawcze,

— zakup i dostarczenie na plac budowy wszystkich niezbednych materiatow,

- skladowanie materiatow na placu budowy,

— 0czyszczenie i wyprostowanie pretow,

— wygiecie, przycinanie i fgczenie pretow,

— montaz zbrojenia przy pomocy drutu wigzatkowego i spawania wraz z jego stabiliza-
Ccjg oraz zabezpieczeniem odpowiednich otulin zewnetrznych betonu,

— czyszczenie terenu robot z odpadow zbrojenia i usuniecie ich poza teren robat,

— wykonanie niezbednych badan i pomiarow wymaganych Specyfikacjg lub zleconych
przez Inspektora Nadzoru.

10. Przepisy zwi gzane

10.1. Normy

PN-82/H-93215
PN-89/H-84023/06

PN-EN 10080
PN-EN ISO 15630-1
PN-EN ISO 15630-2

PN-ISO 6935-1
PN-ISO 6935-1/AK

PN-ISO 6935-2
PN-ISO 6935-2/Ak

PN-EN 10025-1

10.2. Inne dokumenty

Instrukcja ITB
415/2005

Walcéwka i prety stalowe do zbrojenia betonu.

Stal okre$lonego zastosowania. Stal do zbrojenia betonu. Ga-
tunki.

Stal do zbrojenia betonu. Spajalna stal zbrojeniowa. Postano-
wienia ogélne

Stal do zbrojenia i sprezania betonu. Metody badan. Cze$¢ 1.:
Prety, walcowka i drut do zbrojenia betonu

Stal do zbrojenia i sprezania betonu. Metody badan. Cze$¢ 2:
Zgrzewane siatki do zbrojenia

Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie.

Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie. Dodatkowe wymagania
stosowane w kraju.

Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane.

Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane. Dodatkowe wyma-
gania stosowane w kraju

Wyroby walcowane na gorgco ze stali konstrukcyjnych. Czesc¢
1: Ogolne warunki dostawy

Warunki techniczne wykonania i odbioru robo6t budowlanych.
Czes¢ A; Roboty ziemne i konstrukcyjne. Zbrojenie konstrukcji
zelbetowych.
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SST AK.04 - BETON

grupa  45400000-1 [Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowla-

nych AK
klasa 45450000-6 [Roboty wykonczeniowe pozostate
Kod CPV 45453000-7 [Roboty remontowe i renowacyjne 04

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét betoniarskich.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegobtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kon-
traktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot obj etych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i ma-
jace na celu wykonanie betonu i podbetonu w elementach konstrukcyjnych objetych kon-
traktem:

— betony konstrukcyjne

— podbetony

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi norma-
mi.

1.5. Ogdlne wymagania dotycz gce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z do-
kumentacjg projektowg, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materiaty

2.1. Wymagania dotycz gce betonu

Do wykonania elementow konstrukcyjnych pawilonu sedziowskiego stosowaé nalezy
beton towarowy dla klasy powyzej C12/15. Nizszej klasy betony (chudy beton) mozna
wykonywaé na budowie.

2.2. Skkadniki mieszanki betonowe]

2.2.1. Cement

rodzaje cementu

Na elementy konstrukcyjne dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkie-
go czystego, tj. bez dodatkbw wg norm PN-EN 197-1:2002 i PN 197-2:2002 o nastepuja-
cych klasach wytrzymatosciowych:

- klasa 32,5 — do betonu klasy C 25/30,

- klasa 42,5 — do betonu klasy C 30/37 i wyzszej,
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- klasa 52,5 — do betonu klasy C 35/45 i wyzsze,j.
wymagania dotycz ace sktadu cementu

Sktad cementu powinien odpowiada¢ wymaganiom norm PN-EN 197-1:2002, PN-S-
10040:1999.

oznakowanie opakowania

W przypadku cementu workowanego na opakowaniu powinien by¢ umieszczony trwaty,
wyrazny napis zawierajgcy nastepujgce dane:

— 0znaczenie,

- nazwa wytwoérni i miejscowosci,

— masa worka z cementem,

— data wysyiki,

— termin trwatosci cementu.

swiadectwo jako $ci cementu

Kazda partia dostarczonego cementu musi posiada¢ swiadectwo jakosci (atest) wraz z
wynikami badan.

akceptowanie poszczegdlnych partii cementu

Kazda partia cementu przed jej uzyciem do betonu musi uzyskaé akceptacje Inspektora
Nadzoru.

bie zaca kontrola podstawowych parametrow cementu

Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢é poddany badaniom wg normy PN-EN

197-2:2002, a wyniki ocenione wg normy PN-EN 197-1:2002.

Zakres badan cementu pochodzacego z dostawy, dla ktorej jest atest z wynikami badan

cementowni, mozna ograniczy¢ i wykonac tylko badania podstawowe.

Ponadto przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca sie prze-

prowadzenie kontroli obejmujacey:

— 0znaczenie czasu wigzania wg PN-EN 196-3:1996,

— 0znaczenie zmiany objetosci wg PN-EN 196-3:1996,

— sprawdzenie zawartosci grudek (zbrylen cementu niedajacych sie rozgnies¢ w pal-
cach i nie rozpadajacych sie w wodzie).

W przypadku, gdy wyzej wymieniona kontrola wykaze niezgodno$¢ z normami, cement

nie moze by¢ uzyty do betonu.

2.2.2. Kruszywo.

Rodzaj kruszywa i uziarnienie:

— Do betonu nalezy stosowac kruszywo mineralne odpowiadajgce wymaganiom normy
PN-B-06712/A1:1997,

Ziarna kruszywa nie powinny by¢ wieksze niz:

- 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,

— 3/4 odlegtosci w sSwietle miedzy pretami zbrojenia lezagcymi w jednej ptaszczyznie
prostopadtej do kierunku betonowania.

Kontrola partii kruszywa przed uzyciem go do wykonania mieszanki betonowej obejmuje

oznaczenia:

— skiadu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2000,

— ksztattu ziaren wg PN-EN 933-4:2001,
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— zawartosci pytbw mineralnych wg PN-78/B-06714/13,
— zawartosci zanieczyszczen obcych wg PN-76/B-06714/12.

2.3. Materiaty do wykonania podbetonu

Beton klasy C8/10 z utrzymaniem wymagan i badan tylko w zakresie wytrzymatosci be-

tonu na sciskanie. Orientacyjny sktad podbetonu:

— pospoika kruszona 0/40,

— cement hutniczy 32,5L. llos¢ cementu 6%, [1a max = 2,09 gr/cm3, wilgotnos$¢ opty-
malna 8%.

— kruszywo réwnomiernie stopniowane o frakcjach: 20/40 = 30%, 20/10 = 20%, 0/2 =
30%

2.4. Woda

Woda do produkcji betonu powinna odpowiada¢ wymaganiom normy Woda zarobowa do
betonu wg PN-EN 1008:2004. Zaleca sie stosowanie wody wodociggowej pitnej. Stoso-
wanie jej nie wymaga przeprowadzania badan. Nalezy pobierac jg ze zbiornika posred-
niego. W przypadku poboru wody z innego zrodta nalezy przeprowadzic¢ biezacg kontrole
zgodnie z wyzej wymieniong norma.

2.5. Domieszki do betonéw

Dopuszcza sie stosowanie domieszek spetniajgcych wymagania norm: PN-EN 934-
2:2002 i PN-EN 934-6:2002. Do produkcji mieszanek betonowych wymaga sie stosowa-
nia domieszek tylko w uzasadnionych przypadkach i pod warunkiem przeprowadzenia
kontroli skutkébw ubocznych, takich jak: zmniejszenie wytrzymatosci, zwiekszenie nasig-
kliwoéci i skurczu po stwardnieniu betonu. Nalezy tez oceni¢ wplyw domieszek na
zmniejszenie trwatosci betonu. Do produkcji mieszanek betonowych stosuje sie do-
mieszki o dziataniu uptynniajgcym, napowietrzajgcym, przyspieszajgcym wigzanie lub
opOzniajacym wigzanie. Domieszki do betondw muszg posiada¢ Aprobatg Technicznym
wydanym przez ITB i moga by¢ stosowane jedynie za zgodg Inspektora Nadzoru.

2.6. Mieszanka betonowa

Do wykonywania podbetonéw mozna stosowa¢ mieszanke wykonywang samodzielnie
przez Wykonawce na budowie. Do wykonywania konstrukcji betonowych i zelbetowych
nalezy stosowac¢ mieszanke betonowg wykonywang w Wytwaorni (tzw. ,beton towarowy”).
Sktadniki mieszanki betonowej jak i sama mieszanka muszg by¢ zgodne z wymaganiami
niniejszej SST i dokumentacji projektowe]. Mieszanka betonowa powinna odpowiadac¢
wymaganiom normy PN-EN 206-1:2003.

Produkcja mieszanki betonowej na budowie powinna sie odbywaé¢ na podstawie receptu-
ry laboratoryjnej opracowanej przez Wykonawce lub na jego zlecenie i zatwierdzonej
przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca musi posiada¢ wtasne laboratorium lub tez, za
zgoda Inspektora Nadzoru, zleci nadzér laboratoryjny niezaleznemu laboratorium.

2.7. Podkiadki dystansowe

Dopuszcza sie stosowanie stabilizatorow i podktadek dystansowych z betonu lub zapra-
wy oraz z tworzyw sztucznych. Podkiadki dystansowe muszg by¢é mocowane do pretow.
Nie dopuszcza sie stosowania podktadek dystansowych z drewna, cegty lub pretow sta-

lowych.
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2.7. Deskowania

Do wykonywania deskowan nalezy stosowac¢ materiaty zgodne z wymaganiami normy

PN-S-10040:1999, a ponadto:

— drewno powinno odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-92/D-95017, PN-91/D-95018,
PN-75/D-96000, PN-72/D-96002, PN-63/B-06251,

— sklejka powinna odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-EN 313-1:2001, PN-EN 313-
2:2001 oraz PN-EN 636-3:2001,

— gwozdzie budowlane powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-84/M-81000,

— deskowania uniwersalne powinny by¢ w dobrym stanie technicznym,

- do smarowania elementéw deskowan stykajgcych sie z betonem nalezy stosowac
srodki antyadhezyjne parafinowe, przeznaczone do tego typu zastosowan.

— materiaty stosowane na deskowania nie moggq deformowaé sie pod wptywem warun-
kow atmosferycznych, ani na skutek zetkniecia sie z mieszankg betonowa.

3. Sprzet

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST — Wymagania ogolne.

Roboty zwigzane z wykonaniem konstrukcji betonowych i zelbetowych mogg by¢ wyko-

nywane recznie lub mechanicznie przy uzyciu dowolnego sprzetu przeznaczonego do

wykonywania zamierzonych robét.

Wykonawca powinien dysponowac itp.:

do przygotowania mieszanki betonowe;:

— betoniarkami o0 wymuszonym dziataniu,

— dozownikami wagowymi o odpowiedniej doktadnosci z aktualnym swiadectwem lega-
lizaciji,

— odpowiednio przeszkolong obstuga.

Do wykonania deskowan:

— sprzetem ciesielskim,

— samochodem skrzyniowym,

— zurawiem o udzwigu dostosowanym do ciezaru elementow deskowan.

Do przygotowania zbrojenia:

— gietarkami,

— nozycami,

— prostowarkami i innym sprzetem stanowigcym wyposazenie zbrojarni.

Do uktadania mieszanki betonowej:

— pojemnikami do betonu,

- pompami do betonu,

— wibratorami wgtebnymi o odpowiedniej srednicy,

— wibratorami przyczepnymi,

- tatami wibracyjnymi,
zacieraczkami do betonu.

Do obroébki i pielegnacji betonu:

- szlifierkami do betonu.

Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spetniac

wymagania techniczne w zakresie BHP.
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4. Transport
4.1. Transport, podawanie i ukladanie mieszanki bet  onowej

4.1.1. Srodki do transportu betonu

Mieszanki betonowe mogg by¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw.
gruszkami).

llos¢ ,gruszek” nalezy dobraé¢ tak, aby zapewni¢ wymagang szybkos¢ betonowania z
uwzglednieniem odlegtosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy
w przypadku awarii samochodu.

4.1.2. Czas transportu i wbudowania

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:
— 90 minut przy temperaturze otoczenia +15C
— 70 minut przy temperaturze otoczenia +20C
— 30 minut przy temperaturze otoczenia +30C

5. Wykonanie robot

5.1. Zalecenia ogdlne

Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-
1:2003. Betonowanie mozna rozpoczg¢ po uzyskaniu zezwolenia Inspektora Nadzoru
potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.

5.1.1. Przygotowanie betonowania

Przed przystgpieniem do betonowania nalezy sprawdzi¢ poprawnos¢ wykonania roboét

poprzedzajacych betonowanie, a w szczegdélnosci:

- wykonanie deskowan, rusztowan, usztywnien i pomostow

— wykonanie zbrojenia

— przygotowanie powierzchni betonu poprzednio utozonego w miejscu przerwy robo-
czej

— wykonanie robo6t zanikajgcych

— prawidtowos$¢ rozmieszczenia i niezawodnos¢é mocowan elementéw kotwigcych zbro-
jenie i deskowanie

— gotowosc¢ sprzetu i urzagdzen do betonowania

Deskowanie i zbrojenie winno by¢ bezposrednio przed betonowaniem oczyszczone ze

Smieci, brudu, ptatkow rdzy. Powierzchnia deskowania winna by¢é powleczona srodkiem

uniemozliwiajgcym przywarcie betonu do deskowania.

5.2. Wytwarzanie mieszanki betonowej

5.2.1. Dozowanie skladnikow:

Dozowanie sktadnikbw do mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane wytgcznie
wagowo, z doktadnoscia:

- 2% — przy dozowaniu cementu i wody

- 3% — przy dozowaniu kruszywa.

Dozatory muszg mie¢ aktualne swiadectwo legalizaciji.

Przy dozowaniu skladnikow powinno sie uwzglednia¢ korekte zwigzang ze zmiennym
zawilgoceniem kruszywa.
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5.2.2. Mieszanie skifadnikéw

Czas mieszania nalezy ustali¢ doswiadczalnie jednak nie powinien by¢ krétszy niz 5 mi-
nut.

5.2.3. Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej

Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowa¢ pojemniki o konstrukcji umozli-

wiajgcej fatwe ich oprdznianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek pla-

stycznych. Przy stosowaniu pomp obowigzujg odrebne wymagania technologiczne, przy

czym wymaga sie sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.

Przed przystgpieniem do uktadania betonu nalezy sprawdzi¢: potozenie zbrojenia, zgod-

nos¢ rzednych z projektem, czystos¢ deskowania oraz obecnos¢ wkitadek dystansowych

zapewniajgcych wymagang wielkosc¢ otuliny.

Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokos$ci wiekszej niz 0,75 m od powierzch-

ni, na ktérg spada. W przypadku, gdy wysokos¢ ta jest wieksza nalezy mieszanke poda-

wac za pomocg rynny zsypowej (do wysokosci 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego

(do wysokosci 8,0 m).

Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ dokumentacji techno-

logicznej, ktéra powinna uwzglednia¢ nastepujgce zalecenia:

- w fundamentach i korpusach podpdér mieszanke betonowg nalezy uktada¢ bezpo-
Srednio z pojemnika lub rurociggu pompy, badz tez za posrednictwem rynny,

— warstwami o grubosci do 40 cm zageszczajac wibratorami wgtebnymi,

- przy wykonywaniu ptyt mieszanke betonowg nalezy uktadac¢ bezposrednio z pojemni-
ka lub rurociggu pompy. W piytach o grubosci wiekszej od 12 cm zbrojonych gorg i
dotem nalezy stosowac belki wibracyjne.

5.2.4. Zageszczanie betonu

Przy zageszczaniu mieszanki betonowej nalezy przestrzega¢ nastepujgcych zasad:

— Wibratory wgtebne nalezy stosowa¢ o czestotliwosci min. 6000 drgan na minute, z
butawami o $rednicy nie wiekszej niz 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia leza-
cymi w ptaszczyznie poziomej.

— Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotyka¢ zbrojenia butawg
wibratora.

— Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zagtebi¢ butawe na gtebokosc
5-8 cm w warstwe poprzednig i przytrzymywac¢ butawe w jednym miejscu w czasie
20-30 sekund, po czym wyjmowac powoli w stanie wibrujgcym.

— Kolejne miejsca zagtebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R
jest promieniem skutecznego dziatania wibratora. Odlegtos¢ ta zwykle wynosi 0,35—
0,7 m.

— Belki wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyréwnania powierzchni betonu piyt i
“Janiemczyryzowac sie jednakowymi drganiami na catej dlugosci.

— Czas zageszczania wibratorem powierzchniowym, lub belkg wibracyjng w jednym
miejscu powinien wynosi¢ od 30 do 60 sekund.

— Zasieg dziatania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku
gtebokosci i od 1,0 do 1,5 m w kierunku dtugosci elementu. Rozstaw wibratoréw na-
lezy ustali¢ doswiadczalnie tak, aby nie powstawaty martwe pola. Mocowanie wibra-
torow powinno by¢ trwate i sztywne.
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5.2.5. Przerwy w betonowaniu

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych i

uzgodnionych z projektantem.

Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej po winno by¢ uzgodnione z

‘laniemczystem, a w prostszych przypadkach mozna sie kierowac¢ zasada, ze powinna

ona byc¢ prostopadta do kierunku naprezen gtownych.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygo-

towana do potgczenia betonu stwardniatego ze swiezym przez:

— usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchéw betonu oraz war-
stwy pozostatego szkliwa cementowego,

— obfite zwilzenie woda i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej 0
stosunku zblizonym do zaprawy w betonie wykonywanym albo tez narzucenie cien-
kiej warstwy zaczynu cementowego. Powyzsze zabiegi nalezy wykonac¢ bezposred-
nio przed rozpoczeciem betonowania.

W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zageszczonego przez wibrowanie, wznowie-

nie betonowania nie powinno sie odby¢ pozniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym

stwardnieniu betonu.

Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20C to czas trwania przerwy nie powinien

przekraczac 2 godzin. Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem

deskowania, zbrojenia i poprzednio utozonego betonu.

5.2.6. Wymagania przy pracy w nocy.

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy konieczne
jest wczesniejsze przygotowanie odpowiedniego oswietlenia zapewniajacego prawidtowe
wykonawstwo robot i dostateczne warunki bezpieczenstwa pracy.

5.2.7. Pobranie probek i badanie.

Na wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych
przewidzianych normg PN-EN 206-1:2003 oraz gromadzenie, przechowywanie i okazy-
wanie Inspektorowi Nadzoru wszystkich wynikébw badan dotyczacych jakosci betonu i
stosowanych materiatow.

Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowac
plan kontroli jakosci betonu dostosowany do wymagan technologii produkcji. W planie
kontroli powinny by¢ uwzglednione badania przewidziane aktualng norma i niniejszymi
SST oraz ewentualne inne konieczne do potwierdzenia prawidtowosci zastosowanych
zabiegOw technologicznych.

Badania powinny obejmowac:

- badanie sktadnikow betonu

— badanie mieszanki betonowej

- badanie betonu.

5.3. Wykonanie deskowa n

Deskowania elementéw licowych powinny byé wykonywane z elementow deskowan
‘Janiemczynych umozliwiajgcych uzyskanie estetycznej faktury zewnetrznej. Deskowa-
nia powinny spetnia¢ warunki podane w normie PN-S-10040:1999. Elementy dodatkowe
mozna wykona¢ z drewna w postaci tarcicy lub sklejki. Materialy stosowane na desko-
wania nie moga deformowac sie pod wptywem warunkéw atmosferycznych, ani na sku-
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tek zetkniecia sie z masg betonowa. Elementy ulegajgce zakryciu mozna deskowac przy
uzyciu tarcicy. Deskowania z tarcicy nalezy wykona¢ z desek drzew iglastych klasy nie
nizszej niz K33. Deski grubosci nie mniejszej niz 18 mm i szerokosci nie wiekszej niz 18
cm, powinny by¢ jednostronne strugane i przygotowane do zestawienia na pioro i wpust.
W przypadku stosowania desek bez wpustu i piéra nalezy szczeliny miedzy deskami
uszczelni¢ tasmami z blachy metalowej lub z tworzyw sztucznych albo masami uszczel-
niajgcymi z tworzyw sztucznych. Nalezy zwréci¢ szczegllng uwage na uszczelnienie
stykéw scian z dnem deskowania.

Szczegolng uwage przy wykonywaniu deskowan nalezy zwroci¢ na elementy tworzace
fakture Scian licowych i zapewniajgce niezmiennos¢ przekroju poprzecznego elementow
konstrukciji.

Zaleca sie stosowanie fazowania krawedzi elementu betonowego listwami o wymiarach
od 2-4 cm na stykach dwdch prostokatnych do siebie scian, szczeg6lnie w stykach wkle-
stych. Mozna takie fazowania wykonywac¢ rowniez wtedy, gdy nie przewidziano ich w
projekcie. W takim przypadku nalezy przeprowadzi¢, w razie potrzeby, korekte rozmiesz-
czenia zbrojenia. Zmiane rozmieszczenia zbrojenia powinien zatwierdzi¢ Inspektor Nad-
zoru.

Przy podparciu deskowania rusztowaniem nalezy unika¢ punktowego przekazywania sit.
Po zmontowaniu deskowania powierzchnie styku z betonem pokrywac trzeba srodkami o
dziataniu antyadhezyjnym. Srodki te nie mogg powodowaé plam ani zmian w odcieniach
powierzchni betonu.

Przed przystgpieniem do betonowania nalezy usungé¢ z powierzchni deskowania wszel-
kie zanieczyszczenia (widry, wode, 16d, liscie, elektrody, gwozdzie, drut wigzatkowy itp.).
Dopuszczalne odchylenia od wymiardw nominalnych przewidzianych projektem nalezy
przyjmowac zgodnie z odpowiednimi normami.

5.4. Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wi gzaniu betonu

5.4.1. Temperatura otoczenia

Betonowanie nalezy wykonywaé wytgcznie w temperaturach nie nizszych niz +5C, za-
chowujgc warunki umozliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15
MPa przed pierwszym zamarznieciem.

W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do —5<C, jed-
nak wymaga to zgody Inspektora Nadzoru oraz zapewnienia mieszanki betonowej o
temperaturze +20C w chwili uktadania i zabezpiecze nia uformowanego elementu przed
utratg ciepta w czasie co najmniej 7 dni.

5.4.2. Zabezpieczenie betonu przy niskich temperatu  rach otoczenia

Przy niskich temperaturach otoczenia utozony beton powinien byé chroniony przed za-
marznieciem przez okres pozwalajgcy na uzyskanie wytrzymatosci co najmniej 15 MPa.
Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na probkach przechowywanych
w takich samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja.

Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0C w okresie twardnienia betonu nale-
zy wczesniej podjg¢ dziatania organizacyjne pozwalajgce na odpowiednie ostoniecie i
podgrzanie zabetonowanej konstrukcji.
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5.5. Pielegnacja betonu

5.5.1. Materiaty i sposoby piel egnacji betonu

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu
lekkimi ostonami wodoszczelnymi zapobiegajgcymi odparowaniu wody z betonu i chro-
nigcymi beton przed deszczem i nastonecznieniem.

Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5C nale zy nie pozniej niz po 12 godzinach od
zakonczenia betonowania rozpoczgé¢ pielegnacje wilgotnosciowg betonu i prowadzic ja,
co najmniej przez 7 dni (przez polewanie, co najmniej 3 razy na dobe).

Nanoszenie bton nieprzepuszczajgcych wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton
nie bedzie sie taczyt z nastepng warstwg konstrukcji monolitycznej a takze, gdy nie sg
stawiane specjalne wymagania odnosnie jakosci pielegnowanej powierzchni.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spetniaé wymagania normy PN-EN
1008:2004.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drga-
niami.

5.5.2. Okres piel egnacji

Utozony beton nalezy utrzymywac¢ w statej wilgotnosci przez okres, co najmniej 7 dni.
Polewanie betonu normalnie twardniejgcego nalezy rozpocza¢ po 24 godzinach od zabe-
tonowania.

Rozformowanie konstrukcji moze nastgpi¢ po osiggnieciu przez beton wytrzymatosci roz-
formowania dla konstrukcji monolitycznych (zgodnie z normg PN-63/B-06251) lub wy-
trzymatosci manipulacyjnej dla prefabrykatow.

5.6. Wykanczanie powierzchni betonu

5.6.1. ROwno $¢ powierzchni i tolerancji.

Dla powierzchni betonéw w konstrukcji nosnej obowigzujg nastepujace wymagania:

— wszystkie betonowe powierzchnie muszg by¢ gtadkie i rowne, bez zagtebien miedzy
ziarnami kruszywa, przetomow i wybrzuszeh ponad powierzchnie,

— pekniecia sg niedopuszczalne,

— rysy powierzchniowe skurczowe sg dopuszczalne pod warunkiem, ze zostaje zacho-
wana otulina zbrojenia betonu min. 2,5cm,

— pustki, raki i wykruszyny sg dopuszczalne na warstwach wewnetrznych (niewidocz-
nych po wykonczeniu elewacji) pod warunkiem, ze otulenie zbrojenia betonu bedzie
nie mniejsze niz 2,5cm, a powierzchnia na ktérej wystepujg nie wieksza niz 0,5% po-
wierzchni odpowiedniej sciany,

— pustki, raki i wykruszyny sg nie dopuszczalne na warstwach zewnetrznych elewacii
(widocznych po wykohczeniu elewaciji).

— rowno$¢ gorszej powierzchni ustroju nosnego przeznaczonej pod izolacje powinna
“Janiemcda¢ wymaganiom normy PN-69/B-10260, tj. wypuktosci i wgtebienia nie po-
winny by¢ wieksze niz 2 mm.

5.6.2. Faktura powierzchni i naprawa uszkodze n
Po rozdeskowaniu konstrukcji nalezy:
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na scianach wewn etrznych

— wszystkie wystajgce nieréwnosci wyréwnac za pomocg tarcz karborundowych i czy-
stej wody bezposrednio po rozebraniu szalunkow,

— raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupemi¢ betonem i nastepnie wy-
gtadzi¢ i uklepaé, aby otrzymac réwng i jednorodng powierzchnie bez dotkéw i poréw,

- wyréwnang wg powyzszych zalecen powierzchnie nalezy obrzuci¢ zaprawg i lekko
wyszczotkowac wilgotng szczotkg aby usungé powierzchnie szkliste.

5.7. Wykonanie podbetonu

Przed przystgpieniem do uktadania podbetonu nalezy sprawdzi¢ podtoze pod wzgledem
nosnosci zatlozonej w projekcie technicznym.

Podtoze winne by¢ réwne, czyste i odwodnione.

Beton winien by¢ rozktadany w miare mozliwosci w sposob cigglty z zachowaniem kon-
troli grubos$ci oraz rzednych wg projektu technicznego.

6. Kontrola jako sci

Kontrola jakosci wykonania betonéw polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem oraz
podanymi wyzej wymaganiami. Roboty podlegajg odbiorowi.

7. Obmiar robot

Jednostkami obmiaru sa;
— 1 m® wykonanej konstrukgii.
- 1 m® wykonanego podbetonu.

8. Odbidr robot

Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robot zanikajgcych wg zasad podanych

powyzej.

Odbior cato sci robot

Do odbioru catosci zakohczonych rob6t Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ In-

spektorowi Nadzoru:

— Dokumentacje z ewentualnymi odstepstwami uzgodnionymi od projektu, ktore nie
naruszajg postanowien norm, sg uzasadnione technicznie i uzgodnione z autorem
projektu oraz udokumentowane zapisem dokonanym w dzienniku budowy i potwier-
dzone przez Inspektora Nadzoru

— Protokoty badan kontrolnych lub zaswiadczenia (atesty) materiatow

— Protokoty odbiorow czesciowych (miedzyoperacyjnych) i zapisy w dzienniku budowy
dotyczace wykonywania robot

9. Podstawa ptatno sci

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci wg zasad ujetych w Ogélnej Specyfikacji Tech-
nicznej ,Wymagania ogolne”.

Podstawe ptatnoéci stanowi cena wykonania 1 m® konstrukcji betonowej lub zelbetowej,
zgodnie z dokumentacjg projektowag, obmiarem w terenie i oceng jakosci wykonania ro-
b6t na podstawie wynikdéw pomiarow i badan laboratoryjnych.

Cena jednostkowa obejmuije:

— prace pomiarowe i przygotowawcze,

— zakup i dostarczenie na plac budowy wszystkich niezbednych materiatow,
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- skladowanie materiatow na placu budowy,

— wykonanie ,Projektu technologii betonowania”,

- wykonanie ,Planu kontroli” materiatow i robat,

— wykonanie ,Projektu deskowania i rusztowania”,

— oczyszczenie podioza,

— wykonanie deskowania z rusztowaniem,

— pokrycie deskowan srodkiem antyadhezyjnym,

— 0czyszczenie | wyprostowanie zbrojenia,

— przyciecie, wygiecie i taczenie zbrojenia,

— montaz zbrojenia w deskowaniu wraz z jego stabilizacjg i zapewnieniem odpowied-

nich otulin,

— oczyszczenie deskowan bezposrednio przed utozeniem mieszanki betonowej,
— przygotowanie mieszanki betonowej,

- ulozenie mieszanki betonowej, z wykonaniem projektowanych otworéw, zabetonowa-
niem zakotwien i marek, zageszczeniem i wyréwnaniem powierzchni,

— pielegnacje betonu,

— rozbiorke deskowania i rusztowan,

— usuniecie niedoskonatosci powierzchni,

— oczyszczenie terenu rob6t z odpaddw i usuniecie ich poza teren robot,

- wykonanie i dokumentacje niezbednych badan laboratoryjnych i pomiaréw wymaga-
nych Specyfikacjg lub zleconych przez Inspektora Nadzoru.

Cena zwiera roOwniez zapas na odpady i ubytki materiatowe.

10. Przepisy zwi gzane

PN-63/B-06251
PN-72/D-90002
PN-75/D-96000
PN-76/P-79005
PN-77/B-06714/18
PN-78/B-06714/12

PN-78/B-06714/13

PN-78/B-06714/15
PN-78/B-06714/16
PN-79/B-06711
PN-84/M-81000
PN-86/B-06712
PN-86/B-06712/A1
PN-88/B-06250
PN-88/B-06714/48

PN-88/B-32250
PN-91/B-06714/34

PN-91/D-95018

Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

Tarcica lisciasta og6lnego przeznaczenia.

Tarcica iglasta og6lnego przeznaczenia.

Opakowania transportowe — worki papierowe

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie nasigkliwosci.
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci zanie-
czyszczen obcych.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci pytow
mineralnych.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie sktadu ziarnowego.
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie ksztaltu ziarn.
Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

Gwozdzie. Ogdélne wymagania i badania.

Kruszywa mineralne do betonu.

Kruszywa mineralne do betonu. (Zmiana Al)

Beton zwykty.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci zanie-
czyszczen w postaci gliny.

Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie reaktywnosci alka-
icznej.

Surowiec drzewny. Drewno $redniowymiarowe. Wspoélne wy-

Strona 34 z 128



Remont i przebudowa hali sportowe;j
Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Kotobrzegu

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
AK. BRAN ZA ARCHITEKTONICZNA | KONSTRUKCYJNA

PN-92/D-95017

PN-EN 196-3

PN-EN 196-6
PN-EN 197-1

PN-EN 197-1
PN-EN 197-2
PN-EN 197-4
PN-EN 206-1
PN-EN 313-1
PN-EN 313-2
PN-EN 636-3
PN-EN 933-1
PN-EN 933-4

PN-EN 934-2

PN-EN 934-6

PN-EN 1008

magania i badania.

Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspolne
wymagania i badania.

Metody badania cementu. Oznaczenie czasu wigzania i statosci
objetosci.

Cement. Metody badan. Oznaczenie stopnia zmielenia

Cement. Czes¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci doty-
czace cementdéw powszechnego uzytku.

Cement powszechnego uzytku

Cement. Czesc¢ 2: Ocena zgodnosci.

Cement. Czesc¢ 4: Skiad i kryteria zgodnos$ci dotyczgce cemen-
tow hutniczych o niskiej wytrzymatosci wczesnej

Beton. Czes¢ 1: Wymagania, wiasciwosci, produkcja i zgod-
nosc.

Sklejka. Klasyfikacja i terminologia. Czesc¢ 1: Klasyfikacja.
Sklejka. Klasyfikacja i terminologia. Czes$¢ 1: Terminologia.
Sklejka. Wymagania techniczne. Czes¢ 3: wymagania dla sklej-
ki uzytkowanej w warunkach zewnetrznych.

Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw. Czes¢ 1: Ozna-
czenie sktadu ziarnowego. Metoda przesiewu.

Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw. Czes¢ 4: Ozna-
czenie ksztattu ziarn.

Domieszki do betonu, zapraw i zaczynu. Cze$¢ 2: Domieszki do
betonu. Definicje, wymagania, zgodnosc¢, znakowanie i etykie-
towanie.

Domieszki do betonu, zapraw i zaczynu. Cze$¢ 6: Pobieranie
prébek, kontrola zgodnosci i ocena zgodnosci.

Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek,
badanie przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody
odzyskanej z procesow produkcji betonu.
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SST AK.05 - ROBOTY MUROWE

grupa  45400000-1 [Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowla-

nych AK
klasa 45450000-6 [Roboty wykonczeniowe pozostate
Kod CPV 45453000-7 [Roboty remontowe i renowacyjne 05

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru muréw z materiatow ceramicznych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kon-
traktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot obj etych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i ma-
jace na celu wykonanie muréw wewnetrznych obiektéw tzn.:

— Sciany dziatowe z silikatowych bloczkéw drgzonych

— Sciany i zamurowania z silikatowych bloczkéw petnych

1.4. Okre slenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi norma-
mi.

1.5. Ogolne wymagania dotycz gce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z do-
kumentacjg projektowg, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materiaty
2.1. Cegta silikatowa

2.1.1 Wiasciwo Sci

Produkt wapienno-piaskowy odpowiadajgcy normie PN-EN 771-2:2004 ,Wymagania do-
tyczace elementéw murowych. Czes¢ 2: Elementy murowe silikatowe”. Otrzymuje sie ja
Z mieszaniny piasku kwarcowego (90%), wapna (7%) i wody (3%). Pod dziataniem prze-
grzanej pary wodnej o temperaturze 200CT przy zwi ekszonym cisnieniu 16 atmosfer oko-
lo 4+7% krzemionki taczy sie z wapnem tworzgc nierozpuszczalne krzemiany wapnia.
Nowo powstate zwigzki wigzg ziarna piasku, co wptywa na wysoka wytrzymatosc¢ goto-
wych wyrobow.

2.1.2. Bloki dr gzone
Do wykonywania $cian dziatowych stosowac bloki drgzone o parametrach:

Szerokosé 120 mm
Wysokos¢ 198 mm
Dlugosé 333 mm
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Wytrzymatos¢ na sciskanie 15 MPa
Klasa odpornosci ogniowej El 60
np. SILKA E8 klasy 15 lub o rownowaznych parametrach.

2.1.3. Bloki petne

Do wykonywania zamurowan przestrzeni powstatych po demontazu okien i drzwi oraz w
przestrzeniach pomiedzy konstrukcjg drewniang istniejacych scian nalezy stosowac bloki
petne o parametrach:

Szerokos¢ 240 mm
Wysokos¢ 198 mm
Dlugosc 333 mm
Wytrzymato$¢ na sciskanie 20 MPa
Klasa odpornosci ogniowej El 60

np. SILKA E24S klasy 20 lub o rownowaznych parametrach.

2.1.4. Wymagania

— nasigkliwos¢ 16%

— odpornosc¢ na dziatanie mrozu po 20 cyklach — brak uszkodzen

— gesto$é — nie wiecej niz 1,9 kg/dm?® dla cegly petnej i 1,5 kg/dm? dla drazonych.

2.3. Zaprawy murarskie

Bloki betonowe nalezy uktada¢ na cementowych zaprawach zwyktych klasy M10, do-
ktadnie wypetniajgc spoiny pionowe i poziome.

Cegly i bloki wapienno-piaskowe nalezy uktada¢ na zaprawach do cienkich spoin (,kle-
jowych”) lub zaprawach zwyktych.

2.3.1. Zaprawa do cienkich spoin

Zaprawy do cienkich spoin stosowane do murowania blokow silikatowych sg to specjali-
styczne, gotowe zaprawy do silikatbw o podwyzszonej retencyjnosci wody. Zaprawa do
cienkich spoin o sredniej wytrzymatosci na $ciskanie po 28 dniach 10 MPa.

2.3.2. Zaprawy zwykie

Do grupy zapraw zwyktych zalicza sie zaprawe cementowo-wapienng oraz zaprawe ce-
mentowa. Dla blokow silikatowych z zapraw cementowych nalezy stosowac¢ klasy M5 lub
M10 jednak z uwagi na korzysci wynikajgce z zastosowania w zaprawie wapna hydraty-
zowanego (latwiejsze naktadanie zaprawy, wieksza plastyczno$¢, grzybobojcze whasci-
wosci wapna) przede wszystkim zaleca sie stosowanie zaprawy cementowo-wapiennej
klasy M5. Proporcje sktadnikow w zalecanych zaprawach, przy cemencie klasy 32,5:

rodzaj zapra- Kklasa kompozycja piasek cement wapno
wy
wagowa 1,08 m® 326 kg -
M5 objetosciowa 4 1 -
Cementowa wagowa 1,03 m® 411 kg -
M10 SR
objetosciowa 3 1 -
Cementowo- M5 wagowa 0,99 m® 265 kg 74 kg
wapienna objetosciowa 4,5 1 0,5

2.3.3. Przygotowanie zapraw
— Przygotowanie zapraw do robot murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.
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3.

Zaprawe nalezy przygotowaé w takiej ilosci, aby mogta byé wbudowana mozliwie
wczeshie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw murarskich nalezy stosowa¢ wode zarobowg zgodnie ze specyfikacjg do-
tyczacg betondéw

Do zapraw murarskich nalezy stosowaé piasek rzeczny lub kopalniany zgodnie ze
specyfikacjg dotyczacg betondw

Do zapraw cementowych i cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement port-
landzki zgodnie ze specyfikacjg dotyczacg betondw.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub ga-
szone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna hiegaszonego, ktére po-
winno tworzy¢ jednolitg i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i za-
nieczyszczen obcych.

Skiad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wyma-
ganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

Sprzet

Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4

5

Transport

Materiaty i elementy mogq by¢ przewozone dowolnymi sSrodkami transportu.
Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone
przed uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

. Wykonanie robot

5.1. Wymagania ogolne

Mury nalezy wykonywac¢ warstwami, z zachowaniem prawidtowego wigzania i grubo-
$ci spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem, co do odsadzek,
wyskokow i otworow.

Mury nalezy wznosi¢ mozliwie réwnomiernie na catej ich dtugosci. W miejscu pota-
czenia murow wykonanych niejednoczesnie nalezy stosowac strzepia zazebione
koncowe.

Cegly uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu.

Przy murowaniu cegtg suchg, zwlaszcza w okresie letnim, nalezy cegty przed utoze-
niem w murze polewac lub moczy¢ w wodzie.

Whneki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywac jednoczesnie ze wznoszeniem mu-
row.

Mury grubos$ci mniejszej niz 1 cegta mogq by¢ wykonywane przy temperaturze powy-
zej 0C.

W przypadku przerwania robot na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie
warstwy muréw powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikéw
atmosferycznych (np. przez przykrycie folig lub papg). Przy wznawianiu robot po
diuzszej przerwie nalezy sprawdzi¢ stan techniczny murdéw, tgcznie ze zdjeciem
wierzchnich warstw cegiet i uszkodzonej zaprawy.

W celu zapewnienia murom ochrony przed podcigganiem wilgoci przed przystgpie-
niem do murowania scian fundamentowych lub piwnicznych na fundamencie wykonu-
jemy izolacje przeciwwilgociowg np. z papy.
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- Przy wykonywaniu scian nalezy stosowac sie do instrukcji producenta stosowanych
wyrobéw budowlanych

5.2. Spoiny w murach

— 12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubos¢ nie powinna przekra-
cza¢ 17 mm, a minimalna 10 mm,

— 10 mm w spoinach pionowych podtuznych i poprzecznych, przy czym grubos¢ mak-
symalna nie powinna przekracza¢ 15 mm, a minimalna — 5 mm.

Spoiny powinny by¢ doktadnie wypetnione zaprawg. W scianach przewidzianych do tyn-

kowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawg spoin przy zewnetrznych licach na giebokosci 5-

10 mm.

5.3. Stosowanie potoéwek i cegiet ulamkowych.

Liczba cegiet uzytych w potéwkach do muréw nosnych nie powinna by¢ wieksza niz 15%
catkowitej liczby cegiet.

Jezeli na budowie jest kilka gatunkéw cegty (np. cegta nowa i rozbiorkowa), nalezy prze-
strzega¢ zasady, ze kazda Sciana powinna by¢é wykonana z cegly jednego wymiaru.
Potgczenie murdw stykajgcych sie pod katem prostym i wykonanych z cegiet o grubosci
réznigcej sie wiecej niz 0 5mm nalezy wykonywac na strzepia zazebione boczne.

6. Kontrola jako sci

6.1. Materiaty ceramiczne

Przy odbiorze cegty nalezy przeprowadzi¢ na budowie:

— sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczonej na cegtach z zamowieniem i wymaganiami
stawianymi w dokumentacji technicznej,

— proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:

- wymiarow i ksztattu cegty,

— liczby szczerb i peknie¢,

— odpornosci na uderzenia,

— przetomu ze zwréceniem szczegolnej uwagi ha zawartos¢ margla.

W przypadku niemoznosci okreslenia jakosci cegly przez probe dorazng nalezy jg pod-

dac¢ badaniom laboratoryjnym (szczegdlnie co do klasy i odpornosci na dziatanie mrozu).

6.2. Zaprawy

W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac jej
marke i konsystencje w sposéb podany w obowigzujgcej normie. Wyniki odbiorow mate-
riatdw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

6.3. Dopuszczalne odchyiki

Dopuszczalne odchyiki wymiarow dla muréw przyjmowac¢ wg ponizszej tabeli
Dopuszczalne odchyiki [mm]

Rodzaj odchytek mury niespoinowa-

mury spoinowane

ne
Zwichrowania i skrzywienia:
na 1 metrze dlugosc 3 6
na catej powierzchni 10 20

Odchylenia od pionu

Strona 39 z 128



Remont i przebudowa hali sportowe;j
Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Kotobrzegu

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
AK. BRAN ZA ARCHITEKTONICZNA | KONSTRUKCYJNA

na wysokosci 1 m 3 6

na wysokosci kondygnacji 6 10

na catej wysokosci 20 30
Odchylenia kazdej warstwy od poziomu:

na 1 m diugosci 1 2

na catej diugosci 15 30
Odchylenia gérnej warstwy od poziomu

na 1 m diugosci 1 2

na catej dtugosci 10 10
Odchylenia wymiarow otworéw w swietle

o wymiarach do 100 cm:

szerokos¢ +6, -3 +6, -3
wysokosc¢ +15, -1 +15, -10
o wymiarach ponad 100 cm

szerokos¢ +10, -5 +10, -5
wysokosc¢ +15, -10 +15, -10

7. Obmiar robot

Jednostka obmiarowa robét jest — m? muru o odpowiedniej grubosci.
llo$¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych
przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot

Odbior robot murowych powinien sie odby¢ przed wykonaniem tynkéw i innych robot wy-

konczeniowych. Podstawe do odbioru robét murowych powinny stanowi¢ nastepujgce

dokumenty:

— dokumentacja techniczna,

— dziennik budowy,

- zaswiadczenia o jakosci materiatéw i wyrobow dostarczonych na budowe,

— protokdty odbioru poszczegdlnych etapdw robét zanikajacych,

- protokoty odbioru materiatow i wyrobow,

— wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byly zlecane przez budowe,

— ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byty wykonywane przed odbiorem budynku.

Wszystkie roboty objete specyfikacjg podlegajg zasadom odbioru rob6t zanikajgcych.

Odbiér cato_sci robét

Do odbioru catosci zakohczonych rob6t Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ In-

spektorowi Nadzoru:

— Dokumentacje z ewentualnymi odstepstwami uzgodnionymi od projektu, ktore nie
naruszajg postanowien norm, sg uzasadnione technicznie i uzgodnione z autorem
projektu oraz udokumentowane zapisem dokonanym w dzienniku budowy i potwier-
dzone przez Inspektora Nadzoru

— Protokoty badan kontrolnych lub zaswiadczenia (atesty) materiatdw

— Protokoty odbiorow czesciowych (miedzyoperacyjnych) i zapisy w dzienniku budowy
dotyczace wykonywania robot
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9. Podstawa ptatno $ci

Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci wg zasad ujetych w Ogélnej Specyfikacji Tech-
nicznej ,\Wymagania ogolne”.

Podstawe ptatnosci rob6t murowych stanowi cena jednostkowa za 1 m? wykonanej $cia-

ny.

Cena jednostkowa obejmuije:

— prace pomiarowe i przygotowawcze,

— zakup i dostarczenie na plac budowy wszystkich niezbednych materiatow,
— skladowanie materiatéw na placu budowy,

— oczyszczenie poditoza,

— wymurowanie $cian

— ustawienie i rozbiorka rusztowan,
— oczyszczenie terenu robot z odpadow i usuniecie ich poza teren robot,
Cena zwiera roOwniez zapas na odpady i ubytki materiatowe.

10. Przepisy zwi gzane

10.1. Normy

PN-68/B-10020
PN-86/B-30020
PN-EN 771-2

PN-B 12030
PN-B 12030/Az1
PN-EN 998-2

PN-EN 197-1

10.2. Inne dokumenty
Instrukcja ITB
425/2006

Aprobaty ITB i1 wy-
tyczne

Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.
Wapno.

Wymaganie dotyczace elementéw murowych. Czes$¢ 2: Ele-
menty murowe silikatowe

Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe. Pakowanie, prze-
chowywanie i transport

Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe. Pakowanie, prze-
chowywanie i transport (Zmiana Az1)

Wymagania dotyczgce zapraw do murow. Cze$¢ 2: Zaprawa
murarska

Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace ce-
mentu powszechnego uzytku.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robo6t budowlanych.
Roboty murowe
producentéw zastosowanych wyrobow budowlanych
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SST AK.06 — POSADZKI

grupa  45400000-1 [Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowla-

nych AK
klasa 45450000-6 [Roboty wykonczeniowe pozostate
Kod CPV 45453000-7 [Roboty remontowe i renowacyjne 06

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru posadzek wykonczonych wyktadzing kauczukowa.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kon-
traktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t obj etych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i ma-
jace na celu wykonanie posadzek w obiekcie przetargowym:

— podkiad podtogowy na izolacji termicznej — jastrych ptywajacy,

— warstwy wyréwnawcze pod posadzki,

— posadzki wkasciwe z wyktadziny kauczukowej,

- cokoliki,

- pochylnie dla niepetnosprawnych w systemie podtdég podnoszonych,

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi norma-
mi.

1.5. Ogdlne wymagania dotycz gce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z do-
kumentacjg projektowg, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materiaty

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia. Niedozwolone
jest uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajgcych sole,
tluszcze organiczne, oleje i mut.

Woda powinna odpowiada¢ wymaganiom normy Woda zarobowa do betonu wg PN-EN
1008:2004. Zaleca sie stosowanie wody wodociggowej pitnej. Stosowanie jej nie wyma-
ga przeprowadzania badan. Nalezy pobierac jg ze zbiornika posredniego. W przypadku
poboru wody z innego zrédta nalezy przeprowadzi¢ biezacqg kontrole zgodnie z wyzej
wymieniong norma.

2.2. Piasek
wg normy PN-EN 13139:2003
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2.3. Cement
wg normy PN-EN 197-1:2002

2.4. Jastrych ptywaj acy

2.4.1. Przeznaczenie

Samopoziomujacy, szybkowigzacy jastrych anhydrytowy, przeznaczony do maszynowe-
go lub recznego wykonywania podktadéw podiogowych pod terakote, parkiet i réznego
rodzaju wyktadziny — np. ATLAS SAM 150 lub o rownowaznych parametrach. Do stoso-
wania we wszystkich suchych pomieszczeniach budynkéw uzytecznosci publicznej oraz
innych. Moze by¢ stosowany tylko wewnatrz budynkéw.

2.4.2. Wihasciwo sci

Gotowa, sucha mieszanina spoiw mineralnych (maczki anhydrytowej, p-gipsu i cementu
portlandzkiego), wypetniaczy i modyfikatorow o zdolnosci samopoziomowania sie. Moz-
na go fatwo i szybko wylewac¢ na podtoza przy uzyciu maszyn wyposazonych w pompy
Slimakowe. Dzieki temu osigga sie duzg wydajnos¢ wylewania oraz mniejsze koszty ro-
bocizny. Wykonany podkiad musi posiada¢ bardzo dobre parametry wytrzymatosciowe,
a po zwigzaniu by¢ praktycznie bezskurczowy.

parametry techniczne

proporcje mieszanki ok. 0,15+0,17 | wody na 1 kg zaprawy
czas zuzycia ok. 30 minut

temperatura

przygotowania zaprawy od +5C do +25TC

podtoza i otoczenia w trakcie prac od +5C do +25C

uzytkowanie podktadu (wchodzenie) po 6 godzinach

czas pelnego wigzania i wysychania: min 2 tygodnie

wykonanie okladzin wilgotnos¢ podktadu 1,5%

nie wiecej niz (w przypadku wyktadzin nieprzepuszczal-

nych i drewnopochodnych stosowac sie do
zalecenh producenta klejow i wyktadzin)

maksymalna srednica kruszywa 0,8 mm

min. grubos¢ warstwy podktadu 15 mm
(zalezy od ukiadu w jakim zastosowano
podkiad)

max. grubos¢ warstwy podktadu 60 mm

zawartos¢ rozpuszczalnego chromu (V1) w < 0,0002 %
gotowej masie wyrobu

CE 05 PN-EN 13813:2003 CA-C20-F5
reakcja na ogien Alfl

wartos¢ pH >7

wydzielanie substancji korozyjnych CA

przepuszczalnosé wody NPD

przepuszczalnos¢ pary wodnej NPD

wytrzymatos¢ na Sciskanie C20 (220N/mm2)
wytrzymatos$¢ na zginanie F5 (=5N/mm?2)
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izolacyjnosc¢ akustyczna NPD
dzwiekochtonnos¢ NPD
opor cieplny NPD
odpornosé chemiczna NPD

2.5. Samopoziomuj acy podkiad podtogowy

2.5.1. Przeznaczenie

Samopoziomujacy jastrych, przeznaczony do maszynowego lub recznego wykonywania
podktadow podtogowych pod terakote, parkiet i réznego rodzaju wyktadziny. Do stoso-
wania we wszystkich suchych pomieszczeniach budynkéw mieszkalnych, uzytecznosci
publicznej. Moze by¢ wykorzystany tylko jako jastrych zespolony. Moze by¢ stosowany
jako warstwa wyrownawcza na podkiadach wykonanych w systemach ogrzewania pod-
logowego. Do wykonywania warstwy o grubosci od 0,5 do 3,0 cm.

2.5.2. Wiasciwo sci

Gotowa, sucha mieszanina spoiw mineralnych (maczki anhydrytowej, a-gipsu i cementu
portlandzkiego), wypetniaczy i modyfikatorow. Produkt, ktéry ma zdolno$¢ samopozio-
mowania sie. Mozna go tatwo i szybko wylewaé na poditoza przy uzyciu maszyn wyposa-
zonych w pompy slimakowe. Dzieki temu osigga sie duzg wydajnos¢ wylewania oraz
mniejsze koszty robocizny. Podkitad posiadajgcy bardzo dobre parametry wytrzymato-
sciowe, a po zwigzaniu jest praktycznie bezskurczowy.

2.5.3. Dane techniczne

Czas zuzycia ok. 30 minut

Temperatura przygotowania zaprawy od +5C do +25TC
podtoza i otoczenia w trakcie prac od +5C
do +25C

Uzytkowanie podkiadu (wchodzenie) po ok. 6 godzinach

Czas petlnego wigzania i wysychania okoto2 tygodnie

Wykonanie oktadzin wilgotnos¢ podkiadu nie wiecej niz 1,5%

(w przypadku wyktadzin nieprzepuszczal-
nych i drewnopochodnych stosowac sie do
zalecen producenta klejow i wykfadzin)

Maksymalna srednica kruszywa 0,8 mm
Min. grubos¢ warstwy podkiadu 5mm
Max. grubos¢ warstwy podkitadu 30 mm

Zawartos¢ rozpuszczalnego chromu (VI) w < 0,0002 %
gotowej masie wyrobu

CE 05 PN-EN 13813:2003 CA-C35-F6
Reakcja na ogien ALfl

Wartos¢ pH >7

Wydzielanie substancji korozyjnych CA

Przepuszczalno$é wody NPD

Przepuszczalnosc pary wodnej NPD

Wytrzymato$é na $ciskanie C35 (=35N/mm?)
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Wytrzymatos¢ na zginanie

Izolacyjno$¢ akustyczna
Dzwiekochtonnos¢
Opor cieplny
Odpornos¢ chemiczna

2.6. Kauczukowa wyktadzina podtogowa

2.6.1. Przeznaczenie

F6 (=6N/mm?)
NPD
NPD
NPD
NPD

Zaprojektowano wyktadzine typu Nornament 925 lago lub o réwnowaznych parametrach,
przeznaczong do zastosowania na klatkach schodowych, ciggach komunikacyjnych i
pomieszczeniach uzytkowych w budynku uzytecznosci publicznej:

2.6.2. Dane techniczne

Antyposlizgowosé
Reakcja na ogien

metoda bada n
EN 13 893
EN 13 501-1

Charakterystyka wg EN 1817 / EN 12 199:

Grubosé

Stabilno$¢ wymiaréw
Wytrzymatosé na rozdarcie

Odpornos¢ na przypalanie papie-

rosem

Gietkosé

Twardos¢
Wgniecenia czastkowe

Odporno$¢ na Scieranie przy

obcigzeniu5 N

Odpornos¢ koloréw na $wiatto

sztuczne

Klasyfikacja

Zachowanie w przypadku pozaru
Toksycznos$¢ gazow w przypadku

pozaru

Wiasnosci antyposlizgowe
Ttumiennos¢ krokowa
Wplyw chemikaliow

Przewodnosé¢ cieplna
Wiasnosci izolacji elektrycznej

metoda bada n
EN 428

EN 434

1ISO 34-1

procedura B, metoda A
EN 1399

EN 435
procedura A
ISO 7619
EN 433

ISO 4649
procedura A

EN 20 105-B02,
procedura 3,
warunki badan 6.1 a
EN 685

DIN 4102
DIN 53 436

DIN 51 130
ISO 140-8
EN 423

DIN 52 612
IEC 60093, VDE 0303
T.30

Elektryzowanie sie podczas cho- EN 1815

dzenia

wymagania normy

wymagania normy
$rednia warto$¢ +0,15 mm
wartosci nominalnej EN 1817
0,4 %

Srednia warto$é = 20 N/mm

Procedura A (gaszenie niedo-
patkiem) = poziom 4
Procedura B (palenie) = po-
ziom 3

Srednica trzpienia 20 mm,
brak peknie¢

=75 Shore A

$rednia wartos¢ < 0,25 mm
przy grubosci = 3,0 mm

<250 mm®

Co najmniej poziom 6 na skali
niebieskiej = poziom 3 na skali
szarosci (= 350 MJ/m?)
Mieszkania/pomieszczenia
handlowo-
ustugowe/pomieszczenia
przemystowe

Wedlug BGR 181

srednie wyniki
DS
Csq-sl

srednie wyniki
3,5 mm

+0,3 %
38 N/mm

spetnione

Spetnione

85 Shore A
0,15 mm

115 mm?®

Skala szarosci = po-
ziom 3 wg EN 20 105-
A0

23/34/43

B1

Gazy karbonizacyjne
sg nietoksyczne

R9

10dB

Odporna w zaleznosci
od koncentracji i czasu

ekspozycji

0,35 W/mK

> 10" Ohm
Antystatyczna, po-
wstawanie tadunkéw w
przypadku podeszw

gumowych < 2 kV
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2.6.3. Klej

Wyktadziny moga by¢ przyklejane za pomocga klejow poliuretanowych zalecanych przez
producenta zastosowanego na posadzke wyrobu budowlanego.

2.6.4. Samopoziomuj acy podktad podtogowy

Samopoziomujacy jastrych, przeznaczony do maszynowego lub recznego wykonywania
podktadow podiogowych pod wyktadziny kauczukowe. Do stosowania we wszystkich
pomieszczeniach budynkdéw uzytecznosci publicznej. Moze by¢ wykorzystany tylko jako
jastrych zespolony. Moze by¢ stosowany jako warstwa wyrownawcza na podkiadach
wykonanych w systemach ogrzewania podtogowego. Do wykonywania warstwy o grubo-
$ciod 0,1 do 1,0 cm.

2.7. Monolityczne podtogi podniesione

2.7.1. Przeznaczenie

Systemowa podtoga podniesiona typu Knauf Integral FHB lub o réwnowaznych parame-
trach. Do stosowania w budynkach uzytecznosci publicznej w celu uniesienia poziomu
istniejacej posadzki.

2.7.2. Dane techniczne
wila sciwo $ci ogniowe

Reakcja na ogien wg PN EN 13501 cz.1 Al, niepalne
Odpornosc¢ ogniowa wg PN EN 13501 cz.2 REI 60
parametry akustyczne

Wskaznik wazony izolacyjnosci akustycz- 46 dB
nej wzdtuznej bez wyktadziny

Wskaznik wazony wzdluznego poziomu 79 dB
uderzeniowego bez wyktadziny

Stopien tlumienia natezenia odgtosu kro- 16 dB
kow bez wyktadziny

parametry elektryczne

rezystancja uptywu <10Q

parametry techniczne

wymiary 1200x600 mm

grubosc¢ 32 mm

waga 48 kg /| m?

wiasciwo $ci mechaniczne klasyfikacja wg PN-EN 13213:
Klasa nosnosci 5

Nosnos¢ 5 kN

2.8. Odbior materiatéw na budowie

Materialy nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze swiadectwem jakosci, kartami gwaran-
cyjnymi i protokétami odbioru technicznego.

Dostarczone materiatly na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletno-
Sci i zgodnos$ci z danymi producenta.
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Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materiatdw. W razie stwierdzenia wad
lub powstania watpliwosci ich jakosci, przed wbudowaniem nalezy podda¢ badaniom
okreslonym przez Inspektora Nadzoru robét.

3. Sprzet

3.1. Jastrych ptywaj acy

Agregat mieszajgco-pompujacy (wylewanie maszynowe), wiertarka z mieszadtem (wyle-
wanie reczne), szczotka z diugim, sztywnym witosiem lub watek odpowietrzajacy, repery
wysokosciowe. Narzedzia nalezy czysci¢ czystg woda, bezposrednio po uzyciu.

3.2. Zaprawa samopoziomuj aca

Agregat mieszajgco-pompujacy lub wiertarka wolnoobrotowa z mieszadiem, walec siat-
kowy lub szczotka z diugim twardym wiosiem, repery wysokosciowe. Narzedzia nalezy
czysci¢ czystg wodg, bezposrednio po uzyciu. Trudne do usuniecia resztki zwigzanej juz
zaprawy zmywa sie srodkiem Np. ATLAS SZOP lub o rownowaznych parametrach.

3.3. Posadzki kauczukowe

Roboty mogg by¢ wykonywane przy wykorzystaniu dowolnego sprzetu — zgodnie z zale-
ceniami producenta zastosowanego systemu posadzkowego.

4. Transport

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich srodkéw transportu, ktére pozwolg
unikng¢ uszkodzen i odksztatceh przewozonych materiatow.

Materialy na budowe muszg by¢ przewozone zgodnie z przepisami ruchu drogowego
oraz BHP.

Rodzaj oraz liczba srodkéw transportu, musi gwarantowa¢ prowadzenie rob6t zgodnie z
zasadami zawartymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniami Inspektora, oraz w
terminie przewidzianym w kontrakcie.

Wykonawca musi wykazac¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcych srodkow trans-
portu:

— samochéd skrzyniowy

- samochdd samowytadowczy

— samochéd dostawczy

Przewozone materiaty muszg by¢ rozmieszczone, oraz zabezpieczone przed przemiesz-
czeniem w czasie ruchu pojazdu.

5. Wykonanie robot
5.1. Jastrych ptywaj acy

5.1.1. Przygotowanie podio za

Podtoze powinno by¢ stabilne i odpowiednio mocne, a z uwagi ha niebezpieczenstwo
wyptywania wylewki powinno miec¢ charakter wannowy. Wszystkie stykajgce sie z pod-
ktadem elementy stalowe powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie. Dylatacje posred-
nie nie sg konieczne w przypadku wylewania jastrychu na powierzchniach do 50 m2 i
takich, ktorych przekatna nie przekracza 10 m. Jastrych nalezy oddzieli¢ od $cian i in-
nych elementéw znajdujacych sie w polu wylewania profilem dylatacyjnym lub paskami
styropianu o szerokosci 2 cm.
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Jastrych plywajacy moze by¢ wykonany na warstwie izolacji termicznej lub dzwiekowej,
wykonanej z: ptyt styropianowych klasy min EPS 100-038. Nalezy szczegolnie zadbac o
dokiadne i rowne roztozenie na podtozu wszystkich zastosowanych materiatow. Izolacja
powinna by¢ utozona szczelnie, a ptyty powinny by¢ ukladane z przesunieciem krawedzi.
Dla wyréwnania podioza pod twarde pityty mozna uzy¢ np. suchego piasku. Od strony
wykonywanego podkfadu izolacje nalezy zawsze zabezpieczy¢ szczelng i wywinietg na
Sciany warstwg oddzielajgcg (np. 1 warstwa folii PE grubosci 0,2 mm lub papier powle-
kany tworzywem sztucznym). Jastrych w zadnym miejscu nie moze tgczy¢ sie bezpo-
Srednio z surowg posadzka, sciang lub instalacjami. Minimalna grubos¢ wylewki wynosi
35 mm.

5.1.2. Przygotowanie masy

W przypadku wylewania maszynowego przygotowanie masy polega na wsypaniu suchej
mieszanki do kosza w agregacie mieszajgco-pompujgcym i odpowiednim ustawieniu sta-
lego poziomu dozowanej wody, pozwalajgcego osiggnac prawidiowg konsystencje masy
wyptywajacej z weza. Gdy masa wylewana bedzie recznie przygotowujemy jg poprzez
wsypanie suchej mieszanki do naczynia z odmierzong iloscig wody (w proporcji 4,5+5,1 |
wody na opakowanie 30 kg) i wymieszanie, az do uzyskania jednolitej konsystencji.
Czynnos$¢ te nalezy wykona¢ mechanicznie, najlepiej za pomocg wiertarki z mieszadtem.
Masa nadaje sie do uzycia natychmiast po wymieszaniu i zachowuje swoje wtasciwosci
przez okoto 30 minut. Wtasciwg konsystencje mozna sprawdzi¢ rozlewajac zaprawe z
naczynia o pojemnosci 1 litra na rowne, niechionne podtoze (np. folia). Powinna ona
utworzy¢ “placek” o srednicy ok. 45-50 cm.

5.1.3. Sposob u zycia

Mase wylewa sie maszynowo - przy uzyciu agregatu mieszajgco-pompujgcego z cig-
gtym, przeptywowym dozowaniem wody. Jastrych moze by¢ rowniez wylewany recznie,
ale tylko na powierzchniach podzielonych na pola technologiczne o wielkosciach pozwa-
lajacych na wylanie kazdego z nich w ciggu 30 min. Przed przystgpieniem do prac nale-
zy wyznaczy¢ w pomieszczeniach przyszig grubos¢ podktadu (na scianach i w polu wy-
lewania). Mozna tego dokona¢ np. za pomocg poziomnicy i przenosnych reperow wyso-
kosciowych. Przygotowang mase rozlewa sie réwnomiernie do ustalonych wysokosci,
unikajgc przerw. Zatozone pole technologiczne nalezy wykonaé¢ w czasie ok. 1 godziny.
Bezposrednio po wylaniu kazdego pola nalezy materiat odpowietrzy¢, stosujac np. watek
odpowietrzajacy lub szczotke z dlugim, twardym wiosiem. Szczotke prowadzimy ruchem
wstrzgsowym wzdtuz i w poprzek zalanej powierzchni. Po tych czynnosciach materiat
poziomuje sie samoczynnie. Podczas prowadzenia prac nalezy kontrolowac stopien wy-
mieszania i konsystencje masy. W czasie pierwszych dwéch dni dojrzewania jastrychu
nalezy unika¢ bezposredniego nastonecznienia i przeciggdw oraz zapewni¢ wkasciwg
wentylacje i przewietrzenie pomieszczen. Jezeli pojawit sie biaty nalot powierzchniowy
nalezy go usung¢ mechanicznie przez zeszlifowanie, a nastepnie catg powierzchnie od-
kurzy¢. Szlifowanie jastrychu przyspiesza proces jego schniecia. Czas wysychania ja-
strychu anhydrytowego zalezy od grubosci warstwy oraz warunkow cieplno-
wilgotnosciowych panujacych w pomieszczeniu. Prace okladzinowe, w zaleznosci od
warunkéw dojrzewania, wilgotnosci, rodzaju i przepuszczalnosci oktadziny, mozna roz-
poczg¢ Srednio po 3+4 tygodniach. Przed rozpoczeciem tego typu prac, wyschnietg po-
wierzchnie jastrychu zaleca sie zagruntowac¢ emulsjg np. ATLAS UNI-GRUNT PLUS Ilub
o réwnowaznych parametrach.
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5.2. Samopoziomuj acy podkiad podtogowy

5.2.1. Przygotowanie podio za

Podtoze powinno by¢ oczyszczone z warstw mogacych ostabi¢ przyczepnosé, zwtaszcza
Z kurzu, brudu, wapna, olejow, tluszczow, wosku, substancji bitumicznych, resztek farby
itp. Luzne elementy oraz fragmenty podioza o stabej wytrzymatosci nalezy usung¢ me-
chanicznie, np. skuc. Jezeli istnieje potrzeba zredukowania chtonnosci podtoza nalezy
stosowa¢ emulsje, ktéra m.in. zapobiega tworzeniu sie pecherzy powietrznych na po-
wierzchni podktadu. Wszystkie stykajgce sie z podkladem elementy stalowe powinny byc¢
zabezpieczone antykorozyjnie. Dylatacje posrednie nie sg konieczne w przypadku wyle-
wania jastrychu na powierzchniach do 50 m? i takich, ktérych przekatna nie przekracza
10 m. Z uwagi na niebezpieczenstwo wyptywania wylewki, podtoze powinno mie¢ cha-
rakter wannowy. Jastrych nalezy oddzieli¢ od scian i innych elementow znajdujgcych sie
w polu wylewania profilami dylatacyjnymi lub cienkimi paskami styropianu

5.2.2. Przygotowanie masy
Zgodnie z wytycznymi producenta zastosowanego wyrobu budowlanego

5.2.3. Sposob u zycia

Mase wylewa sie maszynowo - przy uzyciu agregatu mieszajgco-pompujacego z cig-
glym, przeptywowym dozowaniem wody. Moze by¢ rowniez wylewany recznie, ale tylko
na powierzchniach podzielonych na pola technologiczne o wielkosciach pozwalajgcych
na wylanie kazdego z nich w ciggu 30 min. Przed przystgpieniem do prac nalezy wyzna-
czy¢ w pomieszczeniach przyszig grubosé podktadu (na scianach i w polu wylewania).
Mozemy tego dokonac¢ np. za pomocg poziomnicy i przenosnych reperow wysokoscio-
wych. Przygotowang mase rozlewa sie rownomiernie do ustalonych wysokosci, unikajac
przerw. Zatozone pole technologiczne nalezy wykona¢ w czasie ok. 30 min. Bezposred-
nio po wylaniu kazdego pola nalezy materiat odpowietrzyé¢, stosujgc np. watek odpowie-
trzajacy lub szczotke z dtugim, twardym wiosiem. Szczotke prowadzimy ruchem wstrza-
sowym wzdtuz i w poprzek zalanej powierzchni. Po tych czynnosciach materiat poziomu-
je sie samoczynnie. Podczas prowadzenia prac nalezy kontrolowaé stopien wymieszania
i konsystencje masy. W czasie pierwszych dwoch dni dojrzewania jastrychu nalezy uni-
ka¢ bezposredniego nastonecznienia i przeciggéw oraz zapewni¢ wtasciwg wentylacje i
przewietrzenie pomieszczen. Jezeli pojawit sie bialy nalot powierzchniowy nalezy go
usung¢ mechanicznie przez zeszlifowanie, a nastepnie catg powierzchnie odkurzyc. Szli-
fowanie jastrychu przyspiesza proces jego schniecia. Czas wysychania jastrychu anhy-
drytowego zalezy od grubosci warstwy oraz warunkéw cieplno-wilgotnosciowych panuja-
cych w pomieszczeniu. Prace okfadzinowe, w zaleznosci od warunkéw dojrzewania, wil-
gotnosci, rodzaju i przepuszczalnosci oktadziny, mozna rozpocza¢ srednio po 2+3 tygo-
dniach. Przed rozpoczeciem tego typu prac, wyschnietg powierzchnie jastrychu zaleca
sie zagruntowac¢ emulsjg gruntujgca wg wytycznych producenta zastosowanego wyrobu
budowlanego.

5.3. Kauczukowa wyktadzina podtogowa

5.3.1. Kontrola podio za

Do ukladania niezbedne jest czyste, niepalgce, trwale suche podioze. Prace nie mogg
by¢ prowadzone w przypadku stwierdzenia nastepujacych usterek:
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— wieksze nieréwnosci

— pekniecia na powierzchni podtoza

— hiewystarczajgco osuszone podtoze

— zbyt porowate lub chropowate podtoze

— niewyczyszczona powierzchnia podtoza np. z oleju, wosku, lakieru, resztek farby

— niepoprawna wysokos¢ podtoza w stosunku do granicznych elementow budowlanych

5.3.2. Klimat w pomieszczeniu

Wyktadzine nalezy roztozy¢ bezposrednio przed utozeniem, aby dostosowac jg do tem-
peratury podtoza. Temperatura podtoza powinna wynosi¢ co najmniej 15 °C a wilgotnos¢
powietrza nie wiecej niz 65%

5.3.3. Przygotowanie

Przed przyklejeniem nalezy dokonac ciecia wzdtuz szwu. W tym celu obydwa pasy nato-
zy¢ na siebie na zaktadke 3 cm, krawedz przycietg fabrycznie przycigé 1 cm za pomocg
noza do krawedzi lub noza trapezowego:

/»:/

=

L—Scm —J

Przed klejeniem zagig¢ w dot odstajace koncowki pasm lub krawedzie ptytek wyktadzi-
nowych:

L e 2 e L e

L [ O 1 B L e
", s v — ‘-—JL_’ =
5.3.4. Klejenie

Po roziozeniu i przycieciu ptytek przetozy¢ na drugg strone takg ilos¢, jak moze byé
przyklejona zawartoscig opakowania kleju. Do naktadania uzywac listwy o prawidtowym
uzebieniu — przestrzegaé instrukcji producenta kleju. Skontrolowa¢ prawidtowe nawilze-
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nie ptytek klejem. Nastepnie nanie$¢ klej na podioze i uktadac¢ ptytki kauczukowe (bez
dociskania krawedzi) na warstwe kleju pocierajgc je rownomiernie. Potozone na warstwie
kleju ptytki nalezy starannie watowac¢ lub przetrze¢ workiem z piaskiem. Watowanie i
przecieranie powtorzyc.

5.3.5. Spoinowanie

Przy normalnej eksploatacji obiektu i jego czyszczeniu kauczukowych wyktadzin podto-
gowych typu nora nie trzeba spoinowac.

6. Kontrola jako $ci

- Wymagana jakos¢ materiatbw powinna byé potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu
lub innym réwnorzednym dokumentem.

— Nie dopuszcza sie stosowania do robét materiatéw, ktorych wiasciwosci nie odpowia-
dajg wymaganiom technicznym. Nie nalezy stosowaé¢ réwniez materialtdw przetermi-
nowanych (po okresie gwarancyjnym).

— Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkow ogolnych wykonania robot
(cieplnych, wilgotnosciowych).

— Sprawdzi¢ prawidtowos¢ wykonania podktadu, posadzki, dylatacji.

6.1. Badanie wykonania podio za i podtog

6.1.1. Sprawdzenie metod wykonania robot

— wykonuje sie przez ogledziny zewnetrzne i
— porownanie z dokumentacja, oraz sprawdzenie uzytkowanego sprzetu.

6.1.2. Badanie prawidtowo sci wykonania podto za

— przeprowadza sie przez ogledziny zewnetrzne dla stwierdzenia, czy podtoze odpo-
wiada wymaganiom okreslonym przez producenta zastosowanej do zastosowania
wyktadziny podtogowej

6.2. Wymagania i tolerancje wymiarowe dotycz  gce wyktadzin

Prawidtowo wykonana wyktadzina powinna spetnia¢ nastepujgce wymagania:

— cafa powierzchnia wyktadziny powinna mie¢ jednakowg barwe zgodng z wzorcem
(nie dotyczy wyktadzin dla ktérych roznorodnos¢ barw jest zamierzona),

— grubos¢ warstwy klejgcej powinna by¢ zgodna z dokumentacjg lub instrukcjg produ-
centa,

— dopuszczalne odchylenie powierzchni wyktadziny od ptaszczyzny poziomej (mierzone
tatg dtugosci 2 m) nie powinno by¢ wieksze niz 3 mm na dtugosci faty i nie wieksze
niz 5 mm na catej dlugosci lub szerokosci posadzki,

— szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wypetnione catkowicie materialem wskazanym w
projekcie,

- listwy dylatacyjne powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacjg i instrukcjg produ-
centa.
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7. Obmiar robot

Jednostka obmiarowa robét jest m?. 1lo$é robét okresla sie na podstawie projektu z
uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w
naturze.

8. Odbidr robot

8.1. Ogolne zasady odbioru

Roboty podlegajg odbiorowi wg zasad podanych ponizej.

— Odbiér materiatow i rob6t powinien obejmowac zgodnosci z dokumentacjg projektowg
oraz sprawdzenie wtasciwosci technicznych tych materialdow z wystawionymi atestami
wytwoércy. W przypadku zastrzezen, co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o
jakosci wystawionym przez producenta — powinien by¢ on zbadany laboratoryjnie.

- Nie dopuszcza sie stosowania do robét materiatéw, ktorych wiasciwosci nie odpowia-
dajg wymaganiom technicznym.

— Nie nalezy stosowac¢ réwniez materiatdw przeterminowanych (po okresie gwarancyj-
nym).

— Woyniki odbiorbw materiatow i wyroboéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do
dziennika budowy.

— Odbiér powinien obejmowac:
sprawdzenie wygladu zewnetrznego; badanie nalezy wykonac przez ocene wzroko-
wa,
sprawdzenie prawidiowosci uksztaltowania powierzchni posadzki; badanie nalezy
wykonac przez ocene wzrokowa,
sprawdzenie grubosci posadzki cementowej lub z lastryka nalezy przeprowadzi¢ na
podstawie wynikéw pomiaréw dokonanych w czasie wykonywania posadzki.
sprawdzenie prawidtowosci wykonania stykow materialdw posadzkowych; badania
prostoliniowosci nalezy wykona¢ za pomocag naciggnietego drutu i pomiaru odchylen
z doktadnoscig 1 mm, a szerokos$ci spoin — za pomocg szczelinomierza lub suwmiar-
ki,
sprawdzenie prawidtowosci wykonania cokotow lub listew podtogowych; badanie na-
lezy wykonac przez ocene wzrokowsa.

8.2. Odbidr robdt zanikaj acych i ulegaj gcych zakryciu

Odbiorowi rob6t zanikajgcych i ulegajacych zakryciu podlegaja;

- jastrychy ptywajgce

— wylewki samopoziomujgce podtoze

8.3. Dopuszczalne tolerancje wykonania robot

Podczas oceny dopuszcza sie nastepujgce tolerancje w geometrii wykonania elemen-
tow:

— max 1 mm nal mbinie wiecej niz4 mm w pomieszczeniu

8.4. Potwierdzenie odbioru

Odbior robot powinien byé potwierdzony protokotem, ktéry powinien zawieraé co naj-
mniej:

— ocene wynikow badan,

— wykaz usterek i mozliwos¢ ich usuniecia,
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— stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robot z zamowieniem

9. Podstawa ptatno Sci

Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci wg zasad ujetych w Ogélnej Specyfikacji Tech-
nicznej ,\Wymagania ogolne”.

Podstawe ptatnosci stanowi cena jednostkowa za 1 m? wykonanej posadzki.

Cena obejmuije:

- prace przygotowawcze,

— transport i skladowanie materiatow,

— oczyszczenie podtoza,

— wykonanie posadzki

— uprzatniecie odpaddéw i ich usuniecie

10. Przepisy zwi gzane

10.1. Normy

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace ce-
mentéw powszechnego uzytku.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okre-
Slenia.

PN-EN 13892:2004 Metody badania materiatéw na podkiady podtogowe.

PN-EN 13813:2003 Podktady podtogowe oraz materiaty do ich wykonania. Materia-
ty. Wiasciwosci i wymagania

PN-EN 13318:2002 Podktady podtogowe oraz materiaty do ich wykonywania. Ter-
minologia

PN-EN ISO 9239-1 Reakcja na ogien posadzek.

10.2. Inne dokumenty
— Aprobata techniczna ITB, instrukcje producenta systemu wykonczenia posadzki

SST AK.07 — ROBOTY TERMOIZOLACYJNE

grupa  45400000-1 |Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowla-

nych AK
klasa 45450000-6 |Roboty wykonhczeniowe pozostate
Kod CPV 45453000-7 [Roboty remontowe i renowacyjne 07

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru termoizolaciji.
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1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kon-
traktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot obj etych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i ma-
jace na celu wykonanie izolacji termicznej w obiektach objetych przetargiem.

— $cian zewnetrznych (fasada) — metoda lekka mokra

scian fundamentowych (cokét)

podtogi

dachu ptaskiego sali okolicznosciowej

attyki

1.4. Okre slenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi norma-
mi.

1.5. Ogolne wymagania dotycz ace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z do-
kumentacjg projektowg, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materiaty
2.1. Plyty styropianowe

2.1.1. Wymagania podstawowe — fasada

Do izolacji scian zewnetrznych nalezy stosowac ptyty styropianowe EPS 70-040 samo-
gasngce (klasa reakcji na ogien E wg PN-EN 13501-1:2004), sezonowane przez okres
minimum o$miu tygodni od daty wyprodukowania a jego wtasciwosci techniczne powinny
odpowiada¢ normie branzowej PN-B-20132:2005 i ST.

2.1.2. Parametry techniczne — fasada

wspotczynnik przewodzenia ciepta < 0,040 W/mK
gestosé objetosciowa 20 kg/m®
grubos¢ +1mm
diugosc¢ +2 mm
szerokosc +2 mm
prostokatnosé + 2mm/1000mm
ptaskos¢ +5 mm
naprezenie sciskajgce > 70 kPa

przy 10% odksztatceniu wzglednym

wytrzymato$¢ na zginanie > 115 kPa
stabilno$¢ wymiarowa <2%
wytrzymato$¢ na rozcigganie > 100 kPa
prostopadte do powierzchni czotowych

chtonnos¢ wody po 24h <0,2%

klasa reakcji na ogien E
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2.1.3. Wymagania podstawowe — cokét i podioga

Do izolacji scian zewnetrznych ponizej poziomu terenu i podtdg nalezy stosowac piyty
styropianowe EPS 200-036 samogashace (klasa reakcji na ogien E wg PN-EN 13501-
1:2004), sezonowane przez okres minimum osmiu tygodni od daty wyprodukowania a
jego wiasciwosci techniczne powinny odpowiada¢ normie branzowej PN-B-20132:2005 i
ST.

2.1.4. Parametry techniczne — cokot i podioga

wspotczynnik przewodzenia ciepta < 0,036 W/mK
gestosc objetosciowa 20 kg/m?®
grubos¢ +2 mm
dtugos¢ +3 mm
szerokosc¢ +3 mm
prostokatnos$é + 5mm/1000mm
ptaskosé +10 mm
naprezenie $ciskajace > 200 kPa
przy 10% odksztatceniu wzglednym

wytrzymatos¢ na zginanie > 250 kPa
stabilno$¢ wymiarowa <2%
chtonnos¢ wody po 24h <0,2%

klasa reakcji na ogien E

2.2. Pianka poliuretanowa

2.2.1. Wymagania podstawowe

Do izolacji termicznej dachu nalezy stosowac sztywng pianke poliuretanowg (PUR), sa-
mogasnacy (klasa reakcji na ogien E wg PN-EN 13501-1:2004) oraz odporng na wode,
kwasne deszcze, mikroorganizmy, plesn, amoniak i jego pochodne, o wiasciwosciach
odpowiadajgcych ST, wykonywang za pomocg wielowarstwowego hydrodynamicznego
natrysku np. w technologii Termopian lub o rownowaznych parametrach. Lakierowanie
pianki farbg UV. Calos¢ stanowi bezspoinowe ostateczne pokrycie, uszczelnienie przed
infiltracjg wody opadowej oraz izolacje termiczna.

2.2.2. Parametry techniczne systemu docieplenia

wspotczynnik przewodzenia ciepta < 0,023 W/mK

gestosc objetosciowa 60 kg/m?®

wytrzymato$¢ na sciskanie > 340 kPa

chtonnos¢ wody po 24h <1,4%

stopien odpornosci systemu na wode izolacja przeciwwodna potaci dachowej
odpornos$c¢ cieplna wg DIN 53424 164 °C

zawartos¢ komorek zamknietych > 97%

klasa reakcji na ogien E
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2.3 Zaprawa klej gca

2.3.1. Wymagania podstawowe

Gtéwnym elementem mocujgcym styropian do podioza Sciany jest cementowa zaprawa
klejaca, np. typu ATLAS STOPTER K-20 lub rownowazna, przeznaczona do mocowania
ptyt styropianowych i wykonywania warstwy zbrojonej w systemie izolacji cieplnej. Za-
prawa klejgca musi posiada¢ parametry umozliwiajgce jej zastosowanie:

— w warunkach obnizonych temperatur (nie mniej niz 0C w trakcie prowadzenia prac i
nie mniej niz -5T po 8 godzinach od ich zako nczenia)

— na typowych podtozach mineralnych takich, jak beton wszystkich klas, gazobeton,
tynk cementowy, cementowo-wapienny, piaskowiec oraz na surowych powierzch-
niach wykonanych z cegiet, bloczkéw, pustakéw i innych tego typu materiatdw cera-
micznych bgdz wapienno-piaskowych

- wewnatrz i na zewnatrz budynkéw

2.3.2. Wihasciwo sci

Gotowa, sucha mieszanka najwyzszej jakosci spoiwa cementowego, kruszyw i srodkéw
modyfikujacych, zbrojona wiéknami celulozowymi. Produkt odporny na dziatanie obnizo-
nych temperatur w trakcie prac i wigzania. Zaprawa o bardzo dobrej urabialnosci i tatwo-
sci formowania, a takze zwiekszonej przyczepnosci, elastycznosci i paroprzepuszczal-
nosci. Wyréb mrozo- i wodoodporny.

2.3.3. Parametry techniczne

proporcje mieszanki 0,20+0,22 | wody na 1 kg zaprawy
5,00+5,50 | wody na 25 kg zaprawy

czas gotowosci zaprawy do pracy 4 godziny

czas otwarty pracy min. 25 minut

przyczepnosc¢ do betonu min. 0,6 Mpa

przyczepnosc¢ do styropianu min. 0,1 Mpa

temperatura przygotowania zaprawy od +5C do +25C

temperatura podtoza i otoczenia od 0C do +25TC

odpornosé na temperatury od -20C do +60C

gesto$é nasypowa ok. 1,3 kg/dm?®

min. grubos¢ warstwy zaprawy 2 mm

max. grubos¢ warstwy zaprawy 5 mm

zawartos¢ rozpuszczalnego chromu (VI) < 0,0002%
w gotowej masie wyrobu
2.4. Dybel monta zowy

Z tworzywa sztucznego, do mechanicznego mocowania miekkich oraz odpornych na
Sciskanie materiatow izolacyjnych w formie piyt itp. Dybel do betonu, betonu lekkiego,
kamieni naturalnych, cegiet petnych, pustakéw, gazobetonu.
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2.5. Siatka zbroj gca

2.5.1. Wymagania podstawowe

Siatka z wtdkna szklanego impregnowana przeciwalkalicznie, uzywana do zbrojenia ze-
wnetrznej warstwy masy klejowo - szpachlowej w systemach docieplen budynkow. Siat-
ka zbrojgca musi charakteryzowaé sie odpowiednig wytrzymatoscig na zrywanie, row-
nym i trwatym splotem oraz odpornoscig na alkalia.

2.5.2. Parametry techniczne

rodzaj splotu gazejski

masa powierzchniowa 145 g/m?

wymiary oczek w osiach 5,0mm x 5,0mm =5 %
dtugos¢ 50m+5 %

szerokos¢ 1.0m+5%
nasgczenie zywicqg 18-20 %

Sita zrywajgca 1500 (N/50mm)

2.6. Folia budowlana

2.6.1. Zastosowanie

Warstwa hydroizolacyjna chronigca posadzkowa warstwe izolacji termicznej przed zawil-
goceniem.

2.6.2. Wiasciwo sci

— szczelna dla pary wodnej
- elastyczna i tatwa w montazu
— wytrzymatla na rozrywanie

2.6.3. Dane techniczne

wzdhu z w poprzek
maksymglne _ Naprezenie _ 44 Mpa > 12 MPa
przy rozcigganiu
wydiuzgnle wzgledne przy > 280 % > 370 %
zerwaniu
\r/]viétrzyma’rosc na rozdziera- > 60 N/mm > 50 N/mm
wodochtonnosc¢ <10%
klasyfikacja ogniowa - sto- .
pier palnosci wyréb trudno zapalny
rozprzestrzenianie ognia wyréb nierozprzestrzenaijgcy ognia
grubosé 0,150 - 0,500 mm
materiat LDPE (polietylen matej gestosci)
3. Sprzet

Roboty mozna wykonac recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zgodnie z zale-
ceniami producentow zastosowanych na budowie materiatow.
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Wykonywanie docieplenia i izolacji przeciwwodnej dachu wymaga wykorzystywania spe-
cjalistycznego wielokomponentowego, wysokocisnieniowego agregatu.

4. Transport
4.1. Piyty styropianowe

4.1.1. Pakowanie

Sezonowane plyty termoizolacyjne tego samego rodzaju i odmiany, o jednakowych wy-
miarach nalezy uktada¢ w pakiety. Ptyty w pakiecie zabezpieczy¢ przed przemieszcza-
niem sie i uszkodzeniem w czasie transportu i przechowywania

4.1.2. Przechowywanie

Plyty termoizolacyjne nalezy przechowywaé¢ w pakietach w sposob zabezpieczajacy je
przed uszkodzeniem i oddziatywaniem warunkow atmosferycznych. Pakiety nalezy ukfa-
da¢ w przewietrzanych pomieszczeniach, bez otwartych zrédet ognia, pozostawiajac
pomiedzy rzedami a $cianami wolne przestrzenie umozliwiajgce dostep do nich. Miejsce
przechowywania powinno by¢ wyposazone w srodku przeciwpozarowe.

4.1.3. Transport

Plyty termoizolacyjne mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu. Pakiety uktadaé
obok siebie w celu pelnego wykorzystania srodka transportu, w sposéb zabezpieczajacy
przed przemieszczaniem sie i przed uszkodzeniem

4.2. Zaprawa klej gca

Zaprawe nalezy przewozi¢ i przechowywaé w szczelnie zamknietych workach, w su-
chych warunkach (najlepiej na paletach). Chroni¢ przed wilgocig. Okres przechowywania
zaprawy w warunkach zgodnych z podanymi wymaganiami wynosi 12 miesiecy od daty
produkcji umieszczonej na opakowaniu.

przechowywanie

Weitne mineralng nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych, zabezpieczajac je
przed zawilgoceniem i opadami atmosferycznymi. Worki z wetng mineralng nalezy ukfa-
dac na suchym podtozu w stosach do wysokosci 2m

5. Wykonanie robot

5.1. I1zolacje termiczne $cian zewn etrznych

5.1.1. Zalozenia technologiczne

Sciany zewnetrzne ocieplane metoda lekka mokrg. W wymaganiach techniczno-
technologicznych i montazowych wykonania docieplenia scian stosowac sie do instrukcji
Instytutu Techniki Budowlanej 418/2006 pt.: ,Bezspoinowy system ocieplania $cian ze-
wnetrznych budynkow” oraz zalecen producenta zastosowanych materiatow.

5.1.2. Podstawowe wytyczne wykonanie

- Warstwy izolacyjne winny by¢ uktadane szczegdlnie starannie. Plyty termoizolacyjne
nalezy uktadac¢ na styk bez szczelin.
- Plyty winny by¢ przyciete na miare bez ubytkdw i wyszczerbien.
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— Przy ukfadaniu ptyt w kilku warstwach kazdg warstwe uktada¢ mijankowo. Przesunie-
cie stykdw winno wynosi¢ minimum 3 cm.

- Przy wykonywaniu ocieplenia $cian warstwowych ptyty powinny by¢ wbudowywane w
czasie wznoszenia Scian. Nalezy wykona¢ 50 cm wysokosci jednej warstwy sciany,
zmontowac ptyty a nastepnie wykona¢ drugg warstwe sciany.

— Otwory pod dyble nalezy wierci¢ odpowiednio dobranym wierttem na gtebokos¢ zako-
twienia:
minimum 5cm w Scianach z materiatow litych i mocnych (beton, cegta petna);
minimum 6 - 8 cm w $cianach z materiatdw porowatych lub o stabszej nosnosci (ga-
zobeton, pustaki). Po wywierceniu otwory w miare potrzeb oczysci¢ przez przedmu-
chanie.

— Dyble osadza sie opierajac talerzyki o powierzchnie ocieplenia i zaleznie od rodzaju
kotka whijaé lub wkrecac trzpienie do oporu. Prawidlowo odsadzone dyble nie wysta-
ja zadnym fragmentem wiecej niz o 1 mm ponad powierzchnie, a w przypadku ich
zagtebienia w ociepleniu niedopuszczalne jest wystgpienie uszkodzen struktury sty-
ropianu.

— Warstwa zbrojona na powierzchni styropianu wykonana jest jako minimum 3-
milimetrowej grubosci gtadz z kleju np. typu ATLAS STOPTER K-20 lub réwnowazny,
w ktérym zostaje zatopiona specjalnie przeznaczona do tego celu atestowana siatka
zbrojgca z widkien szklanych. Siatka ta jest zabezpieczona powierzchniowo poprzez
odpowiednig kapiel ochronng przed agresywnymi alkaliami zawartymi w masie szpa-
chlowej.

5.1.3. Szczegotowe wytyczne wykonania

przygotowanie podto za

Przed przystgpieniem do docieplenia sciany nalezy doktadnie sprawdzi¢ jej powierzchnie
(szczego6towe ogledziny i opukiwanie), oczysci¢ z kurzu, ttuszczu, mchu i odrostéw ro-
slin, usuna¢ kruche odpadajgce tynki i warstwy nienosne oraz naprawi¢ i wyrownaé
ubytki w scianach. Wystepujgce zatamania wieksze niz 20 mm nalezy wyréwnac poprzez
naklejenie dodatkowych warstw styropianu tak, aby uzyskac jednolitg ptaszczyzne Scia-
ny. Zabrania sie przyklejania styropianu na powierzchniach scian, na ktérych kruszy sie
lub odspaja warstwa fakturowa, tynk badz tuszcza sie farby lub wyprawy powtokowe. W
przypadku stwierdzenia wczesniej wykonanych warstw docieplenia (np. suprema) nalezy
dokonac¢ demontazu tych warstw do podtoza nosnego.

Sposéb monta zu

- Wykona¢ préby przyklejenia styropianu w ré6znych miejscach przygotowanego podto-
za tj. 8+10 prébek o wymiarach 10x10 cm zgodnie z instrukcjg ITB 418/2006.

— Woytrasowa¢ na warstwie docieplenia przebieg istniejagcych na elewacji instalaciji,
urzadzen itp. w celu zapobiegniecia ich uszkodzeniom przy montazu mechanicznym
do Sciany. Wszelkie istniejgce wyloty wentylacyjne nie mogq by¢ zastoniete warstwg
docieplenia i wykonczenia.

- W przypadku stwierdzenia matej nosnosci tynku mocowanie ptyt styropianowych na-
lezy wzmocni¢ na catej powierzchni kotkami z tworzywa sztucznego w ilosci 6 szt/m2
wg schematu:
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docieplenie nalezy wykonywaé w temperaturach zewnetrznych nie nizszych niz +5° C
I nie wyzszych od +25° C.

Zabrania sie wykonywania prac dociepleniowych podczas opadéw atmosferycznych i
silnego wiatru.

Piyty styropianowe nalezy przyklejaé na $cianach zaprawag klejacg w uktadzie pozio-
mym w systemie mijankowym, na styk, z zastosowaniem kleju i kotkow z tworzywa
sztucznego wg powyzej przedstawionego schematu. Klej naktada¢ na obrzezu piyty

styropianowej lub poliuretanowej w ksztalcie ¢wieréwatka oraz kilka plackow w $rod-
ku. Powierzchnie boczne ptyt nie mogg by¢ zabrudzone klejem:

-
W obrebie naroznikdéw stosowac réwniez zasade mijania sie ptyt. Dopuszcza sie sto-
sowanie tylko catych ptyt lub potéwek. Pyty przykleja¢ w catosci, docina¢ po zwigza-
niu Ifleju. Piyty ko’rk_q\_/vac': w kazdym przypadku - co 25 cm w jednej linii pionowej:

b ‘.
]

r

a L
]
=
1

W obrebie otworéw pityty montowac tak, aby spoiny nie pokrywaty sie z krawedziami
otworéw. Piyty przycinac¢ po dociepleniu osciezy i po zwigzaniu kleju:

Naktadane na sciany ptyty styropianowe nalezy na biezaco réwnaé¢ do ptaszczyzny
przy pomocy tat lub rozciggnietych sznuréw w pionie i poziomie.

Powstate w trakcie oktadania scian nieréwnosci ptyt styropianowych nalezy zeszlifo-
wac.
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— Szczeliny miedzy ptytami nalezy wypetni¢ waskimi paskami styropianu lub piankg
poliuretanowa. Zabrania sie wypetniania szczelin zaprawg klejowa.

— Przyklejone piyty styropianowe do $ciany nalezy na cokole i naroznikach budynku
zamocowac kotkami z tworzywa sztucznego w ilosci 6 szt/m2 wg instrukcji montazu
producenta.

— Otwory w Scianie nalezy wywierci¢ na gtebokosc:
min. 6 cm warstwy nosnej sciany betonowej i z cegly petnej;
min. 8 cm warstwy nosnej sciany z gazobetonu i z cegly drgzonej.

— W trakcie mocowania kotkdw nalezy zwrocic uwage aby kotki nie wystawaty ponad
powierzchnie ptyt styropianowych.

— Dtugosc¢ kotkow (DK) obliczana jest wg wzoru: Dk=Gi+Gt+Gk
gdzie: Gi - grubos¢ izolacji ; Gt - grubos¢ tynku ; Gk - gtebokos¢ kotwienia

— Na poziomie +0.25 m zastosowac listwe cokotows.

5.1.4. Ochrona

W czasie przerw w pracy wbudowane materiaty nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem

(przez nakrycie folig lub papa).

5.2. I1zolacje termiczne posadzki

Piyty styropianowe uktada sie bezposrednio na gotowej poziomej izolacji przeciwwilgo-

ciowej (wodoszczelnej) posadzki. 1zolacja powinna by¢ utozona szczelnie, a ptyty powin-

ny by¢ uktadane z przesunieciem krawedzi. Po wykonaniu docieplenia ptyty styropiano-

we zabezpieczy¢ folig budowlang gr. 0,2 mm — przygotowanie do wykonywania jastry-
chu.

5.3. Izolacje termiczne dachu ptaskiego

5.3.1. Przygotowanie podto za

Przed przystgpieniem do docieplenia dachu nalezy doktadnie sprawdzi¢ jego powierzch-
nie (szczegotowe ogledziny i opukiwanie), oczysci¢ z kurzu, ttuszczu, mchu i odrostow
roslin, usung¢ kruche odpadajgce warstwy nienosne. Zabrania sie wykonywania natry-
sku na powierzchniach, na ktérych kruszy sie lub odspaja warstwa powtokowa.

5.3.2. Warunki wykonania

Temperatura podtoza >12°C
Temperatura otoczenia >15°C

Wilgotno$¢ wzgledna powietrza otaczajgcego < 70%

Podtoze pod pianke suche i oczyszczone
Minimalny spadek potaci dachowej 3%

Predkos¢ wiatru <2,5m/s

5.3.3. Opis technologii wykonania

Pianka poliuretanowa natryskiwana na gorgco (t, > 55 °C) przy zastosowaniu specjali-
stycznego wielokomponentowego, wysokocisnieniowego ( P, > 100 atm.) agregatu. Ma-
teriat dostarczany jest do miejsca wbudowania wezami o dtugosci 120 m. Natrysk war-
stwami grubosci okoto 1 cm wykonuje specjalistyczna brygada przeszkolona i dopusz-
czona do tego typu prac.
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6. Kontrola jako $ci

- Wymagana jakos¢ materiatéw izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez produ-
centa przez zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na
opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem.

— Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajgcych
przez producenta ich jakos¢ nie mogg by¢ dopuszczone do stosowania.

— Odbiér materiatdow izolacyjnych powinien obejmowaé sprawdzenie zgodnosci z do-
kumentacjg projektowg oraz sprawdzenie wkasciwosci technicznych tych materiatéw z
wystawionymi atestami wytwoércy. W przypadku zastrzezen, co do zgodnosci materia-
lu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez producenta powinien by¢ on zba-
dany zgodnie z postanowieniami normy panstwowej.

— Nie dopuszcza sie stosowania do robot materiatéw izolacyjnych, ktérych wiasciwosci
nie odpowiadajg wymaganiom przedmiotowych norm.

— Nie nalezy stosowac réwniez materiatow przeterminowanych (po okresie gwarancyj-
nym).

— Woyniki odbiorow materiatdw i wyroboéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do
dziennika budowy.

— Nie dopuszczalne sg wszelkie uszkodzenia istniejgcych na elewacji budynku urzg-
dzen i instalacji spowodowane przez Wykonawce robot w trakcie wykonywania do-
cieplenia

7. Obmiar robot

Jednostka obmiarowg robét jest m? powierzchni docieplonej. 1l0$¢ robét okresla sie na
podstawie przedmiaru robét projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. Odbiér robot

Odbiér robdét termoizolacyjnych powinien sie odby¢ przed wykonaniem innych robot wy-

konczeniowych.

Podstawe do odbioru robo6t izolacyjnych powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:

— dokumentacja projektowa,

— dziennik budowy,

— zaswiadczenia o jakosci materiatéw i wyrobow dostarczonych na budowe,

— protokoty odbioru poszczegolnych etapow robét zanikajacych,

— protokoty odbioru materiatow i wyrobdw,

— wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byly zlecane przez Wykonawce.

Roboty podlegajg zasadom odbioru robot zanikajgcych.

Wszelkie uszkodzenia istniejgcych na elewacji budynku urzadzen i instalacji spowodo-

wane przez Wykonawce robot w trakcie wykonywania docieplenia muszg by¢ naprawio-

ne na koszt Wykonawcy w terminie uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru Inwestorskie-

go.

Odbidr cato_sci robot

Do odbioru catosci zakonczonych robét Wykonawca zobowigzany jest przedstawié In-

spektorowi Nadzoru:

- Dokumentacje z ewentualnymi odstepstwami uzgodnionymi od projektu, ktore nie
naruszajg postanowien norm, sg uzasadnione technicznie i uzgodnione z autorem
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projektu oraz udokumentowane zapisem dokonanym w dzienniku budowy i potwier-
dzone przez Inspektora Nadzoru

— Protokoty badan kontrolnych lub zaswiadczenia (atesty) materiatow

— Protokoty odbioréw czesciowych (miedzyoperacyjnych) i zapisy w dzienniku budowy
dotyczace wykonywania robot

9. Podstawa ptatno $ci

Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci wg zasad ujetych w Ogélnej Specyfikacji Tech-
nicznej ,Wymagania ogolne”.

Podstawe ptatnosci stanowi cena jednostkowa za 1m? wykonanej termoizolaciji.
Cena obejmuije:

— prace pomiarowe i przygotowawcze,

— zakup i dostarczenie na plac budowy wszystkich niezbednych materiatdw,
— skladowanie materiatéw na placu budowy,

— oczyszczenie poditoza,

— wykonanie termoizolacji scian,

— wykonanie termoizolacji posadzki,

— wykonanie termoizolacji dachu

— czyszczenie terenu robét z odpaddw i usuniecie ich poza teren robot,

10. Przepisy zwi gzane

10.1. Normy

PN-B-20132:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styro-
pianu (EPS) produkowane fabrycznie. Zastosowania

PN-EN 13163:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styro-
pianu (EPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja

PN-EN 13501-1:2004 Klasyfikacja ogniowa wyrobéw budowlanych i elementow bu-
dynku. Czesc¢ 1: Klasyfikacja na podstawie reakcji na ogien.

10.2. Inne dokumenty

Instrukcja ITB Bezspoinowy system ocieplania scian zewnetrznych budynkow
418/2006

Instrukcja ITB Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych.
422/2006 Czes¢ C: Zabezpieczenia i izolacje. Izolacje cieplne.

Aprobaty ITB i wy- producentow zastosowanych wyrobéw budowlanych
tyczne
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SST AK.08 - ROBOTY BLACHARSKIE

grupa  45400000-1 [Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowla-

nych AK
klasa 45450000-6 [Roboty wykonczeniowe pozostate
Kod CPV 45453000-7 [Roboty remontowe i renowacyjne 08

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru pokry¢ dachowych wraz z obrébkami blacharskimi, rynnami i rurami
spustowymi.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegobtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kon-
traktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot obj etych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i ma-
jace na celu konserwacje pokry¢ dachowych wraz z wymiang obrobek blacharskich i
elementami odprowadzajgcymi wody opadowe:

— obrébki blacharskie

- rynny i rury spustowe

1.4. Okre slenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi norma-
mi.

1.5. Ogolne wymagania dotycz gce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z do-
kumentacjg projektowg, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materiaty
2.1. Blacha cynkowo-tytanowa

2.1.1. Zakres zastosowania

Blacha cynkowo-tytanowa gr. 0,7 mm stosowana na rynny, leje oraz obrobki i wykoncze-
nia blacharskie wykonane na rgbek stojacy (okapy, cokot, itp.)

2.1.2. Wiasciwo sci
Wiasciwo sci fizyczne stopu

gestosé 7,2 kg/dm?®
wspotczynnik rozszerzalnosci cieplnegj 0,022 mm/m/°C
(zgodnie z kierunkiem walcowania)

temperatura topnienia 420 °C
temperatura krystalizacji 300 °C
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przewodzenie cieplne
Wiasciwo sci wymiarowe
grubosc¢

szerokosc¢

dtugos¢

prostoliniowos¢

ptaskos¢

Wiasciwo sci mechaniczne
0,2 % granicy sprezystosci
wytrzymatos$¢ na rozcigganie
wydtuzenie po zerwaniu
préba zginania (przy 180 °C)
prostowanie po zginaniu

110 W/(m*K)

+ 0,02 mm

+2/0mm

+5/0mm

< 1,5 mm/m

<2 mmiomega <6 mm
(w kierunku walcowania)

110 — 150 N/mm

152 - 190

> 40 %

Brak peknie¢ na zgieciu
Brak peknie¢ na zgieciu

predkosé pelzania (przez 1 h przy obciazeniu 50 N'mm?) < 0,08 %

préba zginania przy 4 °C
ttocznos¢ (test Erichsena)
twardosc Vickersa

Magazynowanie

Brak peknie¢
7,5 mm bez pekniecia
> 45

nalezy zapewni¢ wentylacje w celu wyeliminowania two-
rzenia sie wodorotlenku cynku (biata rdza) na powierzch-

ni blachy

2.1.3. Membrana separacyjna

Folia polietylenowa z wypustkami w ksztalcie stozkow, wykorzystywana w celu zapew-
nienia wentylacji pomiedzy podtozem a pokryciem z blachy. Dodatkowo warstwa chroni
przed zawilgoceniem podioze drewnopochodne w trakcie wykonywania prac.

wilasciwo Sci
Materiat
Wyglad

Wymiary
Grubosc¢

Odpornosc¢ na Sciskanie
Temperatura stosowania
Mocowanie

Polietylen o duzej gestosci (HD-PE)

Kolor szary, wypustki w ksztatcie scietych
stozkow

Rolka 2x20 m

0,6 mm, z wypustkami o wysokosci
8,6 mm w rozstawie 19,5 mm

400 kN/m?

Od -30 °C do +80 °C

Klipsy ptaskie
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2.1.3. Elementy systemu odprowadzenia wéd opadowych

10 |

. Denko

. Rynna

. Hak do rynny

. Naroznik rynnowy

. Sztucer

. Kolanko rynnowe

. Obejma do rury spustowe]
. Rura spustowa

. Rewizja z otwierang klapg
0. Rewizja podnoszona

POoOoO~NOOTA~,WNPE

3. Sprzet
Roboty mozna wykonac recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zgodnie z wy-
tycznymi producentéw zastosowanych na budowie materiatéw.

4. Transport

— Materiaty i elementy mogq by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
— Podczas transportu materiaty i elementy do wykonywania robét pokrywczych powinny
by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami i utratg statecznosci oraz kontaktem z wo-

da.
— Przy transporcie blachy cynkowo-tytanowej nalezy zapewni¢ wentylacje w celu wy-
eliminowania tworzenia sie wodorotlenku cynku (biata rdza) na powierzchni blachy

5. Wykonanie robot

5.1. Wytyczne podstawowe

— roboty mozna wykonywac o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej od —
15<C.
— robot nie mozna wykonywac na oblodzonych poditozach.
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5.2. Obrébki blacharskie

obrobki blacharskie powinny byé dostosowane do wielkosci pochylenia potaci, grubo-
Sci obrabianego muru wraz z izolacjg termiczng, przy uwzglednieniu wymagan doku-
mentacji projektowe;j

podczas produkcji i montazu obrobek z blachy nalezy zwréci¢ uwage na mecha-
niczng wytrzymato$¢ powtoki.

po wykonaniu montazu usung¢ z blachy zdejmowalng folie ochronng zabezpieczaja-
cq przed zarysowaniem i zabrudzeniem powtoke wtasciwg

ewentualne usterki powtoki po montazu i transporcie mozna zamalowac¢ zgodnie z
instrukcjg producenta blachy powlekane;j.

5.3. Rynny

rynny powinny byé wykonane z pojedynczych cztondéw odpowiadajgcych dtugosci
arkusza blachy i sktadany w elementy wieloczionowe,

powinny by¢ tagczone w ztgczach poziomych co 3 m na zakiad szerokosci min. 40mm
elementami dylatacyjnymi; ztgcza powinny by¢ lutowane na catej dtugosci,

rynny powinny by¢ mocowane ocynkowanymi uchwytami, rozstawionymi w odste-
pach nie wiekszych niz 50 cm,

spadki podtuzne rynien od 1 do 3 mm/m (mozliwy jest poziomy, tj. bez spadkow,
montaz rynny tytanowo cynkowej wykonanej fabrycznie), regulowa¢ na uchwytach, w
kierunku rur spustowych usytuowanych zgodnie z projektem,

spadek poprzeczny nie jest konieczny

zaleca sie przewyzszenie tylnej krawedzi rynny miedzy 8 a 20 mm, aby zapobiec w
razie cofania sie wody wnikaniu jej do konstrukcji dachu

rynny powinny mie¢ wlutowane wpusty do rur spustowych,

rynny zakanczac

5.5. Rury spustowe

rury spustowe powinny by¢ wykonane z pojedynczych cztonéw odpowiadajacych dtu-
gosci arkusza blachy i sktadany w elementy wielocztonowe,

powinny by¢ taczone w ztgczach pionowych na rgbek pojedynczy lezacy, a w zia-
czach poziomych na zaktad szerokosci 40 mm; zigcza powinny by¢ lutowane na catej
dtugosci,

rury spustowe powinny by¢ mocowane do scian uchwytami, rozstawionymi w odste-
pach nie wiekszych niz 3 m,

uchwyty powinny by¢ mocowane w sposéb trwaly przez wbicie trzpienia w spoiny
muru lub osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych gniazdach,

rury spustowe odprowadzajgce wode do kanalizacji powinny by¢ wpuszczone do rury
zeliwnej na gtebokos¢ kielicha.

. Kontrola jako $ci

Wymagana jakos¢ materiatbw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu
lub innym réwnorzednym dokumentem.

Materiaty dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajgcych przez produ-
centa ich jako$¢ nie mogg by¢ dopuszczone do stosowania.
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— Odbiér materiatébw powinien obejmowac¢ zgodno$¢ z dokumentacjg projektowg oraz
sprawdzenie wiasciwosci technicznych tych materiatdw z wystawionymi atestami wy-
tworcy.

— W przypadku zastrzezen, co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci wy-
stawionym przez producenta — powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami
normy panstwowej.

- Nie dopuszcza sie stosowania do robét materiatéw, ktorych wiasciwosci nie odpowia-
dajg wymaganiom przedmiotowych norm.

— Woyniki odbiorow materiatow i wyroboéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do
dziennika budowy.

7. Obmiar robot

Jednostkg obmiarowa robot jest:

- m? pokrytej powierzchni,

— mb wykonanych rynien lub rur spustowych.

llo$¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych
przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. Odbidr robot

Odbior obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowac:

— sprawdzenie prawidtowosci potgczen poziomych i pionowych,

— sprawdzenie mocowania elementéw do deskowania lub $cian,

— sprawdzenie prawidtowosci spadkow rynien,

— sprawdzenie szczelnosci potgczen rur spustowych z wpustami.

Rury spustowe mogg by¢ montowane po sprawdzeniu droznosci przewodéw kanaliza-

cyjnych.

Odbior cato sci robot

Do odbioru catosci zakohczonych rob6t Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ In-

spektorowi Nadzoru:

— Dokumentacje z ewentualnymi odstepstwami uzgodnionymi od projektu, ktore nie
naruszajg postanowien norm, sg uzasadnione technicznie i uzgodnione z autorem
projektu oraz udokumentowane zapisem dokonanym w dzienniku budowy i potwier-
dzone przez Inspektora Nadzoru

— Protokoty badan kontrolnych lub zaswiadczenia (atesty) materiatdw

— Protokoty odbioréw czesciowych (miedzyoperacyjnych) i zapisy w dzienniku budowy
dotyczace wykonywania robot

9. Podstawa ptatno Sci

Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci wg zasad ujetych w Ogélnej Specyfikacji Tech-
nicznej ,\Wymagania ogolne”.

Podstawe ptatnosci rob6t pokrywczych stanowi cena jednostkowa za 1 m? wykonanych
obrobek blacharskich i 1 mb wykonanych rynien i rur spustowych. Cena obejmuije:

— prace pomiarowe i przygotowawcze,

— zakup i dostarczenie na plac budowy wszystkich niezbednych materiatow,

— skladowanie materiatow na placu budowy,

— wykonanie obrébek blacharskich
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— wykonanie rynien i rur spustowych

— czyszczenie terenu robét z odpaddow i usuniecie ich poza teren robot,

— wykonanie niezbednych badan i pomiarow wymaganych Specyfikacjg lub zleconych
przez Inspektora Nadzoru.

10. Przepisy zwi gzane

10.1. Normy

PN-EN-988
PN-61/B-10245

PN-EN 1179
PN-EN 501

PN-EN 516

PN-EN 517
PN-EN 612
PN-EN 506

PN-EN 1462
PN-EN 29454-1

10.2. Inne dokumenty

Aprobaty 1TB
tyczne

I wy-

Cynk i stopy cynku

Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i
cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

Cynk i stopy cynku. Cynk pierwotny

Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyro-
bow z cynku do pokryé dachowych uktadanych na cigglym pod-
tozu.

Prefabrykowane akcesoria dachowe. Urzgdzenia umozliwiajgce
chodzenie po dachu. Pomosty, stopnie szerokie i stopnie wa-
skie.

Prefabrykowane akcesoria dachowe. Dachowe haki zabezpie-
czajgce.

Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podziat i
wymagania.

Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyro-
bow samonosnych z blachy miedzianej lub cynkowej

Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.

Topniki do lutowania miekkiego. Klasyfikacja i wymagania. kla-
syfikacja, etykietowanie i pakowanie.

producentéw zastosowanych wyrobow budowlanych
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SST AK.09a — ROBOTY TYNKARSKIE

grupa  45400000-1 [Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowla-

nych AK
klasa 45450000-6 [Roboty wykonczeniowe pozostate
Kod CPV {45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne 09a

1. Wstep.

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru cienkowarstwowych tynkoéw zewnetrznych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kon-
traktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robot obj etych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i ma-
jace na celu wykonanie cienkowarstwowych tynkow zewnetrznych obiektu:

— Tynki zewnetrzne — cienkowarstwowy tynk mineralny.

1.4. Okre slenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi norma-
mi.

1.5. Ogodlne wymagania dotycz gce robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z do-
kumentacjg projektowg, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materiaty.
2.1. Tynk podktadowy

2.1.1. Zakres stosowania

Podktadowa masa tynkarska, przeznaczong do przygotowania podioza przed potoze-
niem cienkowarstwowych tynkéw mineralnych. Uniwersalny srodek gruntujgcy do stoso-
wania na wszystkiej rodzaje poditozy (powierzchnie mineralne itp.). Przez okres 6 mie-
siecy tynk podktadowy moze stuzy¢ jako tymczasowa warstwa ochronna systemu ocie-
plen (zanim naniesiona zostanie warstwa wykonczeniowa z tynku cienkowarstwowego).
Do zastosowania na zewnatrz budynku.

2.1.2. Wiasciwo sci

Gotowa do uzycia masa podktadowa, produkowana na bazie zywic akrylowych i mgczek
kwarcowych. Jest srodkiem gruntujgcym koloru biatego. Zawarto$¢ kruszywa w podkia-
dzie nadaje zagruntowanej powierzchni chropowatos¢, ktora utatwia naktadanie kolej-
nych warstw, a takze zwieksza powierzchnie potaczenia tynku lub zapraw klejacych z
podiozem. Stosowanie masy tynkarskiej poprawia przyczepnosc¢ oraz ogranicza mozli-
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wos¢ powstawania plam na powierzchni tynku cienkowarstwowego, tworzacych sie w
wyniku niewtasciwego przygotowania podtoza lub jego wkasciwosci.

dane techniczne

Przyczepnosc¢ do betonu
Temperatura podtoza i otoczenia
Gestos¢ gotowego wyrobu

1 MPa
od +5T do +30TC
ok. 1,50 g/cm?®

2.2. Cienkowarstwowy tynk mineralny

2.2.1. Zakres stosowania

Szlachetna mineralna zaprawa tynkarska o fakturze baranka 2,5 mm, przeznaczona do
recznego wykonywania zewnetrznych i wewnetrznych tynkéw cienkowarstwowych, wy-
magajacych malowania. Tynk do naktadania na warstwy zbrojone systemoéw izolacji
cieplnej scian zewnetrznych.

2.2.2. Wihasciwo sci

Produkowany na bazie bialego cementu, wapna oraz kruszywa kwarcowego i marmuro-
wego o grubosci do 2,5 mm — np. typu ATLAS SN-MAL 25 lub rownowazny. W jego
sktad wchodzg rowniez specjalne dodatki, ktére powodujg, ze jest plastyczny, fatwy w
pracy oraz odznacza sie dobrg przyczepnoscig do podioza. Zawartos¢ specjalnych mi-
krowtdkien dodatkowo wzmacnia strukture tynku. Aby uzyska¢ wtasciwg odpornosé tyn-
ku na warunki atmosferyczne wymagane jest pomalowanie go silikatowg farbg elewacyj-

na.
dane techniczne
Proporcje mieszanki

Czas gotowosci zaprawy do pracy

Czas otwarty pracy

Temperatura:

przygotowania zaprawy

podtoza i otoczenia w trakcie prac
Odpornosc¢ na temperatury

Zawartosc¢ rozpuszczalnego chromu (VI)
w gotowej masie wyrobu

wymagania wg PN-EN 998-1:2004

Wytwarzana w zakladzie, zaprawa tynkarska jed-
nowarstwowa (OC), do stosowania wewnatrz i na
zewnatrz.

Reakcja na ogien

Przyczepnosc¢ po wymaganych cyklach sezonowa-
nia

Kategoria wytrzymatosci na $ciskanie

Absorpcja wody

Przepuszczalno$¢ wody badana po wymaganych
cyklach sezonowania:

Wspotczynnik przepuszczalnosci pary wodnej
Wspotczynnik przewodzenia ciepta (wartos¢ tabe-

4,50+5,50 | wody na 25 kg zapra-
wy

1,5 godziny

ok. 20 minut

od +5C do +25C
od +5C do +25C
od -20C do +60C
< 0,0002 %.

klasa A2 s1 dO
: 20,5 N/mm2- FP:B

CS Il (od 1,5 do 5,0 N/mm?)
kategoria W1
<1ml/cm2 po 48 godzinach

15/35
0,93 W/mK
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laryczna)

Gestosé brutto w stanie suchym < 1800 kg/m?®

Trwalo$é. Przyczepno$é po wymaganych cyklach = 0,5 N/mm?- FP:B
sezonowania

Trwato$é. Przepuszczalno$é wody po wymaga- <1 mlicm? po 48 godzinach
nych cyklach sezonowania

3. Sprzet

3.1. Tynk podktadowy

Walek lub pedzel malarski. Narzedzia nalezy czysci¢ czystg woda, bezposrednio po uzy-
ciu.

3.2. Cienkowarstwowy tynk mineralny

Wiertarka z mieszadtem, paca stalowa i gtadka paca z tworzywa sztucznego. Narzedzia
nalezy czysci¢ czystg wodg, bezposrednio po uzyciu. Trudne do usuniecia resztki zwig-
zanej juz zaprawy zmywa sie srodkiem np. typu ATLAS SZOP lub réwnowaznym.

4. Transport

Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Podczas
transportu materiaty i elementy do wykonywania tynkéw powinny by¢ zabezpieczone
przed uszkodzeniami i utratg statecznosci.

4.1. Tynk podktadowy

Tynk podktadowy nalezy przewozi¢ i przechowywa¢ w szczelnie zamknietych wiader-
kach, w suchych warunkach, w temperaturze dodatniej (najlepiej na paletach). Chroni¢
przed przegrzaniem. Nie wolno pozostawia¢ otwartych napoczetych pojemnikéw. Okres
przydatnosci do uzycia masy wynosi 12 miesiecy od daty produkcji umieszczonej na
opakowaniu.

4.2. Cienkowarstwowy tynk mineralny

Zaprawe nalezy przewozi¢ i przechowywac¢ w oryginalnie zamknietych workach, w su-
chych warunkach (najlepiej na paletach). Chronic¢ przed wilgocig. Okres przechowywania
tynku, w warunkach zgodnych z podanymi wymaganiami, wynosi do 12 miesiecy od daty
produkcji umieszczonej na opakowaniu.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogolne zasady wykonywania tynkéw

- Przed przystgpieniem do wykonywania robot tynkowych powinny by¢ zakonczone
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane
przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe i okienne.

— Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5C pod warunkiem, ze w
ciggu doby nie nastgpi spadek ponizej 0C.

— W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki jedynie przy zastosowaniu od-
powiednich srodkéw zabezpieczajgcych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania robét
budowlano-montazowych w okresie obnizonych temperatur”.

— Zaleca sie chroni¢ swiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwdéch dni
przed nastonecznieniem dtuzszym niz dwie godziny dziennie.
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— W okresie wysokich temperatur swiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigza-
nia i twardnienia, tj. w ciggu 1 tygodnia, zwilzane woda.

5.2. Tynk podktadowy

5.2.1. Przygotowanie podio za

Podtoze powinno by¢ stabilne, réwne i nosne, tzn. odpowiednio mocne, oczyszczone z
warstw mogacych ostabi¢ przyczepnos¢ podktadu, zwtaszcza z kurzu, brudu, wapna,
olejéw, tluszczow, wosku. Stare powtoki malarskie i tynkarskie o niedostatecznej przy-
czepnosci nalezy usung¢. Przed przystgpieniem do prac naprawczych zaleca sie zagrun-
towa¢ podtoze emulsjg np. typu ATLAS UNI-GRUNT lub réwnowazng. Nieréwnosci i
ubytki wypetni¢ stosujac zaprawy klejgce np. typu ATLAS STOPTER K-20 lub réwno-
wazng (w bezspoinowych systemach ocieplen).

5.2.2. Przygotowanie masy

Podktadowa masa tynkarska dostarczana jest w postaci gotowej do uzycia. Nie wolno jej
taczy¢€ z innymi materiatami, rozcienczac ani zageszczac. Po otwarciu wiaderka jego za-
warto$¢ nalezy przemieszac¢ w celu wyréwnania konsystencji.

5.2.3. Spos6b u zycia

Mase nalezy rozprowadzi¢ na przygotowanym podiozu (rOwnomiernie na calej po-
wierzchni) przy pomocy watka lub pedzla. Nie nalezy uktada¢ masy w temperaturze po-
nizej +5C. Tynkowanie powierzchni mo zna rozpoczg¢ po catkowitym wyschnieciu masy,
tj. po uptywie ok. 4+6 godzin od momentu jej naniesienia. Niniejsze informacje stanowig
podstawowe wytyczne dotyczgce stosowania wyrobu i nie zwalniajg z obowigzku wyko-
nywania prac zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i przepisami BHP.

5.3. Cienkowarstwowy tynk mineralny

5.3.1. Przygotowanie podto za

Podtoze powinno by¢ stabilne réwne i nosne, tzn. odpowiednio mocne, oczyszczone z
warstw mogacych ostabic¢ przyczepnos¢ zaprawy, w tym w szczegolnosci z kurzu, brudu,
wapna, olejow, ttuszczéw, wosku, resztek farby olejnej i emulsyjnej. Stare powtoki malar-
skie i tynkarskie o niedostatecznej przyczepnosci nalezy usung¢. Przed przystgpieniem
do prac naprawczych zaleca sie zagruntowacC poditoze emulsjg np. typu ATLAS UNI-
GRUNT lub réwnowazng. Nieréwnosci i ubytki wypetni¢ stosujgc zaprawe szpachlowg
np. typu ATLAS REKORD lub réwnowazng. Przed tynkowaniem, bez wzgledu na rodzaj
podtoza, nalezy wykonaé technikg malarskg podktad z tynku podktadowego.

5.3.2. Przygotowanie zaprawy

Zaprawe przygotowuje sie przez wsypanie catej zawartosci worka do pojemnika z odmie-
rzong iloscig wody (4,50+5,50 I. na opak 25 kg) i wymieszanie mechaniczne, az do uzy-
skania jednolite] masy bez grudek. Zaprawa nadaje sie do pracy po uptywie ok. 10 min. i
po ponownym wymieszaniu, w trakcie ktérego mozna wyregulowac¢ jej konsystencje od-
powiednio do warunkoéw stosowania. Gotowg zaprawe nalezy wykorzysta¢ w ciggu 1,5
godziny. W trakcie pracy zaleca sie co pewien czas przemiesza¢ zaprawe w celu ujedno-
rodnienia konsystenciji.
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5.3.3. Sposob u zycia

Tynk nalezy nanosi¢ na przygotowane, zagruntowane podioze w postaci rownomiernej
warstwy o grubosci ziarna kruszywa, przy pomocy gtadkiej pacy ze stali nierdzewnej.
Nadmiar materiatu nalezy sciggna¢ z powrotem do wiadra i przemieszac. Powstatg po-
wierzchnie zaciera sie ruchami okreznymi przy uzyciu pacy z tworzywa sztucznego.
Czas otwarty pracy (pomiedzy naciggnieciem masy a zatarciem) zalezy od chtonnosci
podioza, temperatury otoczenia i konsystencji zaprawy. Nalezy doswiadczalnie (dla da-
nego typu podtoza i danej pogody) ustalic maksymalng powierzchnie mozliwg do wyko-
nania w jednym cyklu technologicznym (naciagniecie i zatarcie). Materiat nalezy nakfa-
da¢ metodg "mokre na mokre", nie dopuszczajgc do zaschniecia zatartej partii przed na-
ciggnieciem kolejnej. W przeciwnym razie miejsce tego potgczenia bedzie widoczne.
Przerwy technologiczne nalezy z gory zaplanowaé, na przyktad: w naroznikach i zata-
maniach budynku, pod rurami spustowymi, na styku koloréw itp. Tynkowang powierzch-
nie nalezy chroni¢, zarbwno w trakcie prac, jak i w okresie wysychania tynku przed bez-
posrednim nastonecznieniem, dziataniem wiatru i opadéw atmosferycznych. Czas wysy-
chania tynku zaleznie od poditoza, temperatury i wilgotnosci wzglednej powietrza, wynosi
od ok. 12 do 48 godzin. Temperatura podioza i otoczenia, podczas wykonywania prac i
wysychania tynku powinna wynosi¢ od +5C do +25C. Otynkowan g powierzchnie nale-
zy pomalowac stosujac silikatowe farby elewacyjne np. typu ATLAS ARKOL S lub row-
nowazng. Jedynie malowanie farbg silikatowg mozna rozpocza¢ po wyschnieciu tynku,
nie wczesniej jednak niz po uptywie 48 godzin.

6. Kontrola jako $ci

Wyniki odbiorow materiatéw i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dzien-
nika budowy

7. Obmiar robot

Jednostka obmiarowa robét jest m?. 1lo$é robét okredla sie na podstawie projektu z
uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w
naturze.

8. Odbidr robot

8.1. Odbiér podio za

Odbiér podioza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do roboét tyn-
kowych Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.15.3. W
przypadku, gdy odbiér podtoza odbywa sie po diuzszym czasie od jego wykonania, pod-
loze nalezy oczyscié..

8.2. Odbidr tynkoéw

8.2.1. Uksztattowanie powierzchni

Uksztaltowanie powierzchni, krawedzie przeciecia powierzchni oraz katy dwuscienne
powinny by¢ zgodne z dokumentacjg techniczna.

Dopuszczalne odchylenia powierzchni

Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od
linii proste;:
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— nie wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 na catej diugosci taty kontrolnej 2
m.

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

— pionowego — nie wieksze niz 2 mm na 1 m i ogétem nie wiecej niz 4mm w pomiesz-
czeniu,

— poziomego — nie wieksze niz 3 mm na 1 m i ogotem nie wiecej niz 6 mm na catej po-
wierzchni miedzy przegrodami pionowymi (Sciany, belki itp.).

8.2.2. Przyczepno $¢ tynku do podkfadu

Nalezy przeprowadzi¢ poprzez ogledziny zewnetrzne oraz opukiwanie miejsc budzgcych
watpliwosci.

8.2.3. Wady niedopuszczalne

Niedopuszczalne sg m.in. nastepujace wady:

- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw roztworéw soli
przenikajgcych z podtoza, pilsni itp.,

- trwate slady zaciekéw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek
niedostatecznej przyczepnosci tynku do podtoza

— przekroczenie dopuszczalnego odchylenia powierzchni

— widoczne fgczenia na ptaszczyznie tynku wynikte z przerw technologicznych

9. Podstawa ptatno sci

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci wg zasad ujetych w Ogélnej Specyfikacji Tech-

nicznej ,Wymagania ogolne”.

Podstawe ptatnosci stanowi cena jednostkowa za 1 m? wykonanych tynkéw

Cena obejmuje:

— prace pomiarowe i przygotowawcze,

— zakup i dostarczenie na plac budowy wszystkich niezbednych materiatow,

— skladowanie materiatéw na placu budowy,

— wykonanie tynku podktadowego

- wykonanie tynkéw cienkowarstwowych,

- pielegnacje i zabezpieczenie tynkow w trakcie wykonywania robot

— czyszczenie terenu robot z odpadow i usuniecie ich poza teren robot,

— wykonanie niezbednych badan i pomiarow wymaganych Specyfikacjg lub zleconych
przez Inspektora Nadzoru.

10. Przepisy zwi gzane

10.1. Normy

PN-EN 998-1:2004 Wymagania dotyczace zapraw do muroéw. Czes¢ 1. Zaprawa
tynkarska

PN-EN 13914-1:2005 Projektowanie, przygotowanie i zastosowanie tynkdw zewnetrz-
nych i wewnetrznych. Tynki zewnetrzne

10.2. Inne dokumenty

Instrukcja ITB Bezspoinowy system ocieplania scian zewnetrznych budynkow
418/2006
Aprobaty ITB i wy- producentéw zastosowanych wyroboéw budowlanych
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tyczne
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SST A.09b — ROBOTY TYNKARSKIE

grupa  45400000-1 [Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowla-

nych AK
klasa 45450000-6 [Roboty wykonczeniowe pozostate
Kod CPV {45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne 09b

1. Wstep.

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru tynkow wewnetrznych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kon-
traktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robot obj etych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i ma-
jace na celu wykonanie tynkdw wewnetrznych obiektu:

— tynki cementowo-wapienne wewnetrzne

- gfadzie gipsowe na Scianach

— gtadzie gipsowe na sufitach podwieszanych

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi norma-
mi.

1.5. Ogdlne wymagania dotycz ace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z do-
kumentacjg projektowg, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materiaty.

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, oraz wode z
rzeki lub jeziora. Niedozwolone jest uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych
oraz wod zawierajgcych tluszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)

2.2.1. Wymagania
Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujgcej normy przedmiotowe, a w szcze-
golnosci:
— nie zawiera¢ domieszek organicznych,
- mie¢ frakcje roznych wymiaréw, a mianowicie:
piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm,
piasek srednioziarnisty 0,5-1,0 mm,
piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.
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2.2.2. Zastosowanie

— Do spodnich warstw tynku nalezy stosowaé piasek gruboziarnisty, do warstw
wierzchnich — srednioziarnisty.

— Do gtadzi piasek powinien by¢é drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o
przeswicie 0,5 mm.

2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

— Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowe;.

- Przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

— Zaprawe nalezy przygotowac¢ w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie
wczesnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

— Do zapraw tynkarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

— Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowac¢ cement portlandzki z dodatkiem
zuzla lub popiotdéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze tem-
peratura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz
+5C.

— Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno sucho gaszone lub ga-
szone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna hiegaszonego, ktére po-
winno tworzy¢ jednolitg i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i za-
nieczyszczen obcych. Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w
zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

2.4. Gips szpachlowy

Gips szpachlowy do wykonywania gtadzi gipsowych powinien odpowiada¢ wymaganiom

aktualnej normy panstwowej i spetnia¢ w szczegolnosci nastepujgce wymagania:

-  Wytrzymatos¢ na sciskanie (po 7 dniach twardnienia i wysuszenia do statej masy) —
nie mniej niz 5 MPa

— Odsiew na sicie o boku oczka kwadratowego 0,2 mm nie wiecej niz 2% masy spoiwa,
a odsiew na sicie 1,0 mm — 0%

— Poczatek wigzania po 30-60 min.

— llos¢ wody odciagnietej z zaczynu w iloSci zawartej w pierscieniu przyrzadu Vicata —
nie wiecej niz0,5g

— Gips szpachlowy w ciggu 90 dni od daty wysytki nie powinien wykazywac¢ odchylen
od wymagan normy

3. Sprzet
Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport

Materialy i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Podczas
transportu materiaty i elementy do wykonywania tynkéw powinny by¢ zabezpieczone
przed uszkodzeniami i utratg statecznosci.
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5. Wykonanie robot

5.1. Ogolne zasady wykonywania tynkow

- Przed przystgpieniem do wykonywania rob6t tynkowych powinny by¢é zakonczone
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane
przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe i okienne.

- W przypadku nowo wznoszonych budynkéw, zaleca sie przystgpienie do wykonywa-
nia tynkdw po okresie osiadania i skurczOw muréw tj. po uptywie 4-6 miesiecy po za-
konczeniu stanu surowego.

— Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5C pod warunkiem, ze w
ciggu doby nie nastgpi spadek ponizej 0.

— W nizszych temperaturach mozna wykonywaé¢ tynki jedynie przy zastosowaniu od-
powiednich srodkow zabezpieczajacych.

— Zaleca sie chroni¢ swiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwdéch dni
przed nastonecznieniem dtuzszym niz dwie godziny dziennie.

— W okresie wysokich temperatur swiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigza-
nia i twardnienia, tj. w ciggu 1 tygodnia, zwilzane woda.

5.2. Przygotowanie podio zy

5.2.1. Spoiny w murach ceglanych.

— W scianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawag spoin przy
zewnetrznych licach na gtebokosci 5-10 mm.

— Bezposrednio przed tynkowaniem podioze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz
usungc¢ plamy z rdzy i substanciji tlustych. Plamy z substancji ttustych mozna usung¢
przez zmycie 10% roztworem szarego mydta lub przez wypalenie lampg benzynowa.

— Nadmiernie suchg powierzchnie podtoza nalezy zwilzy¢é wodg lub zagruntowac.

5.3. Wykonywanie tynkéw trojwarstwowych i gtadzi gi psowej

5.3.1. Tynk tréjwarstwowy

Tynk trojwarstwowy powinien by¢é wykonany z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut tynkéw
wewnetrznych nalezy wykona¢ wedtug pasow i listew kierunkowych.

5.3.2. Gtadz

Gtadz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Pod-

czas zacierania warstwa gtadzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu.

Nalezy stosowac zaprawy cementowo-wapienne:

- w tynkach nienarazonych na zawilgocenie o stosunku 1:1:4,

- w tynkach narazonych na zawilgocenie oraz w tynkach zewnetrznych o stosunku
1:1:2.

5.3.3. Gladz gipsowa

Do przygotowania gtadkiego podtoza pod malowanie nalezy powierzchnie tynku wyszpa-
chlowa¢ jednokrotnie szpachlowkg gipsowa. Grubos¢ gtadzi gipsowej 1+3 mm. Wilgot-
no$¢ podtozy gipsowych nie moze by¢ wieksza niz 7% (wagowo), a pozostatych podtozy
— 8%.
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6. Kontrola jako $ci

6.1. Zaprawy

W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac jej
marke i konsystencje w sposéb podany w obowigzujgcej normie.

Wyniki odbiorow materiatéw i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dzien-
nika budowy

7. Obmiar robot
Jednostka obmiarowg robét jest m?. llo$é rob6t okresla sie na podstawie projektu i

przedmiaru robot z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i
sprawdzonych w naturze.

8. Odbidr robot

8.1. Odbiér podio za

Odbiér podioza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do roboét tyn-
kowych i oktadzinowych. Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w
pkt. 5.2. W przypadku, gdy odbiér podtoza odbywa sie po dtuzszym czasie od jego wy-
konania, podtoze nalezy oczysci¢, zmy¢ wodg i zagruntowac.

8.2. Odbidr tynkoéw

8.2.1. Uksztattowanie powierzchni

Uksztaltowanie powierzchni, krawedzie przeciecia powierzchni oraz katy dwuscienne
powinny by¢ zgodne z dokumentacjg techniczna.

8.2.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni

Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. 11l od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi

od linii prostej — nie wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 na catej dtugosci taty

kontrolnej 2 m.

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

— pionowego — nie wieksze niz 2 mm na 1 m i ogétem nie wiecej niz 4 mm w pomiesz-
czeniu,

- poziomego — nie wieksze niz 3 mm na 1 m i ogétem nie wiecej niz 6 mm na catej po-
wierzchni miedzy przegrodami pionowymi (Sciany, belki itp.).

8.2.3. Wady niedopuszczalne

Niedopuszczalne sg nastepujace wady:

- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw roztworéw soli
przenikajgcych z podtoza, pilsni itp.,

- trwate slady zaciekéw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek
niedostatecznej przyczepnosci tynku do podtoza.

9. Podstawa ptatno Sci

Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci wg zasad ujetych w Ogélnej Specyfikacji Tech-
nicznej ,Wymagania ogolne”.

Podstawe ptatnosci cena jednostkowa za 1 m? wykonanego tynku.

Cena obejmuije:
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— prace pomiarowe i przygotowawcze,

— zakup i dostarczenie na plac budowy wszystkich niezbednych materiatdw,

— skladowanie materiatéw na placu budowy,

- wykonanie tynkow,

— czyszczenie terenu robét z odpaddw i usuniecie ich poza teren robot,

- wykonanie niezbednych badan i pomiarow wymaganych Specyfikacjg lub zleconych
przez Inspektora Nadzoru.

10. Przepisy zwi gzane

10.1. Normy

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymato-
sciowych.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykite. Wymagania i badania przy od-
biorze.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie probek.
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

10.2. Inne dokumenty

Instrukcja ITB Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych
388/2003 Czes¢ B: Roboty wykonczeniowe Zeszyt Tynki

Aprobaty ITB i wy- producentéw zastosowanych wyrobow budowlanych

tyczne
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SST AK.10 — SLUSARKA ALUMINIOWA

grupa  45400000-1 [Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowla-

nych AK
klasa 45450000-6 [Roboty wykonczeniowe pozostate
Kod CPV 45453000-7 [Roboty remontowe i renowacyjne 10

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru $lusarki drzwiowej i okiennej.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegdbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kon-
traktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robot obj etych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i ma-
jace na celu wykonanie:

— okien aluminiowych wraz z okapnikami

— drzwi aluminiowych zewnetrznych i wewnetrznych

— drzwi zewnetrzne do kottowni zabezpieczone p.poz.

— drzwi stalowych wewnetrznych

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi norma-
mi.

1.5. Ogdlne wymagania dotycz ace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z do-
kumentacjg projektowg, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materiaty

2.1. Elementy sSlusarki
Zastosowano drzwi i okna z aluminium oraz stalowe drzwi wewnetrzne do pomieszczen.

2.2. Powitoki malarskie

Elementy sSlusarki powinny by¢ dostarczone na budowe pomalowane (malowanie prosz-
kowe)

2.3. Szklenie

Zaprojektowano szyby zewnetrzne zespolone ze szkta hartowanego i szkia bezpieczne-
go oraz zaroodporne o wymaganej klasie odpornosci ogniowej w $cianach oddzielenia
przeciwpozarowego.
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2.3.1. Izolacja termiczna

Wspotczynnik przenikania ciepta zgodnie z wymogami okreslonymi w dokumentacji pro-
jektowe.

2.3.2. Klasa odporno s$ci ogniowej

Zabezpieczenie p.poz. zgodnie z wymogami okreslonymi w dokumentacji projektowej

2.4. Okucia

Wyroby slusarskie powinny by¢ wyposazone w okucia zamykajace, zabezpieczajgce i
uchwytowe zgodnie z dokumentacja.

2.5. Skladowanie materiatow i konstrukcji
Sktadowanie wyrobow $lusarki wg PN-B-05000:1996.

2.6. Badania na budowie

2.6.1. Materiaty

Kazda partia materialu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyskac
akceptacje Inspektora Nadzoru.

2.6.2. Elementy

Kazdy element dostarczony na budowe podlega odbiorowi pod wzgledem:

- jakosci materiatow, spoin, otworéw na $ruby,

zgodnosci z projektem,

zgodnosci z atestem wytworni,

jakosci wykonania z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji,

jakosci powtok antykorozyjnych.

Odbior konstrukcji oraz ewentualne zalecenia, co do sposobu naprawy powstatych
uszkodzen w czasie transportu, potwierdza Inspektor Nadzoru wpisem do dziennika bu-
dowy.

2.7. Slusarka aluminiowa

Wbudowa¢ nalezy slusarke kompletnie wykonczong wraz z okapnikami, okuciami,
uszczelkami i powtokami anodowymi.

2.7.1. Okapniki

Aluminiowe malowane proszkowo w kolorze stolarki. Wykonane ze spadkiem 1+3%
umozliwiajgcym odprowadzenie wod opadowych w kierunku od fasady na zewnatrz bu-
dynku.

2.7.2. Ksztattowniki

- Na elementy Slusarki stosowa¢ ksztattowniki ze stopow aluminium PA3 wg PN-EN
755-1:2001, PN-EN 755-2:2001 i PN-EN 755-9:2004.

— Potgczenia elementow wykonywaé jako spawane (druty do spawania PA3), nitowane
lub skrecane na Sruby.

- Dopuszczalne bledy wykonania elementow powinny odpowiada¢ wymaganiom normy
PN-80/M-02138.

2.7.3. Uszczelki i przektadki

Uszczelki i przektadki powinny odpowiada¢ nastepujgcym wymaganiom:
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- twardos$¢ Shor’a min. 35-40

— wytrzymatos¢ na rozcigganie ok. 8,5 MPa

— odpornosc¢ na temperature od —30 do +80C

— palnos¢ — nie powinny rozprzestrzenia¢ ognia

— nasigkliwos¢ — nie nasigkliwe

- trwatos¢ min. 20 lat.

2.7.4. Izolacja termiczna

Wspotczynnik przenikania ciepta zgodnie z wymogami okreslonymi w dokumentacji pro-
jektowe.

2.7.5. Klasa odporno $ci ogniowej

Zabezpieczenie p.poz. zgodnie z wymogami okreslonymi w dokumentacji projektowej

2.8. Slusarka stalowa

Wbudowac¢ nalezy slusarke kompletnie wykonczong wraz z okuciami, uszczelkami i po-
witokami antykorozyjnymi malowane.

2.8.1. Ksztattowniki

— Na elementy slusarki stosowacC ksztattowniki stalowe ze stali St3SX wg PN-EN
10025:2002.

— Potgczenia elementéw wykonywac jako spawane, nitowane lub skrecane na sruby.

— Dopuszczalne btedy wykonania elementow powinny odpowiada¢ wymaganiom normy
PN-80/M-02138.

2.8.2. Uszczelki i przektadki

Uszczelki i przektadki powinny odpowiada¢ nastepujgcym wymaganiom podanym w pkt.
2.7.3.

3. Sprzet

Do wykonania i montazu $lusarki moze by¢ uzyty dowolny sprzet.
4. Transport

4.1. Wytyczne podstawowe

- Kazda partia wyrobow powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane projektem
lub odpowiednig norma.

— Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed opadami atmosferycznymi i za-
wilgoceniem.

— Elementy moga by¢ przewozone dowolnym Ssrodkiem transportu oraz zabezpieczone
przed uszkodzeniem, przesunieciem i utratg statecznosci.

4.2. Wytyczne szczegotowe

Transport i pakowanie zgodnie z normg PN-B-05000:1996
5. Wykonanie robot

5.1. Kontrola przed monta zem

Przed rozpoczeciem montazu nalezy sprawdzic:
- prawidtowos¢ wykonania osciezy i okapnikow,
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- mozliwo$é mocowania elementéw do Scian,
— jakos¢ dostarczonych elementéw do wbudowania.

5.2. Osadzanie

Elementy powinny by¢ osadzone zgodnie z instrukcjg producenta zaakceptowang przez
Inspektora Nadzoru.

5.3. Zakotwienie

Elementy powinny by¢ trwale zakotwione w $cianach lub elementach konstrukcyjnych
budynku.

Zamiast kotwienia dopuszcza sie osadzanie elementow za pomocg kotkdw rozporowych
lub kotkow wstrzeliwanych.

5.4. Uszczelnienie

Osadzone elementy powinny by¢ uszczelnione miedzy osciezem a oscieznicg lub $ciang
tak, aby nie nastepowato przewiewanie, przemarzanie lub przecieki wody opadowe;.
Uszczelnienia wykonywaé z elastycznej mrozoodpornej masy uszczelniajgcej. Uszczel-
nienia przegrod przeciwpozarowych wykona¢ z elastycznej ognioodpornej masy
uszczelniajacej.

5.5. Powitoki malarskie

Powtoki malarskie powinny by¢ jednolite, bez widocznych poprawek, sladéw pedzla, rys i
odpryskow.

6. Kontrola jako $ci

6.1. Badanie materiatow

Badanie materialdw uzytych na konstrukcje nalezy przeprowadzi¢ na podstawie zatg-
czonych zaswiadczen o jakosci wystawionych przez producenta stwierdzajgcych zgod-
no$¢ z wymaganiami dokumentacji i normami panstwowymi.

6.2. Badanie gotowych elementéw

Badanie gotowych elementéw powinno m.in. obejmowac:

- sprawdzenie wymiarow,

— wykonczenie powierzchni,

— zabezpieczenie antykorozyjne,

— zabezpieczenie p.poz.

— potaczen konstrukcyjnych,

- prawidtowego dziatania czesci ruchomych.

Z przeprowadzonych badan nalezy sporzadzi¢ protokét odbioru.

6.3. Badanie jako $ci wbudowania

Badanie jakosci wbudowania powinno obejmowac:

— sprawdzenie stanu i wygladu elementéw pod wzgledem réwnosci, pionowosci i Spo-
ziomowania,

— sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i Sposobu mocowania,

— sprawdzenie uszczelnienia pomiedzy elementami a osciezami,

— sprawdzenie dziatania czesci ruchomych,

- stan i wyglad wbudowanych elementéw oraz ich zgodnos$¢ z dokumentacja.
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Roboty podlegajg odbiorowi. Z przeprowadzonych badanh nalezy sporzadzi¢ protokot od-
bioru.

7. Obmiar robot

Jednostka obmiarowsa robét jest ilo$é m? elementéw zamontowanych wraz z uszczelnie-
niem.

llos¢ robdt okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych
przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. Odbidr rob6t

Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robot zanikajacych lub ulegajacych zakry-

ciu.

Odbiér obejmuje wszystkie materiaty podane w punkcie 2, oraz czynnosci podane w pkt.

5i6.

Odbidr cato_sci robot

Do odbioru catosci zakonczonych robét Wykonawca zobowigzany jest przedstawié In-

spektorowi Nadzoru:

- Dokumentacje z ewentualnymi odstepstwami uzgodnionymi od projektu, ktore nie
naruszajg postanowien norm, sg uzasadnione technicznie i uzgodnione z autorem
projektu oraz udokumentowane zapisem dokonanym w dzienniku budowy i potwier-
dzone przez Inspektora Nadzoru

— Protokoty badan kontrolnych lub zaswiadczenia (atesty) materiatow

— Protokoty odbioréw czesciowych (miedzyoperacyjnych) i zapisy w dzienniku budowy
dotyczace wykonywania robot

9. Podstawa ptatno $ci

Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci wg zasad ujetych w Ogélnej Specyfikacji Tech-

nicznej ,Wymagania ogolne”. Podstawe ptatnosci wg projektu stanowi cena jednostkowa

za 1 m? wykonanej $lusarki. Cena obejmuje:

— prace pomiarowe i przygotowawcze,

— zakup i dostarczenie na plac budowy wszystkich niezbednych materiatow,

- skladowanie materiatow na placu budowy,

- montaz elementéw $lusarki,

— czyszczenie terenu robét z odpaddw i usuniecie ich poza teren robot,

- wykonanie niezbednych badan i pomiarow wymaganych Specyfikacjg lub zleconych
przez Inspektora Nadzoru.

10. Przepisy zwi gzane.

10.1. Normy

PN-80/M-02138 Tolerancje ksztattu i potozenia. Wartosci.

PN-87/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.

PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na gorgco z niestopowych stali konstrukcyj-
nych.

PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogoélne
badania i wymagania.

PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady ztaczy spawanych. Nazwy i okreslenia
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PN-90/B-92210

PN-90/B-92270

PN-EN 755-1:2001

PN-EN 755-2:2001

PN-EN 755-9:2004

PN-80/H-97023

PN-B-05000:1996
PN-EN 1026:2001
PN-EN 1027:2001

PN-EN 12210:2001

PN-EN 12211:2001

PN-EN 1191:2002

PN-EN 1192

PN-EN 12217:2007
PN-EN 12219:2007
PN-EN 12365-1:2006

PN-EN 12400:2004
PN-EN 12412-2:2005

PN-EN 130:1998

PN-EN 14351-1

PN-EN 14600

PN-EN ISO 12567-1

10.2. Inne dokumenty

Instrukcja
343/1996
Instrukcja
421/2006

Aprobaty ITB
tyczne

ITB

ITB

Wy_

Elementy i segmenty $cienne aluminiowe. Drzwi i segmenty z
drzwiami szklone, klasy 0 i OT. Ogo6lne wymagania i badania
Elementy i segmenty $cienne aluminiowe. Drzwi i segmenty z
drzwiami szklone, klasy C. Wymagania i badania uzupetniajgce
Aluminium i stopy aluminium. Prety, rury i ksztattowniki wyci-
skane. Warunki techniczne kontroli i dostawy.

Aluminium i stopy aluminium. Prety, rury i ksztattowniki wyci-
skane. Wiasnosci mechaniczne.

Aluminium i stopy aluminium. Prety, rury i ksztattowniki wyci-
skane. Czesc¢ 9: Tolerancje wymiarow i ksztattu ksztattownikow
Ochrona przed korozjg. Anodowe powitoki tlenkowe na alumi-
nium.

Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport

Okna i drzwi. Przepuszczalnos¢ powietrza

Okna i drzwi. Wodoprzepuszczalnosc

Okna i drzwi. Odpornos¢ na obcigzenia wiatrem. Wymagania i
klasyfikacja

Okna i drzwi. Odporno$¢ na obcigzenia wiatrem. Metoda bada-
nia

Okna i drzwi. Odpornos¢ na wielokrotne otwieranie i zamykanie.
Drzwi. Klasyfikacja wymagan wytrzymatosciowych

Drzwi. Sity operacyjne. Wymagania i klasyfikacja.

Drzwi. Wptyw klimatu. Wymagania i klasyfikacja.

Okucia budowlane. Uszczelki i tasmy uszczelniajgce do drzwi,
okien, zaluzji i scian ostonowych. Wymagania eksploatacyjne i
klasyfikacja.

Okna i drzwi. Trwatos¢ mechaniczna. Wymagania i klasyfikacja.
Cieplne wiasciwosci uzytkowe okien, drzwi i zaluzji — ramy
Okna. Uderzenie cialem miekkim i ciezkim. Metoda badania,
wymagania dotyczace bezpieczenstwa i klasyfikacja

Okna i drzwi. Norma wyrobu, witasciwosci eksploatacyjne.
Czesc 1: okna i drzwi zewnetrzne bez wiasciwosci dotyczacych
odpornoscii ogniowej i/lub dymoszczelnosci

Drzwi, bramy i otwierane okna z wiasciwos$ciami dotyczacymi
odpornosci ogniowej i/lub dymoszczelnosci. Wymagania i klasy-
fikacja

Cieplne wiasciwosci uzytkowe okien i drzwi. Kompletne okna i
drzwi

Nawiewniki powietrza zewnetrznego do pomieszczen

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych.
Czesc¢ B: Roboty wykonczeniowe. Montaz okien i drzwi balko-
nowych.

producentéw zastosowanych wyrobow budowlanych
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SST AK.11 - ROBOTY IZOLACYJNE

grupa  45400000-1 [Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowla-

nych AK
klasa 45450000-6 [Roboty wykonczeniowe pozostate
Kod CPV 45453000-7 [Roboty remontowe i renowacyjne 11

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace

wykonania i odbioru izolacji przeciwwodnych i przeciwwilgociowych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kon-

traktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot obj etych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i ma-

jace na celu wykonanie izolacji przeciwwodnej i przeciwwilgociowej w obiektach objetych

przetargiem.

— lzolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe posadzek budynku

- lzolacja przeciwwodna fundamentéw i konstrukcyjnych elementéw podziemnych

— lIzolacja przeciwwodna $cian budynku do wysokosci +0.30 m powyzej poziomu posa-
dowienia posadzki

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi norma-

mi.

1.5. Ogdlne wymagania dotycz gce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z do-
kumentacjg projektowg, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materiaty

2.1. Materiaty do wykonywania izolacji przeciwwodny  ch

Do wykonania izolacji przeciwwodnych i wodoszczelnych przeciwwilgociowych zaleca
sie np. BOTAZIT MACH 3 lub rownowazng — szybkoschngcg grubowarstwowg powtoke
bitumiczna.

2.1.1. Dane techniczne

Baza materiatowa masa bitumiczno-kauczukowa
Ciezar whasciwy 0,7 kg/dem?®

Wartos¢ pH ok. 9

Odpornosc¢ na temperature od —20 °C do +70 °C
Temperatura obrébki od +5°C do +30 °C
Wydtuzenie przy zerwaniu 150 %
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Wodoszczelnos¢ wg DIN 52123 1 mm

Szeroko$¢ szczeliny 0,75 bar szczelna
Maksymalna grubosc¢ warstwy 5mm

Czas na catkowite wyschniecie 2 dni

Zgodnos¢ Norma DIN 18195 cz. 4+6

2.1.2. Pakowanie, przechowywanie i transport

Materiaty izolacyjne powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowane w sposob
wskazany w normach panstwowych i Swiadectwach ITB

Nie nalezy dopuszcza¢ do przedostania sie preparatu do wod gruntowych, wod po-
wierzchniowych badz do kanalizacji. Nie moze podlegac¢ obrdébce wspdlnie z odpadkami
domowymi. W przypadku niezamierzonego uwolnienia do srodowiska, preparat nalezy
rozcienczy¢ duzg iliscig wody. Zebra¢ za pomocg materiatlu wigzacego ciecze (ziemia,
piasek, trociny).

2.2. Folia kubetkowa

Przeznaczona do zastosowania jako izolacja przeciwwodna fundamentéw i dodatkowa
warstwa drenujgca w systemach zabezpieczeh wodochronnych podziemnych czesci bu-
dynkéw np. IZOFLEX 400 lub o réwnowaznych parametrach. Folie stosuje sie rowniez
dla ochrony warstwy izolacyjnej scian fundamentowych przed mechanicznymi uszkodze-
niami (ziemig lub instalacjami).

2.1.1. Dane techniczne

parametr jednostka warto $¢é okre $lone wedtug normy
Gramatura g/m2 400 PN-EN 1849-2:2004
Dlugosc¢ m 10;20;25;30 PN-EN 1848-2:2003
3;25;20;15;1,0;
Szerokosé m 0,5 PN-EN 1848-2:2003
Wytrzymato$¢ na rozdzieranie
gwozdziem
- wzdtuz N > 250 PN-EN 12310-1:2001
- w poprzek =250
Maksymalna sita rozciggajaca
- wzdhuz N/50mm 2250 PN-EN 12311-2:2002
- w poprzek =200
wodoszczelna przy
Wodoszczelnosé - cisnieniu 2 kPa PN-EN 1928:2002
Trwatos¢ wodoszczelnosci po wodoszczelna przy
dziataniu chemikaliéw - cisnieniu 2 kPa PN-EN 1847:2002
PN-EN 1928:2002
Trwatos¢ wodoszczelnosci po wodoszczelna przy
starzeniu sztucznym - cisnieniu 2 kPa PN-EN 1296:2002

PN-EN 1928:2002
Wydtuzenie przy maksymalnej
sile rozciggajacej

- wzdtuz % =15 PN-EN 12311-2:2002
- w poprzek =12

Odksztatcenie pod obcigzeniem

20 kN/m2 % <25 PN-EN 13967:2005(U)
Reakcja na ogien - klasa F PN-EN 13501-1:2004
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3. Sprzet
Roboty mozna wykonac recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zgodnie z zale-
ceniami producentéw zastosowanych na budowie materiatow.

4. Transport

Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie
opakowanie.

Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miare mozliwosci przy uzy-
ciu palet lub jednostek kontenerowych.

5. Wykonanie robot
5.1. I1zolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne

5.1.1. Przygotowanie podktadu

— Podkiad pod izolacje powinien by¢ trwaty, nieodksztaicalny i przenosi¢ wszystkie
dziatajgce nan obcigzenia.

— Powierzchnia podkfadu pod izolacje powinna by¢ réwna, czysta i odpylona.

— Nalezy usung¢ wystajgce czesci zaprawy a odsadzki fundamentowe oczysci¢ z ziemi
i gruzu.

— Woystajacq izolacje poziomag nalezy krotko obcigé a ostre krawedzie fazowac.

— Naroza wewnetrzne nalezy wyokragli¢ zaprawg mineralng BOTACEM M 03

— Temperatura otoczenia w czasie wykonywania robot powinna by¢ nie nizsza niz 5C.

5.1.2. Wykonanie izolacji

Powloke izolacyjng naktadamy na zewnetrzne powierzchnie izolowanych elementéw bu-
dowli. Powierzchnie nalezy zagruntowa¢ BOTAZITEM BE 901 rozciernczonym wodg w
stosunku 1:5.

Na powierzchniach porowatych wymagane jest wykonanie szpachlowania wypetniajace-
go przy uzyciu BOTAZIT MACH 3. Na tak przygotowane podtoze nalezy nanosi¢ wtasci-
wa warstwe izolacji. Nalezy zwrdci¢é uwage by kazda z warstw catkowicie wyschta przed
naniesieniem nastepne,;.

5.1.3. Zabezpieczenie izolacji na $cianach fundamentowych

Izolacje obtozy¢ warstwg ochronng, ktéra moze by¢ nanoszona dopiero po dostatecznym
wyschnieciu uszczelnienia. Jako warstwy ochronne stosuje sie ptyty termoizolacyjne a w
przypadku ich braku ptyty drenazowe z folig poslizgowg po stronie uszczelnienia.

5.2. Folia kubetkowa

Folie uklada sie w zastosowaniach pionowych - wyttoczeniami (kubetkami) w strone mu-
réw, a w zastosowaniach poziomych - wyttoczeniami do dotu.

W czasie ukladania kolejne pasma taczy sie na zaktady. Stozkowy ksztalt wyttoczen uta-
twia to tgczenie, poniewaz stozki na zaktadach tatwo wchodzg jeden w drugi precyzujac
potgczenie pod wptywem nawet niewielkiego nacisku. W zastosowaniach pionowych za-
klady pionowe (potgczenia boczne) muszg zachodzi¢ na 3-5 rzedow stozkow, a zaktady
poziome (potaczenia goéra - dot) mogag by¢ mniejsze: 2-4 rzedy. Przy czym mniejsze war-
tosci zaktadOw stosuje sie gdy tgczenie wspomagane jest klejem lub samoprzylepng ta-
Sma dwustronng (np. butylowg) a wieksze w potaczeniach bez kleju lub tasmy. Orienta-
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cyjnie: 3 stozki to zaktad wielkosci ok.10cm; 5 stozkéw - 15cm a 10 stozkow - to zaktad
30cm. Podstawowy zaktad bez kleju to 15cm.

Mocowanie jest potrzebne tylko na etapie uktadania i stanowi element pomocniczy, po-
niewaz folia po zabudowaniu jest przysypana gruntem.

Folia moze byé mocowana dyblami, srubami lub gwozdziami t.j. specjalnymi z odpo-
wiednig podktadka (specjalnie przeznaczone do tego celu tgczniki np. IZOFIX lub o réw-
nowaznych parametrach).

Po zasypaniu wykopu wystajgcy brzeg folii moze by¢ uciety 30 cm powyzej poziomu
gruntu. Goérna krawedz folii musi by¢ wykonczona specjalnym profilem zamykajgcym
tzw. listwg wykonczeniowa.

Z powodu zagrozenia powstania zwilgocenia woda rozpryskowg oraz tworzenia sie katuz
wzdtuz $ciany budynku powinno sie utozy¢ pas zwiru o szerokosci ok. 50cm i giebokosci
20cm.

6. Kontrola jako $ci

- Wymagana jakos¢ materiatéw izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez produ-
centa przez zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na
opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem.

— Materialy izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentow potwierdzajgcych
przez producenta ich jakos¢ nie mogg by¢ dopuszczone do stosowania.

— Odbiér materiatdow izolacyjnych powinien obejmowaé sprawdzenie zgodnosci z do-
kumentacjg projektowg oraz sprawdzenie wkasciwosci technicznych tych materiatéw z
wystawionymi atestami wytwoércy. W przypadku zastrzezen, co do zgodnosci materia-
lu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez producenta powinien by¢ on zba-
dany zgodnie z postanowieniami normy panstwowej.

— Nie dopuszcza sie stosowania do rob6ot materiatéw izolacyjnych, ktérych wiasciwosci
nie odpowiadajg wymaganiom przedmiotowych norm.

— Nie nalezy stosowac réwniez materiatdw przeterminowanych (po okresie gwarancyj-
nym).

— Woyniki odbiorow materiatow i wyroboéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do
dziennika budowy.

7. Obmiar robot

Jednostka obmiarowa robét jest m? powierzchni zaizolowanej. 1lo$é robét okresla sie na
podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru
I sprawdzonych w naturze.

8. Odbidr robot

Odbiér robot izolacyjnych powinien sie odby¢ przed wykonaniem innych robot wykon-
czeniowych.

Podstawe do odbioru robo6t izolacyjnych powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:

— dokumentacja techniczna,

— dziennik budowy,

— zaswiadczenia o jakosci materiatéw i wyrobow dostarczonych na budowe,

— protokdty odbioru poszczegdlnych etapdw robét zanikajacych,

— protokoty odbioru materiatow i wyrobéw,
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wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byly zlecane przez Wykonawce.

Roboty podlegajg zasadom odbioru robot zanikajgcych.
Odbidr cato_sci robot

Do odbioru catosci zakonczonych robét Wykonawca zobowigzany jest przedstawié In-
spektorowi Nadzoru:

9.

Dokumentacje z ewentualnymi odstepstwami uzgodnionymi od projektu, ktore nie
naruszajg postanowien norm, sg uzasadnione technicznie i uzgodnione z autorem
projektu oraz udokumentowane zapisem dokonanym w dzienniku budowy i potwier-
dzone przez Inspektora Nadzoru

Protokoty badan kontrolnych lub zaswiadczenia (atesty) materiatow

Protokoty odbioréw czesciowych (miedzyoperacyjnych) i zapisy w dzienniku budowy
dotyczace wykonywania robot

Podstawa ptatno sci

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci wg zasad ujetych w Ogélnej Specyfikacji Tech-
nicznej ,Wymagania ogolne”.

Podstawe ptatnosci stanowi cena jednostkowa za 1m? wykonanej izolaciji.

Cena obejmuje:

prace pomiarowe i przygotowawcze,

zakup i dostarczenie na plac budowy wszystkich niezbednych materiatow,
sktadowanie materiatéw na placu budowy,

oczyszczenie podtoza,

wykonanie izolacji przeciwwodnych i przeciwwilgociowych

czyszczenie terenu rob6t z odpaddw i usuniecie ich poza teren robat,

wykonanie niezbednych badan i pomiarow wymaganych Specyfikacjg lub zleconych
przez Inspektora Nadzoru.

10. Przepisy zwi gzane

10.1. Normy

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-EN 13967:2006 Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby z tworzyw sztucznych

il kauczuku do izolacji przeciwwilgociowej tgcznie z wyrobami z
tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji przeciwwodnej czesci
podziemnych.

PN-EN 13956:2006 Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby z tworzyw sztucznych

i kauczuku do pokry¢ dachowych.

PN-EN 13984:2006 Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby z tworzyw sztucznych

i kauczuku do regulacji przenikania pary wodne.

DIN 18195 cz.4 Uszczelnienia budowli. Wilgo¢ z gruntu i nie spietrzona woda
infiltracyjna (przesaczajaca sie) na ptycie fundamentowej i Scia-
nach

DIN 18195 cz.5 Uszczelnienia budowli. Woda nie napierajgca (bez cisnienia) na

powierzchniach stropéw i w pomieszczeniach wilgotnych

DIN 18195 cz.6 Uszczelnienia budowli. Spietrzona woda infiltracyjna i woda na-

pierajaca (pod ci$nieniem) z zewnatrz.
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10.2. Inne dokumenty

Instrukcja ITB Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych -
408/2005 Izolacje wodochronne czesci podziemnych budynkow.
Instrukcja ITB Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych -
407/2005 Izolacje wodochronne pomieszczen

Aprobaty ITB i wy- producentéw zastosowanych wyrobow budowlanych
tyczne
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SST AK.12 — SUFITY PODWIESZANE

grupa  45400000-1 [Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowla-

nych AK
klasa 45450000-6 [Roboty wykonczeniowe pozostate
Kod CPV 45453000-7 [Roboty remontowe i renowacyjne 12

1. Wstep.

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru systemowych sufitdw podwieszanych z suchych tynkéw.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegobtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kon-
traktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robot obj etych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i ma-
jace na celu wykonanie:

— sufity podwieszane z ptyty GKB i GKBI na ruszcie metalowym

1.4. Okre slenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi norma-
mi.

1.5. Ogodlne wymagania dotycz gce robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z do-
kumentacjg projektowg, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materiaty.

2.1. Profile stalowe

Sufity obnizone podwiesza sie na ruszcie z profili sufitowych CD 60 w konstrukcji krzy-
zowej, z uzyciem wieszakow i tgcznikdéw stalowych. Do scian mocuje sie profil przy-
Scienny UD 30

Profile powinny posiada¢ Aprobate Techniczna ITB lub powinny by¢ ujete w Aprobacie
Technicznej na zestaw wyrobow. Nalezy stosowaé profile dopuszczone do obrotu i po-
wszechnego stosowania w budownictwie.

2.2. Wieszaki i t gczniki stalowe

W sufitach budynkow uzytecznosci publicznej zalecane jest stosowanie wieszakéw no-
niuszowo - obrotowych, gwarantujgcych najwiekszg nosnosc¢ i trwatos¢ w pozarze. Nale-
zy stosowacé tgczniki dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownic-
twie.

2.3. Plyty gipsowo-kartonowe

W sufitach podwieszonych, jako oktadziny, powinny byé stosowane piyty gipsowo-
kartonowe rodzaju: GKB lub GKBI grubosci 12,5 mm wg PN-B-79405: 1997 "Piyty gip-
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sowo-kartonowe". Nalezy stosowac ptyty gipsowo-kartonowe dopuszczone do obrotu i
powszechnego stosowania w budownictwie. Plyta rodzaju GKB jest piyta gipsowo-
kartonowg zwykta wykonang z zaczynu gipsowego i obtozona kartonem. Plyta rodzaju
GKBI jest ptytg impregnowang wykonang z zaczynu gipsowego z dodatkiem srodka hy-
drofobowego i obtozona kartonem — posiada podwyzszong odpornos¢ na wilgo¢ — nalezy
ja stosowac¢ w pomieszczeniach wilgotnych.

2.4. Wkrety

Nalezy stosowac systemowe metalowe blachowkrety TN 25 dla ptyt o grubosci 12,51 15
mm. Profil przyscienny UD 30 mocuje sie za pomocg systemowych metalowych kotkow
szybkiego montazu. Zabezpieczeniem antykorozyjnym blachowkretéw moze byc¢ fosfa-
towanie lub ocynkowanie.

2.5. Masy szpachlowe

Do wykonywania potaczen miedzy ptytami gipsowo-kartonowymi oraz spoin naroznych i
uszczelnien na obwodzie przegrod ogniochronnych powinny by¢ stosowane gipsowe
masy szpachlowe zgodne z wymaganiami PN-B-30042: 1997 "Gips szpachlowy, gips
tynkarski i klej gipsowy" lub inne posiadajgce stosowng Aprobate Techniczng ITB. Nale-
zy stosowa¢ masy szpachlowe dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w
budownictwie.

2.6. Tasmy spoinowe (ta $my zbrojone)

Do wzmacniania spoin miedzy ptytami gipsowo-kartonowymi powinny by¢é stosowane
tasmy spoinowe z widkna szklanego w postaci flizeliny lub siatki.

2.7. Pakowanie

Wyroby wchodzgce w sktad zestawu do wykonywania sufitu powinny by¢é dostarczane w

oryginalnych opakowaniach Producenta, zabezpieczajacych je przed uszkodzeniem lub

zniszczeniem.

Do kazdego opakowania powinna by¢ dotgczona informacja zawierajgca co najmniej

nastepujgce dane:

- Nazwe i symbol wyrobu

— Nazwe i adres zaktadow produkcyjnych

— Mase netto lub liczbe sztuk

— Date produkcji lub numer partii produkcyjnej

— Warunki przechowywania i transportu

- Podstawowe warunki stosowania, z uwzglednieniem warunkéw bhp i ochrony srodo-
wiska

— Numer PN lub Aprobaty Technicznej ITB

— Numer dokumentu dopuszczajgcego do obrotu i stosowania w budownictwie

— Znak budowlany

3. Sprzet
Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport

Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Podczas
transportu materiaty i elementy do wykonywania okladzin powinny by¢é zabezpieczone
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przed uszkodzeniami lub utratg statecznosci zgodnie z instrukcjg transportowania opra-
cowang przez Producenta. Instrukcja powinna uwzglednia¢ wymagania polskich przepi-
séw, obowigzujgcych przy przewozeniu wyrobdw objetych specyfikacja.

Ptyty powinny byé pakowane w formie stosow, uktadanych poziomo na kilku podktadach
dystansowych. Pierwsza ptyta od dotu spetnia role opakowania stosu. Kazdy ze powinien
by¢ spiety taSmg stalowg dla usztywnienia, w miejscach usytuowania podkladek. Pakiety
nalezy sktadowa¢ w pomieszczeniach zamknietych i suchych, na rbwnym i mocnym, a
zarazem ptaskim podkiadzie. Wysokosc sktadowania - do pieciu pakietow o jednakowej
dtugosci, nakladanych jeden na drugi.

5. Wykonanie robot

5.1. Warunki przyst gpienia do robét

Przed przystgpieniem do wykonywania sufitdw podwieszonych i oktadzin z ptyt gipsowo-
kartonowych powinny by¢ zakohczone wszystkie roboty stanu surowego, roboty instala-
cyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe.
Przed rozpoczeciem prac montazowych pomieszczenia powinny by¢ oczyszczone z gru-
zu i odpadéw.

Okfadziny scian z ptyt gipsowo-kartonowych nalezy wykonywac¢ w temperaturze nie niz-
szej niz +15T pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastapi spadek ponizej 10C, a wil-
gotnos¢ wzgledna powietrza nie moze przekroczyé 60%. Pomieszczenia powinny byé
suche i dobrze przewietrzone. Powierzchnia podtoza powinna by¢ sucha.

5.1. Wyznaczenie poziomu sufitu

Montaz rozpocza¢ od wyznaczenia poziomu sufitu na $cianach okalajgcych i konstrukcji
drewnianej zgodnie z dokumentacjg projektowa. Do wyznaczenia linii przenikania ptasz-
czyzny sufitu na $cianach okalajgcych najlepiej uzy¢ niwelatora laserowego lub poziomi-
cy wodnej tzw. szlauchwagi. Po punktéw o tej samej wysokosci, rysuje sie linie tgczace
za pomocg sznura z barwnikiem proszkowym. Pod linig mocuje sie do Scian profil przy-
scienny UD 30 za pomocg kotkbéw szybkiego montazu. Nastepnie wyznacza sie na sufi-
cie linie przebiegu profili i oznacza sie na nich punkty mocowania.

5.2. Wyznaczenie rozmieszczenia elementdw instalacj i

Przed mocowaniem wieszakéw i profili nalezy wyznaczy¢ miejsca montazu na suficie
elementow instalacji (opraw oswietleniowych, nawiewdw wentylacyjnych itp.) zgodnie z
dokumentacjg projektowa. Kolizje profili z elementami instalacji nie sg dopuszczalne.

5.3. Mocowanie wieszakow i profili

Mocowanie wieszakoéw nalezy przeprowadza¢ zawsze za pomocg dybli metalowych.
Profile gtdbwne ukiada sie koncami na profilach przysciennych z przeciwlegtych $cian i
wpina sie je w zamocowane wieszaki. Do profili gtbwnych mocuje sie od spodu po-
przecznie przy pomocy tacznikow krzyzowych profile nosne wsuwajac ich konce w profile
przyscienne. Aby zmniejszy¢ zuzycie profili CD 60 mozna je sztukowac za pomoca tacz-
nikéw wzdtuznych. Nie wolno sztukowaé profili w jednej linii, lecz zawsze naprzemiennie.
Jeden profil nie powinien sktadac sie z wiecej niz dwoch odcinkéw.

Odstepy pomiedzy profilami gtdwnymi nie powinny by¢ wieksze niz 40 cm. Dopuszcza
sie zwiekszenie ich rozstawy jedynie w przypadku koniecznosci wyeliminowania kolizji z
elementami instalacyjnymi (np. oprawy oswietleniowe, wywiewy wentylacyjne itp.).
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5.4. Monta z suchych tynkéw

5.1.1. Ciecie piyt

Ptyty gk moga by¢ przecinane mechaniczne pitg tarczowg o srednicy 150+200 mm poru-
szanej z szybkoscig okoto 2700 obr/min lub recznie pitg stolarska, tzw. rozptatnicg albo
ostrym nozem. Powstajgce po przecieciu krawedzie ptyt powinny by¢ bez szczerb.

5.5.2. Piyta GKF

Do zmontowanej konstrukcji nosnej przykreca sie ptyty gipsowo-kartonowe poprzecznie
do kierunku przebiegu profili nosnych (profile sg prostopadte do osi ptyt). Potaczenia ptyt
z dtugosci muszg znalez¢ sie zawsze na profilu i by¢ przesuniete w sasiednich pasach
co najmniej 0 50 cm. Stosowanie piyt o grubosci mniejszej niz 15 mm jest niedozwolone.
Kierunek ptytowania w pomieszczeniu powinien by¢ taki, by dtugie spoiny byty réwnole-
gte do gtdwnego kierunku padania swiatta. Rozstaw wkretdw wynosi 15 cm w warstwie
zewnetrzne,.

5.5.3. Spoinowanie

Styki ptyt wszystkich warstw sufitu muszg by¢ spoinowane systemowg gipsowg masg
szpachlowg, zas$ styki ostatniej warstwy muszg by¢ dodatkowo zbrojone tasmami z
widkna szklanego (niedopuszczalne jest stosowanie gotowych mas szpachlowych oraz
tasmy papierowej).

W przypadku spoinowania obtozonych kartonem krawedzi po6tokragtych piyt gipsowo-
kartonowych (krawedzi typu KPO - wg PN-79905 (HRAK - wg DIN 18180) lub typu
KPOS - wg PN-79905 (HRAK - wg DIN 18180)) mozna je spoinowac¢ bez uzycia tasmy,
pod warunkiem zastosowania specjalnej masy szpachlowej przeznaczonej do spoinowa-
nia bez tasmy spoinowej. Wszystkie szczeliny wystepujgce na calym obwodzie Sciany
nalezy wypetié gipsowg masg szpachlowa.

5.5. Schematy monta zowe sufitu
Pofaczenie zaszpachlowane z profilem potaczeniowym UD30

Plyta GKBlub GKBI

Profil gtéwny CD

Profil nosny CD 60

tgcznik krzyzowy

Wieszak sufitowy

Profil UD 30

Tasma spoinowa Rigips

Tasma poslizgowa (samoprzylepna)

ONOD O AWM
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konstrukcja dwupoziomowa

Mgy ' profil nosny profil gléwny
32 6A 5 2 00y P

4 Q«OO

profil nosny
konstrukcja jednopoziomowa

profil gléwny

OPLYTOWANIE 1. Piyty gipsowo-kartonowe Rigips PRO gr. 12,5 mm:
GKB, GKBI, GKF, GKFI lub GKF gr. 15 mm
lub p tyty Grubas gr. 20 lub 25 mm

KONSTRUKCJA Profil sufitowy CD 60

Profil UD 30

Wieszak dolny: 4A-noniuszowy kotwowy, 4B-noniuszowy

obrotowy, 4C-z elementem rozpr eznym obrotowy

lub 4D-z elementem rozpr eznym kotwowy

5.  Noniusz gérny lub pr et wieszakowy

B6A. tacznik krzy Zowy do profilu CD 60 - konstrukcja
dwupoziomowa

6B. tacznik poprzeczny do profilu CD 60 - konstrukcja
jednopoziomowa
tacznik wzd tuzny do profilu CD 60

hon

MOCOWANIE 7. Wkrety TN* *) diugosci i rozstaw wkretdw wg tabeli 1
Stalowe elementy mocujace: kotki rozporowe, dyble

SZPACHLOWANIE Masa szpachlowa Rigips
Tasma spoinowa
Masa Pro-Fin (szpachlowanie koncowe)

USZCZELNIENIE Masa szpachlowa Rigips
OBWODOWE
IZOLACJA Wetnha mineralna kamienna lub szklana

Paroizolacja - w razie potrzeby
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6. Kontrola jako $ci

6.1. Wymagania podstawowe

Strona licowa piyt nie powinna mie¢ szwow, krawedzie ptyt powinny byé proste. Powinny
by¢ zachowane wszelkie wymagania okreslone dokumentacjg projektowa, specyfikacja i
wytycznymi producenta zastosowanego wyrobu budowlanego.

6.2. Prawidtowo $¢ wykonania powierzchnii kraw edzi

Powierzchnie suchych tynkéw powinny stanowic¢ ptaszczyzny pionowe lub poziome. Katy
dwuscienne utworzone przez te ptaszczyzny powinny by¢ katami prostymi lub by¢ zgod-
ne z katami przewidzianymi w dokumentacji. Krawedzie przeciecia ptaszczyzn suchego
tynku powinny by¢ prostoliniowe.

dopuszczalne odchylenia

Odchylenie powierzchni suchego tynku od Nie wieksze niz 2 mm i w liczbie nie wiek-

ptaszczyzny i odchylenia od linii prostej szej niz 2 na catej dlugosci taty kontrolnej
2m

Odchylenia powierzchni i krawedzi od kie- Nie wieksze niz 2 mm na 1 m i og6tem nie

runku poziomego wiecej niz 3 mm na calej powierzchni,

ograniczonej Scianami, belkami itp.
Odchylenie przecinajacych sie ptaszczyzn Nie wieksza niz 2 mm
od kata przewidzianego w dokumentacji

6.3. Wady i uszkodzenia powierzchni

Suche tynki nie powinny wykazywaé¢ nastepujacych wad i uszkodzen:
— dziur, zataman i pekniec¢ ptyt

— zdarcia lub naderwania licowego kartonu

— czesciowego rozmycia masy gipsowej w ptytach

— rozwarstwiania sie ptyt

- gnicia kartonu lub wykwitow plesni

— zaciekow na kartonie

— odspojenia lub odpadania ptyt od podioza

7. Obmiar robot

Jednostkg obmiarowa robét jest 1m? wykonanej $ciany. 1lo$é robét okresla sie na pod-
stawie przedmiaru robo6t do projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. Odbidr robot

Odbior robét obejmuje sprawdzenie:

— zgodnosci z dokumentacjg projektowg i wymaganiami specyfikacji

- materiatow

— podtozy

— prawidtowosci zamocowania ptyt i wykonczenia w stykach, naroznikach, obrzezach
oraz przy szczelinach dylatacyjnych i potgczeniach oktadziny sciennej z sufitowg

— prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi suchych tynkow
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zatlgczonych dokumentow oraz czy wystarczajg one do stwierdzenia zgodnosci uzy-
tych materiatéw z ustalonymi wymaganiami

Odbior calo s$ci robot

Do odbioru catosci zakonczonych robét Wykonawca zobowigzany jest przedstawié In-
spektorowi Nadzoru:

9.

Dokumentacje z ewentualnymi odstepstwami uzgodnionymi od projektu, ktore nie
naruszajg postanowien norm, sg uzasadnione technicznie i uzgodnione z autorem
projektu oraz udokumentowane zapisem dokonanym w dzienniku budowy i potwier-
dzone przez Inspektora Nadzoru

Protokoty badan kontrolnych lub zaswiadczenia (atesty) materiatow

Protokoty odbioréw czesciowych (miedzyoperacyjnych) i zapisy w dzienniku budowy
dotyczace wykonywania robot

Podstawa ptatno sci

Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci wg zasad ujetych w OST.

Podstawe platnosci robét pokrywczych stanowi cena jednostkowa za 1 m? wykonanego
pokrycia dachu, i 1 m? wykonanych obrébek blacharskich.

Cena obejmuje:

prace pomiarowe i przygotowawcze,

zakup i dostarczenie na plac budowy wszystkich niezbednych materiatow,
sktadowanie materiatéw na placu budowy,

wykonanie $cian p.poz.

czyszczenie terenu robdt z odpaddw i usuniecie ich poza teren robot,

wykonanie niezbednych badan i pomiarow wymaganych Specyfikacjg lub zleconych
przez Inspektora Nadzoru.

10. Przepisy zwi gzane

10.1. Normy

PN-B-79405 Piyty gipsowo-kartonowe

PN-B-30042 Spoiwo gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy

PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN-EN 13964 Sufity podwieszane. Wymagania i metody badan.

PN-EN 1364-2 Badania odpornosci ogniowej elementow nienosnych. Czes¢ 2:
Sufity

PN-B-02875 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania odpor-

nosci ogniowej i skutecznosci ogniochronnej sufitbw podwie-
szonych

10.2. Inne dokumenty

Aprobaty ITB i wy- Producenta wyrobow budowlanych wchodzacych w skiad sufitu
tyczne podwieszanego
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SST AK.13 - ROBOTY GLAZURNICZE

grupa  45400000-1 [Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowla-

nych AK
klasa 45450000-6 [Roboty wykonczeniowe pozostate
Kod CPV 45453000-7 [Roboty remontowe i renowacyjne 13

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru roboét glazurniczych na scianach.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegdbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kon-
traktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot obj etych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i ma-
jace na celu wykonanie nastepujgcych robot oktadzinowych:,
— $ciany wewnetrznych pomieszczen mokrych

1.4. Okre slenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi norma-
mi.

1.5. Ogodlne wymagania dotycz gce robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z do-
kumentacjg projektowg, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materiaty
2.1. Plytka $cienna

2.1.1. Zakres stosowania
Wewnetrzne $ciany pomieszczen mokrych

2.1.2. Wiasciwo sci

typ ptytka ceramiczna GL (szkliwiona)
metoda produkcji B (prasowane na sucho)

gatunek I

wymiar modularny 15x15 cm

grupa nasigkliwosci wodnej la (<0,5%)

2.2. Kompozycje klej ace

Kompozycje klejgce do mocowania ptytek ceramicznych muszg spetnia¢ wymagania PN-
EN 12004:2002 lub odpowiednich aprobat technicznych.
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2.2.1. Przeznaczenie

Nalezy zastosowac specjalistyczng zaprawe Kklejgca przeznaczong do przyklejania
sciennych i podtogowych ptytek ceramicznych (glazura, terakota, klinkier, gres) oraz nie-
nasigkliwych ptytek cementowych, betonowych i z kamienia naturalnego — np. ATLAS
MIG lub o rownowaznych parametrach. Zaprawa do stosowania w przypadkach, gdy ko-
nieczne jest szybkie wykonanie i przekazanie do uzytkowania oktadziny ceramicznej.
Podloze dla zaprawy moga stanowic: tynk cementowy, cementowo-wapienny, gipsowy,
beton, gazobeton, jastrych cementowy badz anhydrytowy oraz surowe powierzchnie wy-
konane z cegiel, bloczkéw, pustakow i innych tego typu materiatdbw ceramicznych badz
wapienno-piaskowych. Zaprawa do uzytku wewnatrz i na zewnatrz budynku, stosujac
warstwe o grubosci 2+5 mm.

2.2.2. Wihasciwo sci

Gotowa, sucha mieszanka najwyzszej jakosci spoiwa cementowego, kruszyw i srodkéw
modyfikujgcych. Zaprawa o dobrej plastycznosci oraz przyczepnosci do r6znego rodzaju
materiatdw budowlanych. Szybki czas wigzania zaprawy pozwalajacy na uzytkowanie
oktadziny (wchodzenie na nig i spoinowanie) juz po okoto 4 godzinach od przyklejenia
ptytek. Zgodny z zaleceniami, optymalny dobdér konsystenciji i grubosci warstwy sklejenia
(dla danych warunkéw stosowania zaprawy) eliminuje efekt sptywu $wiezo przyklejonej
ptytki. Zaprawa mrozo- i wodoodporna.

2.2.3. Parametry techniczne

Proporcje mieszanki ok. 0,22 | wody na 1 kg zaprawy
Czas gotowosci zaprawy do pracy ok. 1 godziny,
Czas otwarty pracy min. 30 minut
Czas korygowania ptytki 10 minut
Temperatura

przygotowania zaprawy od +5C do +25C
podtoza i otoczenia w trakcie prac od +5C do +25C
Odpornos¢ na temperatury w trakcie uzyt- od -20T do +60C
kowania

Uzytkowanie posadzki (mozliwos¢ ruchu po 4 godzinach
pieszego)

Spoinowanie po 4 godzinach
Min. grubos¢ warstwy zaprawy 2 mm

Max. grubosé warstwy zaprawy 5 mm

Zawartosc rozpuszczalnego chromu (VI) w < 0,0002 %.
gotowej masie wyrobu

CE 05 PN-EN 12004:2002/A1:2003

Cementowa zaprawa szybkowigzaca, o zmniejszonym sptywie i wydluzonym czasie
otwartym Typ C1FTE
Przyczepnosc¢ przy rozcigganiu poczatkowa
Typ C1FTE (= 0,5 N/mm2)
wczesna (po czasie nie diuzszym niz 24 h)
Typ C1FTE (= 0,5 N/mm2)
po starzeniu termicznym
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Typ C1FTE (= 0,5 N/mm2)
po zanurzeniu w wodzie
Typ C1FTE (= 0,5 N/mm2)
po cyklach zamrazania i odmrazania
Typ C1FTE (= 0,5 N/mm2)
Czas otwarty — przyczepnos¢ po czasie CIlFTE

otwartym nie krétszym niz 30 minut (= 0,5 N/mm2)
Splyw C1FTE
(= 0,5 mm)

2.3. Zaprawy do spoinowania

Zaprawy do spoinowania muszg spetnia¢ wymagania normy PN-EN 13888 oraz odpo-
wiednich aprobat technicznych.

Nalezy stosowac zaprawe do fugowania przeznaczong do barwnego wypetniania spoin o
szerokosci 2+6 mm, w $ciennych i podtogowych okftadzinach wykonanych z: ptytek ce-
ramicznych (glazura, terakota, gres), ptytek z kamienia naturalnego i aglomeratéw ka-
miennych oraz ptytek betonowych i mozaiki ceramicznej. Do stosowania w pomieszcze-
niach suchych, wilgotnych i mokrych, na tarasach, balkonach i elewacjach budynkow.
Zaprawa do wypetniania spoin w nowych oktadzinach oraz do uzupetniania lub wymiany
fug w okladzinach odnawianych, wewnatrz i na zewnatrz budynkow.

2.3.1. Wiasciwo sci

Sucha mieszanka najwyzszej jakosci spoiwa cementowego, specjalnie wyselekcjonowa-
nych kruszyw, wypetniaczy, barwnikbw oraz dodatkow modyfikujgcych. Zaprawa o ni-
skiej nasigkliwosci oraz wysokiej elastycznosci, wytrzymatosci i przyczepnosci. Odporna
na spekania, zarysowanie, scieranie oraz odspojenie od ptytek. Umozliwia tatwe i szyb-
kie wypetnienie spoin i nie powoduje przy tym zarysowania powierzchni ptytek. Szeroka
oferta barw. Wyréb mrozo- i wodoodporny.

2.3.2. Parametry techniczne

Proporcje mieszanki 0,30+0,33 | wody na 1 kg zaprawy
Czas gotowosci zaprawy do pracy ok. 2 godziny

Temperatura przygotowania zaprawy od +5C do +25C

Temperatura podtoza i otoczenia od +5C do +25C

Odpornosc¢ na temperatury od -20C do +60C

Uzytkowanie posadzki po 24 godzinach

Gestos¢ zaprawy w stanie suchym ok. 1,2 kg/dm3

Min. szerokosc¢ spoiny 2mm

Max. szerokosc¢ spoiny 6 mm

Zawartosc¢ rozpuszczalnego chromu (VI) w < 0,0002 %
gotowej masie wyrobu

PN-EN 13888:2004

Cementowa zaprawa do spoinowania o podwyzszonych parametrach: o wysokiej od-
pornosci na scieranie i zmniejszonej absorpcji wody.

KlasaCG2 ArwW
Wytrzymatos¢ na zginanie =3,5 N/mm2
Wytrzymato$¢ na sciskanie 215 N/mm2
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Skurcz <2 mm/m
Odpornosc¢ na scieranie <1000 mm3
Absorpcja wody

po 30 min <29

po 240 min < 59

3. Sprzet

Komplet narzedzi to: pojemnik do mieszania zaprawy, wiertarka z mieszadtem, paca sta-
lowa gtadka i zebata, poziomnica lub tata, gumowy miotek, maszynka do ciecia glazury,
otdwek, miarka, krzyzyki dystansowe. Bezposrednio po zakonczeniu prac narzedzia
oczysci¢ czystg wodg. Do czyszczenia narzedzi ze stwardniatej juz zaprawy uzywac spe-
cjalistycznego srodka.

4. Transport

Klej nalezy przewozi¢ i przechowywac¢ w szczelnie zamknietych workach, w warunkach
suchych (najlepiej na paletach). Chroni¢ przed wilgocig. Okres przechowywania zaprawy
w warunkach zgodnych z podanymi wymaganiami (okres trwatosci) wynosi 12 miesiecy
od daty produkcji, umieszczonej na opakowaniu.

5. Wykonanie robot

5.1. Przygotowanie podio za

Podtoze musi by¢ réwne, suche i nosne. Nalezy oczysci¢ je z warstw mogacych ostabié
przyczepnosc¢ kleju, zwtaszcza z kurzu, brudu, wapna, olejéw, ttuszczow, wosku, stabo
przylegajgcych powtok malarskich. Nierownosci podioza, ktdre uniemozliwiajg zastoso-
wanie prawidtowej grubosci warstwy kleju (2 + 5 mm), skorygowac, uzywajgc materiatdw
zalecanych do tego typu prac. Nadmierng chtonnos¢ poditoza zredukuj, stosujgc emulsje
gruntujgca. Plyty OSB i drewnopochodne oraz podioza trudne do oczyszczenia lub po-
siadajgce bardzo niskg chtonnosé nalezy pokry¢ masg podktadowa. W razie watpliwosci
dotyczacych nosnosci podtoza (np. gdy jest ono pokryte niemozliwymi do usuniecia war-
stwami klejow lub farb), wykona¢ nastepujaca probe przyczepnosci. Przyklei¢ ptytke i po
48 godzinach sprobowac odrywac jg reka. Jesli klej wraz z ptytkg odchodzi od podtoza,
oznacza to, iz wymaga ono lepszego przygotowania. Do wykonywania oktadziny mozna
przystgpi¢ po wyschnieciu srodka gruntujgcego. Temperatura podioza i otoczenia w
trakcie prac powinna wynosi¢ od +5 do +25<T.

5.2. Przygotowanie zaprawy

Gotowg, suchg mieszankg spoiwa cementowego, kruszyw oraz specjalnie dobranych
dodatkow modyfikujgcych wsypa¢ do naczynia z odmierzong iloscig wody, w proporcji
wg instrukcji producenta i mieszaé¢, az do uzyskania jednolitej konsystencji. Czynnos¢ te
wykona¢ mechanicznie, za pomocg wiertarki z mieszadtem. Zaprawa nadaje sie do uzy-
cia po uptywie 5 minut (czas dojrzewania) i po ponownym wymieszaniu. Przygotowang
mase wykorzysta¢ w ciggu max. 4 godzin (zywotnos¢). Klej przygotowac¢ w temperaturze
od +5 do +25<C.

5.3. Przyklejanie ptytek

Na podtoze nanies¢ warstwe zaprawy gtadkg paca stalowg, a nastepnie wyprofilowac¢ ja,
uzywajgc pacy zebatej. Wykonujgc oktadzine podtogowa, klej nanies w takiej ilosci, aby
po docisnieciu ptytki znajdowat sie on pod calg jej powierzchnia, a jego nadmiar zostat

Strona 104 z 128



Remont i przebudowa hali sportowe;j
Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Kotobrzegu

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
AK. BRAN ZA ARCHITEKTONICZNA | KONSTRUKCYJNA

wycisniety wzdtuz wszystkich jej krawedzi. W przypadku okfadzin sciennych, po doci-
Snieciu plytki powierzchnia jej styku z klejem powinna by¢ rownomierna i mozliwie jak
najwieksza (min. 2/3 wielkosci ptytki). W zaleznosci od parametrow podioza i otoczenia,
po rozprowadzeniu zaprawy, zachowuje ona wiasciwosci klejace przez ograniczony
czas. Natozy¢ klej na taka powierzchnie, aby moc przyklei¢ do niej ptytki przed uptywem
20 minut (czas otwarty). Aby sprawdzié¢, czy mozliwe jest jeszcze przyklejanie plytek,
wykonac test. Dotkng¢ palcami natozonej na podtoze zaprawy. Jezeli klej pozostaje na
nich, mozna jeszcze przyklejaé¢ ptytki. Gdy palce sg czyste, nalezy usungé te warstwe
kleju i nanies¢ nowa. Uktadac ptytki na wyprofilowanej warstwie kleju i dociskac je do
poditoza. Potozenie ptytki mozna nieznacznie zmieniac przez okoto 20 minut od momentu
jej docisniecia (korygowalnos¢). W trakcie wykonywania prac, na biezgco usuwac ze
spoin nadmiar kleju pojawiajgcego sie przy dociskaniu ptytek — utatwi to pozniejsze fu-
gowanie. Spoinowanie oktadziny i uzytkowanie posadzki mozna rozpocza¢ dopiero po
stwardnieniu zaprawy, jednak nie wczes$niej niz po 24 godzinach od przyklejenia piytek.
Wytrzymatos¢ uzytkowg klej osigga po uptywie 3 dni.

6. Kontrola jako sci

6.1. Ogolne zasady kontroli jako $ci robot
Kontrola biezacg bedqg objete:
zgodnos¢ z dokumentacjg techniczng projektowa,
- certyfikatow lub deklaracji zgodnosci zastosowanych materiatow,
- prawidtowosci przygotowania podiozy,
— przyczepnosci ptytek do podtoza,
- wygladu, szerokosc¢ i rownolegtos¢ spoin na powierzchni piytek,
prawidtowosci wykonania krawedzi, narozy, spoin.
Odblor izolacji i ptytek poprzez wpisy do dziennika budowy.
W czasie kontroli jakosci nalezy rowniez ocenia¢ bezpieczenstwo wykonywania robot
I wykonywanych elementéw.

6.2. Dopuszczalne odst epstwa

— odchylenie podktadu na $cianach pod licowanie ptytkami nie moze przekracza¢ 5mm
na diugosci faty 2,00m,

— odchylenie krawedzi od kierunku poziomego i pionowego nie moze przekracza¢ 2mm
na diugosci taty 2,0m,

— odchylenie powierzchni od ptaszczyzny nie wiecej niz 2mm na odcinku 2,0 m,

— przebieg i wypetnienie spoin poziomica i pionem z doktadnoscig do 1 mm.

7. Obmiar robot

Jednostka obmiarowa robét jest m? powierzchni wraz z przygotowaniem do glazurowania
poditoza, ustawieniem i rozebraniem rusztowan oraz uporzgdkowaniem stanowiska pra-
cy. llos¢ robdt okresla sie na podstawie przedmiaru robo6t z uwzglednieniem zmian za-
aprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. Odbidr robot
Roboty podlegajg warunkom odbioru wedtug zasad podanych ponizej.
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8.1. Odbiér podio za

— Zastosowane do przygotowania podtoza materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w normach panstwowych lub swiadectwach dopuszczenia do stosowania.

- Podloze, posiadajgce drobne uszkodzenia powinno byé naprawione przez wypetnie-
nie ubytkédw zaprawg cementowo-wapienng do roboét tynkowych lub odpowiednig
szpachlowka.

— Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.1.

— Jezeli odbior poditoza odbywa sie po diuzszym czasie od jego wykonania, nalezy pod-
loze przed gruntowaniem oczyscic.

8.2. Odbidr robot glazurniczych

8.2.1. Sprawdzenie wygl adu zewn etrznego

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego polegajace na stwierdzeniu rownomiernego rozio-
zenia ptytek i zgodnosci ze wzorcem producenta.

8.2.2. Sprawdzenie przyczepno $ci do podio za
Sprawdzenie przyczepnosci do podioza polegajg na probie poderwania ostrym narze-
dziem plytki od podioza.

8.3. Odbior calo sci robot

Do odbioru catosci zakonczonych robét Wykonawca zobowigzany jest przedstawié In-

spektorowi Nadzoru:

- Dokumentacje z ewentualnymi odstepstwami uzgodnionymi od projektu, ktore nie
naruszajg postanowien norm, sg uzasadnione technicznie i uzgodnione z autorem
projektu oraz udokumentowane zapisem dokonanym w dzienniku budowy i potwier-
dzone przez Inspektora Nadzoru

— Protokoty badan kontrolnych lub zaswiadczenia (atesty) materiatdw

— Protokoty odbioréw czesciowych (miedzyoperacyjnych) i zapisy w dzienniku budowy
dotyczace wykonywania robot

9. Podstawa ptatno Sci

Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci wg zasad ujetych w Ogélnej Specyfikacji Tech-

nicznej ,\Wymagania ogolne”.

Podstawe ptatnosci robét glazurniczych stanowi cena jednostkowa za 1 m? wyoknanych

robot.

Cena obejmuje:

— prace pomiarowe i przygotowawcze,

— zakup i dostarczenie na plac budowy wszystkich niezbednych materiatow,

— skladowanie materiatéw na placu budowy,

— wykonanie oktadzin ceramicznych,

— czyszczenie terenu robét z odpaddw i usuniecie ich poza teren robot,

— wykonanie niezbednych badan i pomiarow wymaganych Specyfikacjg lub zleconych
przez Inspektora Nadzoru.
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10. Przepisy zwi gzane

10.1. Normy

PN-EN 14411 Plytki i ptyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, charakterystyki i
znakowanie

PN-B-12030 Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe. Pakowanie, prze-

PN-B-12030/Az1 chowywanie i transport

PN-EN ISO 10545-1  Piytki i ptyty ceramiczne. Pobieranie probek i warunki odbioru

PN-EN ISO 10545-2  Piytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie wymiarow i sprawdzanie
jakosci powierzchni

PN-EN ISO 10545-16 Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie matych réznic barwy.

PN-EN 13888 Zaprawy do spoinowania ptytek Definicje i wymagania technicz-
ne.

PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek Definicje i wymagania techniczne.
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SST AK.14 - ROBOTY MALARSKIE

grupa  45400000-1 [Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowla-

nych AK
klasa 45450000-6 [Roboty wykonczeniowe pozostate
Kod CPV 45453000-7 [Roboty remontowe i renowacyjne 14

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot malarskich elewaciji, tynkdw wewnetrznych i istniejacych ele-
mentéw metalowych.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegobtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kon-
traktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot obj etych SST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i ma-

jace na celu wykonanie nastepujgcych rob6t malarskich:

- tynkdéw zewnetrznych elewacji budynku

- tynkéw wewnetrznych pomieszczenh uzytkowych

- tynkéw wewnetrznych pomieszczen uzytkowych mokrych (tazienki, umywalnie, prze-
bieralnie, pokdj socjalny, kottownia)

- elementow metalowych

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi norma-
mi.

1.5. Ogdlne wymagania dotycz ace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z do-
kumentacjg projektowg, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materiaty
2.1. Farba silikatowa

2.1.1. Zakres stosowania

Elewacyjna farba silikatowa przeznaczona do malowania podtozy mineralnych takich, jak
tynki cementowe, cementowo-wapienne oraz cienkowarstwowe tynki mineralne. Stuzy
réwniez do malowania surowych powierzchni wykonanych z betonu, a takze cegiet,
bloczkéw, pustakéw i innych tego typu materialtdbw ceramicznych lub wapienno-
piaskowych. Mineralne tynki cienkowarstwowe, np. typu ATLAS CERMIT SN-MAL lub
rownowazne, mozna malowac farbg silikatowg np. typu ATLAS ARKOL S lub rownowaz-
na, juz na trzeci dzien od ich potozenia. Malowanie innych z wymienionych wyzej podfo-
zy dopuszczalne jest po ich wyschnieciu, zgodnie z zaleceniami producenta zastosowa-
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nego wyrobu budowlanego. Farba do stosowania na zewnatrz oraz wewnatrz budynkéw
(na scianach i sufitach).

2.1.2. Wiasciwo sci

Najnowszej generacji farba silikatowa, wykonana na bazie potasowego szkta wodnego z
dodatkiem wysokiej jakosci wypetniaczy i srodkéw chemicznych. Farba reaguje che-
micznie z podiozem w procesie silifikacji, wnikajgc w jego strukture. Tworzy powtoke ma-
towa, gtadka, bez zmarszczen i spekan, odporng na zabrudzenia. Jest paroprzepusz-
czalna, zapewnia swobodny transport pary wodnej i oddawanie wilgoci przez materiat,
na ktérym farba zostata zastosowana. Dodatki hydrofobowe chronig malowane poditoze
przed wilgocig przenikajgcg z zewnatrz. Farba o bardzo dobrych wtasciwosciach kryja-
cych i doskonale oddajgca fakture malowanych powierzchni. Farba odporna na zwie-
trzenie, opady atmosferyczne oraz wszelkie rodzaje agresywnych sktadnikow zawartych
zarowno w podtozu, jak i w srodowisku naturalnym.

dane techniczne

Stopien przyczepnosci (wg PN-80/C-81531) 1

Dobowa przepuszczalnos$é pary wodnej przez po- 79 g/m?

wioke

Temperatura podtoza i otoczenia w trakcie prac od +5C do +25C
Odpornos¢ na temperatury w trakcie uzytkowania  do 60C

Gestos$¢ wyrobu ok. 1,5 g/cm?®

2.2. Grunt pod farby silikatowe

2.2.1. Zakres stosowania

Preparat silikatowy przeznaczonym do gruntowania poditozy pod farby silikatowe np.
ATLAS ARKOL SX lub réwnowazny. Do gruntowania wszelkich podtozy mineralnych
takich, jak tynki cementowe, cementowo-wapienne, cienkowarstwowe tynki mineralne,
beton oraz do surowych powierzchni wykonanych z cegiet, bloczkéw, pustakow i innych
tego typu materiatdbw ceramicznych lub wapienno-piaskowych. Moze rowniez stuzy¢ do
rozcienczania farby silikatowej typu ATLAS ARKOL S stosowanej do warstw podkfado-
wych. Preparat do stosowania wewnatrz i na zewnatrz budynku.

2.2.2 Wiasciwo sSci

Silikatowy preparat gruntujgcy produkowany na bazie potasowego szkia wodnego. Jego
dziatanie polega na wzmocnieniu i wyréwnaniu chtonnosci podtoza oraz zwiekszeniu
przyczepnosci farby silikatowej. Warstwa preparatu po wyschnieciu jest przezroczysta.
Grunt o wtasciwosciach hydrofobowych. Preparat niepalny, do stosowanie zewnetrznego
lub w pomieszczeniach bez okien.

dane techniczne

Temperatura podtoza i otoczenia od +5C do +30C
Odpornos¢ na temperatury do +60C
Gestosé preparatu ok. 1,1 g/cm3
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2.3. Farba lateksowa

2.3.1. Zakres stosowania

Przeznaczona do malowania $cian i sufitbw wewnagtrz pomieszczehn mieszkalnych, biu-
rowych oraz uzytecznosci publicznej. Nadaje sie do pokrywania powierzchni uprzednio
malowanych oraz powierzchni niemalowanych, w szczegoélnosci takich jak tynk, beton,
tapety z tkanin, piyty pilsniowe, ptyty wiorowe, okfadziny tynkowe i materiaty podobnego
typu po uprzednim zagruntowaniu.

2.3.2. Wihasciwo sci

Wodorozcienczalna, pétmatowa farba lateksowa wysokiej jakosci. Tworzy, potmatowe,
zmywalne wykonczenie. Farba nie zétknie z uptywem czasu. Wydziela nieznaczny za-
pach podczas aplikacji i schniecia. Farbe fatwo naktadajgca, o dobrym kryciu i trwatosci
koloru.

Farba nie moze posiada¢ wkasnosci uczulajacych i draznigcych w stezeniu uzytkowym i
rozcienczonym.

dane techniczne

Spoiwo dyspersja syntetyczna
gestosé maks. 1350 kg/m?
lepkos¢ 108+117KU
substancje state Min. 50%
zmywalnosc¢ 2500 cykli

stopien potysku Potmat

2.4. Grunt pod farby lateksowe

2.4.1. Zakres stosowania

Przeznaczony do gruntowania sufitow i $cian wewnatrz budynku. Nadaje sie do tynku,
betonu, ptyt gipsowych i wiérowych, powierzchni malowanych szpachloéwkg piaskowa,
tapet z tekstylibw oraz wiékna szklanego, a takze uprzednio malowanych powierzchni
rowniez uprzednio malowanych farbami alkidowymi lub klejowymi.

2.4.2. Wihasciwo sci

Rozpuszczalnikowa, alkidowa farba gruntujgca. Farba o dobrej przyczepnosci do wiek-
szosci rodzajow podtoza. Dobrze izolujgca i wigzaca podioze.

dane techniczne

Spoiwo zywica alkidowa
gestosé 1410 kg/m?®
lepkosc¢ 160 cP
substancje state 45 % objetosci

2.5. Farba antykorozyjna

2.5.1. Zakres stosowania

Jednosktadnikowa farba do metalu schngca na powietrzu, przeznaczona do antykorozyj-
nego i dekoracyjnego malowania metali zelaznych (stal, zeliwo) np. typu Hammerite lub
rownowazna. Specjalnie dobrana kombinacja sktadnikbw nadajgca farbie optymalng,
wysokg konsystencje umozliwiajacg naktadanie grubych warstw bez koniecznosci bar-
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dzo doktadnego oczyszczania z rdzy, nakladania warstw gruntujgcych i podktadowych.
Odpowiednia pigmentacja i wyselekcjonowane zywice, bedace bazg tego produktu, za-
pewnig optymalng ochrone przed wptywem warunkoéw atmosferycznych i korozyjnych.

2.5.2. Sktadniki

pigment

substancja btonotworcza
rozpuszczalnik

inne

gestosc¢

2.5.3. Wtasciwo sci powtoki
potysk
odpornos¢ na dziatanie wody

odpornosé mechaniczna

odpornos¢ na dziatanie temperatur

odpornos¢ chemiczna

Inne

2.6. Lakier scienny

2.6.1. Zakres stosowania

odporne na Swiatto pigmenty organiczne
modyfikowana zywica syntetyczna
weglowodory aromatyczne i alifatyczne
sktadniki antykorozyjne

ptatki aluminiowe

1,0 g/lcm®

potmatowy

wytrzymuje okresowy kontakt z wodg (po-
wierzchnie pomalowane nie mogq by¢ za-
nurzone w wodzie),

wytrzymuje standardowg wilgotnos¢ po-
wietrza

odporna na mycie wodg z dodatkiem de-
tergentu

odporna na zginanie i uderzenia,

dobra przyczepnosc¢ do podtoza
wytrzymuje dziatanie temperatur:

ciggte do +80° C,

okresowe do +150° C

(dtugotrwate dziatanie temperatur powyzej
+50° C moze powodowac zmiany koloru).
odporna na okresowe dziatanie (rozpryski,
zachlapania) rozcienczonymi kwasami i
zasadami (stezenie do 10%),

odporna na okresowe dziatanie (rozpryski,
zachlapania) olejow napedowych i benzyn
powierzchnie pomalowane nie mogg byé
zanurzone w ww. cieczach

bardzo dobre wiasciwosci antykorozyjne
dobre krycie

System przeznaczony do pomieszczeh podatnych na okresowe zawilgocenie, gdzie
szczegOlnie wazne sg wymogi sanitarne i diugi okres zywotnosci m.in. w kabinach
prysznicowych, sanitariatach i przebieralniach.

2.6.2. Wiasciwo sci powtoki
potysk
odpornos¢ na dziatanie wody

potmatowy
powtoka wodoodporna
wytrzymuje wysokg wilgotnos¢ powietrza
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odpornos¢ mechaniczna odporna na mycie detergentami alkaicz-
nymi, antyseptycznymi oraz wielokrotng
fumigacje bez uszczerbku na jakosci i wia-
Sciwosci powtoki
odporna na zginanie i uderzenia,
dobra przyczepno$¢ do podtoza

odpornos¢ na dziatanie temperatur wytrzymuje dziatanie temperatur:
ciggte do +80° C,
okresowe do +150° C

odpornosé chemiczna System bezrozpuszczalnikowy, gwarantu-
jacy trwatg ochrone przed bakteriami,
grzybami i chemikaliami. Odporny na oleje
(zwierzece, roslinne i mineralne), mocz,
wnetrznosci i krew, sol, piwo i melase,
benzyne i nafte, alkohol dwuacetonowy i
izopropylowy, glikol etylenowy, kwas siar-
kowy (20%), kwas solny (10%), kwas azo-
towy (10%), kwas mlekowy (25%), sode
kaustyczng (10%), wode i pare. Nie taczy
sie z CO;

2.6.3. Skfadniki systemu

System s$ciennej powtoki lakierowej Wallglaze PW5 lub o rdwnowaznych parametrach
sktada sie z:

— podkiadu gruntujgcego (101)

- 1 warstwy wysokoodpornego podktadu (150)

- 2 warstyw wykonczenia PW5 (601)

3. Sprzet

3.1. Farba silikatowa

Walek, pedzel lub agregat malarski. Narzedzia nalezy czysci¢ czystg woda, bezposred-
nio po uzyciu, przed zaschnieciem farby.

3.2. Grunt pod farby silikatowe

Walek lub pedzel malarski. Narzedzia nalezy czysci¢ czystg woda, bezposrednio po uzy-
ciu.

3.3. Farba lateksowa

Walek, pedzel malarski lub natrysk. Narzedzia nalezy czysci¢ czystg wodg, bezposred-
nio po uzyciu.

3.4. Grunt pod farby silikatowe

Walek, pedzel malarski lub natrysk. Narzedzia nalezy czysci¢ niskoaromatyczng benzy-
ng lakiernicza, bezposrednio po uzyciu.

3.5. Farba antykorozyjna

Pedzle: z wiosia naturalnego lub mieszanego (mieszanka wiokna naturalnego i wiokna
syntetycznego).
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Walki: o diugosci runa do 8mm, najlepiej wykonane z runa naturalnego (watki moherowe)
lub mieszanego (watki welurowe - mieszanka runa naturalnego i runa syntetycznego).

Po zakonczeniu malowania zaleca sie usung¢ z narzedzi jak najwiekszg ilos¢ farby, a
nastepnie umy¢ je rozpuszczalnikiem.

3.6. Lakier scienny

Nanoszenie pedzlem lub watkiem, zgodnie z zaleceniami producenta zastosowanego
wyrobu budowlanego

4. Transport

4 .1. Farba silikatowa

Farbe nalezy przewozi¢ i przechowywa¢ w szczelnie zamknietych wiaderkach, w su-
chych warunkach, w temperaturze dodatniej (najlepiej na paletach). Chroni¢ przed prze-
grzaniem. Okres przydatnosci do uzycia farby wynosi 12 miesiecy od daty produkcji
umieszczonej na opakowaniu.

4.2. Grunt pod farby silikatowe

Preparat nalezy przechowywac¢ w szczelnie zamknietych opakowaniach, w suchych wa-
runkach, w temperaturze dodatniej. Chroni¢ przed przegrzaniem. Okres przydatnosci do
uzycia preparatu wynosi 12 miesiecy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.
4.3. Farba lateksowa

Farbe chroni¢ przed zamarzaniem i promieniowaniem stonecznym. Przechowywac i
transportowac¢ w szczelnie zamknietych opakowaniach w temperaturze od 5C do 25<C.
4.4. Grunt pod farby lateksowe

Przechowywac i transportowa¢ w szczelnie zamknietych opakowaniach w temperaturze
od 5C do 25T, z dala od zrddet otwartego ognia i ciepta. Sktadowa¢ w pomieszcze-
niach suchych i przewiewnych.

4.5. Farba antykorozyjna

Zgodnie z norm. PN-89/C-81400, w oryginalnych i szczelnie zamknietych opakowaniach,
najkorzystniej w temperaturze nieprzekraczajacej +30° C, w pomieszczeniach zamknie-
tych, z dala od zrodet ciepta.

4.6. Lakier scienny

Farbe chroni¢ przed zamarzaniem i promieniowaniem stonecznym. Przechowywac i
transportowac¢ w szczelnie zamknietych opakowaniach w temperaturze od 5C do 25<C.

5. Wykonanie robot
5.1. Farba silikatowa

5.1.1. Temperatura i warunki otoczenia

Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna byé nizsza niz
+8T.

W czasie malowania niedopuszczalne jest osuszanie malowanych powierzchni cieptym
powietrzem od przewodow wentylacyjnych i urzadzen ogrzewczych.

Gruntowanie i dwukrotne malowanie $cian i sufitbw mozna wykonac¢ po:
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— catkowitym ukonczeniu montazu stolarki, roboét dociepleniowych i blacharskich
— usunieciu usterek na tynkach.

5.1.2. Przygotowanie podio za

Podtoze powinno by¢ suche, stabilne, i nosne, tzn. odpowiednio mocne i oczyszczone z
warstw mogacych ostabi¢ przyczepnos¢ farby, zwtaszcza z kurzu, brudu, wosku oraz
tluszczow. Stare, stabej jakosci powtoki malarskie i inne warstwy o stabej przyczepnosci
do podtoza, a takze powtoki wykonane z farb dyspersyjnych nalezy doktadnie usungc, a
drobne uszkodzenia i spekania naprawi¢ i zaszpachlowa¢. W celu wzmocnienia i wyréw-
nania chtonnosci podioza nalezy je bezwzglednie zagruntowac preparatem silikatowym
np. typu ATLAS ARKOL SX lub réwnowaznym. Wyprawy tynkarskie mozna malowac po
ich wyschnieciu, nie wczes$niej jednak niz:

- dla tynkéw mineralnych typu ATLAS CERMIT SN-MAL - przed uptywem 48 godzin

5.1.3. Przygotowanie farby

Farba silikatowa dostarczana jest w postaci gotowe] do uzycia. Po otwarciu wiaderka
jego zawartos¢ nalezy koniecznie przemiesza¢ w celu wyréwnania konsystencji. Farbe
mozna rozcienczac, zwlaszcza w przypadku prowadzenia prac w temperaturach podtoza
lub otoczenia zblizonych do maksymalnej dopuszczalnej (+25C). Do rozc ienczania na-
lezy uzywac preparatu np. typu ATLAS ARKOL SX lub rownowazny, w ilosci max. 7% (w
stosunku objetosciowym). Na opakowanie 10 litrowe mozna doda¢ maksymalnie 0,7 litra
preparatu. Przyjete proporcje rozcienczania nalezy zachowac¢ na catej malowanej po-
wierzchni. Do ostatecznego malowania nalezy stosowaé farbe w postaci nierozciehczo-
nej.

5.1.4. Sposo6b u zycia

Na przygotowane i zagruntowane podtoze nalezy nanies¢ cienka, rbwnomierng warstwe
farby silikatowej. Malowanie mozna wykonywa¢ watkiem, pedzlem lub metodg natrysko-
wa, jednokrotnie lub dwukrotnie w zaleznosci od chtonnosci i struktury podtoza. Przerwy
technologiczne podczas malowania nalezy z gory zaplanowaé, np. w naroznikach i za-
tamaniach budynku, pod rurami spustowymi, na styku koloréw itp. Nanoszenie farby na
tak zaplanowang powierzchnie nalezy prowadzi¢ w sposob ciggly (stosujgc technologie
“mokre na mokre”), unikajac przerw w pracy i nie dopuszczajgc do malowania juz cze-
sciowo wyschnietej farby. Malowang powierzchnie nalezy chronié, zaréwno w trakcie
prac jak i w okresie wysychania farby, przed bezposrednim nastonecznieniem, dziata-
niem wiatru i opadow atmosferycznych. Czas wysychania farby zaleznie od podtoza,
temperatury i wilgotnosci wzglednej powietrza wynosi od ok. 2 do 6 godzin.

Aby unikng¢ réznic w odcieniach barw przy zastosowaniu kolorowych farb, nalezy na
jedng powierzchnie naktadac¢ farbe o tej samej dacie produkcji. W wyniku malowania na-
stepuje w sposob naturalny nieznaczne wygtadzenie faktury podtoza. Malowanie po-
wierzchni rdznigcych sie miedzy sobg fakturg i parametrami technicznymi moze powo-
dowac efekt réznych odcieni danego koloru farby. Z chemicznego punktu widzenia po-
wioka z farby silikatowej po wyschnieciu jest nie do usuniecia, bez ryzyka uszkodzenia
podioza. Dlatego tez nalezy dokiladnie zabezpieczy¢ wszystkie elementy znajdujace sie
w poblizu malowanej powierzchni, np. szyby, stolarke okienng i drzwiowa, obrébki bla-
charskie i inne elementy wykonczeniowe.
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Niniejsze informacje stanowig podstawowe wytyczne, dotyczace stosowania wyrobu i nie
zwalniajg z obowigzku wykonywania prac zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prze-
pisami BHP.

5.2. Grunt pod farby silikatowe

5.2.1. Przygotowanie podio za

Podtoze powinno by¢ suche, stabilne, réwne i nosne, tzn. odpowiednio mocne i oczysz-
czone z warstw mogacych ostabi¢ przyczepnos¢ farby, zwtaszcza z kurzu, brudu, wosku
oraz tluszczow. Stare powtoki malarskie i inne warstwy o stabej przyczepnosci do podio-
za oraz powtoki wykonane z farb dyspersyjnych nalezy dokiladnie usung¢. Drobne
uszkodzenia (np. pekniecia lub ubytki) nalezy naprawi¢ i zaszpachlowac.

5.2.2. Przygotowanie gruntu

Gotowy do bezposredniego uzycia preparat. Nie wolno go rozcienczac¢ ani tgczy¢ z in-
nymi materiatami.

5.2.3. Sposo6b u zycia

Grunt nalezy nanosi¢ na podtoze watkiem lub pedzlem, tworzac cienkg i rownomierng
warstwe. Na podiozach bardzo chtonnych gruntowanie mozna powtorzyé, poprzecznie
do pierwszej warstwy. Drugg warstwe preparatu nalezy nanies¢ minimum po 4 godzi-
nach od pierwszego gruntowania. Czas wysychania silikatowego preparatu gruntujgcego
zalezy od podtoza, temperatury oraz wilgotnosci wzglednej powietrza i wynosi ok. 30
min. Gruntowanie podtoza pod malowanie farbami silikatowymi nalezy wykona¢ min. 4
godzin wczesniej. W przypadku rozcienczania farby silikatowej mozna dodac¢ do niej
maksymalnie 7% preparatu w stosunku objetosciowym. Na opakowanie 10 litrowe moz-
na doda¢ maksymalnie 0,7 litra preparatu.

5.3. Farba lateksowa

5.3.1. Przygotowanie podio za

powierzchnie niemalowane
Oczysci¢ z brudu i kurzu skrobakiem lub szczotkg i zagruntowac
powierzchnie pokryte tapet a

Zagruntowac. Jezeli tapeta zle przylega do powierzchni, nalezy jg zdjgé¢ a nastepnie za-
gruntowac.

powierzchnie uprzednio malowane

Przed malowaniem nalezy umy¢ powierzchnié srodkiem do odttuszczania
powierzchnie malowane farbami klejowymi

Farbe klejowg usung¢. Nastepnie powierzchnie zagruntowac podkiadem.
powierzchnie pokryte farb g wapienn a

Pomalowang powierzchnie starannie zeskrobac i oczysci¢ szczotke. Nastepnie zagrun-
towac.

szpachlowanie i wypetnianie ubytkéw

Nanies¢ szpachléwke a po wyschnieciu przeszlifowac¢ srednioziarnistym papierem Scier-
nym.
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5.3.2. Sposo6b u zycia

Farba nie wymaga rozcienczania. Farbe mozna naktada¢ pedzlem, watkiem lub natry-
skiem. Dla uzyskania powlok o wymaganych parametrach zaleca sie 2-krotne malowa-
nie. Farba schnie okoto 30 minut. Kolejng warstwe zaleca sie nakladac po uptywie okoto
3 godzin. Prace malarskie prowadzi¢ w temperaturze od 5C do 25C. Rozcie nczal-
nik/mycie narzedzi: woda.

5.3.3. Wskazowki BHP i ppo z.

Wyrob zastosowany zgodnie z przeznaczeniem i instrukcjg stosowania nie stwarza za-
grozenia dla zdrowia i sSrodowiska. Farbe nalezy przechowywa¢ w miejscu niedostepnym
dla dzieci. Pomieszczenia zamkniete po zastosowaniu farby nalezy wietrzy¢ do zaniku
zapachu i po tym czasie nadajg sie one do uzytkowania. Ptynnych pozostatosci po ma-
lowaniu nie wolno wylewa¢ do kanalizacji — nalezy przekazaé¢ firmom specjalistycznym
posiadajgcym stosowne zezwolenie

w celu utylizacji. Puste puszki nalezy przekaza¢ do recyklingu.

5.4. Grunt pod farby lateksowe

5.3.1. Przygotowanie podto za

Powierzchnie niemalowane

Zagruntowac¢ farbg rozcienczong niskoaromatyczng benzyng lakierniczg w ilosci ok.
15%.

Powierzchnie malowane farbami dyspersyjnymi, alkido wymi i olejnymi
Umy¢ srodkiem do odttuszczania. Sptukaé doktadnie woda.
Powierzchnie malowane farbami klejowymi

Zmyc¢ farbe wodg. Zagruntowaé farbg rozcienczong niskoaromatyczng benzyng lakierni-
czg w ilosci ok. 15% przy uzyciu pedzla.
Powierzchnie pokryte farb g wapienn a

Zdrapac i oczysci¢, az do zwartego podtoza. Zagruntowac farbg rozciehczong niskoaro-
matyczng benzyng lakierniczg w ilosci ok. 15%.

Szpachlowanie i wypetnianie ubytkéw
Nanies¢ szpachléwke a po wyschnieciu przeszlifowac¢ srednioziarnistym papierem Scier-
nym.

5.4.2. SposoOb u zycia

Farba gruntujgca nie wymaga rozcienczania. Farbe mozna nakladaé pedzlem, watkiem
lub natryskiem. Farba schnie okoto 1,5 godziny. Kolejng warstwe zaleca sie nakladac po
uptywie okoto 16 godzin. Prace malarskie prowadzi¢ w temperaturze od 5C do 25T.
Jako rozcienczalnik stosowac niskoaromatyczng benzyna lakiernicza

5.4.3. Wskazowki BHP i ppo z.

Moze powodowac wystgpienie reakcji alergicznej. Produkt tatwopalny. Chroni¢ przed
dzie¢mi. Nie wdycha¢ gazu/dymu/pary/rozpylonej cieczy. Stosowac¢ wytgcznie w dobrze
wentylowanych pomieszczeniach. W razie potkniecia nie wywotywa¢ wymiotéw: nie-
zwitocznie zasiegnaC porady lekarza i pokaza¢ opakowanie lub etykiete. Zbedne ptynne
resztki farby oraz woda po myciu sg niebezpieczne dla zdrowia i nie wolno ich wylewaé
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do kanalizacji — nalezy je przekazac firmom specjalistycznym posiadajgcym stosowne
zezwolenie w celu utylizacji. Puste puszki nalezy przekaza¢ do recyklingu.

5.5. Farba antykorozyjna

5.5.1. Przygotowanie podio za

Podtoza do malowania muszg byc¢:

- suche

— czyste i odtluszczone (bez zabrudzen - kurzu, piasku, plam, nalotéw organicznych
itp.),

— wolne od wszelkiego wadliwego materiatu (oleju, smaru, stabo przyczepnych powtok
farb, zgorzeliny, luznej rdzy itp.)

standardowy sposob przygotowania podio  za:

Kolejnos¢ wykonywanych czynnosci zalezy od rodzaju i stanu powierzchni podtoza.

Usuniecie grubej warstwy rdzy:

— usung¢ mechanicznie za pomoc. Scierania lub dtutowania bezposrednio grubej war-
stwy rdzy,

— usunac¢ powstaty pyt i odpryski.

Usuniecie zgorzeliny, luznej rdzy i nietrwatych powtok malarskich:

— usungc stabo przylegajacq zgorzeline walcowniczg (produkt termicznej obrobki meta-
lu), luzng rdze (produkt korozji metalu) oraz stare, uszkodzone, stabo przyczepne do
podtoza powtoki malarskie za pomocg skrobania szpachelkg budowlang i/lub szczot-
kg druciang, szlifowania itp.

— usunac¢ powstaty pyt i odpadki.

Usuniecie zabrudzen, odtluszczenie:

— zabrudzenia z powierzchni metalu usung¢ za pomoca rozpuszczalnika,

— zabrudzenia z podtozy malowanych (tj. powtoki farby) usung¢ za pomoca wody z do-
datkiem srodka myjacego,

- poczekac do wyschniecia

Gtadkie i blyszczgce powierzchnie metalu (stal, zeliwo) oraz podtoza wczesniej malowa-

ne:

— nadaé szorstkos¢ powierzchni za pomocg np. papieru sciernego,

— usungc¢ powstaty pyt i kurz.

Stal ocynkowana, aluminium, chrom, mosigdz, miedz i stale nierdzewne:

— zagruntowac podktadem do metali niezelaznych.

Uwaga

Przed malowaniem podtozy wczesniej pokrytych innymi rodzajami farb nalezy wykonaé

probe. Nanies¢ matg ilos¢ farby i jezeli po godzinie nastgpi niepozadana reakcja usung¢

starg powtoke farby, a nastepnie postepowac zgodnie z powyzszymi wymaganiami

5.5.2. Przygotowanie farby do malowania

— dokfadnie wymieszac¢ przed uzyciem,

— dopuszcza sie mieszanie farby w czasie prac malarskich w przypadku stwierdzenia
rozwarstwienia farby

— nie dodawac obcych sktadnikow
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5.5.3. Temperatura i warunki otoczenia

— temperatura otoczenia i malowanej powierzchni nie powinna by¢ nizsza niz +5° C,

— optymalna temperatura powietrza: od +10° C do +25° C,

— maksymalna wilgotnos¢ wzgledna: 85%.

— nie malowa¢ w wilgotnych warunkach (np. w czasie lub kiedy istnieje prawdopodo-
bienstwo deszczu, mgly, $niegu), w upalne popotudnia oraz przy silnym wietrze

5.5.4. Malowanie

pedzel

nie rozcienczac farby przed uzyciem,

naktada¢ 2 grube warstwy farby, w odstepie co najmniej 4 godzin od naniesienia po-
przedniej warstwy,

w przypadku skomplikowanych (trudnych do malowania) ksztattow elementéw konstruk-
cyjnych lub pionowych powierzchni dla uzyskania lepszego efektu natozy¢ wiekszg ilos¢
warstw,

rozprowadzac doktadnie do uzyskania rownomiernej, dobrze kryjgcej warstwy

watek

pomalowaé pedzlem wszelkie krawedzie itp. i szybko przystapi¢ (bez przerw) do malo-
wania watkiem pozostatych powierzchni,

naktadac 2-3 warstwy farby, w odstepie co najmniej 4 godzin od naniesienia poprzedniej
warstwy,

rozprowadzac doktadnie do uzyskania rownomiernej, dobrze kryjgcej warstwy.

5.6. Lakier scienny

5.6.1. Przygotowanie podio za

Podtoze osuszy¢, oczyscic¢, usungé smary i oleje, odczekac.

5.6.2. Nanoszenie warstw

Wykonczenie wykonac¢ w trzech warstwach:

1 warstwa

Podktad penetrujgcy 101

2 warstwa

Matowy podktad polimerowy (150)

3 warstwa

2 krotne nanoszenie dwusktadnikowego systemu tworzgcego wiasciwg powtoke (601)

6. Kontrola jako sci

6.1. Powierzchnia do malowania.

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obej-
mowac:

— sprawdzenie wygladu powierzchni,

— sprawdzenie wsigkliwosci,

— sprawdzenie wyschniecia podtoza,

— sprawdzenie czystosci,
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Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykonaé przez ogledziny ze-
wnetrzne. Sprawdzenie wsigkliwosci nalezy wykonaé przez spryskiwanie powierzchni
przewidzianej pod malowanie kilkoma kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilzonej po-
wierzchni powinna nastgpic¢ nie wczesniej niz po 3 s.

6.2. Roboty malarskie.

6.2.1. Termin badania powtok

Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania
nie wczesniej niz po 7 dniach,

6.2.2. Temperatura i wilgotno sé

Badania przeprowadza sie przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5C przy wilgot-
nosci powietrza mniejszej od 65%.

6.2.3. Zakres badania

Badania powinny m.in. obejmowac:

— sprawdzenie wygladu zewnetrznego,

— sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem,

Jesli badania dadzg wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane
prawidtowo. Gdy ktorekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy usunaé¢ wykonane po-
wioki czesciowo lub catkowicie i wykona¢ powtérnie.

7. Obmiar robot

Jednostka obmiarowa robét jest m? powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do
malowania podioza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub
drabin malarskich oraz uporzadkowaniem stanowiska pracy. llos¢ rob6t okresla sie na
podstawie przedmiaru robét z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora
Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. Odbidr robot
Roboty podlegajg warunkom odbioru wedtug zasad podanych ponizej.

8.1. Odbidr podio za

— Zastosowane do przygotowania podtoza materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w normach panstwowych lub swiadectwach dopuszczenia do stosowania.

— Podloze, posiadajgce drobne uszkodzenia powinno byé naprawione przez wypetnie-
nie ubytkédw zaprawg cementowo-wapienng do roboét tynkowych lub odpowiednig
szpachlowka.

— Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.

— Jezeli odbior podtoza odbywa sie po diuzszym czasie od jego wykonania, nalezy pod-
loze przed gruntowaniem oczyscic.

8.2. Odbidér robdt malarskich

8.2.1. Sprawdzenie wygl adu zewn etrznego

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powilok malarskich polegajace na stwierdzeniu
rownomiernego roztozenia farby, jednolitego natezenia barwy i zgodnosci ze wzorcem
producenta, braku przeswitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu
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lub wypetniaczy, braku plam, smug, zaciekéw, pecherzy odstajgcych ptatow powtoki,
widocznych okiem sladow pedzla itp., w stopniu kwalifikujgcym powierzchnie malowang
do powtok o dobrej jakosci wykonania.

8.2.2. Sprawdzenie odporno $ci powtoki na wycieranie

Sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie polegajace na lekkim, kilkakrotnym po-
tarciu jej powierzchni miekka, wetniang lub bawetniang szmatkag kontrastowego koloru.

8.2.3. Sprawdzenie odporno $ci powtoki na zarysowanie.

8.2.4. Sprawdzenie przyczepno $ci powtoki do podto za
Sprawdzenie przyczepnosci powtoki do podioza polegajg na probie poderwania ostrym
narzedziem powtoki od podioza.

8.2.5. Sprawdzenie odporno $ci powtoki na zmywanie wod g

Sprawdzenie odpornosci powtoki na zmywanie wodg polegajg na zwilzaniu badanej po-
wierzchni powtoki przez kilkakrotne potarcie mokrg miekka szczotkg lub szmatka.

Wyniki odbiorow materiatow i robot powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

8.3. Odbior calo sci robot

Do odbioru catosci zakonczonych robét Wykonawca zobowigzany jest przedstawié In-

spektorowi Nadzoru:

- Dokumentacje z ewentualnymi odstepstwami uzgodnionymi od projektu, ktore nie
naruszajg postanowien norm, sg uzasadnione technicznie i uzgodnione z autorem
projektu oraz udokumentowane zapisem dokonanym w dzienniku budowy i potwier-
dzone przez Inspektora Nadzoru

— Protokoty badan kontrolnych lub zaswiadczenia (atesty) materiatdw

— Protokoty odbioréw czesciowych (miedzyoperacyjnych) i zapisy w dzienniku budowy
dotyczace wykonywania robot

9. Podstawa ptatno Sci

Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci wg zasad ujetych w Ogélnej Specyfikacji Tech-

nicznej ,\Wymagania ogolne”.

Podstawe ptatnosci robét malarskich stanowi cena jednostkowa za 1 m? robét malarskich

Cena obejmuije:

— prace pomiarowe i przygotowawcze,

— zakup i dostarczenie na plac budowy wszystkich niezbednych materiatdw,

- skladowanie materiatow na placu budowy,

— wykonanie powtok malarskich,

— czyszczenie terenu robot z odpadow i usuniecie ich poza teren robot,

— wykonanie niezbednych badan i pomiarow wymaganych Specyfikacjg lub zleconych
przez Inspektora Nadzoru.

10. Przepisy zwi gzane

10.1. Normy
PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynkéw
PN-C 81914 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz
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PN-EN ISO 12944-4  Farby i lakiery. Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za
pomocg ochronnych systeméw malarskich. Czes¢ 4: Rodzaje
powierzchni i sposoby przygotowania powierzchni

PN-EN ISO 12944-7  Farby i lakiery. Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za
pomocg ochronnych systeméw malarskich. Czes¢ 7: Wykony-
wanie i nadzor prac malarskich

10.2. Inne dokumenty

Instrukcja ITB Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych.

387/2003 Czes¢ B: Roboty wykonczeniowe Zeszyt 4 Powtoki malarskie
zewnetrzne i wewnetrzne

Aprobaty ITB i wy- producenta zastosowanych wyrobow budowlanych

tyczne
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SST AK.15 - RUSZTOWANIA

grupa  45400000-1 [Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowla-

nych AK
klasa 45450000-6 [Roboty wykonczeniowe pozostate
Kod CPV 45453000-7 [Roboty remontowe i renowacyjne 15

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
montazu i demontazu rusztowan stuzacych do wykonania robot:

— elewacyjnych

— dachowych

— malarskich

— tynkarskich.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegobtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kon-
traktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot obj etych SST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i ma-
jace na celu:

— montaz rusztowan

— eksploatacje rusztowan

— demontaz rusztowan

1.4. Okre Slenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi norma-
mi.

Rusztowanie robocze

konstrukcja budowlana, tymczasowa, z ktorej mogg by¢é wykonywane prace na wysoko-
sci, stuzagca do utrzymywania osob, materiatow i sprzetu.

Rusztowanie ochronne

konstrukcja budowlana tymczasowa, stuzgca do zabezpieczenia przed upadkiem z wy-
sokosci ludzi i przedmiotow.

Rusztowanie systemowe

konstrukcja budowlana tymczasowa stuzaca do utrzymywania osOb, w ktorej wymiary
siatki konstrukcyjnej sg jednoznacznie narzucone przez wymiary elementow rusztowa-
nia.

1.5. Ogolne wymagania dotycz gce robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z do-
kumentacjg projektowg, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
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2. Materiaty
2.1. Rusztowania systemowe

2.1.1. Wymagania podstawowe

Zaleca sie stosowanie rusztowania systemowego, ktérego montaz, demontaz i eksplo-
atacje nalezy prowadzi¢ zgodnie z Instrukcjg montazu i eksploatacji, dostarczong z rusz-
towaniem przez producenta.

Rusztowanie winno posiadac certyfikat bezpieczenstwa (znak B lub CE) co oznacza, ze

dany rodzaj rusztowania zostat dopuszczony do stosowania w budownictwie po spraw-

dzeniu zgodnosci wymagan z przepisami.

Kazde rusztowanie stawiane na budowie musi posiada¢ dokumentacje techniczng. Do-

kumentacje techniczng moze stanowicC instrukcja montazu i eksploatacji rusztowania

opracowana przez producenta rusztowania i projekt techniczny rusztowania sporzadzony
dla konkretnego przypadku rusztowania. Instrukcja montazu i eksploatacji rusztowania
sporzadzona przez producenta winna zawierac:

— nazwe producenta z danymi adresowymi,

— system rusztowania ( rusztowanie ramowe, modutowe, ruchome lub inne ),

— zakres stosowania rusztowania ze szczegélnym uwzglednieniem podziatu rusztowan
na typowe i nietypowe, w ktérym powinny sie znalez¢ informacje na temat:
dopuszczalne obcigzenie pomostow roboczych,
dopuszczalne wysokosci rusztowan, dla ktérych nie ma koniecznosci wykonania pro-
jektu technicznego,
dopuszczalne parcie wiatru (strefa obcigzen wiatrem), przy ktorym eksploatacja rusz-
towan jest mozliwa,

— sposb6b montazu i warunki eksploatacji urzadzen transportu pionowego (wciggarki),

- informacje na temat ilosci pozioméw roboczych i ich wyposazenia,

— warunki montazu i demontazu rusztowania,

— schematy montazowe konstrukcji rusztowan typowych, sposoby postepowania w
przypadku montazu rusztowania nietypowego, specyfikacje elementéw, ktore nalezg
do danego systemu rusztowania, sposob kotwienia rusztowania, zabezpieczenia
rusztowania,

- wzOr protokoétu odbioru,

— wymagania montazowe i eksploatacyjne, zasady montazu i demontazu rusztowania,

— certyfikat bezpieczenstwa rusztowania (kryteria oceny zgodnosci wyrobu pod wzgle-
dem bezpieczenstwa), okreslajacy zgodnos¢ danego rusztowania z dokumentami
odniesienia tj. dokumentacjg rusztowania, oznakowaniem, wytrzymato$cig konstrukciji
rusztowania i podestéw, statecznosci rusztowania, urzadzenia piorunochronne, urza-
dzenia ostrzegawcze, urzadzenia transportowe, zabezpieczenia przed upadkiem
0sOb i przedmiotow z wysokosci, wysitek fizyczny przy montazu i demontazu, wygoda
pracy na rusztowaniu, zakres merytoryczny instrukcji stosowania i montazu oraz eks-
ploatacji rusztowan.

2.1.2. Parametry rusztowania

Rusztowania nalezy wykonywaé tylko z materiatdbw wchodzacych w sktad danego sys-
temu rusztowania, stanowigcych integralng czesc¢ catego rusztowania.
Parametry rusztowania, ktére winny by¢ okreslone w dokumentacji rusztowania to:
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— wysokosc¢ rusztowania,
— wysokos¢ przesta,

— dlugosc¢ przesta,

— szerokosc przesta,

2.1.3. Elementy sktadowe rusztowania

Elementami rusztowania wchodzgcymi w sktad danego kompletu rusztowania sa:

— stezenie plaszczyzny pionowe ( zamkniete ramy ze wzmochieniem naroznym, ramy
drabinowe z wlazami, sztywne potgczenia pomiedzy poprzecznicami i rurami piono-
wymi, klamry stezen oraz inne elementy uzywane jako wzmocnienia pionowe),

— stezenie ptaszczyzny poziomej ( ramy, ptyty ramowe, klamry stezen i sztywne pota-
czenia pomiedzy poprzecznicami i podtuznicami oraz inne elementy uzywane jako
wzmaocnienie poziome ),

— stupki poreczowe (rura z tgcznikami, umozliwiajgca zamontowanie poreczy ostatniej
kondygnacji rusztowania),

— stezenie wspornikéw (rura zakonczona tgcznikami, stuzaca do podparcia wspornikow
rozszerzajgcych rusztowanie, w razie potrzeby),

- wezet — miejsce roztgcznego potaczenia 2-6ch lub wiecej elementdéw rurowych,

- stezenie wzdtuzne,

— stojaki, poprzecznice, podtuznice, podtuznice wzmacniajace,

— odcigg-element tgczacy rusztowanie z kotwg w elewacji budynku,

— pomosty robocze — podesty, ktdre tworzg miejsce do pracy pomiedzy dwoma stoja-
kami,

— wspornik — element konstrukcyjny rusztowania, zamontowany na konstrukcji nosnej,
stuzacy do uktadania dodatkowych pomostow roboczych lub daszkéw ochronnych,

— podstawki (sztywna ptyta, stuzgca do roztozenia nacisku na wiekszg powierzchnie),

— fundament rusztowania, dzwigar mocujgcy (samodzielnie przenoszacy obcigzenie),

— rama pozioma -element rusztowania pracujgcy po zamontowaniu rusztowania w po-
zycji poziomej, sktadajacy sie z 2-6ch podtuznic potagczonych poprzeczkami,

- rama pionowa — gtdbwny element pracujgcy po zamontowaniu rusztowania w pozycji
pionowej, sktadajacy sie z 2-0ch stojakow potaczonych poprzeczkami,

- kotwy — elementy wmontowane lub przytwierdzone do elewacji budynku w celu za-
montowania odciggu,

— konstrukcja osiatkowania — siatki ochronne, zabezpieczajg rusztowanie przed upad-
kiem z wysokosci przedmiotéw i materiatéw budowlanych,

— porecz gtdwna, porecz posrednia, kraweznik zabezpieczajacy, zabezpieczenie bocz-
ne,

— podstawki Srubowe, ztgcza (krzyzowe, obrotowe, rownolegte, wzdtuzne itp).

3. Sprzet
Przy montazu rusztowan uzywa sie sprzetu systemowego dla danego rusztowania.

4. Transport

Elementy rusztowania mogg by¢ przewozone dowolnym srodkiem transportu oraz za-
bezpieczone przed uszkodzeniem, przesunieciem i utratg statecznosci.
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5. Wykonanie robot

5.1. Wymagania podstawowe

W celu bezpiecznego i poprawnego wykonania rusztowania monterzy rusztowania winni
znac bardzo dobrze instrukcje montazu i eksploatacji danego rusztowania.
Najwazniejszym dziataniem w budowie i eksploatacji rusztowania jest odbior techniczny
rusztowania oraz jego przeglad techniczny. Wynikiem odbioru lub przegladu techniczne-
go jest protokolarne przekazanie rusztowania do eksploatacji. Zabrania sie eksploatacji
rusztowania przed jego odbiorem.

5.2. Monta z, uzytkowanie i demonta z

Podczas montazu, demontazu i eksploatacji rusztowan nalezy przestrzega¢ przepisow

BHP. Praca na rusztowaniach wymaga posiadania przez pracownikow badan lekarskich

zgodnych z Kodeksem Pracy i przepisami BHP oraz Planem Bezpieczenstwa i Ochrony

zdrowia.

Zabronione jest ustawianie i rozbieranie rusztowan oraz praca na rusztowaniach:

— w czasie zmroku, jezeli nie zapewniono $wiatta dajgcego dobrg widocznos$é,

— w czasie gestej mgty, opadow deszczu, sniegu, gotoledzi,

— podczas burzy i wiatru,

— w sgsiedztwie czynnych linii elektroenergetycznych, jesli odlegtos¢ liczac od skraj-
nych przewodow jest mniejsza niz 2 m dla linii NN, 5 m dla linii do 15 kV, 10 m dla li-
nii do 30 KV, 15 m dla linii powyzej 30 kV.(jezeli warunki te nie sg spetnione linie
energetyczna nalezy zdemontowac lub wytgczy¢ spod napiecia).

Na rusztowaniach winna by¢ wywieszona tablica informujgca o dopuszczalnym obcigze-

niu pomostow.

W miejscach wejsc¢, przejsc, przejazdow i przy drogach rusztowania winny mie¢ wykona-

ne daszki ochronne na wysokosci 2,4 m od terenu i ze spadkiem 45 stopni w kierunku

zrodta zagrozenia.

Rusztowania mozna uzytkowa¢ zgodnie z instrukcjg eksploatacji i tylko rusztowania po-

siadajgce atest i certyfikat na znak bezpieczenstwa.

Po zakonczeniu robot (eksploatacji rusztowania) nalezy zgtosi¢ je do demontazu, doko-

nujgc wpisu w dzienniku budowy.

6. Kontrola jako sci

Przed odbiorem nalezy podda¢ rusztowanie sprawdzeniu i kontroli jakosci. Sprawdze-

niem obja¢ nalezy:

— stan podioza — przeprowadzeniu badan poditoza na ktérym bedg montowane ruszto-
wania,

— posadowienie rusztowania,

— siatke konstrukcyjng — sprawdzenie wymiarOw zamontowanych rusztowan z
uwzglednieniem dopuszczalnych odchyiek,

— stezenia — czy zgodne z instrukcjg montazu lub projektem technicznym rusztowania,

- zakotwienia — poprzez proby wyrywania kotew zgodnie z instrukcjg montazu lub pro-
jektem technicznym rusztowania,

— pomosty robocze i zabezpieczajace, czy zgodne z instrukcjg montazu lub projektem
technicznym rusztowania,
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- komunikacje, czy zgodne z instrukcjg montazu lub projektem technicznym rusztowa-
nia,

— urzadzenia piorunochronne, poprzez pomiary opornosci,

— usytuowanie wzgledem linii energetycznych, poprzez pomiar odlegtosci od linii,

— zabezpieczenia rusztowan, czy zgodne z instrukcjg montazu lub projektem technicz-
nym rusztowania i czy zapewniajg warunki bezpiecznej pracy.

7. Obmiar robot

Obmiar rob6t wykonuje w jednostkach m? zamontowanego rusztowania wg rzutu $ciany
na ptaszczyzne pionowa, o ile wytyczne producenta nie okre$lajg inaczej. Czas eksplo-
atacji (pracy) rusztowan wg ilosci roboczogodzin danych rob6t wykonywanych z ruszto-
wania w zaleznosci od skfadu brygady robocze;j.

8. Odbidr robot

8.1. Wymagania podstawowe

Odbior robot nalezy przeprowadzi¢ kazdorazowo po ich montazu. Odbioru dokonuje Kie-
rownik Budowy przy udziale Wykonawcy Montazu oraz Inspektora Nadzoru.

Warunki i wymagania odbiorowe okresla Instrukcja montazu i eksploatacji danego rusz-
towania.

Wszystkie odbiory rusztowan i przeglady winny by¢ odnotowane w dzienniku budowy.
Wszystkie zauwazone usterki winne by¢ w trybie pilnym po kazdym przegladzie usuniete
Z potwierdzeniem ich wykonania w dzienniku budowy przez osoby dokonujace kontroli.
Kazdorazowo po demontazu rusztowania nalezy dokonac¢ oceny stanu technicznego
wszystkich elementéw rusztowania i sporzadzi¢ protokét pokontrolny.

8.2. Odbiory codzienne

Odbiory rusztowan (przeglady rusztowan) nalezy wykonywac codziennie przed rozpo-

czeciem pracy, sprawdzajgc:

— czy rusztowanie nie jest uszkodzone lub odksztatcone,

— czy jest prawidtowo zakotwione,

— czy nie styka sie z przewodami elektrycznymi,

- czy stan powierzchni pomostow roboczych i komunikacyjnych jest wtasciwy ( czyste,
nie $liskie, stabilne ),

— porecze ochronne (czy nieobluzowane lub ich brak),

— czy nie zaszly zjawiska majgce ujemny wptyw na bezpieczenstwo rusztowania.

8.3. Odbiory dekadowe

Przeglady dekadowe nalezy prowadzi¢ co 10 dni. Powinien je przeprowadzaé¢ Kierownik
Budowy lub konserwator, ktory sprawdzi¢ winien stan rusztowan, czy w konstrukcji rusz-
towan nie ma zmian, ktére moga spowodowac katastrofe budowlang lub stworzyé¢ nie-
bezpieczne warunki pracy na rusztowaniach i eksploatacji rusztowania.

8.4. Odbiory dora zne

Nalezy rowniez prowadzi¢ dorazne przeglady rusztowania, zawsze po dtuzszej przerwie
w pracy niz 2 tygodnie oraz po kazdej burzy, po kazdym silniejszym wietrze, opadach
deszczu itp. Czynnosci sprawdzajace sg takie jak w odbiorze technicznym, przegladzie
codziennym i dekadowym. Przeglady wykonuje sie komisyjnie jak przy odbiorze.
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8.5. Odbior cato sci robo6t

Do odbioru catosci zakohczonych rob6t Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ In-
spektorowi Nadzoru:

9.

Dokumentacje z ewentualnymi odstepstwami uzgodnionymi od projektu, ktére nie
naruszajg postanowien norm, sg uzasadnione technicznie i uzgodnione z autorem
projektu oraz udokumentowane zapisem dokonanym w dzienniku budowy i potwier-
dzone przez Inspektora Nadzoru

Protokoty badan kontrolnych lub zaswiadczenia (atesty) materiatow

Protokoty odbioréw czesciowych (miedzyoperacyjnych) i zapisy w dzienniku budowy
dotyczace wykonywania robot

Podstawa ptatno sci

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci wg zasad ujetych w Ogélnej Specyfikacji Tech-
nicznej ,Wymagania ogolne”. Podstawe ptatnosci robét zwigzanych z montazem i de-
montazem rusztowan stanowi cena jednostkowa za 1 m? zamontowanego rusztowania
wg rzutu sciany na ptaszczyzne pionowg. Cena obejmuje:

transport i skladowanie rusztowania,

montaz i demontaz rusztowania,

czyszczenie terenu robét z odpaddow i usuniecie ich poza teren robot,

wykonanie niezbednych badan i pomiarow wymaganych Specyfikacjg lub zleconych
przez Inspektora Nadzoru.

10. Przepisy zwi gzane

10.1. Normy

PN-EN 39:2003 Rury stalowe do budowy rusztowan

PN-EN 74-1:2006 Zigcza, sworznie centrujgce i podstawki stosowane w deskowa-
niach i rusztowaniach. Cze$¢ 1: Zigcza do rur. Wymagania i
metody badan.

PN-EN 74-3:2006 Ztacza, sworznie centrujgce i podstawki stosowane w deskowa-

niach i rusztowaniach. Czes¢ 3: Podstawki ptaskie i sworznie
centrujgce. Wymagania i metody badan.

PN-EN 12810-1:2004 Rusztowania elewacyjne z elementow prefabrykowanych.

Czes¢ 1: Specyfikacje techniczne wyrobow.

PN-EN 12810-2:2004 Rusztowania elewacyjne z elementow prefabrykowanych.

Czes¢ 2: Szczegolne metody projektowania konstrukcji.

PN-EN 12811-1:2004 Tymczasowe konstrukcje stosowane na placu budowy. Czesé

1: Rusztowania. Warunki wykonania i ogolne zasady projekto-
wania.

PN-78/M-47900-1 Rusztowania stojgce metalowe robocze. Okreslenia, podziat i

gtéwne parametry.

PN-78/M/47900-2 Rusztowania stojgce metalowe robocze. Rusztowania stojako-

we z rur stalowych. Rusztowania stojakowe z rur

PN-78/M-47900-3 Rusztowania stojgce metalowe robocze. Rusztowania ramowe.

Rusztowania ramowe
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10.2. Inne dokumenty

Aprobaty ITB i wy- producenta zastosowanych wyrobow budowlanych
tyczne
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