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klin z zaprawy wodoszczelnej

Termopian
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Ściana zewnętrzna
2x farba elewacyjna
Cienkowarstwowa wyprawa tynkarska baranek gr. 3 mm
na siatce z włókna szklanego zatopionej w zaprawie klejącej gr. 4mm
Styropian EPS 70-040 gr. - 150 mm
Istniejąca ściana zewnętrzna
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Folia kubełkowa
Styropian EPS 200-036 - 150 mm
Izolacja przeciwwodna typu ciężkiego np. Botazit Mach 3
30 cm pow. poziomu gruntu
Istniejąca ściana zewnętrzna
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Ściana fundamentowa

Farba ochronna pianki poliuretanowej
Termo- i hydroizolacja poliuretanowa typu Termopian - 50 mm
Istniejąca hydroizolacja
Istniejąca termoizolacja
Istniejąca prefabrykowana płyta betonowa
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Wykładzina kauczukowa
Warstwa wyrównawcza
Warstwa dociskowa, beton - 50 mm
Folia budowlana LDPE 0,3 mm
Styropian EPS 200-036 - 30 mm
Płyta betonowa wg. rys. K-03 - 150 mm
Tynk wewnętrzny
Farba silikonowa
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Posadzka

Wykładzina kauczukowa
Warstwa wyrównawcza
Warstwa dociskowa, beton - 50 mm
Folia budowlana LDPE 0,3 mm
Styropian EPS 200-036 - 80 mm
Izolacja przeciwwodna typu ciężkiego np. Botazit Mach 3
Płyta betonowa wg. rys. K-01 - 200 mm
Podsypka piaskowa zagęszczana mechanicznie - 100 mm
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Posadzka

Wykładzina kauczukowa
Warstwa wyrównawcza
Warstwa dociskowa, beton - 50 mm
Folia budowlana LDPE 0,3 mm
Styropian EPS 200-036 - 30 mm
Płyta betonowa - 100 mm
Podsypka piaskowa zagęszczana - 100 mm
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Posadzka
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Ściana wewnętrzna
lakier chemoutwardzalny
cienkowarstwowa wyprawa tynkarska
bloczek silikatowy 120 mm
cienkowarstwowa wyprawa tynkarska
lakier chemoutwardzalny
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Ściana wewnętrzna
farba silikonowa
gładź wapienna
tynk wewnętrzny
bloczek silikatowy 180 mm
cienkowarstwowa wyprawa tynkarska
lakier chemoutwardzalny
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poręcz h=90 cm
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